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Etude d'impact

1 Préambule

Ce chapitre consiste en un rappel de la réglementation en vigueur pour la

PLVH HQ +XYUH G-XQH pWXGH G-LPSDFW VXU O-HQYLURQQHPHQW HW GpWDLOOH OH FDGUH
JPRIJUDSKLTXH GH O-pWXGH
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1.1 Contexte général du projet

1.1.1 Introduction

La présente étude est celle de I'impact sur I'environnement du projet de
parc éolien du Deyroux sur les communes de Camps-Saint-Mathurin-
Léobazel, Mercoeur et Sexcles dans le département de la Corréze. Le
SURMHW FRQVLVWH HQdi® éblirr$esDie BVIDOVKidAQttsGikl
puissance unitaire maximale pour une puissance totale maximale de
33 MW.

La société Parc éolien de Correze 1 ILOLDOH j G- (ROIL

Le projet de parc éolien du Deyroux répond a la politique nationale et
régionale de développement GH O-pROLHQ

L'énergie éolienne, énergie propre et renouvelable par excellence, offre

de nombreux atouts pour la SURWHFWLRQ GH O-HQYLURQQHPHQW

cependant présenter des impacts locaux négatifs relatifs aux milieux
naturels, a l'avifaune, aux populations riveraines, aux paysages, ...

$ FRQWUDULR
O-pYLWHPHQW G:pPLyVoL B Yrod@dtion &d& déchets, la

Nota : les communes composant la Communauté de Communes sont renseignées en vert dans le tableau suivant.
Tableau 1 : Liste des communes du canton et de la Communauté de Communes

Saint-Martual-

Albussac Bassignaele-Haut Hautefage Reygades Saint-Cirgues-la-Loutre
Entraygues
Altillac CampssaintMathurin- ) La Chapelle-Saint Rilhac-Xaintrie Saint-Geniez-6-Merle Saint-Privat
Léobazel Géraud
Argentat Darazac Mercoeur Saint-Bonnet Elvert Saint-Hilaire -Taurieux Saint-Sylvain
Auriac Forgés Monceauxsur-Dordogne isjrls/tl—e?l%nnet—les—Tours— Saint-Julien-aux-Bois Serviéres-le-Chateau
Bassigna-le-Bas Goulles Neuville Saint Chamant Saint-Julien-le-Pélerin Sexcles

HVW OD VRFLpWp
porteuse de ce SURMHW HW VHUD O-H[SORLWDQWH GX SDUF pROLHQ

(OOH SHXW

O-pQHUJLH pROLHQQH SUpVHQWH GHV LPSDFWV SRVLWLIV WHOV TXH

VXEVWLWXWLRQ GH OD SURGXFWLRQ WKHUPLTXH SDU OD SURGXFWLRQ G-RULJLQH

UHQRXYHODEOH
redynamiser un territoire. Un parc éolien génere ainsi des ressources
fiscales qui permettront aux collectivités locales de concrétiser des
projets (assainissement, restauration de batiments, développement des
transports scolaires, programmes en faveur de la maitrise des dépenses
PQHUJPWLTXHV « (QILQ O-LPSODQWDWLRQ
diversification des revenus pour le monde agricole.

G-pROLHQQHV

SHUPHW

XQH

L'objet d&¢ FHWWH pWXGH G-LPSDFW VXU O -HQLURQQHPHQW HW OD VDQWp
d'analyser O-HQVHPEOH GHV LPSDFW Vet3IR Mdpdser, JoR X QpJIJDWLIV

les impacts négatifs, des moyens de les supprimer, les atténuer, ou les
compenser.

1.1.2 Cadre géographique

Le site éolien est localisé a une soixantaine de kilométres au sud-sud-est
de Brive-la-*DLOODUGH ]
G-$XULOODF HW jdekilorhefrds Quri@d dg i€ahors (46).

La zone de projet est ainsi positionnée en limite sud du département de la
Corréze, région Limousin, et a proximité immédiate des départements du
du Lot et du Cantal, respectivement sur les actuelles régions Midi-
Pyrénées et Auvergne.

/HV WURLV FRPPXQHV G:-DFFXHLO GX SURMHW GH SDUF pROLHQ GX '"HV\URX[ VRQW

Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Mercoeur et Sexcles.

Ces trois communes appartiennent a la Communauté de Communes du

&DQWRQ GH OHUFRHXU HW DX QRXMHBX FDQWRQ G-$UJHQWDW

XQH TXDUDQWDLQH GH NLORPQWUHYV

7TUHQWH FRPPXQHV FRPSRVHQW -Rditrie BQWRED G-$UIJHQWDW

Communauté de Communes du Canton de Mercoeur (cf. tableau ci-aprés).

Préambule

O-RXHVW

Etude d'impact

(QILQ OH GpYHORSSHPHQW GH O -pQHUJLH pROLHQQH FRQWULEXH j

Carte 1 : Localisation du projet éolien du Deyroux
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1.1.3 Historique du développement du projet du Deyroux

Le tableau suivant présente les principales dates du développement du projet éolien du Deyroux.

Tableau 2 : Chronologie du développement du projet éolien

Dates Etapes
Identification du site et lancement du projet par Eolfi.
2010 Délibération favorable du Conseil Municipal des commune s de CampsSaint-Mathurin-Léobazel
et de Sexcles.
Lancement de la prospection fonciére.
Acquisition de la compétence « OLVH HQ S O D F H»@ar{aQdémmynauté de Communes
2012 GX &DQWRQ GH OHUF+XU
/IDQFHPHQW GH OD FRQVXOWDWLRBR&uU&ERRIE) OD UpDOLVDWLR
Janvier 2013 6pOHFWLRQ GX EXUHDX G:-pWXGHV $ELHV SRXU PHQHU j EL

12 mars 2013

3UHPLQUH UpXQLRQ SXE O HanX e ca&ire dellRdémarahe cR @DE.

21 mars 2013

Validation du Schéma Régional Climat Air Energie (et son annexe, le Schéma Régional Eolien)
SDU O-$VVHPEOpPH SOpQLgUH GX &RQVHLO 5pJLRQDO GX /L

La Loi Brottes entre en vigueur ; le dispositif ZDE est supprimé. Les élus de la Communauté

Septembre 2013

15 avril 2013 de Communes souhaitent poursuivre la démarche engaJpH DILQ GH GLWSRhMA
éolien » j O-pFKHOOH GX FDQWRQ
. Validation du Schéma Régional Climat Air Energie (et son annexe, le Schéma Régional Eolien)
23 avril 2013 . .
par le Préfet de Région.
Du 3 au 18 juin | Exposition dans le hall de lamairi H GH OHUF+XU HW GHX[LgPH UpXQLR(
2013 sur le Schéma éolien de la Communauté de Communes.
Juillet a Validation des conclusions du Schéma Régional Eolien par les communes et la Communauté de

Communes.

juillet 2013

Installation d un mat de mesures du vent par Eolfi.

été 2013

Lancement des expertises naturalistes SDU OH EXUHDX G-pWXGHV (QYRO

Octobre 2013

Remise du Schéma éolien a la Communauté de Communes du Canton de Mercoeur.

3°™ trimestre
2014

(WXGH GH O-RGWG&RLWDMPISSODQWDWLRQ HQ pWXGLDQW
G-pROLHQQHV VXU OD FRPPXQH GH OHUFRHXU GDQV OD FR

Prise de contact avec la commune de Saint-Julien-le-Pélerin afin de développer un nouveau
projetsurc HWWH FRPPXQH HW REWHQWLRQ G- XQH GpOLEpUDW

Réunion publique organisée par la Communauté de Communes du Canton de Mercoeur sur la
thématique de la transition énergétique.

Visite du parc éolien de Lesterps en Charente (16) organisée par Eolfi.

Juin 2014
Réunions de travail avec la DREAL, la SEPQ? et le GMHL® afin de prendre en compte au
PLHX[ OHV HQMHX[ QDWXUDOLVWHV OLODQ UR\DO &LUFD
des éoliennes.

Juillet 2014 ,QVWDOODWLRQ G X&Qartals8 plusSikexielaxXifesse de vent).

Septembre 2014

Validation du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelable

!"LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH O-(QYLURQQHPHQW GH O-$PpQDJHPHQW HW GX /RIJIHPHQW
26RFLPpWpP SRXU O-(WXGH HW OH 3URWHFWLRQ GHV 2LVHDX[ HQ /LPRXVLQ
% Groupe Mammologique et Herpétologique du Limousin

Préambule

(S3RENR).
IDQFHPHQW GH O-H[SHUWLVH SD\VDJqUH SDU OHV EQauHIES)
aspects spécLILTXHV OLpV j O-pROLHQ HW |j VRQ L @Wpréd)B YuieR
EXUHDX G-pWXGHV ORFDO FKDUJp GH OD SULVH HQ FRPSW

Octobre 2014

BUpVHQWDWLRQ GH O-DYDQFHPHQW GX SURMH WeaDxXXdved ld&s}
simulations visuelles.

5pDOLVDWLRQ G-XQH pWXGH SUpOLPLQDLUH VXU OH 0OLOD
adaptées.

(YROXWLRQ GH O:LPSODQWDWLRQ DILQ GH SUHQGUH H
SRSXODWLRQV G-RLVHDX]

Réunion de travail avec la DREAL et le GMHL

Novembre 2014

Rencontre avec les services de la DREAL sur les enjeux paysagers.
Réunion de travail avec la SEPOL.

&KRL[ GX EXUHDX G:-pWXGHV $ELHV SRXU OD UpDOLVDWIR

Février 2015 'PILQLWLRQ G- XQH QRXYHOOH LPSODQWDWLRQ HW FKRL[ G
3UpVHQWDWLRQ GH O-LPSODQWDWLRQ HQYLVDJpH DX[ FR(
gglest 23 awril Permanencespublique G -L QIR U PsOrW piRjéx du Deyroux a Mercoeur.
Fin 2015 JLQDOLVDWLRQ GH O-(WXGH G-LPSDFW VXU O-(QYLURQQHP
Janvier 2016 Dépét GH O -$XWRULVDWLRQ 8QLTXH
,QVWUXFWLRQ GHV GHPDQGHYV G-DXWRULVDWLRQ DesEng@te\
publique .
20162017 Délivrance (ou non) des autorisations administratives par le Préfet de Département.
Lancement de la procédure de demande de raccordement électrique.
20182019 Démarrage de la construction du parc éolien du Deyroux.
20192020 Mise en service du parc éolien du Deyroux.

Les dates prévisionnelles sont renseignées en italique.

1.1.4 Concertation autour du projet

1.1.4.1 Avec les élus et les collectivités territoriales

Les Conseils Municipaux des trois communes concernées par le parc éolien du Deyroux ont été associés des le
lancement du projet a toutes les étapes du développement (cf. tableau chronologique précédent). Des
délibérations des conseils municipaux des communes ont été obtenues (cf. délibérations reproduites en annexe X-

6).

Par ailleurs, la démarche de ZDE souhaitée par la Communauté de Communes du Canton de Mercoeur a été

O-RFFDVLRQ G-RUJDQLVHU GH QRPEUHXVHV UpXQLRQV GH WUDYDLO DYHF C
GpYHORSSHPHQW GH O:-pQHUJLH pROLHQQH j XQH pFKHO OlldctiyiHQa®m{ Eté /-HQV HP
DVVRFLp ODUJHPHQW DX GpYHORSSHPHQW GH O:-pROLHQ VXU O-LQWHUFRPPXQD

Les élus des communes concernées (ainsi que les riverains) ont été invités a la visite, organisée par Eolfi, du parc
éolien de Lesterps en Charente.

Les élus des communes voisines ont également été associés au développement du projet du Deyroux : invitation a la

YLVLWH GX SDUF pROLHQ GH /HVWHUSYV LQYLWDWLRQ DX[ SHUPDQHQFHV G-LQI

Etude d'impact
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1.1.4.2
Entre 2013 HW

$YHF OHVY 6HUYLFHVY GH O-(WDW HW OHV SDUWHQDLUHYV LQVWLWXWLRQQHOV Eolfi O-,QVSHFWHXU GHV 6LWHV HW

XOH FROQVXOWDWLRQ FRPSOqWH GHV 6HUYLFHV GH O-(WDW D pWp UpDOIVjpH SDU (ROIL HW SELHYV /HOMPEgeces recommandations.
des régions limitrophes (Auvergne et Midi-Pyrénées) ont également été consultées. Le tableau suivant renseigne les

Services consultés.

Tableau3 /LVWH GHV 6HUYLFHV GH O-(WDW FRQVXOWpV

Armée de ['Air

Fédération Départementale des Chasseurs

Agence Régionale de Santé (ARS

Fédération Francaise de Vol Libre (FFVL)

Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de

I'Environnement de Corréze (CAUE)

GRDF

Centre Régional de la Propriété Forestiere

Institut National des Appellations d'Origine (INAO)

Chambre d'agriculture

Météo France

Comité Départemental du Tourisme

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS]

Conseil Départemental

Office National des Foréts (ONF)

Direction Départementale des Territoires (DDT)

21ILFH 1DWLRQDO GH O-(DX HW
(ONEMA)

Direction Générale de I'Aviation Civile (DGAC)

Préfecture

Direction Régionale de la Jeunesse et Sports et de la

Cohésion Sociale

Réseau de Transport Electricité (RTH

Direction Régionale de I'Alimentation de I'Agriculture

et de la Forét (DRAAF)

Service Départemental d'Incendie et de Secours
(SDIS)

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de

Correze

Service Territorial de I'Architecture et du Patrimoine

de Correze

Direction Régionale de I'Environnement de
I'Aménagement et du Logement (DREAL - Limousin

Service Zonal des Systémes d'Information et de
Communication (SZSIC)

Direction Régionale de I'Environnement de
I'’Aménagement et du Logement (DREAL - Auvergne

Télédiffusion de France (TDF)

Direction Régionale de I'Environnement de
'’Aménagement et du Logement (DREAL 2Midi-

Pyrénées FRPSOpWXGH GH O-pWXGH SD\V
Les DREAL des régions voisines (Auvergne et Midi-Pyrénées) ont également été consultées. SEPOL , . . .
i Présentation des mesures envisagées.
Les courriers de réponse sont reproduits en DQQH[H ; [ - Dd@sDdifekértes réponses est présentée aux Eolfi
chapitres 4.3 et 6.3. _ 3UpVHQWDWLRQ GH O-LPSODQ
6 avril 2015 Eolfi validation des aménagements mutualisés qui
. . o _ _ ONF VHUYLURQW DX SDUF pROLHQ
Outre cette consultation, des rencontres spécifiques ont été organisées avec une partie de ces services. Elles sont forestiere.

reprises dans le tableau suivant. Les comptes rendus de ces réunions sont joints en annexe X. 4.

Tableau4d 30DQQLQJ GHV UHQFRQWUHY DYHF OHV 6HUYLFHV GH O-(WDW

DREAL Limousin (Service Biodiversité) | Présentation des résultats des expertises

GMHL naturalistes et prise en compte des données
o disponibles auprés des associations naturalistes
30 juin 2014 SEPOL locales.
Eolfi 3UpVHQWDWLRQ GHV SRVVLE
Envol G:-pROLHQQHV VXU OH VLWH

Point étape avec la SEPOL afin de prendre
finement en compte les enjeux avifaunistiques

SE::OL (Milan Royal, Aigle botté, Circaéte Jean -le-Blanc).
Eolf 3UpVHQWDWLRQ GH O-pYROX
Eolfi Présentation du projet et réflexion sur la
i ) . mutualisation des aménagements qui serviront au
ONF (Office National des Foréts) SDUF pROLHQ HW j O-H[SORLWD
DREAL Limousin BUpVHQWDWLRQ GH O-DYDQFHP
GMHL prise en compte des enjeux naturalistes.
Envol 5plOH[LRQ VXU OHV PHVXUHV |j
) O - D P R@ mbjeB (mesures de réduction) et sur
30 octobre 2014 Eolfi OHV pPYHQWXHOOHV PHVXUHYV
Abies projet
Eolfi Présentation du projet et réflexion sur la
mutualisation des aménagements qui serviront au
ONF SDUF pROLHQ HW j O-H[SORLWD

BUpVHQWDWLRQ GH O-DYDQFHP
PPWKRGRORJLH PLVH HQ £XYUH
HQMHX[ SD\WDJHUV HW O-DQ
potentiels du projet.

Prise en compte des recommandations quant aux

27 novembre 2014 | Eoffi lieux de réalisations des photomontages et aux
attentes des Services instructeurs en matiere de

DREAL Limousin (Service Paysage)
Jacquel et Chétillon

1.1.4.3 Avec les riverains

DATES PARTICIPANTS OBJET DE LA RENCONTRE
- . — /HV ULYHUDLQV RQW pWp LQIRUPpY OH SOXV HQ DPRQW SRVVLEOH GX GpYHOR S
DREAL Limousin Présentation du projet €olien du Deyroux. la mise en place de la procédure de ZDE (finalisée sous forme de Schéma éolien du fait des évolutions
DDT Corréze BUpVHQWDWLRQ GHV SUHPLHUV réglementaires), différentes actions ont été programmées
13 maj 2014 Eolfi na_turahste. _ 9 Réunions publiques le 12 mars 2013 et le 18 juin 2013 ;
Prise en compte des recommandations et attentes - o
Envol des Services instructeurs. 9 Exposition du 3 au 18 juin 2013.
L ; : . . S N En juin 2014, la Communauté de Communes du Canton de Mercoeur a organisé un débat sur la transition
11 juin 2014 DREAL Limousin '
: Présentation du projet €olien du Deyroux a M. PQHUJPWLTXH DX FRXUV GXTXHO OH GpYHORSSHPHQW GH O-pROLHQ VXU OH WH
Préambule Etude d'impact 13



Dans le cadre spécifique du projet éolien du Deyroux, différentes actions spécifiques ont été organisées
1. PDL

les actes fonciers ;

2.26 juin 2014, visite du parc éolien de Lesterps et Saulgond en Charente a laquelle la population des
communes de Camps, Mercoeur et Sexcles a été conviée. De méme, les élus des communes limitrophes ont
également été invités. Une soixantaine de personnes a participé a cette visite ;

3. Novembre 2014 : rencontre individuelle avec les habitants des plus proches hameaux (Riouzals, Tartaillade,
Farnes) : présentation du projet et de photomontages. Un courrier a ensuite été envoyé suite a ces
rencontres (cf. annexe X.4) ;

4. Mi-février 2015
concernés ;

5.22et23avril2015 SHUPDQHQFH SXEOLTXH G-LQIRUPDWLRQ j OD ODLVRQ GX 'p

Enfin, les étapes de prospectt RQV IRQFLqQUHV RQW SHUPLV |j (ROIL GH UHQFRQWUH
SURSULpWDLUHY HW H[SORLWDQWV HW OHXUV IDPLOOHYV FH TXL D FRQWU

projet.

Visite du parc éolien de Lesterps et Saulgond en Chare nte

SHUPDOHQFH SXEOLTXH G-LOIRUPDWLRQ GHV HW D

&HWWH SHUPDQHQFH V-HVW GpURXOpH j OD ODLVRQ GX 'pSDUWHPHQW
GH OD VRFLpWp (ROIL HW G-XQ UHSUpVHQWDQW GX EXUd$dnce@égs\EdE Id
Communauté de Communes ont également participé a ces deux journées de permanence.

$ILQ G-LQIRUPHU DX PLHX[ OHV ULYHUDLQV XQH WUHQWDLQH GH SDQQ
JpQpUDOLWPV ¥XU O-pROLHQ
le cadre UpJOHPHQWDLUH GX GpYHORSSHPHQW GH O-pROLHQ

les acteurs du projet ;
O-KLVWRULTXH HW OH FRQWH[WH GX SURMHW

9
9
9
9
9 les enjeux environnementaux et paysagers ;
9 O-DFRXVWLTXH

9 les retombées locales liées au projet ;

9

OHV YDULDQWHY G:-LPSODQW DpijeiéeQavét\VEesCcardetBristiqu@sV(EaleL puidsance et
emplacement des éoliennes) ;

Préambule

UpXQLRQ G-LQIRUPDWLRQ DYHF O-HQVHPEOH GHV SURSULpWDOL
MXULVWH GH OD VRFLpWp (ROIL pWDLW pJDOHPHQW SUpVHQWH DILQ GH

SUpVHQWDWLRQ GH O-LPSODQWDWLRQ UHWHQXH |j O-HQVH

9 des simulations visuelles.
UHV FR FHUQpV SDU OD %R

LRGSR el €S dPng’\‘FH@VES(be'
(BlEIIan electnque 2%14

8Q UHJLVWUH GH UHFXHLO G-DYLV D pJDOHPHQW.9pawigor Et¥ cpn&dn¥sSdans e
registre et 15 sont positifs. Celui -ci est reproduit en annexe X.4.

GH SURMHW
(RPRgUES AVRIE R ég@lem%qiq_mﬁesga(gwosmon des riverains

Plus de 60 visiteurs sont venus consultés les panneaux et documents mis a disposition et échanger avec les
professionnels et élus.

PEOH GHV pOXV HW DX[ SURSULpWDLUHYV
SDUWHPHQW j OHUFRHXU

U SOXV G-XQH FLQTXDQWDLQH GH
LEXp pJDOHPHQW j O-LQIRUPDWLRQ GHV ULYHUDLQV VXU OH

$IILFKH GH OD SHUPDQHQFH G:-LQ Un exemple de panneaux

9XHV VXU OD MRXUQp
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1.1.5 Les acteurs du projet

La société « Parc éolien de Corréze 1 », filiale & 100 G- (ROIL HVW OD VRFLpWp SRUWHXVH GH FH SURMHW HW VHUD
O-H[SORLWD Qpdre éaigh.| X W X U

Eolfi, filiale de développement du groupe Eolfi Holding, a été créé
en 2004.
Eolfi Holding, via Eolfi, devient le partenaire exclusif de Veolia et
entre dans son capital a hauteur de 75 %.
&RXUDQW (ROIL +ROGLQJ UHSUHQG OH
Eolfi développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et
_ solaires.
Eolfi Depuis sa création Eolfi a mis en service 670 MW (éolien et solaire) a
WUDYHUV OH PRQGH (Q )UDQFH (ROIL D
_ PROLHQQH HW HQ H[SORLWH DXMRXUG:-KXL
75008 Paris ChampagneArdenne.

12 rond-point des Champs Elysées

La figure suivante localise les pays dans lesquels Eolfi développe, construit et exploite ces projets.

Carte 2 : Localisation des projets éolien et solaire mis en service par Eolfi en France

/ID SUpVHQWH pWXGH G-LPSDFW D pWp UpDOLVpH SDU OH EXUHDX G-pWXGHV $%

Abies, fondé en 1987, HVW XQ EXUHDX G-pWXGHV
LQGPpSHQGDQW HW VSpFLDOLVp GDQV OH GF

/IHV FRPSpWHQFHY GX EXUHDX G-pWXGHV $E
1. UpGDFWLRQ GH QRWLFHYV HW G-pWXGHtY G

Figure 1 : Localisation des pays dans lesquels Eolfi développe, construit et exploite des projets 2. expertises naturalistes (botanlques, Omlth0|09|ques) et

paysageres ;
La carte suivante localise les projets éolien et solaire mis en service par Eolfi en France. AB“TZS' _ 3. réalisation de schémas éoliens (Languedoc-Roussillon, Limousin)
7 Avenue du Général Sarrail HW GH SURMHWY GH ='( =RQH GH 'pYHOR
31 290 Villefranche-de Lauragais 4. communication (formation, information, rédaction de guides  pour
O-$'(0( OH O('" OLQLVWQUH GH O-(FRORJ
Durable)).

$ELHY D DVVLVWp OH &RQVHLO 5pJLRQDO HW OHV 6HUYLFHV GH
Limousin. Abies a également réalisé le Schéma Eolien de la Communauté de Communes du Canton de

Mercoeur.
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Domaine
G-LQWHUY'

Chef de projet,
coordinateur et
rédacteur

Naturaliste

Cartographie et
tr aitement des
données

Contréle Qualité

Valérie Venzac

Compétence

7LWXODLUH G-XQH dgizdeé PapvletioBsH % L R
et des Organismes

(Q FRXUV GH YDOLGDWLRQ G-XQ GLSO{P

7TRXORXVH ILOLqUH *pQLH GH O-(Q

Audrey Sauge
et Vincent 7 LW X O D LNlhbteiGe-Es@aces et milieux »
Tonnetot
Vincent 7LWXODLUH G-XQ 0DVWH UAQrRaQernhtidu P H
Tonnetot territoire et télédétection

Christelle Marty

Forméeaux « OpWKRGHYVY HW 7HFKQLTXHV GHYV
Géographiques»

Paul Neau

Gérant IRQGDWHXU GX EXUHDX G:p

Gamba Acoustique a réalisé le volet « Acoustique »

$ILQ GH UpGLJHU FHWWH pWXGH G-LPSDFW OH EXUHDX G-pWXGHV $ELHV D PREﬁéosp%ifﬁggﬁs%ﬂﬁ‘aﬁgdigxxgﬁﬁgﬂﬁesrésm“e'sChez

S acoustiques du
projet éolien et une analyse des conditions du respect de la
réglementation en vigueur. Les principales conclusions ont
pWp UHSULVHVY GDQV FHWWH pWXGH G

Depuis 1976, Gamba Aoustique développe des activités de
5' G:-LQJpQLHULH HW GH IRUPDWLRC
GH O-DFRXVWLTXH HW GHV YLEUDWLR
OH EKWLPHQW O:-LQGXVWULH O-HQYL

AMSa réalisé les plans joints au dossier.

163 rue du Colombier
31670 LABEGE

30 rue Valade
31 000 TOULOUSE

/IHV GLIIpUHQWHY H[SHUWLVHV LQWpJUpHY GDQV O-pWXGH G-LPSDFW RQW pWp UpDOLVpHYVY SDU OHV SUHVWDWDLUHV VXLYDQWYV

Envol Environnement

D UpDOLVp O-HQVHPEO

naturalistes de terrain sur la faune et la flore. Envol a
également rédigé le volet complet sur le milieu naturel. Les
principales conclusions ont été reprises dans cette étude

G-LPSDFW
(QYRO

FUpPH HQ

HVW FRPSRVp C 25 rue du Docteur Bonenfant

ingénieurs en environnement et dispose de plus de 60

références dans la réalisation des volets naturalistes de

projets éoliens en France.

Jacquel et Chatillon

et Apres

59126 LINCELLES

la pluie ont réalisé

O-H[SHUWLVH SD\VDJqUH J/HV SULQFL
UHSULVHYV GDQV Fh&tWH pWXGH G-LP

Jacquel et Chatillon est spécialisé sur les expertises
environnementales dans les domaines des énergies éolienne,

photovoltaique ou hydraulique.

Le cabinet Aprés la Pluie a été sollicité pour réaliser une
approche sur le paysage du quotidien.

Préambule

Parc technologique du Mont Bernard
18 rue Dom Pérignon
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Apres la pluie, Paysagiste DPLG

Le Goulet
87800 SAINTPRIEST LAGANNE
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fune aggravation de la situation (températures élevées et sécheresse), danslesudde O -(XURSH SRXYDQW QXL

12 & KR L[ GH O-. D Q HUJLH D ROLH Q Q H O-DSSURYLVLRQQHPHQW HQ HDX DX SRWHQWLHO K\GURpPOHEWULTXH DX WRHX
. agricoles ;
fdes risques sanitaires liés aux vagues de chaleur et a la fréquence accrue des incendies amplifiés par les
1.2.1 Changement climatique, les travaux du GIEC changements climatiques ».
&RQVFLHQWY GX SUREOgPH TXH SRXUUDLW SRVHU OH FKDQJHPHQW FOLP’UWLHr[ﬁ UWY . 6k 6% H HE R PPOREHH QW. £y b 8 /I LR O-DFWLRQ HQJDJpH VL O
météoro ORJLTXH PRQGLDOH 200 HW OH 3URJUDPPH GHV 1DWLRQV 8QLHV SRX QJW HPHRPW '—é'%é;&V RQ‘W PR HWY@ HPHQWYV SHXYHQW PHWWUH HQ ¢
OH *URXSH G-H[SHUWV LQWHUJRXYHUQHPHQWDO VXU O-pYROXWLRQ GX FQ)L'—IQD/\WU* ®QpV j VWLPXOHU O- DWWPQ DWLRQ PDLV OHV SRVVLELOLWpV

nationales et du secteur visé. Bien que « QL O-DGDSWDWLRQ QL O-DWWpQXDWLRQ QH SHUPI
/IH *,(& D SRXU PLVVLRQ G:-pYDOXHU VDQV SDUW LreSUadbjectivdy le§ idfotrDatiéh® P p W R fapirlidtdleménPiEsleffets des changements climatiques, les efforts et les investissements qui seront réalisés
G-RUGUH VFLHQWLILTXH -@bheridique ToKiHnotsWsor RéckdRaires pour mieux comprendre les dans les vingt & trente prochaines années auront une incidence notable sur la possibilité de stabiliser les
IRQGHPHQWY VFLHQWLILTXHV GHV ULVTXHV OLpV DX FKDQJHPHQW FOLPDWL Eghébntatidrid b b dalkréiRiPdafertt bak 5 U QH U soxv SUpFLVpPHQW OHV
conspTXHQFHV SRVVLEOHVY GH FH FKDQJHPHQW HW HQYLVDJHU G:-pYHQWXHOOHV VWUDWPJIJLHV G- DGDSWDWLR@ DWWQ/@S XDWLRQ
/- XQH GHV SULQFLSDOHV DFWLYLWpV GX *,(& FRQVLVWH j SURFpGHU j LQWN@QE}C@@QW'Qﬁﬁr9'ﬁt9t4m%\¢espn>5Q5|-P%$B WDGNEN@OCXHP R®DW GHYV

connaissances relatives au changement climatique. 9 le premier volet, publié fin septembre 2013, concerne I'état des connaissances scientifiques sur le
réchauffement ;

Dans son rapport de synthése du Bilan 2007 des changements climatiques' le GIEC constate un « réchauffement du 9 le second porte sur limpact et I'adaptation du changement climatique en cours sur les sociétés et

VI\VWgPH FOLPDWLTXH VDQV pTXLYRTXH HW QRWH GpMj j O-pFKHOOH GX JOREH xeoa3ydemes v gtedyblie 163t parg 803AvX UHV PR\HQQHV GH

O-DWPRVSKqOHRAMDGHXQH IRQWH PDVVLYH GH OD QHLJH HW GH OD JODFH HW X@I@QOWYJ@WVB(QPQX REXERY PRIHQ BN AR HVW FRQVDFUp DX[ SROLW

mer >«@ /HV REV Hidctugay sl Qs les continents et GDQV OD SOXSDUW GHV RFpDQV PRQWéﬁrHan{ye

multitude de systemes naturels sont touchés par les changements climatiques régionaux, en particulier par la i B _ . _
hausse des températures ». Un rapport de synthese a été publié le 31 octobre 2014. Nous retiendrons les éléments suivants :

Toujours selon le GIEC,«| -HVVHQWLHO GH O-pOpYDWLRQ GH Qi@beWwhsehgp tepule Yeuntie® R\ H Q & H-8 %R Ovtébente du climat est liée a trois facteurs :
du XXM siecle est tres probablement attribuable a la hausse des concentrations de Gaz a Effet de Serre (GES)
anthropiques. Il est probable que tous les continents j O-H[FHSWLRQ &tk, Ont$g@ndrBlemient subi un o _ _ .
réchauffement anthropique marqué depuis cinquante ans ». 9 la variabilité interne au climat (interactions océan-atmospheére) ;

9 la réponse du climat aux perturbations dues aux activités humaines.

9 la réponse du climat aux facteurs naturels (activité solaire, activité volcanique) ;

9 Le réchauffement climatique se traduit par :

90-pOpYDWLRQ GH OD WHPSpUDWXUH FKDFXQH GHV WURLV GHUQLqUHV Gp!
toutes les décennies précédentes depuis 1850 ;

90 DXJPHQWDWLRQ GX QLYHDX GH OD PHU OH QLYHDX PR\HQ PRQGLDO GH
le début du XXéme siécle ;
90 -DFFpOpUDWLRQ GH OD IRQWH GHV JODFLHUV GH PRQWDJQH HW GHV S{cC
Figur : Variations de la température j O -p FKH O O H(98ufcel:GaRpo il siecle ;

de synthése du GIEC, 2008) 90-DXJPHQWDWLRQ GH OD WHPSpUD&KidlieuGH GHRPEpBREpDQD FRXP V- -HVW Up
entre 1971 et 2010.

Figure 2 : Emissions annuelles de GES anthropiques . .
dans le monde, 19702004 (source : rapport de 9 Les impacts potentiels SRXU O -+ 80RtP H

synthése du GIEC, 2008)
9 SpQXULHVY G-HDX HW GH QRXUULWXUH
9X OHV SROLWLTXHV G - Datidhes QexdevalepRement\tfur@ble \déj8 en place, le GIEC estime que « les B )
émissions mondiales GH *(6 FRQWLQXHURQW G -D XJ P pta@htirel decnnie® X &) YouBtty des 9 déplacements de populations ;
émissions de GES au rythme actuel ou a un rythme plus élevé devrait accentuer le réchauffement et modifier 9 pauvreté grandissante ;
profondément le systéme climatique au XXI °™ siécle.

Parmi les changements DQWLFLSpV j O:-pFKHOOH figypeht RQDOH (XURSH
fune amplification des disparités régionales en matiére de ressources naturelles et de moyens économiques. Au 9 /HV PHVXUHV G-DWW p&Xdnvenir@GuG RLYHQW

nombre des incidences négatives i JXUHQW XQ ULVTXH FURLVVDQW G-LQRQGDWLRQV pFOD lgUx b Ok B WP 8 loHXUUBH Y RO-BWHY H XR PO H U JLH

SOXV JUDQGH IUpTXHQFH GHV LOQRQGDWLRQV F{WLgqgUHV HW XQH pURVLRQ DFFUXH DWWULEXDEOH DX[ WHPSrWHV HW j O-pOpYDWLRQ
du niveau de la mer) ; 9 une plus grande utilisation des énergies propres ;

fun recul des glaciers dans les régions montagneuses et une réduction de la couverture neigeuse et du tourisme 9 le renforcement des puits de carbone ;
KLYHUQDO DLQVL TX:j OD GLVSDULWLRQ GH QRPEUHXVHV HVSqFHV

9 inondations cotieres.

9 un changement des modes de vie et des comportements.

“%LODQ GHV FKDQJHPHQWY FOLPDWLTXHYV 5DSSRUW GH VI\QWKqgqVH *URXSH @oegSsBMWV LQWHUJRXYHUQHPHQWDO VXU O-pYROXWLRQ GX FOLPDW
92-9169-222-0
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/' pYROXWLRQ GX FOLPDW FRQVWDWpH VXU OHV GHUQLQUHYV DQQPpPHV QH TSHXW 7OW U H: - A SIOL T X pPHp OREALQ R DIQIFI@ZRB @AW Ies @D a@dDde [€lectricité produite par les
UHSUPpVHQWDWLRQ SK\VLTXH HW GDQV OH FDOFXO OHV pPLVVLRQV GH JD] j H TRRVAT L 9IRBINUE B END O A

Anstafatiqns ytjlisait e[ gie

Tarif pour les 5 années

HIWUrPHPHQW SUREDEOH TXH O-LQIOXHQFH KXPDLQH HVW OD FDXWHLGRPLQDQ DUREE ANNUELLE de Tarif pour les 10 premieres .
concentration de CO, GDQV O-DWPRVSKgqUH D DXJPHQWpP GH GHSXLV HW GH G S T années suivantes
LQGXVWULHOOH /D FURLVVDQFH GHV pPLVVLRQV GH *(6 HQWUH HW D p (HQ FHQW L PWH) G - (HQ FHQWLPKWH) G -
précédentes décennies (+ 2,2 % par an contre une croissance de + 1,3 % par an entre 1970 et 2000). 2 400 heures et moins 8.2 52
Entre 2 400 et 2 800 heures 8,2 Interpolation linéaire
1.2.2 Les engagements internationaux, européens et nationaux 2 800 heures 8,2 6.8
En ratifiant le protocole de Kyoto (1997), les 15 Etats-membres de I'Union européenne se sont engagés Entre 2 800 et 3 600 heures 8,2 Interpolation linéaire
conjointement a réduire globalement leurs émissions des six principaux gaz a effet de serre (GES) d'origine 3600 heures et plus 8.2 28
anthropique de 8% en 2012 par rapport a leurs niveaux de 1990. Cet objectif européen se décline differemment ' '
selon les pays membres. En France, il se traduit par une stabilisation de ces émissions entre 1990 et la période $ OD VXLWH GH O-DQQ Xed sV 2RDS BW DHPROQFPMHLO G-eWDW GH O-DUUrWp GX Q
2008 22012. FRQGLWLRQV G-DFKDW GH O-pOHFWULFLWp SURGXLWH SDU OHV pROLHQQF
Développement Durable et de O-(QHUJLH D SU Lavtét¥,Qe YRUNY201A, fixant OH PrPH WDWLA G-DFK
Le paquet « Energie Climat », adopté en Décembre 2008 SDU O:-8QLRQ (XikeR&mHj€@sHsuivants pour O-pROLHQ WHUUHVWUH TXH O-DUUrWp GX QRYHPEUH
2020:

f une réduction de 20% des émissions de gaz a effet de serre ;
f unepartde20 G-pQHUJLH UHQRXYHODEOH _ _
f XQH DPpOLRUDWLRQ GH GH O-HIILFDFLWp pQHUJpWLTXH 1.24 (WDW GHV OLHX[ GhnddsipROLHQ HQ

/D JUDQFH TXDQW j HOOH V-HVW HQJDJpH j SRUWHU VD SDUW G-pQHUJLH SURGXLWH j §DUWLU GH VRXUFHV UHQRXYHODEOHV GDQV OD
FRQVRPPDWLRQ G -pO@rtté&/a2346, canPel3,7 %actuellement. e )

I?Ol_Jrcefaire, le gouvernement frangais a IL[p GH QRXYHDX[ REMHFWLIV FRQFHUQDQW OH BpY; QrRﬁ_%llj’SMQ% GH &%'pIQ"‘pH‘belﬁcHon
éolienne pour 2012 et FRUU HVSRQG DQW DX[ REM H FWLI,\he@eht),*wa-llQé{@m/élleCPFll O-(QéLH IPFE W U L F LgWepreronvelable R U L
(Programmation Pluriannuelle des Investissements de production électrique) du 15 décembre 2009 : (Q PR\HOQH DOOXHOOH OD SURG

- > Limousin couvre 61 % de la consommation électrique
____Arrétédu 15 décembre 2009 régionale. Le déficit de production de la région est

11 500 MW: comblé par la solidarité du territoire national et
Objectif en 2012 -dont 10 500 MW a terre europé(?n.(interconnexi.o.n des réseaux) et notamment
_dont 1 000 MW en mer. par la région Centre voisine.
_ (Q OD FRQVRPPDWLRQ ILQD:
25 000 MW: Limousin atteint 4 500 GWh et la production 2 750
Objectif en 2020 -dont 19 000 MW a terre ; GWh. Entre 2013 et 2014, la production électrique du
-dont 6 000 MW en mer. Limousin a baissé de 6,9 %. Cette baisse de la
o ) o R ] i ) production est due aux conditions hydrologiques
Ces objectifs sont repris et détaillés pour chaque filiere dans le plan national en faveur des énergies renouvelables PRLQV IDYRUDEOHV HQ TX-HQ
remis a la commission européenne en ao(t 2010. Ce plan est une obligation imposée par la directive 2009/28/CE Production électrique par filiére en Limousin (source  : RTE)
relative a la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables. Le plan national, outre le fait de fixer des
objectifs & I'horizon 2020, fixe des objectifs intermédiaires annuels. [-K\GURpOHFWULFLWp HW OD ELRPDVVH ERLV SRXU OD SURGXFWLRQ GH FK
. , o SULQFLSDX[ EDUUDJHVY RQW pWp FRQVWUXLW HQWUH HW $ILQ GH PDL(
IRWRQV TXH O-REMHFWLBOG MIWLEQlien terréstre est quasiment atteintalaf LQ $XMRXUG kXL ies renouvelables, la région Limousin devra se mobiliser pour développer de nouvelles sources
ce sont un peu plus de 10000 MW de puissance éolienne terrestre qui sont installés en France (source : G-DSSURYLVLRQQHPHQWe RIOYROW BWR R B W /D PLVH HQ SODFH GH FHV QR
&RPPLVVDULDW *pQpUDO GX 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH O0LQLVWQqUH GH O'@dﬁ%&t’ﬁnﬁactéﬁ?ﬁe&%‘lﬂ)ﬁb@%ﬁt% ohb%Wue'lg%Hl?sgtﬁ:E':%Ngmé:ﬂ'égionalCIimatAirEnergie).

O-(QHUJLH
Par circulaire du 7 juin 2010 adressée aux préfets de région, le ministre chargé de I'énergie a indiqué quelle

pourrait étre, région par région, la traduction chiffrée de Il'objectif national. Concernant la région Limousin les
objectifs suivants avaient été fixés :

123 /H WDULhatG-DF 9 pROLHQQHV SDU DQ G-LFL ; K\SRWKqgVH EDVVH

Llarrété du 17 novembre 2008| IL[H OHV FRQGLWLRQV G-DFKDW GH Oinptalatibry UtilisahtWp SURGXLW .

O-pQHUJLH PpFDQLTXH GX YHQW ,0 V:DJLW G:-XQ WDULI IL[H G-DFKDW JDUDQ%LngQg%LééDV@VX%Q—P W%ﬁe@ﬁ%(@pH DFWXDOLVp HQ

IRQFWLRQ G-XQ LQGLFH GHV FREWYVY KRUDLUHY GX WUDYDLO HW G-XQ LQGLFHnGbngidéraht [une @Ulssaht® GoyEMie. Bnaire des éoliennes autour de 3 MW, ces objectifs fixés en 2010,
SHUPHWWHQW G-DWWHLQGUH XQH SXLVVDQFH pROLHQQH LQVWDOOpPH j O-KRUL

Préambule Etude d'impact 18



Les objectifs fixés par le Schéma Régional Eolien, établi conjointement entre la Région Limousin et la Préfecture de
5pJLRQ HW FRQIRUPpPPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV GX *UHQHOOH ,, GH O-(QYLURQQHPHQW VRQW GH

9 600 MW en 2020 ;
9 1500 MW en 2030.

Pour 2030, O-REMHFWLI c&Holenae \AM3t@ller HVW SOXV DPELWLHX[ GDQV OD PHVXUH Re O-REMHFWLI HVW GH
PXOWLSOLHU SDU O-REMHFWLI GH SXLVVDQFH GH /IH SDVVDJH GH i 0: VHUD SRVVLEOH HQ GL[ DQV JUKFH

9 aux possibilités ouvertes par le volet éolien du SRCAE (et notamment la reconsidération du seuil de
gisement de vent) ;

9 jO-LPSOLFDWLRQ GHVY FROOHFWLYLWpYVY ORFDOHY GDQV OH GpYHORSSHPHQW GH FH W\SH G-DPpQDJHPHQW
9 j O-DFFHSWDWLRQ HW j OD YRORQWpP GHV DFWHXUV UpJLRQDX]|
9  aune forte mobilisation du territoire et une appro SULDWLRQ GH O-pQHUJLH pROLHQQH SDU OD SRSXODWLRQ

1242 (WDW G-DYDQFHPHQW UpJLRQDO

Le tableau suivant présente les parcs éoliens construits en région Limousin (source : DREAL Limousin).
Tableau 6 : Répartition de la puissance éolienne en Limousin

Localisation 1RPEUH G-pROLI Puissance
Corréze Peyrelevade 6 9 MW
Boussac 6 12,6 MW
Creuse Chambonchard 6 10,8 MW
La Souterraine 4 8 MW
Haute -Vienne Rilhac-Lastours 1 2 MW
Total 23 42,4 MW

1243 $ O-pFKHOOH GH O-DLUH G-pWXGH
Aucun parc pPROLHQ Q-HVW HQ IRQFWLRQQHPHQW DX VHLQ GH O-DLUH G-pWXGH G-XQH YLQJWDLQH GH NLORPqQWUHV GH UD\RQ

Le tableau suivant renseigne sur les caractéristiques du seul permis de construire de parc éolien autorisé au sein de
O -DLUH Gelp@hXp@rel2 « Méthodes» SRXU OD GplILQLWLRQ GH O:-DLUHJ@EDegWwkGH GX SURMHW pROLHQ

Situation et
Nombre éloignement vis -a-

Communes

G:-pROLHC visduprojet du
Deyroux

La Luzette Sou_sceyrac (46) et 7 18,5 km au sud-est Permis de construire autorisé
Saint-Saury (15)

""DXWUHV SURMHWY pROLHQV VRQW HQ FRXUV GH GpYHORSSHPHQW DX VHLQ GH O-DLUH G-pWXGH PDLV DX UHJDUG GHV LQIRUPDWLRQV
a notre disposition, seul le projet éolien de Comiac, situé sur la commune éponyme et distant de plus de 6 km au
sud du site du Deyroux, est le seul en cours de développement.
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1.2.5 Conclusion

/ID YRORQWp GH SURGXLUH GH O-pOHFWULFLWp G-RULJLQH pROLHQQH V.

9 environnementales O-pQHUJLH pROLHQ éndrgieH Yidpre Xé& renouvelable, dont le
développement est incité dans le cadre de la réduction des émissions de gaz a effet de serre ;

9 économiques : sur des sites ventés, le prix de revient du kWh éolien est concurrentiel par rapport
aux énergies fossile s ;

9 techniques O-pQHUJLH pROLHQQH HVW XQH ILOLgUH P€UH GH SURGX
électrique avec plus de 369 600 MW installés & travers le monde ° début 2014 , dont 121 600 MW en
Europe, et en croissance tres forte

9 énergétiques énergie éolienne permet de diversifier le bouquet énergétique francais et de
VpFXULVHU O-DSSURYLVLRQQHPHQW LQGpPSHQGDQFH GH WRXW H
nos besoins en électricité sont assurésa SOXV GH SDU O:-pQHUJBHs EahFappontd U
SDU O-K\GURpPOHFWULTXH EDUUDJH SDU OHV FRPEXVWLEC
UHQRXYHODEOHV FRPPH O-pROLHQ HW SDU OHV DXWUHV VRXU

/H FKRL[ GH O-pQHUJLH pROinéh@@ Hang 1 QistatUde WA ta@sion énergétique lancé par le
JRXYHUQHPHQW IUDQoDLY /D SUHPLgUH SKDVH GH FH GpEDW QDWLRQD
MXLOOHW HW D IDLW O-REMHW G-XQH V\QWKqVH UH Remrd 2D18. B&nA Yesl U
conclusions du débat nous retiendrons les volontés suivantes

9 respecter les engagements internationaux et communautaires de la France X

9 privilégier un bouquet énergétique résiliant, diversifié, équilibré et compétitif, marqué par le
développement des énergies renouvelables

9 DVVXUHU O-LQWpJUDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH GHV pQHUJLHV UHC

$ O-LVVXH GH FH GpEDW XQ SURMHW GH ORL UHODWLI j OD WUDQVLWL®&
O-$VVHPEOpH 1DWLRQDOH H® phjtWR HJ Est en cours de finalisation au moment de
O-DFKgYHPHQW GH FHWWH pWXGH G-LPSDFW

$XMRXUG-KXL FH VRQW  pROLHQQHV SRXU XQH SXLVVDQFH WRWDOH
/' REMHFWRISDU O-(WDW HW OD 5pJLRQ GDQV OH FDGUH GX 6FKpPD 5¢
PROLHQQH HQ IRQFWLRQQHPHQWGHOOKREMHE@/ LI UpJLRQDO HVW GRQF D'

5 Source GWEC
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Le schémaci-DSUqV LOOXVWUH OH GpURXOHPHQW GH O&c@ripterdp G&odl du os$ier\deR ULV D W |

.- ; demande auprés du guichet unique (préfecture); celle- FL V- pWHQG VXU XQH GXUpH G-HQYUdERQ i
1 : 3 ConteXte leg ISlatIf 10 a 25 du décret n°214-450 du 2 mai 2014.

9 Phase 1 : Examen préalable

131 /-$XWRULVDWLRQ 8QLTXH akafpnB Dl¥gdcadndurGe PEtON
GH O(QYLURQQHPHQW &HWWH SKDVH G- XQH Gﬁaidrpurh GHRQPRLWH HQ Ghbbhﬁpléiﬂd@e@dle Iarégularité (OU
recevabilité) du dossier. Au cours du premier mois la complétude est analys ée  V-HQ VXLW O-H[DPHQ GX GF
/ID SURFpGXUH G- $XWRULVDWLRQ 8QLTXH HQWUpH HQ YLJXHXU HQ UpJLRQ /lasspciantleq tadtHjue be3@ny ldsPsErvdes intéresgdsVH j VLPSOLILHU HW
DFFpOpUHU OD SURFpGXUH G-LQV Wsdutfs\il BlRdBisaBidh \Au SitceRIMIE MGMélapidh Celakiv@ &ux
ICPE 6D PLVH H@sttedcatléet par deux textes :

9 O -ordonnancen®2014 -355 du 20 mars 2014 UHODWLYH | O-H[SpULPHQWDWLRQ G-XQH DXWRFWEW? R TY R HQLYRQQHPHQWDOH SRXU DYLV

PDWLgUH G-LQVWDOODWLRQV FODVVpHV SRXUar® Ba Sdisiivédrsdliddr ¢ BBH O -H Q Y tdhmahigue PélQavis le dossier au Conseil National de la Protection de la Nature V-L O F R RuSdRdéniéirtie
octobre 2015 ; dérogation | O-LQWHUGLFWLRQ GH GHVWUXFWLRQ G-KDELWDWV G-HVSqFHV SUI

9le décret n°2014 -450 du 2 mai 2014 relatf j O-H[SPULPHQWDWLRQ G-XQH DxwRULVDWLRE X80P HEES FEWHGH @ HQYLURQQHPHQW

G-LQVWDOODWLRQV FODVVpHVY SRXU OD SURWHFWLRQ GH O-HQYLURQQHPHQVBEHPDQGH O-DFFRUG GH O-DUFKLWHFWH GHV %kWLPHQWYV -&Hlu)tbeQEH FRQIF
patrimoine et R.*423-67- GX &RGH GH O-XUEDQLVPH SRXU TXH OH SHUdMLY GH I
l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621 -31. En cas de désaccord, le dossier de demande est

Ainsi, le préfet :

Conformément a la rubrique n°2980 de la nomenclature ICPE, les projets éoliens concernés par cette procédure
doiventrépondre | O-XQ GHV FULWQUHV VXLYDQWYV

rejeté ;
9 comprendre au moins un aérogénérateur dont le mat a une hauteur supérieure ou égale a 50 metres ; 9 sollicite les accords de O-$UPpH GH O-$LU GHV VHUY LF H\de MB6OF@Nce.CEW t2R @e & LY L O H
9 développer une puissance de plus de 20 MWeW GLVSRVHU Ghaéaolieimse dont le mat mesure plus de désaccord, le dossier de demande est rejeté.

12 metres HW GRQW O-HQVHPEOH GHV DpURJpQpUDWHXUV RQW XQH KDXWHX Bar?s'ﬂe gaié y)\ﬁ I% Qols%igrLSeHrg(ltl]"uEé ]inconﬁ)let ou irrégulier, des demandes de compléments ou de correctifs seront

/H SURMHW GH SDUF pROLHQ GX 'HV\URX[ pTXLSp G-DpURJpQpUDWH Xdbhc GR Q Adre3sé¢s pkkdgmandauXx UG H GPODX BHQLPRPV HWW DORUV VXVSHQGX j FRPSWHU GH OD
concerné par cette procédure. la réception de ceux-ci.

Reposant sur le principe « un projet, un dossier, une décision 2 O-$XWRULVDWLRQ 8QLTXH FRQVLVWHOj-UXVXRQ®H FHWMPWHQRBUHPLgqgUH SKDVH OH GRVVLHU SHXW IDLUH O-REMHW G-
VHXOH HW PrPH SURFpGXUH SOXVLHXUV GpFLVLRQV SRXYDQW rWbauHra@eps- HVV BELDHW R QIDV D DR IQV BBWLLAR G VGV X)X S P RIMIFW YIDREADLHH QO D VHFRQGH SKDVH GH O-LQVW
dela GpOLYUDQFH G-XQ SHIE Rgrgupe@ihst X H

9 ODXWRULVDWLR QDX M[ISOBHVGHY LQVWDOODWLRQV FODVVpHYV SRatideOD SURW HERERGISECEWBINS yrooHPHOW
L512- GX &RGH GH O-HQ Yle prBj« éptitR HeBAhouillé, équipé G-pROLHQQHV GRQW OH CEditevphase\s&X derdule sur une durée de 3 mois environ. Dés que le rapport jugeant le dossier recevable est établi
plus de 50 m (95 m), est concerné par cette autorisation ; par le service coordonnateur (instructeu U OH JXLFKHW XQLTXH UpFXSqUH DXSUqgV GH O-H[SOF

9le permis de construre DX WLWUH GH O-DOWLIHRIGH/GH O :Xelpoet@Ebld® ¢ Deyroux, GRVVLHU HQ XQ QRPEUH VXIILVDQW G-H[HPSODLUHV HW WUDQVPHW OD GHPDQ

PTXLSp G-pROLHQQHV GRQW OH PkW Rebt\tonterhéDar Xatte@rdcédure ; P tribunal administratif.

91.DXWRULVDWLRQ DX W{EWRHWGEH O-DUMK BRIEH GH O lg @kt Wdliem du Deyroux Unfe f0|§(leucomm|sls_|a|rg.enqut_art;z(urr deagnt; SDUX(|)_|H WULEXQDO DGPLQLVWUDWLI OH JXLFKI
étant XQH LQVWDOODWLRQ GH SURGXFWLRQ G pOHFWULFLWp G-XQH SXL@V%%)IJ_IM Wé\VWDOBgH ngp%LlEﬂ?('UL j 0: FHWWH

autorisati on est automatiguement délivrée (article 1 du Décret n°2000 -877 du 7 septembre 2000 relatif a L'enquéte publique a pour objet d'assurer I'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des
l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité modifié par Décret n° 2011 -1893 du 14 intéréts des tiers lors de I'élaboration des décisions susceptibles d'affecter I'environnement mentionnées a l'article
décembre 2011) ; est ce bien le cas vu que le proje t fait plus de 30 MW L.123- GX &RGH GH O (QYLURQQHPHQW /HV REVHUYDWLRQV HW SURSRVLWLRQV

9 ODSSUREDWLRQ DX WLWUH -GH GOX-DELRMLHE G3HH /O -qeQpdrUld Ipkésence de liaisons en considération par le maitre d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

POHFWULTXHYVY LQWpPpULHXUHY LQGLVSHQVDEOHY j O-DFKHPLQHPHQW GH QapQ@dé¢eWd l'¢hgBateRoGORduVie pétt Bive DfE¢ur® R revitd You H O L PPy BdchgiBnQmotivée, le commissaire
projet éolien du Deyroux est concerné par une telle approbation ; enquéteur ou le président de la commission d'enquéte peut prolonger I'enquéte pour une durée maximale de trente
jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette
période de prolongation de I'enquéte.

9 Quutorisation de défrichement (articles L.214-13 et L.341-3 du Code forestier) : des défrichements seront
nécessaires pour les besoins du projet. Le projet du Deyroux est donc concerné par une telle autorisation ;

9la GPURJDWLRQ j O-LQWHUGLFWLRQ GH GHVWUXFWLRQ G-KDELWDWV G-H@i#g%%—nyé?g%
niser

q"tfe liq e,ﬁl\yi P—F o] reépo'gﬁ?lge i:u'_P(?je I?? u %ro ramme visé au | de l'article L. 123- 2

(@°de | -$UWLFOM /GX &R G Hn@rbhnement) OH SDUF pROLHQ GX 'H\URX[ QH VHU ' a a rg W[@?%es modlflalns_ sup%tnai tlé}ﬁ(::'%, Paut rité co,m.petente pour OUVFI!’ Qt
erm , - rg enquete u res avoir entendu le commissaire enquéteur ou le président de la commission

WHOV LPSDF \pag cohcarn@ per\iie telle demande de dérogation . , A ! ~ , . . - o .

d'enquéte, suspendre I'enquéte pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut

De plus, les articles L.214-7 (disposition |égislatives applicables aux ICPE concernant les eaux et milieux étre utilisée qu'une seule fois. Pendant ce délai, le nouveau projet accompagné de I'étude d'impact ou du rapport
aquatiques et marins ) et L.414-4 (évaluation des incidences Natura 2000 ) sont applicables aux installations environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis a l'autorité administrative de I'Etat compétente
IDLVDQW O-REMHW G-XQH DXWRULVDWLRQ XQLTXH en matiére d'environnement. A l'issue de ce délai et aprés que le public a été informé des modifications apportées,
/H FROWHQOX GX 'RVVLHU GH '"HPDQGH G-$XWRULVDWLRQ 8QLTXH Hvas0 apw D L' 8 SHPANEre § G AUES fiay moins rgng jgus: y yw o f

2 mai 2014. Parmi les piéces nécessaires figure I'étude d'impact VXU O-HQ'Y L UpfReQue Bl RaHi€)eVIL. 122-1 du Une enquéte publigue complémentaire peut étre organisée en cas de changements qui modifient I'économie
&RGH GH O-HQYLURQQHPHQW générale du projet. Sa durée est de 15 jours minimum.
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Le commissaire enquéteur ou la commission d'enquéte rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai
de trente jours a compter de la fin de I'enquéte. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été

. , A oo P ! A , - (Q SDUDOOgOH GH FHWWH SKDVH G-HQTXrWH SXEOLmMX ks adtkes Eohbulfaiions GH O - H (

f;gg\?gg: Sdour:fl?etnldeunsqgﬁﬁicaslnSI que des réponses éventuelles du maitre d'ouvrage. Le rapport et les conclusions nécessaires (enquéte administrative) : conseils municipaux (article R.512- GX &RGH GH O-HQYLURQQHF
' instances consultatives nécessaires (article R.512- GX &RGH GH O-HQY DNR Q@&dcNmakbQaly INAO,

Le Décret n°2011-984 du 23 aolt 2011 modifiant la nomenclature des installations classées a fixé le rayon commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, etc. Les services,

G-DIILFKDJH SRXU O-HQTXrWH SXEOLTXH |j NP SRXU OHV LQVWDOODW Lgeovine§ cprRniisisibn® GoHisvltés 6hP3D [bHrQ dDdQmpteDdX lelr RAisihs’ poXr@lonner leur avis. Passé ce délai, les

aérogénérateur dont le mat a une hauteur supérieure ou égale a 50 metres. Les communes concernées par avis sont réputés favorables.

O-DIILFKDJH GH O-HQTXrWH SXE O LAWORyrBUR Xolit [SsiuSWRMHW pROLHQ LafindH OD SKDVH G-HQTXrWH SXEOLTXH VH WUDGXLW SDU O-pWDEOLVVHPHQW
Tableau 7 IHV FRPPXQHV FRQFHUQpPpHY SDU O-DIILFKDJH GH O-HQTXrwWH SXE@mqijéteur_

Correze (19) Lot (46) Cantal (15)
3 ) 9Phase3: )LO GH O-LOVWUXFWLRQ

Altillac Monceauxsur-Dordogne Cahus Siran

- — - &HWWH GHUQLqUH pWDSH D SRXGp®OEMHBWEHG DERRWUUWpO®-DXWRULBMBWLRQ X
Camps saintMathurin L éobazel | Reygade Comiac GRLW LQWHUYHQLU GDQV OHV WURLV PRLV j FRPSWHU GX MRXU GH UpFHSWLRC
Gou”es Saint_Bonnet_'esToursdeMer'e Lamat“/'e 6L DXFXQH GpFLVLRQ QHVW GRQQpH GDQV FH GpODL oD GHPDQGH G-DXWRULV
Hautefage Saint-Julien-Le Pélerin Laval de Cére O HVW j QRWHU Teettb derfi@ephaseG e GRVVLHU SHXW IDLUH O-REMHW G-XQH FRQV

. - CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) ou du CODERSTonseil de

La Chapelle SaintGéraud Sexcles O-(QYLURQQHPHQW HW GHYV Bthidiogiduéspdn @hdiob ddd erjeud i projet.
Mercoeur Par ailleurs, en cas de demande de GpURJDWLRQ j O-LQWHUGLFWLRQ GH GHVWUXFWLRQ G-KIL

] G-HVSqFHV SURMWY \DQLWUDQFH GH O-DXWRULVDWLRQ XQLTXH QH SHXW LQWHUY

de la saisine du ministre, il est réputé favorable au-dela de ce délai.

Carte4d &RPPXQHV FRQFHUQpPpHV SDU O:-DIILFKDJH GH O-HQTXrWH
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1.3.2 La loi de transition énergétigue pour la croissance verte

Le projet de loi relatif a la transition énergétique pour la croissance verte doit permettre a la France de contribuer
plus efficacement a la lutte contre le déréglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en
PTXLOLEUDQW PLHX[ VHV GLIIpPUHQWHY VRXUFHY G-DSSURYLVLRQQHPHQW

Cette loi a été a été validée le 13 aodt par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal Officiel le 18 ao(t
2015.

Les principales modifications d'ordre législatif et réglementaire concernant les énergies renouvelables et I'éolien
sont détaillées ci-dessous.

1.3.2.1 Dispositions relatives aux objectifs énergétiques

1.3.2.1.1 Renforcement des objectifs en matiere de développement des énergies renouvelables
et réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique (art. 1er de la loi dans sa
version du 22 juillet 2015)

La part des énergies renouvelables doit représenter :

9 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 ;

932 % en 2030.
Les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production d'électricité en 2030.
La part du nucléaire dans la production d'électricité doit étre ramenée a 50 % a I'horizon 2025.

1.3.2.1.2 Mise en place d'une programmation pluriannuelle de I'énergie (PPE) 2016-2023 (art.
176 de la loi dans sa version du 22 juillet 2015)

Fixée par décret, la PPE établit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de I'ensemble des formes

d'énergie sur le territoire métropolitain continental (art. L.141- GX &RGH GH O-pQHUJLH (OOH FRQW!
un volet relatif au développement de I'exploitation des énergies renouvelables (art. L.141- GX &RGH GH O:-pQHUJ
Les consultations pour son élaboration sont engagées avant le 31 décembre 2015 (art. L.141-12 du Code de
O-pQHUJLH

1.3.2.2 Dispositions relatives aux mécanismes de soutien et intégration progressive des énergies
renouvelables au marché de I'électricité

1.3.2.2.1 Mise en place d'un mécanisme de complément de rémunération parallélement au
mécanisme de contrat d'achat

Les arrétés ministériels prévus pour chacune des filieres renouvelables pourront prévoir une entrée en vigueur
différée. Pour I'éolien terrestre, une application différée est d'ores et déja prévue. Pour les autres filieres ENR
énergies renouvelables), le mécanisme devrait entrer en vigueur au ler janvier 2016.

1.3.2.2.2 Période de transition entre la fin du tarif d'achat et la mise en place du complément
de rémunération

Les producteurs qui ont demandé a bénéficier de I'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1 avant
I'entrée en vigueur du décret fixant le complément de rémunération peuvent demander a bénéficier d'un contrat
d'achat. Le bénéfice de l'obligation d'achat et celui du contrat d'achat sont subordonnés a l'achevement de
l'installation dans un délai de 18 mois a compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret (application différée
pour I'éolien). Ce délai peut étre prolongé par arrété du Ministre de I'énergie.

1.3.2.3 Dispositions relatives aux appels d'offres (art. 106 de la loi dans sa version du 22 juillet
2015)

Figue3 /D SURFpGXUH G-LQWWUYXHWLRH '@PORGH G- $XWR U LNabvideRe@pBement-Hidably. GoXu i H La procédure d'appels d'offres est modifiée pour permettre au candidat retenu de bénéficier soit d'un contrat
d'achat, soit d'un complément de rémunération (art. L.311-12 du Codede!| -pQHUJLH
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1.3.2.4 Dispositions relatives au raccordement (art. 105 de la loi dans sa version du 22 juillet 2015)

Le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois pour les installations d'énergies renouvelables d'une
puissance supérieure a trois kilovoltampeéres. Le retard dans le délai peut donner lieu au versement d'indemnités
selon un bareme fixé par décret en Conseil d'Etat.

Il existe une possibilité de prorogation du délai de raccordement en raison de contraintes techniques ou
administratives particulieres, sur demande motivée du gestionnaire de réseau.

1.3.2.5 Dispositions relatives a l'investissement participatif (art. 111 et 119 de la loi dans sa version
du 22 juillet 2015)

La possibilité est donnée de proposer aux personnes physiques, notamment riverains, et aux collectivités
territoriales une part du capital des sociétés par actions portant des projets EnR lors de leur constitution ou de leur
évolution (art. L.314-27 C. énergie). Il est également possible de proposer a ces mémes personnes de participer au
financement du projet.

Ces offres ne constituent pas une offre au public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les montants des offres, les
valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs au sens de l'article L. 411-1 du
code monétaire et financier.

1.3.2.6 Dispositions concernant le cadre du développement

1.3.2.6.1 Dérogation encadrée a la Loi littoral pour I'éolien en métropole (art. 138 de la loi dans
sa version du 22 juillet 2015)

9 Possibilité d'implantation d'éoliennes en dehors des espaces proches du rivage et au-dela d'une bande d'un
kilométre ;

9 implantation possible des installations aprés délibération favorable de I'organe délibérant de I'EPCI
compétent en matiere de plan local d'urbanisme ou & défaut du conseil municipal de la commune concernée,
et apres avis de la commission départementale compétente en matiére de nature, paysage et de sites ;

9 possibilité d'adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilométre dans le PLU.

1.3.2.6.2 Distance minimum entre éolienne et habitation (art. 139 de la loi dans sa version du
22 juillet 2015)

1.3.2.6.6 Compatibilité d'une ICPE avec les documents d'urbanisme appréciée a la date de
l'autorisation (art. 143 de la loi dans sa version du 22 juillet 2015)

Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un SCOT, d'un PLU, d'un POS ou une
carte communale est appréciée a la date de l'autorisation, de I'enregistrement ou de la déclaration.

1.3.2.6.7 Réduction des délais de recours a l'encontre des autorisations ICPE (art. 143 de la loi
dans sa version du 22 juillet 2015)

Les délais de recours seront de quatre mois pour les demandeurs et les tiers a I'encontre des décisions concernant
les autorisations ICPE.

1.3.2.6.8 Généralisation de I'Autorisation Unique a toutes les régions francaises (art. 145 de la
loi dans sa version du 22 juillet 2015)

L'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 est généralisée dans l'ensemble des régions francaises le ler jour du
3eme mois a compter de la promulgation de la loi relative a la transition énergétique pour la croissance verte (soit
au 18 novembre 2015).

133 /-pWXGH G-LPSDFW

1.3.3.1 Généralités

&RQIRUPpPHQW | O-BPUWKXF@RGH GH O-HQ YdlesRGdets Pdd Qravaux, d'ouvrages ou
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles

d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact » .

&HWWH REOLJDWLRQ UpVXOWH GH O-DUWLFOH GH OD /RL GX MXLOOHW L
VRQ GpFUHW G-DSSOLFDWLRQ GX RFWREUH TXL UHFHQVH OHV DPpQDJHPFE
pPWXGHV G-LPSDFW VXU O-HQYLURQQHPHQW &H GpFUHW D pWp HQVXLWH PRGL
articles L.122-1 et s. du Code de l'environnement et R.122-1 et s. du méme code.

1332 &RQWHQX GH O-pWXGH G-LPSDFW

/-Bicle R.122- GX &RGH GH O-HQYLURQQHPHOW LOQGLTXH TXH O:pWXGehsBilitéeP SDFW (
environnementale de la zone susceptible d'étre affectée par le projet, a I'importance et la nature des travaux,

La délivrance de l'autorisation d'exploiter (depuis le 18 novembre 2015 en Poitou- & KDUHQWHV O -DXWRULVEH W& Q: affdhadefents projetés et a leurs incidences prévisibles sur I'environnement ou la santé humaine.

YDXW DXWRULVD W esRDbaddhn&e@r lespadtitd'une distance d'éloignement entre les installations et les
constructions a usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées a I'habitation définies dans les
documents d'urbanisme en vigueur a la date de publication de la loi n°® 2010-788 du 12 juillet 2010 (Loi Grenelle),
appréciée au regard de I'étude d'impact prévue a l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée a 500 metres (art.
553-1 C. environnement).

1.3.2.6.3 Avis obligatoire de I'EPCI ou de la commune sur un zonage éolien si un projet de PLU(i)
est déja arrété (art. 140 de la loi dans sa version du 22 juillet 2015)

Cette délibération est obligatoire uniquement pour les projets de PLU(i) déja arrétés.

1.3.2.6.4 Régles d'implantation vis-a-vis des radars (art. 141 de la loi dans sa version du 22
juillet 2015)

Un décret d'application en Conseil d'Etat précise les régles d'implantation des éoliennes vis-a-vis des installations
militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne. Lorsque l'autorisation de
construire a pour objet I'implantation d'éoliennes dont la situation ou l'importance rend nécessaire les moyens de
détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel. Le montant de la
contribution est fixé par convention par l'autorité militaire.

1.3.2.6.5 Envoi d'une note explicative de synthése sur le projet éolien aux membres du conseil
municipal (art. 142 de la loi dans sa version du 22 juillet 2015)

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, une note explicative de synthése sur les affaires soumises a
délibération doit étre adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.

Préambule

L'étude d'impact présente :
9 une description du projet comportantdHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV j VD FRQFHSWLRQ HW

9 une analyse de I'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'étre affectés par le projet , portant
notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens
matériels, les continuités écologiques, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel
et archéologique, le sol, I'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs,
ainsi que les interrelations entre ces éléments ;

9 une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, a court, moyen
et long terme, du projet sur I'environnement et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage
(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), I'hygiene, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi
que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;

9 une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ;

9 une esquisse des principales solutions de substitution ~ examinées par le pétitionnaire ou le maitre d'ouvrage et
les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur I'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a
été retenu ;

9 les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le
document d'urbanisme opposable , ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et
programmes mentionnés a l'article R. 122- GX &RGH d@rBnn@mehQ et la prise en compte du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique dans les cas mentionnés a l'article L. 371- GX &RGH GH O-HQYLURQQHPFE
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9

les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maitre de l'ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du
projet sur I'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n‘ayant pu étre évités et compenser, lorsque
cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur I'environnement ou la santé humaine qui n‘ont pu
étre ni évités ni suffisamment réduits. La description de ces mesures doit étre accompagnée de I'estimation des
dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures ainsi que d'une présentation des

Depuis la loi n°2013- GX DYULO OH GHUQLHU DOL@PD &RGID - GHWLHQN VURQQH |
complété par une phrase ainsi rédigée : « /-DXWRULVDW LR Qndb : [d¢@uis R 18hduembre 2015 en Poitou-
&KDUHQWHY O -DXWRULVDWLRQ XQLTXH tiehDcompteDaesV pattiesVdd Welriigz régiechhE OR LW H U (
IDYRUDEOHY DX GpYHORSSHPHQW GH O - pQdthénblrégignRl @dlieh@nerttor®e au @ ldiMleSD U O

O - D W.22RQ, si ce schéma existe. ».

principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets. Les mesures réductrices et
compensatoires doivent faire l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui
concerne la protection des eaux souterraines, I'épuration et I'évacuation des eaux résiduelles et des émanations
gazeuses ainsi que leur surveillance, I'élimination des déchets et résidus de I'exploitation, les conditions d'apport
a l'installation des matiéres destinées a y étre traitées, du transport des produits fabriqués et de I'utilisation
rationnelle de I'énergie ;

135 $XWRULVDWLRQ DX WLWUH GH OD SROLFH GH O-HDX

&RQIRUPpPHQW j O-DUL RRIEH GH O-HQY bdnhRQuiid &8uXd Qspbsitions des articles L. 214-2

a L. 214-6 les installations ne figurant pas a la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et

activités réalisés a des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et

entrainant des prélevements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du

niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayeres, de zones de croissance ou d'alimentation de

la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépodts directs ou indirects, chroniques ou

épisodiques, méme non polluants. ». Le présent projet éolien répond a la nomenclature des Installations Classées

SRXU OD 3URWHFWLRQ GH /- (QYLURQQHPHQW UXEULTXH LO HVW GRQF HIF
(articles L. 214-2 a L. 214- GX &R GH Gdrehn@méeh€.Yes ICPE sont soumises a une procédure spécifique et

O -DXWRULVDWLRQ HIIHFWXpH DX WLWUH GH FHWWH UpJOHPHQWDWLRQ YDXW I
QRWHU TX-XQ SDUF pROLHQ Q-HVW j O-RULJL Qnd l&Gmibex Ratupel SetypeQongtitie lla@ W R X UH

9 wune présentation des méthodes utilisées pour établir I'état initial évaluer les effets
I'environnement ;

du projet sur

9 une description des difficultés
cette étude ;

éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées pour réaliser

9 les noms et qualités précises et complétes du ou des auteurs de I'étude d'impact
contribué a sa réalisation ;

et des études qui ont

9 les conditions de remise en état du site apres exploitation ;

9 unrésumé non technique GH O-pWXGH. G-LPSDFW un impact majeur sur le milieu aquatique ou la sécurité publique.
1333 /-DXWRULWp HQYLURQQHPHQWDOH
La loi n° 2005- G X RFWREUH SRUWDQW GLYHUVHV GLVSRVLWLRQV G-DGDSWDWLRQ DX GURLW FRPPXQDXWDLUH GDQV OH

GRPDLQH GH O-HQYLURQQHPHQW D FRPSOpWp OH GLVSRVLWLI GHV pMl¢XGHV G-LPSDFW HQ LQWURGXLVDQW OD SURGXFWLRQ G-XQ
GH O-DXWRULWpP GH O-(WDW FRPSpWHQWHSR®UPDWV qSUR 6 HVQW MRXPQW B HOWXGH G-LPSDFW

Le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009° IL[H OH U{OH GH O-DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH GH O-(WDW FRPSpWHQWH HQ PDWLQqUH
G-HQYLURQQHPHQWaddi® EroiphndnEnael ’ /-DXWRULWp HQYLURQQHPHQWDOH pPHW XQ DYLV VXU O-pWXGH

G-LPSDFW GHV SURMHWY (OOH VH SURQRQFH VXU OD TXDOLWp GX GRFXPHQW HW VXU OD PDQLqUH GRQW O-HQYLURQQHPHQW HVW SULV
HQ FRPSWH GDQV OH SURMHW /-DYLV YLVH j pFODLUHU OH SiXé&@danpte/l¥sU OD PDQLqUH GRQW OH SpWLWLRQQDLUH D S

HQMHX[ HQYLURQQHPHQWDX[ ,0 HVW MRLQW OH FDV pFKpDQW j O-HQTXrWH SXEOLTXH ,0 FRQVWLWXH O-XQ GHV pOpPHQWV GRQW
GLVSRVH O-DXWRULWp FRPSpWHQWH SRXU SUHQGUH OD GpFLVLRQ G-DXWRULVDWLRQ RX G-DSSUREDWLRQ /-DYLV HVW pJDOHPHQW
transmis au maitre G-RXYUDJH HQ UpSRQVH j VRQ REOLJDWLRQ GH WUDQVSDUHQFH HW GH MXVWLILFDWLRQ GH VHV FKRL]

/-DYLV GH O-DXWRULWp HQYLURQQHPHQWDOH LQWHUYLHQW ORUV GH OD SURFpGXUH G:-DXWRULVDWLRQ &HSHQGDQW ORUV GX FDGUDJH
SUpDODEOH OH PDLWUH G:RXYId DeldéttSadidime auReOdedré devigrddision QeDnformations a
IRXUQLU GDQV O-pWXGH G:-LPSDFW DLQVL TXH OHV ]JRQDJHV VFKpPDV HW LQYHQWDLUHY UHODWLIV DX OLHX GX SURMHW

1.3.4 Les Schémas Régionaux Eoliens (SRE)

/D /IRL © (QIDJHPHQW 1DWLRQDO t&R Xité ENE(GQuCrandl® HRke @romulguée le 12 juillet

2010. Parmi les objectifs fixés, elle FRQILH OD UHVSRQVDELOLWp GH O-pODERUDWLRQ GX 6FKpPD 5pJLRQDO GX &OLPDW GH O-$LU
HW GH O-(QHUJLH 65&%$( j O-(WDW HW DX &R QhérhblLest dé pdfiniR I€s@ntatichE M ld-WLI GH FH VF

objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matiére de réduction des émissions de gaz a effet de serre, de

maitrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution

DWPRVSKpULTXH HW G-DGDSWDWLRQ DX FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH

Le Schéma Régional Eolien constitue un volet du SRCAE auquel il sera annexé, il définit les parties du territoire
IDYRUDEOHY DX GpYHORSSHPHQWDegUS 1® Lpi ENEJ JdStherradRégiap&) Holien est devenu
opposable aux tiers.

® Décret n°2009-496 du 30 avril 2009 UHODW LI j O-DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH GH O-(WDW FRPSpWHQWH HQ PDWLqUH G-HQYLURQQHPHQW SUpYXH DX[ DUWLFOHV /
122-1etlL.122- GX &RGH GH O-(QYLURQQHPHQW

"&l FLUFXODLUH GX VHSWHPEUH UHODWLYH jé@ivirendgnemaeDWLRQ GH O-DYLV GH O-DXWRULW

8 Loi n°® 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement, NOR: DEVX0822225L, JORF n°0160 du 13 juillet 2010

page 12905, texte n° 1
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Projet éolien du Deyroux (19)
Etude d'impact

2 Méthodes

/- DUWLFOHGX &RGH GH O-(QYLURQQHPHQW SUpYRLW TXH GDQV OH FDGUH G-XQH pWXGH
G-LPSDFW VXU O-HQYLURQQHPHQW TXH OHV PpWKRGHV XWLOLVpHVY VRLHQW GpFULWHYV

« Une présentation des méthodes utilisées pour établir I'état initial et évaluer les
effets du projet sur I'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles,
une explication des raisons ayant conduit au choix opéré »

21 /HV DLUHV G:pWXGHM. i 29 2.5 Méthodologiede O-H[SHUWLVH DERXVW.LTXH 52
211 $LUH G-LPSODPRVWWLDLWORQRX DLUH G:-pWZ2ELH LPPpGALIIWMEthodologie genérale ...........ccvvvvveeiveiieiiniiiiiiii, 52
212 $LUH G-pWXGH UDSSUREKpH........ 29 252 $QDO\WH GH O-pWDW..LQLW.LDO.VRQRU353
213 $LUH G-pWXGH LQWHUPRpPG.LDLUH.. 29 2.5.3 Présentation des résultats de mesures..............ccccvvveeeeee. 54
214 $LUH G-pWXGH.pQRLIQPH. ...cccueeeee. 29 2.5.4 Simulations des émergences attendues...............cccccee.... 55

2.2 Ana'yse des méthodes de prévision _____________________________________ 32 2.5.5 INCEITIUACS ...ooeieeeee e 56
2.2.1 GENEralitéS.......cooviviiiii i 32 2.6 Caractérisation des ombres portées ........ccccccvveeeivieeeiiiinnnnnn. 57
2.2.2 Les méthodes appliqguées au projet .........ccceeveeeeevrennnnnnn. 32 2.6.1 DEfINItIoN ....coooveiiiii e 57

23 OpWKRGRORJLH GH O-pW.XGH.QDWXUDOLV\&H 2.6.2 LecalCul.....cccoooiiiiiiiiiii 57
2.3.1 Calendrier des prospections de terrain ..............ccceeeeeeens 33 2.7 Analyse des difficultés rencontrées ...........ccccceeiiiiiiiiiineee, 58
232 OpWKRGHV G-LQYHQWDLUHV HW..GLLILBXOWpV UHQRERDffCWtgsHides a la réalisation des expertises ................. 58

24 OpWKRGRORJLH GH O-DQD.Q\V.H.SD\V.DJqUH49 272 'LIILFXOWpV OLpHV jsinppdfD.OXDWLRQ G&
2.4.1 Eléments méthodologiques généraux ............ccccoeeeeeeennn. 49

242 'pURXOHPHQW HW FRQWHQX.GH.Q.pWX&H
2.4.3 Moyens utilisés pour la détermination des impacts ............. 50






212 $LUH G-pWXGH UDSSURFKpH
/-DLUH G:-pW Xchét dJdSdefinke pour les seuls besoins des expertises paysagere (réalisée par Jacquel et

21 /HV DLUHV G-pWXGHYV

. L - . p . . . &KDWLOORQ HW QDWXUDOLVWH UpDOLVpH SDU (QYRO &HWWH DLUH G:-pW
Les impacts attendus des éoliennes sur le milieu environnant nécessitent une analyse fine des enjeux et des expertises :
incidences a différentes échelles. Il est donc nécessaire de définir, au préalable du lancement des expertises, des
DLUHV G-pWXGHV DGDSWpHV DX[ HQMHX[ pWXGLpV &RQIRUPpPHQW DX[ UHFRPPDQ®DWHR®\p WX Gtk | DS 8 Y ReFtiginHX @LBHE B DD W FRQH WDPSRQ G-HQYLURQ
O-HQYLURQQHPHQW GHV SDUFV pROLHQV GLIIpUHQWHY DLUHV G-pWXGHV ROWPRWHE B HQRHN-UH G-pWXGH LPPpGLDWH $(, RX GH O-DLUH G-LPSODQWD\
&HV DLUHV G-pWXGHV VRQW DGDSWpHV j FKDFXQH GHV WKpPDWLTXHV pWXGLpH W +HPWU3H & YIHOXNG kb RIDS ¥ PRDMUAHEPRMBII B W QS Wik HQ FRPSWH OH SD\VDJH TXR
ou de dénomination. Ces différentes aires sont décrites dans les paragraphes suivants. les espaces habitées. 6RQW LQFOXV DX VHLQ GH FHWWH DLUH G-pWXGH

9 les axes routiers immédiats (D41, D81, D13, D136, D139 et D33) ;
211 $LUH G-LPSODQWDWLRQ SRVVLEOH RX DLUH G-pWXGH LPPpGLDWH _ ,

9 les bourgs de Camps, de Saint-Mathurin-/pRED]HO GH OHUFRHXU HW O-HQ
/-DLUH G-LPSODQWDWLRQ SRVVLEOH $,3 RX DLUH G:-pWXGH LPPpGLDWH $(, FRUUHVSRQ Gahita@dns isBI&xk leSpild fPochts Sdld)zone BuSo|¢RIBHL ttlles de Sexcles ;

WHFKQLTXH PXOWLFULWqUHYVY UpDOLVpH SDU (ROIL &RQIRUPpPHQW DX[ SUHVFULSWLRQV %X *>|<LGI|-J GH O-,gV\éXgH I&'I!TP'SD'FbW IFI—(|]IW|\X\/H )
DLUH G:-pW X G H« ISQRW H U -LDHQQDVD \ ¥riprisedtd pBolete retenu et une optimisation environnementale es eglises protegees de Saint-Mathurin-Leobazel et de Mercoeur ;
de celui-ci. On y étudie les conditions géotechniques, les especes patrimoniales et/ou protégées, le patrimoine 9 ainsi que le GR480 et le GRP de la Xaintrie Noire.
DUFKpPpRORJL®XH HWF«

Les cartes 7 (pour le milieu naturel) et 8 (pour le paysage) présentent FHY GHX[ DLUHV G-pWXGHYVY UDSSURF
& -HVW pJDOHPHQW DX VHLQ GH FHWWH $,3 RX $(, TXH OHV GLIIpUHQWHYV YDULDQWHY G-LPSODQWDWLRQ GX SURMHW RQW pWp pWXGLpHV

&HWWH DLUH D pWp GplLQLH SRXU OHV EHVRLQV GH O-H[SHUWLVH QDWXUDOLVWH HW SRXU O-DQDO\VH GHV FRQWUDLQWHYV GH SUR[LPLWpP
VHUYLWXGHY FDSWDJHV G-HDX SRWDgE@iHhuma@hl OD WKpPDWLTXH GX © 213 $LUH G-pWXGH LQWHUPpGLDLUH

fgge\:(vc}glsH $,3 RX SuffaceaCdeXIQWB ha, concerne les communes de Camps Saint-Mathurin Léobazel, Mercoeur 8QH DLUH G-pWXGH LOQWHUPpPGLDLUH DGHW® - BW X.GH s BRHOU QHV EHVRLQV

&HWWH DLUH G:-pWXGH SHUPHW G-DYRLU XQH FRPSUpKHQVLRQ GX IRQFWLRQQ
apportées. Cette aire couvre les secteurs ou les visibilités sur le parc pourront étre les plus fréquentes.

&HWWH DLUH G-pWXGH D XQH HPSULVH G-HQYLURQ NP DXWRXU GH OD JRQH Gt
vallées les plus proches du projet (Dordogne, Maronne et Cére) et LQWqgqJUH OHV D[HV URXWLHUV G:-D¢
D1120. Les monuments et les sites protégés et/ RX HPEOpPDWLTXHYV VRQW QRPEUHX[ j O-LQWpUL
V-DJLUD GX SpULPgWUH SULQFLSDO SRXU OHXU DQDO\VH FI FDUWH

214 $LUH G:-pWXGH pORLJQpPH

/'-DLUH G p@/KIGH)pH D pWp GpILQLH SRXU OHV EHVRLQV GH O-DQDO\VH GHV HQM

9 sur le milieu physique et le milieu humain 8QH DLUH G -20WnX éeHay@rH autour du site a été prise
en compte (cf. carte 6) ;

9 VXU OH PLOLHX OQDWXUHO 8QH DLUH PG DpXWKREXU p®@HR LA D HU #6488 prsélehR FK p H
FRPSWH FI FDUWH /[ -pWXGH ELEOLRJUDSKLTXH SUpDODEOH D pWp PHQp!
gue ce périmetre correspond a la distance maximale dans laquelle les déplacements de la faune volante
demeurent possibles entre plusieurs zones vitales (reproduction et nourrissage par exemple)

9 surle paysage /-$'(0( DYDLW DQFLHQQHPHQW GpILQLH XQH PpWKRGH VWDQGDU
PORLJQpPH G-XQ SURMHW pROLHQ /D hielpénadait de B\WKmP DWLTXH VXLYD

R = (100+E)xH
AvecR UD\RQ GH O DLUHQRPBXIGIE -§ROLHQQHYV HW + KDXWHXU WRWDOH PD[LPDO

'DQV OH FDV GX SUpVHQW SURMHW OH UD\RQ GH O-DLUH G-pWXGHtrd&3leQVL FDO
fonction du nombre de machines et de leur taille (cf. carte 8). L H EXUHDX G:-pWXGHV -DFTXHO HW &K
G-pWHQGUH FHWWH DLUH G-pWXGH j XQ UD\RQ GH NP HW G-DSSRUWHU GHV
topographiques des paysages étudiés, aux éléments emblématiques ou au contexte éolien et de considérer les

continuités avec les unités paysageres avoisinantes. Rocamadour étant situé a environ 35 km, Collonges-la-Rouge a
environ 26 km et le Gouffre de Padirac a environ24kmde OD JRQH GX SURMHW LOV Q-RQW SDV pWp
éloigné. Effectivement, la distance et la configuration autour de ces sites (relief et bois) permettent de statuer
GLUHFWHPHQW VXU O-DEVHQFH G-HQMHX OLp DX SUpVHQW SURMHW pROLHQ

Carte5 $LUH G-LPSODQWDWLRQ SRVVLEOH GX SURMHW GX "H\URX]

Méthodes Etude d'impact
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La carte suivant H SUpVHQWH O-DLUH G-pWXGH pORLJQpH GpILQLH SRXU O-DQDO\WH GHV HQMHX[ VXU OH PLOLHX SK\VLTXH HW OH
milieu humain. /D FDUWH VXLYDQWH SUPVHQWH OHV WIéfRies/pdD Eel.Y G -pWXGHV QDWXUDOLVWHV

Carte6 $LUH G-pWXGH pORLJIQpH

Carte7 $LUHV G-pWXGHV QDWEWAOLVWHYV 6RXUFH
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/ID FDUWH VXLYDQWH SUpVHQWH OHV WURLY DLUHV G-pWXGHV SD\VDJgqUHV GpILQLHYVY SDU -DFTXHO HW &KDWLOORQ

Carte8 $LUHV G pgaygag&ei(Bource : Jacquel et Chatillon)

Méthodes Etude d'impact
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2.2 Analyse des méthodes de prévision

2.2.1 Généralités

/- pWXGH G-LPSDFW VXU O-HQYLURQQHPHQW GX SDUF pROLHQ GX '"H\URX[ D pWp UpGLJpH FRQIRUPpPHQW j OD UpJOHPHQWDWLRQ
en vigueur, en particulier le décret du 29 décembre 2011, SRUWDQW UpIRUPH GHV pWXGHV G:-LPSDFW VXU
O -HQYLURQQHPHQW

/HV SULQFLSHVY GH SURSRUWLRQQDOLWp GH WUDQVSDUHQFH HW G:-LWpUDWLRQ RQW pWp DSSOLTXpV $LQVL OHV WKgPHV OLpV DX]
bruits, au paysage et aux milieux naturels ont été principalement développés. Ce sont en effet les impacts majeurs

HW UHFRQQXV G-XQ SDUF pROLHQ VXU O-HQYLURQQHPHQW &HV WKgPHV IRQW j FH WLWUH O-REMHW G-H[SHUWLVHY SUpFLVHV GRQW OD
méthodologie est explicitée ci-apres.

Les autres thématiques sont abordées, sans études spécifiques, saufencDV G-HQMHX[ SDUWLFXOLHUV FRQQXV

2.2.2 Les méthodes appliquées au projet

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour caractériser I'état actuel du site et évaluer les effets du projet sur
O-HQYLURQQHPHQW QDWXUHO HW KXPDLQ

Les principaux moyens d'investigation employés ont été :
9 des visites de terrain ;
9 une analyse bibliographique (on se reportera a la liste bibliographique en annexe X.8) ;
9 XQH FRQVXOWDWLRQ GHV 6HUYLFHVY GH O-(WDW HW GHV SDUWHQDLUHYV LQVWLWXWLRQQHOV
9 des entretiens avec des personnes impliquées dans le projet ou les problématiques environnementales liées ;
9 des expertises sur le milieu naturel, en acoustique et sur le paysage réalisées par des personnes qualifiées ;
9

O-XWLOLVDWLRQ GH ORJLFLHOV LQIRUPDWLTXHV DsinDi8ivhe paységeXe@ et SDUW SRXU OH WUDLWHPHQW GHV
calcul des zones de perception visuelle et, d'autre part, pour la simulation sonore et pour le calcul des
ombres portées.

Des analyses spécifiques du milieu naturel ont été entreprisesausein GH O-DLUH G.-LPSOD@WOWLRIQUBRVVLEOH

G-pWXGH UDSSURFKpH 8Q GLDJQRVWLF pFRORJLTXH FRPSUHQQaiwuné gtV H[SHUWLVHV ERWDQLTXHV HW IDXQLVWLTXH
FKLURSWqUHV D pWp FRQGXLWESDIU /OHQ BpUHDR LGV p VBXHGHANY H[SHUWLVHV HVW UHSURGXLWH HQ DQQH[HV

VetV

Une anal\VH GH O :-pWDW LQLWLDO VRQRUH D pWp UpDOLVpH VRXV OlwmreeBBRUPH G-XQH FDPSDJQH GH PHVXUHV SDU OH
Gétudes Gamba Acoustique. & HWWH H[SHUWLVH D FRQVLVWp j GpWHUPLQHU O-DPELDQFH VRQRUH LQLWLDOH DXSUqV GHV
ULYHUDLQV VLWXpV j SUR[LPLW p pGskibl@ It thesufés loRt KU0rD Vi RigVdoRtQle référence

SRXU OH FDOFXO GH O:-LPSDFW VRQRUH FRP P Hnotlglisafons Dela PropadatidOsdidie QW DWLRQ 'HV

ont également été menées par Gamba Acoustique . Les résultats détaillés sont présentés en annexe IX.

(QILQ XQH pWXGH SD\VWDJqUH D pWp HQWU Hé&gueMetClabllon Odt XpresdaJtuiz X Ell&ap W X GHV

FRQVLVWp QRWDPPHQW j GpWHUPLQHU O:-LPSODQWDWLRQ GHVY pROLHQQHV HQ SKDVH DYHF OHV XQLWpV HW OHV VWUXFWXUHYV
paysageres. LesprLQFLSDX[ pOpPHQWY GH O-pWXGH SD\VDJgqUH RQW pWp LQWpJUpV GDQV O-pWXGH G-LPSDFW HW O-LQWpJUDOLWYpP GH
O-pWXGH SD\VDJgUH HVW IRXUQLH HQ DQQH[H , pWXGH GH -DFTax?tl@®).HW &KDWLOORQ HW HQ DQQH[H ,, pWXGH $SUqV

Les principales observations et conclusions des différentes expertises ont été reprises dans cette étude
G-LPSDFW /-LQWpJUDOLWpP GHV UDSSRUWYV D pWp DQQH[pH j O-pWXGH

Plus généralement, notre action a concerné différentes étapes de la définition du proet pWDEOLVVHPHQW G-XQ

cadrage préalable, inventaire des contraintes environnementales et réglementaires (consultation des Services de

O-(WDW HI[SHUWLVHV VXU VLWH « &HV GLIIpUHQWHY pWDSHV RQW pWp SRQFWXpHV SDU GHV YLVLWHV GH WHUUDLQ 'H WHOOHYV
LOQWHUYHQWLRQV HQ DPRQW RQW Sihtés RehWrorGeméenites]) desl lés @renvierésRpDaskes De

définition et de conception du projet.

/ID SUpVHQWH pWXGH G-LPSDFW D pWp PHQ pHdHiQsgeidtd)itetse de Rraed BERIADWLRQ DYHF
forme de nombreux entretiens et échanges de courriers.

Méthodes Etude d'impact



23 OpWKRGRORJLH GH O-pWXGH QDWXUDO

Mise-bas . e
23 juillet 2014 (détections au sol)

/HV H[SHUWLVHV QDWXUDOLVWHV UpDOLVpHV SDU OH EXUHDX G-pWXGHV (QY %@ﬁgl%pzogll-g:d\éte&gﬂspaug’OQWLRQV
GLVSRQLEOHYVY VXU OHV PLOLHX[ QDWXUHOV GX VHFWHXU HW | HIlIditeaVoedHU GHV H — HPEOH—GX
abords pour la flore et la faune. Recherche des gites de 26 juin 2014

mise-bas
In fine, ces expertises ont permis de fournir les éléments nécessaires et suffisants pour caractériser les enjeux et 5 -
VHQVLELOLWpPY pFRORJLTXHV UHODWLIV DX VLWH G-LP S0& & vepMalaBl@néiQ) OLHQ D Phase diurne & @yil 2014
a la conception du projet. Phase nocturne 11 juin 2014

Ces expertises ont ensuite servi de base pour :

concevoir le projet en respect des enjeux environnementaux mis en évidence et étre en conformité avec le
Schéma Régional Eolien et les recommandations locales ;

évaluer les effets prévisibles, positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et permanents, du
SURMHW VXU OD IDXQH OD IORUH OHV KDELWDWV QDWXUHOV HW OH

apprécier les effets cumulés du proet DYHF G-DXWUHV SURMHWY YRLVLQV

IRQF

12 juin 2014 (détections au sol)
25 juin 2014 (détections au sol)

AP EES 3URW R F R(@His& - H

adapté au Sonneur a
ventre jaune

4 bacs ont été déposés le 12 mai et retirés le 26 juillet
$ FKDTXH YLVLWH VXU OH VLWH
taxons, les bacs ont été examinés.

31 juillet 2014
5 HO @ 20RMQH G-pWXGH
30 juillet 2014

Reptiles

Mammiféres terrestres

Entomofaune

GpILQLU OHV PHVXUHV G-LQVHUWLRQ pFRORJLTXH GX SURMHWvi&rDQV VRQ HQYLURQQHPHQW VHORQ OD PpWKRGH ©

Réduire Compenser » (ERC) PHVXUHV SUpYHQWLYHV G-pYLWHPHQW PHVXUHV

compensatoiressinpFHVVDLUM GEUHVW-LO UHVWH GHV HIITHWV UpVLGXHOV QR&Icompet perw{éttar%(tamsm

PHVXUHYVY G-DFFRPSDIJQHPHQW GX SURMHW HW GH VXLYL pFRORJLTXH

&b s PR

ne bonn appr

%%%@X%ﬁ PLV GH FRXYULU O-HQVHPEO&i@&@H OD ]RC

aton des enjeux ecologiques.

/H UDSSRUW G - Ef®H(figwdnyéh Anexe IV) présente O-pWDW GHV OLHX[ pFRORJLIEH VXU O-HQVHPE

et ses environs pour les milieux naturels, la flore et la faune.

'HV DLUHV G-pWXGHV QDWXUDOLVWHYV RQW pWp GplILQLHY FI SDUDJUDSKH

2.3.1 Calendrier des prospections de terrain

Les inventaires de terrain faunistiques et floristiques menés dans le cadre du projet se sont déroulés sur un cycle
biologique annuel complet, entre septembre 2013 et juillet 2014.

Le tableau suivant précise les dates des prospections et les thématiques ciblées. Au cours de chaque passage de
prospection floristique et faunistique, toutes les observations concernant les autres groupes que celui ciblé
LQLWLDOHPHQW VRQW QRWpHV SRXU GUHVVHU O-LQYHQWDLUH pFRORJLTXH

Tableau 8 : Calendrier des prospections de terrain (source : Envol)

Thématiques cib lées Dates des prospections de terrain ‘
19 mai 2014 2 juillet 2014

5 septembre 2013 17 octobre 2013
24 septembre 2013 29 octobre 2013
8 octobre 2013 7 novembre 2013

Flore et habitats naturels

Migration postnuptiale

Hivernage 15 janvier 2014 19 février 2014
Avifaune 11 mars 2014 3 avril 2014
Migration prénuptiale 28 mars 2014 10 avril 2014
2 avril 2014
Nidification 13 _m_ai 2014 1 ju_iII_et 2014
12 juin 2014 24 juillet 2014

4 septembre 2013 (détections au sol et e n altitude)
11 septembre 2013 (détections au sol)

23 septembre 2013 (détections au sol)

17 octobre 2013 (détections en altitude)

9 avril 2014 (détections au sol)
16 avril 2014 (détections au sol)

Transit/migration
: G-DXWRPQH
Chiropteres

Transit/migration de
printemps

Méthodes

232 OpWKRGHV G-LQYHQWDLUHV Hs GLIILFXOWpV UHQFRQW

2.3.2.1 Flore et habitats naturels
Etude de la flore

L-pWXGH IORULVWLTXH YLVH j UpDOLVHU XQ LQYHQWDLUH GHV HVSqgFHV YpJ
SURWpJpHVY DVVRFLpHV j FKDTXH JUDQG W\SH G-KDELWDW Q Oanravidits@vigalU pV HQ W
a la définition des milieux naturels du site suivant les codes Corine biotopes et permettra une évaluation des

enjeux floristiques selon les sensibilités des espéces recensées.

I"H?(?%WDSHV VRQW XWLOLVpHV SRXU O-pWXGH IORULVWLTXH HW SHUPHWWHQW

9 Orentaire des espéces végétales patrimoniales potentiellement présentes d ans O-DLUH Gmmeédiéte idu
projet qui V-DSSXLH VXU O-LGHQWLILFDWLRQ GHV JRQHV QDW XukEiOnEmMy G- -LQW
du site du projet ;

9 O-LQY H @vielrdiJ He la flore sur le site du projet
Braun-Blanquet (1915) ] SDUWLU GHVTXHOV WURLY FRQGLWLRQV VRQW
flori stique :

9uQH DLUH PLQLPDOH SRXU FRQWH QL &précentativés D€athron@Ra@éG - HV SqFHV L
9UQH XQLIRUPLWpP GH O-KDELWDW a®©str detxMiabitas @ffdreBtp ERUGHUD S
9uQH KRPRJpQpLWp GH OD YpJpWDWLRQ HQ Qu&éQFOXDQW TX-XQH SKDVFH

'DQV FH FDGUH OGHQG H QW Rttadilit\paH I définition de vingt-huit JRQHV G -pFKDQWLOORQQD
O-DLUH G-pWXGH LPPpGLDWH GX SURMHW pROLHQ GH I8soddi3 ghagi @andd U OHV
catégorie G -KDE LW D Weeldpnhple tér@téire considéré. Le tableau et la carte suivants définissent et localisent

FHY JRQHV G-pFKDQWLOORQQDJH

'PILQLWLRQ GHV VXUIDFHV G-pFKDQWLOORQQDJH SRXU O-pWXGH ERWDQLTX
=RQHV G-pFKDQWLO Surface étudiée par zone
G-pFKDQWLOORQQ

39 hectares

EDVp VXU XQH PpWKRGRORJLH V-LQVSLU
IL[pHV SR>

Tableau 9 :
7\SHV G-KDELWDMW

correspondantes
E3 2E19 2E26 2E27 2E28

Boisements

E2 2E4 2E7 2E8 2E11 2E15 2E18 2

Bords de chemin et fossés E23 2E24

10,3 hectares 2transect linéaire

Etude d'impact
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=RQHV G-pFKDQWLO Surface étudiée par zone PpPWKRGHYV G-pFKDQWLOORQQDJH GRQW FHOOH GH O-pWXGH GH YpJpWDWLRQV

7\SHV G-KDELWDW

correspondantes G-pFKDQWLOORQQ Aussi FRPPH SUpFLVp GDQV OH JXLGH GH O-pWXGH G-LPSDFW OD FRUUHVSRQG!
Chemins forestiers E20 10,3 hectares 2transect linéaire site avec la nomenclature Corine biotopes a été réalisee.
Haies E10 10,3 hectares 2transect linéaire Etude des habitats
Prairies de fauche EQ 2E22 2 5 hectares 'DQV XQ SUHPLHU WHPSV OHV H[SHUWentéie(dgy KO ERLQWD WY DSDIW P LRP® QLD X[ HW |

communautaire potentielssur O-DLUH G-pWXGH

Prairies paturées E5 2E14 2,5 hectares ) . .
Puis, a partir des passages de terrain de | -pWXGH QDWXUDOLVWH HW GHV UHOHYpV IORULVW

Prairies paturées localement

] E1l 2E6 2E12 2E13 2E16 2E17 2.5 hectares YpJpWDWLRQ FDUDFWpPULVWLTXH GH O:-DLUH G:-pWXGH LPPpGLDWH D IDLW O
humides identification rapportée au code Corine biotopes (référence européenne pour la description des milieux naturels).
Zones humides E21 2E25 0,5 hectare /HV KDELWDWYV G:-LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH RQW pWp GpWHUPhaDitais de O-DLGH

O-8QLRQ (XURSPHQQH

2.3.2.2 Avifaune
[-pWXGH GH O-DYLIDXQH V-HVW GpURXOpH HQ GHX[ SKDVHV GLVWLQFWHYV

9 une recherche bibliographique sur la base des informations disponibles sur le peuplement avifaunistique de
O-DLUH G-pWXGH LPPpGLDWH

9 des prospectionV VXU VLWH SRXU GplLQLU DYHF SUpFLVLRQ O-pWDW GH SUpVH(
LPPpGLDWH SDU O-DYLIDXQH VHL]H SDVVDJHV G-REVHUYDWLRQuiketIHFW XpV
2014). Un passage supplémentaire a été réalisé le 24 juillet 2014 afin de compléter I'étude des rapaces
diurnes en phase de nidification.

Il est également important de noter que la méthodologie mise en place répond aux préconisations énoncées dans le

GXLGH GH O-pWXGH G-LPSDFW VXU O - Hiény¥ LatRa<tidR POQOVet Garnd/le SEhErFaVRégivaal

Eolien du Limousin. De plus, le déroulement des expertises ornithologiques a été ajusté selon les échanges et les
FRQFHUWDWLRQV DYHF OD '5($/ /LPRXVLQ HW OD 6(32/ &R¥skeaiwgn SRaidin)O -(W X Gt
'DQV FH FDGUH SDU H[HPSOH XQ SDVVDJH FRPSOpPHQWDLUH SRXU O-pWXGH V¢

2.3.2.2.1 Etude bibliographique

/H EXUHDX G-pWXGHV (QYRO pi@-dia@nosiic pomihBl@iglle ¢o@plet a partir des données
bibliographiques, a mené cing travaux simultanément :

IOYHOWDLUH GHV HVSgFHVY SDWULPRQOQLDOHY HW G:-LOWpUrW FRPPXODXWDLUH
immédiate

&LQT VRXUFHV RQW pWp XWLOLVpHV SRXU GUHVVHU O-LQYHQWDLUH GHV HVE
SRWHQWLHOOHPHQW SUpVHQWHY GDQV O-DLUH G-pWXGH LPPpGLDWH

9 O-LQYHQWDLUH GHV JRQHV GH SURWHFWLRQ HW G-LQYHQWDLUH FRQFHUQ!
TXLQ]H NLORPgWUHV DXWRXU GH Q@djdt @NEFB\Wxt@aH2006. P pdat Dfvvrkatiens
RQW pWp VIQWKpWLVpHV j SDUWLU GHV GRQQpHV PLVHV j GLVSRVLWLRQ S
GH O-$PpQDJHPHQW HW GX /RIJHPHQW '5($/ /LPRXVLQ HW GH OelQYHQWI
(INPN) :

9 O-$WODV GHV RLVHDX[ QLFKHXUV GH OD UpJLRQ /LPRXVLQ ZZZ VHSRO DVV
9 O-$WODV GHV RLVHDX[ QLFKHXUV GH )UDdkte.fO;pWURSROLWDLQH ZZZ DWOL

9 la note sur les enjeux liés au Milan royal et propositions de mesures effectuée par notre bur HDX G-pWXGHYV
ABIES en octobre 2014 dans le cadre du présent projet (annexe VII);

Carte9: /RFDOLVDWLRQ GHV JRQHV G-pFKDQWLOORQQDJH SRXU O-pWXGH IORULVWLTéHXVd?FY]U'E'FWL(J%YE\R/LRQ GH OD EDVH GH GRQQpHYV DXSUqV GH OD 6(32/ 6RFLpWp
'"HX[ SDVVDJHV SRXU O-pWXGH GH OD IORUH RQW pWp HIIubFlegXapans@entifiesP DL HW O Hen Lih¥usi@)Qttd®mise le 17Hé3i€r 2015 (annexe VI).

GDQV OH FDGUH G-DXWUHV WKQqPHV GH UHFKHUFKH PDPPLIQUHY UHSWLOHV« .R U F GROV_Q.LQYHQWD

IORULVWLTXH ILQDO 7RXWHIRLY FRQVLGpPUDQW OD VXUIDFH pWHQGXH GX kﬁﬁwfﬂm%%@%_%éé{ﬁs\%&u v%\&/w R’I% ngLb R @ﬁ%ﬁ'&]HﬁQWpézﬁ\PRJLH GHV HVSqF
| |

permis GH UHOHYHU WRXWHYV OHV HVSQFHV YpJpWDOHV SUpVHQWHV VXU OH v IORNe §4/e5 GAractefisiqyss RysResesds 13 PRUNM VWAL T XH V.- HVW WRXUQp HQ

SULRULWpP YHUV O-LQYHQWDLUH GHV HVSQFHV SURWpPJpHV HW RX SDWULPRQLDOHV

La méthodologie mise en place répond aux préconisations énoncées dans le GXLGH GH O:-pWXGH G-LPSDFW VXU
O-HQYLURQQHPHQW G HVactgdidatiow 20RO LeH guMe indique la possible utilisation de plusieurs
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Consultation de la SEPOL

A partir des premiers éléments bibliographiques tirés de Onve QW DLUHYV GHV JRQHV QDWXUHIEGBSOHV G-L{
H[SHUWV GX EXUHDX G-pWXGHV (QYRO RQW SULV FRQQDLVVDQFH G-HQMHX][ DYL
SUpVHQFH UHFRQQXH G-HVSgFHV PDUTXpHV SdvéésX DR @ P ¥ H@ Xdi@ jde Ecabtée LPR QLD O
Jean-le-blanc ou le Milan royal.

Thémes des
observati ons

Calendrier
des
passages

Conditions météorologiques

Visibilité

D'autre part, lors des inventaires avifaunistiques, il a été noté des sensibilités vis-a-vis du Milan royal et notamment
lors des périodes de migration. Afin de mesurer au mieux les impacts du projet éolien en question sur cette espéece,
la SEPOLD UpDOLVp XQH H[WUDFWLRQ HW XQH DQDO\VH GHV GRQQpsWu®RXU O-H
,O D pJDOHPHQW pWp UpDOLVpPp X@id HIWUDH
O-HQVHPEOH GX /LPRXVLQ

Etude bibliographique relative au Schéma Régional Eolien du Limousin (ABIES et DREAL Limousin)

vingtaine de kilometres DXWRXU GX SURMHW
de Milan royal nicheur et hivernant sur

Le « Schéma Régional Eolien du Limousin » (SRE) fournit quelques informations concernant les zones favorables ou
O-LPSODQWDWLRQ GH SDUFV pROLHQV GDQV OD UpJLRQ &HV GRQQpPHYV

QRQ j

JRQHV QDWXUHOOHV G-LQWpUrW UHFRQQX

Dans le SRE, les enjeux avifaunistiques sont évalués a partir des espeéces les plus sensibles aux éoliennes en fonction
GH OHXU VHQVLELOLWpPp LQWULQVgQTXH PRUWDOLWpP DYpUpH GpUDQJHPHQWV«

migrations 28/03/2014 | Soleilivent faible Trés bonne
PETUIELSS 02/04/2014 | Soleil, vent fort Bonne
03/04/2014 | Couvert, vent moyen Bonne
18/94@8 :I:4H S%%”N?PHQA?H LEH\ Tres bonne
- IBOYAOPIE OI9lettvent f@leS X OD W L Tres bonne
Plniese 512 12/06/2014 | Soleilivent nul Tres bonne
nidification
01/07/2014 | Soleil/vent nul Tres bonne
Phase de
nidification 2 L H W VXU OD SUYpM H GH
unneaton o | YRR FRAREHS YrBHIRE
les rapaces diurnes

HW GH OHXU VWDWXW GH FRQVHUYDWLRQ

(WXGH GHV IROFWLROODOLWpY SRWHOWLHOOHYV GX VLWH SRXU O-DYLIDXQH SURWRFROHD®HREVHUYDWLRQ HW PDWpULHO HPSOR\p

A partir des données sur les habitats, les exper WV G- (QYRO RQW LGHQWLILp OHV IRQFWLRQ Q DRowWRYueSiRANVi#LIQRW IREKO DUHR/ XS M BLRIHVBR XU REVHUYp

O-DYLIDXQH SDWULPRQLDOH

Caractéristiques et état de conservation du Milan royal

/JHV H[SHUWV G-(QYRO RQW DSSRUWp GHV pOpPHQWYV G-LQIRUPDWLRQ vx?“ﬁ'%yﬁffglﬁegpé“@p“rbg?gﬁﬁ "E%O%%r@ig@\@“gg\?g‘gﬁeté‘ﬁ&%??sﬂgg\f\?

répartition, son état de conservation et les menaces pesant sur sa population en vue de mieux identifier les risques
SRWHQWLHOV SRUWpV SDU OH SURMHW |j

SXEOLpHV SDU O @sé8intevnethttp:/dgaces.lpo.fr/milan-royall.
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Généralités

Calendrier des prospections

/"H[SHUWLVH RUQLWKRORJL T X$tpVpdssayes il effeatiés SDrUle @Galdndrier suivant. Au vu

VRQ HQFRQWUH

SBURWRFROHV G-H[SHUWLVHY GH WHUUDLQ

OHV H[SHUWV RQW GpWHUPL
OfHIIHFWLI OD GLUHFWLRQ HW OD KDXWHXU GH YRO HW O-KDELWDW FRQFHUQj

Pour réaliser les relevés, une longue vue de type Kite SP ED80 (30Wx80) et des jumelles 8X40 (Kite) ont été
2 a un objectif 70-300 mm a
DSKLHU FHUWDLQHYV HVS

&HV pOpPHQWYV Réparitisixdesimins di O RIEMHUGHD VB DRIQV VH ORXQ QO KD ELGMBWPDWLRQV

/HV SRLQWV G-REVHUYDWLRQ RQW pWp IL[pV GH IDoRQ j HIIHabitaXitketii HV LQYF
GDQV O DL Uimnmg&dipte/ (¥iBiadx ouverts, milieux semi-ouverts, milieux fermés). Les boisements de coniféres
et de feuillus et les prairies correspondent aux habitats OHV SOXV UpSDQGXV VXU OH VLWH
donc été fixés de maniére équivalente dans ces différents habitats.

SURWRFROH GHVY pFRXWHV ORFWXUQHY GH O-DYLIDXQH

/HV SR\

Les écoutes nocturnes, qui concernent les espéces principalement actives au cours de la nuit (hiboux, chouettes,
(QIRXOHYHQW, BsqighblRR rives, BpFDVVH GHV ERLV RQW pWp UpDOLVpHV HQ

des enjeux « rapaces @ SRWHQWLHOOHPHQW IRUWV VXU OD JRQH GX SURMHW XQ SDW‘{?EEEO@‘J%E@?FBVB‘%‘?_HiQeW%‘sao%%H%‘Wéofﬂrt?hq% pWp KDELWDW GHSXLV OHTXHO O

réalisé le 24 juillet 2014. Cette méthodologie est conforme aux préconisations du SRE Limousin. Elle a été, par
ailleurs, présentée a une réunion de concertation auprés de la DREAL Limousin (cf. paragraphe 1.2.4.3, chapitre

Préambule).

Themes des

Calendrier

Tableau10: & DOHQGULHU GHV SDVVDJHV G-REVHUYDWLRQ GH O-DYLIDXQH HW V\QWKqVH GHVﬁ%ﬁl %Ld\{ﬁcﬁ\ﬁd\ﬁspﬁé/}/%%blé%g%ﬁ.llsl élﬂe\/let\{rR Hﬁ'f)grtel’{‘]

manifre

Protocole d'observation des rapaces diurnes

$ILQ GH FRPSOpWHU OD SUpVHQWH pWXGH RUQLWKRORJLTXH HW GH FRQVLG
mplémentaire d'observation des rapaces diur QHV D pWp UpDOLVp VXU O-HQVHPEOH GH OD MRX!
§|¥[Ro?lt été consignés. Les treize points d'observation
positionnés pour I'étude de l'avifaune en phase nuptiale ont été repris comme points d'observation des rapaces
(vingt minutes par point). L'ensemble des individus contactés entre chaque point a également été comptabilisé.

‘Zt tit§ 1" -« tdemigStfonipostnuptiale

En période de migration postnuptiale, quatre pointsd -REVHUYDWLRQ R Ubrb-estopt\etérfidds ch.o
&KDTXH SRLQW G-REVHUYDWLRQ D pWp IL[p VXU XQ SRLQW UHODWLYHPHQ

SDQRUDPD G-REMHIGKXDWH R REVHUY RWHague ppirs & &té\de Wh3B par jour de terrain. Cette

GXUpH G-pFKDQWLOORQQDJH HVW FHOOH M XId plts @béen@ tdadr HtSnit ded/iésutatsQ Y RO FR
exhaustifs en terme de variété et de densité des passages migratoires sur un secteur donné, tout en visant une

FRXYHUWXUH WRWDOH GH OB pdsibtle6 dp \WuX durdnDesqlieRex &Y p&sshges sont jugés les plus

importants (en matinées notamment). De plus, | -RUGUH GH YLVLWH GHV VLWHV GH FRPSWDJH

. des Conditions météorologiques Visibilité
observati ons
passages
05/09/2013 | Ensoleillé/vent faible Bonne
24/09/2013 | Ensoleillé/vent modéré Bonne
Phase des 08/10/2013 | Ensoleillé/vent nul Bonne
migrations T E oiller I b
postnuptiales 17/10/2013 | Brouillard & ensoleillé/vent nu Moyenne a bonne [10).
29/10/2013 | Nuageux/vent faible Bonne
07/11/2013 | Couvert/vent nul Moyenne
15/01/2014 | Pluie/vent faible Mauvaise a moyenne
B3KDVH G:KLY :
19/02/2014 | Couvert/vent faible Moyenne
Phase des 11/03/2 014 | Soleil/vent faible Trés bonne

passa]JH G-REVHUYDWLRQ DILQ GH FRQVLGpUHU OHV YDULDWLRQV VSDWReSOHYV HW

Méthodes
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FRPSOpWHU O-LQYHQWDLUH DYLIDXQLVWLTXH HW G-LGHQWLILHU OHV pYHQWXHOV UHJU

RXSHPHQWY SRVWQXSWLDX[ HQ VWDWLRQQHPHQW
dans le territoire de prospection.

SRLQW G:-REVH

Carte 11 : Localisation GHV SRLQWYV G-REVHUY Dnale RaQrced EnvBIKDVH KLYH
Carte 10 : Localisation GHV SRLQWYV G-REVHUYDWLR @sdti@e SEHOYH SRVWQXSWLDOH

Mot ZF TiEE ot Feo "Sfed TE ek focte ke—"—<fZ%

Tt ZE TTES TR <o Fe TS fed TS f %ot En période de migration SUPQXSWLDOH VL[ SRLQWV G-RE V#ithouBWdnR Q6 Repaitid QW pV Y HU
(Q SPULRGH KLYHUQDOH WUHL]H SRLQWYV G-REVHUYDWLRQ RQW pWp SODF v HED/M\P B0 H Q¥ H P& trpddidte GfprYCaute He) . p Wik HX HU SR QWL G -BEVHUYDWLRQ D pWp
IDoRQ KRPRJqQH GDQV FKDTXH KDELWDW GH O-DLUH G-pWXGH /D GXUpH UG REWHYNBWQWKIHW & Q PROWHXDR P WHU W [$RIX P /R SGWKUPIH/ BURE N FHSDYIRVIDRP@® HEWR
20 minutes par point. CHWWH GXUpH G -pFrd Qi MXRPKWDIMU OHV H[SHUWVa @us QY R Gté fixée @ une heure par point. De méme que pour la période de migrations pos WQXSWLDOHV O-RUGUH GH
FRKpUHQWH SRXU REWHQLU GHV UpVXOWDWYV H[KDXVWLIV VXU O-RFFXSDW L Ri®s de somptage R \@téinvers&ReyaQys [Sissaget gey ramsects antiéte vaaliges enginvde segRox @ntre les points
HQ YLVDQW O-pWXGH GHV IRQFWLRQQDOLWpPYV GH FKDTXH JUDQGH FDWpJRULH RENBEYWWWRQS AR ¥ Ur F RP\SMPp & H Us P3de@ifidg@sieddntugls fagrdqpemets VivélnansHenH W
TXH SRXU OD SpULRGH GHV PLJUDWLRQV SRVWQXSWLDOHV O-RUGUH GH YLVWWWLRRQRHWPWAW 61 @R ©sWDIH & pMHPCGHQYHUVpP j FKDTXH
SDVVDJH G-REVHUYDWLRQ HW GHV WUDQVHFWV RQW pWp UpDOLVpPV HQ ILQ GH VHVVLRQ HQWUH OHV SRLQWV G-REVHUYDWLRQ DILQ GH

FRPSOpWHU O-LQYHQWDLUH DYLIDXQLVWLTXH HW G-LGHQWLILHU OHV pYHQWXHOV UHJURXSHPHQWY KLYHUQDQWY HQ VWDWLRQQHPHQW GDQV
O-DLUH G-pWXGH LPPpGLDWH
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Carte 12 : Localisation GHV SRLQWYV G-REVHUYDWLR Qoticg EBVoOD VH SUpQXSWLDOH

Carte 13: Localisation GHVY SRLQWYV G-REVHUYDW L@cdt@NBKDVH QXSWLDOH

Suite & la consultation de la SEPOL et de la prise de connaissance Genjeux avifaunistiques potentiellement forts
M 74 tit& et te "7ttt ti et focte FRQFHUQDQW OHV UDSDFHV HQ SpULRGH GH UHSURGXFWLRQ XQ SDVVDJH G-LQ
des rapaces diurnes a ét¢ mené &H SDVVDJH V-HVW UpDOLVp OH MXLOOHW VXU XQH C

Au cours de la phase de nidification, treize points G-REVHUYDWLRQ RQW pWp IL[pV /H SURWR F&QbhdEdhy de @iédefdd Mes3 RaceW dium@sVaux heures généralement les plus favorables & leurs activités de

G-$ERQGDQFH ,3% D pWp DSSOLTXp VXLYDQW XQH GXUpH G-pFRXWH GH dhasQeX LR el de UesS s @MAudéD d& maNdum&eHpobr Hovofitd® @dsFddifants thermiques ascendants). Les
3RQFWXHOV G-$ERQGDQFH

;38 FRQVLVWH SRXU O-HQmtausVies cobtagtsGsomoreX U H U dbBeR/Riibis@ri étd Werié&d Bapuis les points fixés en phase de migration prénuptiale (1h00 par point) pour obtenir
HW YLVXHOV GHV RLVHDX[ GXUDQW XQH GXUpH IL[pH /D SUDWLTXH GH OD(C?IHWKRGR‘QGJFD\RE%MMmHL@NUCPJ'bVGXBH-RR(W'bG;LHDWH
20 PLQXWHYVY HVW FHOOH MXJpH SDU OHV H[SHUWV G-(QYRO FRPPH OD SOXV FRKpUHQWH SRXU REWHQLU GHV UpVXOWDWY H[KDXVWLIV

VXU O-RFFXSDWLRQ G-XQ VHFWHXU GRQQp SDU O-DYLIDXQH QLFKHXVH WRXW HQ g’LfV’QQ_V\(‘O-J)MX‘G;HZ(EEIVTiR@l-FiVML_R-IQtQD’O(L_Vgpj‘%OHHF_K;LDTXH
JUDQGH FDWpJRULH G-KDELWDWV SRXU FH W\SH GH SRSXODWLRQ 'H SOXV WRXV OHV FRQWDFWY HQUHJIJLVWUpPVY DX FRXUV GX SDUFRXUV
SPGHVWUH HQWUH OHV SRLQWV G-REVHUYDWLRQ RQW pWp SULV HQ FRPSWH LeRiventaresipnihplegiqyes entydglayig des (9 levey idu/solel, Sejtra-buhegresa0 eliode puptiale et a 8 heures
en période hivernale, HW RQW GXUp Mp@WEX  jeOdbenidres heures de la journée correspondent a la
période durant laquelle les individus sont les plus actifs. Les oiseaux se font par la suite de plus en plus discrets.
$ILQ GH OLPLWHU FH ELDLY FRPSRUWHPHQWDO O:-RUGUH GHV SRLQWV G-REVHL
De plus, les investigations ont été effectuées lors de journées aux conditions climatiques idéales. En effet, une
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PpWpR IDYRUDEOH HQVROHLOOHPHQW YHQW IDLEOH HW WHPSpUDWXUH V 2R0V/RQE3 Idg hadt sefdRiQris®its daks a catdyrie HA) Yeb PatsRdes & hau@itt sDpeiélry & 2P metres (H4) sont
ornithologique maximale. les moins risqués.

Figure 4 : Activité journaliere des oiseaux en période nuptiale (source : Envol)

Pro—‘...'Zf tictte—< e f—c'o the . —'Zfe oc. . St—"0e f— tFe ec—te Tf ...Sfeet
Indices de nidification possible :
9 individu observé pendant la période de nidification dans un biotope adéquat ;
9 Male chanteur en période de nidification (ou cris nuptiaux entendus)
Indices de nidification probable :
9REVHUYDWLRQ G-XQ FRXSOH SHQGDQW OD SpULRGH;GH QLGLILFDWLRQ GDQV XQ ELRWRSH DGpTXDW
9 REVHUYDWLRQ G-XQ FRXSOH PkOH HW IHPHOOH GLVWLQJXpV SDU GLPRUSKLVPH VH[XHO VDQV FRPSRUWHPHQW SDUWLFXOLHU

9 FRPSRUWHPHQW WHUULWRU&IQUHXREVRYXEDWLRQHGWQ PrPH LQGLYLGX | MRXUV G-LQWHUYDOOH
cantonné au méme endroit) ;

9 comportement nuptial (parades, vols nuptiaux, accouplements, échanges de nourriture entre adultes) ;
9YLVLWH G-XQ VLWH GH QLGLILFDWLRQ SUREDEOH
9 F UL Va@eDotainte/agitation des adultes suggérant un nid proche ou des jeunes ;

9WUDQVSRUW GH PDWpULHO FRQVWUXFWLRQ GH QLG RX IRUDJH G-XQH FDYLWp RLVHDX WUDQVSRUWDQW GHV EULQGLOOHV GH
O-KHUEH GHV PRXVVHV GH OD ERXH GHYV ILQWHEecaire FRQVWUXLVDQW XQ QLG RX |

Indices de nidification certaine :

9RLVHDX VLPXODQW XQH EOHVVXUH RX GpWRXUQDQW O-DWWHQWLRQ RLVHDX VLPXODQW XQH DLOH EULVpH RX D\DQW XQ
FRPSRUWHPHQW DJUHVVLI ORYUV GH O-DSSURFKH GX QLG

9 GPFRXYHUWH G-XQ QLG D\DQW pW 5 M VBIRXMRL UF HGTHKQWINEBBVO -HVSqFH j SDUWLU GX QLG
9MHXQHY YHQDQW GH V-HQYROHU QLGLFROHV RX SRXVVLQV HQ GXYHW QLGLIXJHV

9 adultes gagnant/quittant un site de nid, comportement révélant un nid occupé non vérifiable (nid situé trop
haut, trop loin) ;

. . Figure 5 : Définition des hauteurs de vol pour I'étude des déplacements de l'avifaune (source : Envol)
9 adulte transportant de la nourriture pour les jeunes

9FRTXLOOHV G xXIV pFORYV
' P 23223 /LPLWHV GH O-pWXGH RUQLWKRORJLTXH

9QLG DYHF DGXOWH YX FRXYDQW LG DYHF £XIV RX MHXQHYV . . .
Q Q Q Q Plusieurs facteurs sont susceptibles de limiter O -H[KDXVWLYLWp GH O-pWXGH GH SDU OHXU LQIO
,QGLFHV GH SUpVHQFH G-XQ VLWH GH FKDVVH RX GH JDJQDJH sur le comportement des oiseaux et la qualité des observations.

9,QGLYLGX REVHUYp ORUV G:-XQ FRPSRUWHPHQWI & bhssekalitvideHvol YRWE).SODQp YRLOh@RIE P@ocole de dénombrement

LYLGXV RX RXSHV L LYLGXV KDELWXH HPH HN EXN PAQ Rl?llhp HDX VR R X YR RFD X
c;IeQn(cfurrissa(Se JU S G-LQG G 00 QY U | l%URWRF%OH g-%WXGOHOHVW%(g pOpPHQW LPSRUWDQW TX:-LO HVW QpFHVVDLU

les résultats les plus représentatifs possibles des populations étudiées. Des lors, la sélection des postes
~ Y . & ", .~ 5 . e . 5 . S . .-RI.EV UY.DWLRQ .GRLW DORUV rWUH GpILQLH SRXU FKDTXH SpULRGH GH O:-DQQ
e cle TFe Sf——F—"e TF 7L ——<Zcetd —" Ziz——T3 T T2°Zf.. 3% s%loﬁoﬂ-]% gbltJl_(R HVTGH UHSURGXFWLRQ GH PLJUDWLRQ HW G-KLYHUQDJH $XVVI
AfindesimpOLILHU O-DQDO\WH GHVY GpSODFHPHQWY GH O-DYLIDXr@ écheDetivisee) Q L W IORIYR B E M ¥ WGY: DOWLR@ R QMR XWY LLWoplDPLVpHY FRQVWLWXHQW O-XQH GHV SULQFLSDO
HQ TXDWUH FDWpJRULHV &HV FDWpJRULHV RQW pWp GpILQLHV VHORQ O H viseauxrest @Vveffet @ag diffron seldolel MongnXd k jouméel keQiqdividus etatammErDles passereaux sont,

oiseau observé posé sera inscrit dans la catégorie H1. Un oiseau volant a une altitude inférieure a 30 métres sera par exemple, bien plus actifs au cours du chorus matinal, période comprise entre le lever du soleil et 10h00. La

inscrit dans la catégorie H2. La catégorie H3 correspond aux individus contactés en vol a une altitude comprise variation temporelle des observations aura donc des conséquences sur les données récoltées. Dans le cadre de la

HQWUH HW PgQWUHV &HWWH FODVYV Hgitdé Ve zone cBtigué \dansHaQuelleHes diséaD) LO VSUpVHQWH H[SHUWLVH OH SURWRFROH HW OHV KRUDLUHV G-REVHUYDWLRQ R
sont directement exposés aux risques de colli sion avec les pales des éoliennes. Enfin, des oiseaux volant a plus de GH O-DYLIDXQH VHORQ OHV JUDQGHYV SKDVHV GX F\FOH ELRORJLTXH GH FHV WL
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9 En phase des migtDWLRQV OHV SRVWHV G-REVHUYDWLRQ RQW pWp SODFpV VXU OHV SD UWZ232A2.0BKniS0 dey epj@uk AvjfddnistigiésVLWH HW HQ

PLOLHX RXYHUW SRXU SHUPHWWUH j O-REVHUYDWHXU G-DYRLU XQH YXH g Q H X

migrateurs la survolant. Durant les périodes migratoi UHV GHV WUDQVHFWYVY RQW pWp UpDO{.'G—”;}g—Ia\l% FR@V V(ti%g Qoél_\]/s_v%E%A)é'{iv\}]m\ﬁ\i&ngkayQﬁY H%val\;lF‘QEle_YVPL‘]OUVDV\IQRQLV\L/J Hp{
O-DLUH G-pWXGH HQ YXH G-\ UHFHQVHU G-pYHQWXHOV UHJURXSHPHQWYV @ Oﬁaes R4S q P

9(Q KLYHU HW HQ SpULRGH GH UHSURGXFWLRQ OD UpSDUWLWLRQ GHYV sh Wg % L%Y ag% % dg'v é—l éJI FFXCYCLD

de chagquH W\SH G-KDELWDW SDU OH SHXSOHPHQW DYLIDXQLVWLTXH HW OD’ b& a 'V?%E"yHr BP %8’ ‘bg Jlf%‘hW H>9 HL%@F’]W SoWBLPRQLDO GqVv ORUY
GX SURMHW (Q KLYHU GHV WUDQVHFWV FRPSOpPHQWDLUHV VRQW G HYAW BFHQVHU G-pYHQWXHOV UHJURXSHPHQWYV

G-RLVHDX[ KLYHUQDQWYV VXU OH VLWH 9 o HVSdrIFVI—W LQVFULWH j O-DQQH[H , GH OD 'LUHFWLYH 2LVHDX[ ,O V-D

9 7RXW DX ORQODpHH ROQMH DWWHQWLRQ WRXWH SDUWLFXOLqUH D pWp SRUWpP ﬁggg‘ﬁfﬁ??%@ﬁﬂ%%d%zﬂ‘ﬁsﬂﬁ BIOIBAIPD APECigle (KPS) sont mises en place en Europe (via le
oiseaux de nuit au cours des prospections faunistiques nocturnes. pee

9 Les observations ont systématiquement débuté dans les premiers moments suivants le lever du soleil, phas e 9 O-HVSqFH VRXIUH HQ J)UDQFH HW RX HQ UpJLRQ G-XQ pWDW GH FRQVHUYL

GXUDQW ODTXHOOH O-DFWLYLWp DYLIDXQLVWLTXH HVW JpQpUDOHPHQW OD &%ﬁp pgigfigy [Si%\%y\? GGWY\%BéJl?NﬂFWQ{JH_%%nQaGQIYVé&g@ igngimlgtYufa?quovaGvT/vc

complémentaires ont été effectués au terme des échantillonnages protocolaires, c'est -a-dire en début
G-DSWPAGL SRXU HQULFK L trapade@quirs@vassed hetifStette période de la journée. QLFKHXVHV HVSQFH SRWHQWLHOOHPHQW QLFKHXVH HQ JUDQFH (Q UHYDQ
populations observées en période de reproductlon

9(QILQ SRXU FKDTXH SKDVH G-pWXGH O-RUGUH GH YLVLWHV GHV SRI‘QWLa patrljr?ngn\l/ane des é’gp"ege rég:'e:nge)és peut etrghleparch geHsgI(ynHeg r#oﬁa[ﬁt-ersxd_e‘finies via le tableau présenté

passage sur site de facon a considérer les variations temporelles et spatiales des po pulations avifaunistiques. G-DSUQV /HV IDFWHXUV GH FROVHUYDWLRQ ODWLRODX[ VWDWXWV 8.&1 HW G
/HV H[SHUWV G- (QYRO HVWLPHQW TXH OD PpWKRGRORJLH PLVH HQ SODFH D ODUWHARQ@WYHE LPLWHD ®HW E QDL ¥ RIQL\PLWVGjp O pVYDWH B BIOMoWRiteBRIRIRAUNMN DQFH TXH OH\
FRPSRUWHPHQWY GH O-DYLIDXQH VHORQ OHV SKDVHV GX F\FOH ELR@RELTXH HW OHV JHQ UhWMalGr H¥iSigthVarcBshi@ Vek nifeXux jde@aBmWidig ROR Jenvol)
la zone du projet (taille, relief et végétation).

Niveau de

. . o Facteurs
9 L'observateur patrimonialité

= ,QVFULW j O-DQQH[H , GH OD 'LUHFWLYH 2LVHDX[ HW SURW
vxR{AvoyLw VXU OD OLVWH URXJH QDWLRQDOH HQ WDQW TX
est observée sur le site en phase de nidification.

HFURYWHXWY YR W Dp §3-¢ Wi+ BRX-HY 1 RBXWE R RBICGK YR &/D@M U W
ehse e Sur &8 it enpdefpis\ielay/phage de RdiEAat9mW LW X GH TXDQW j

ERMAS\G FOH @ IMHK\VAKLDRR MRE W E8 K WoH DPRWPIP 19 HRXEBR IJHU FULWLT
D3 Ve S|Eé>ér3 ﬁﬂdﬁ UéhildlﬁbddlonQ R P E UH

Chaque observateur est unique, avec ses qualités et ses limites. La condition physique de la personne est
QRWDPPHQW O-XQ GHV IDFWHXUV SRXYDQW LQIOXe&t@uditve adsil yuelshl Odiangey 6 R
(fatigue, motivation, jours de la semaine) sont des éléments qui agissent directement sur la qualité des
REVHUYDWLRQV /[/-H[SPpULHQFH HW OHV FRQQDLVVDQFHV RUQLWKRORJLTX
réesuOWDWYV 8Q RUQLWKRORJXH DJXHUUL FRPSpWHQW HW j O-DLVH VXU OH
OD GPpWHUPLQDWLRQ GHV HVSgFHV (QILQ OH QRPEUH G-REVHUYDWHXUV S
une influence sur les in IRUPDWLRQV REWHQXHV J/H IDLW G-DYRLU SOXVLHXUV
G-REVHUYDWLRQV HW UpGXLW OHV HUUHXUV FKDTXH REVHUYDWHXU pWDQVf—— G . WDOW TX-H
GH FHWWH pWXGH XQ VHXO REVHUY DWYvVeRtidatidn 4l W zGp. SPQidus @rithologues<du G - L evu

2013.2014. Chacun et doté de fortes connaissances omithologiques acquises par plusiurs amneH v G -H (8 p U LH Q| MOdEréafor AR W@%“ﬁ“mwf CRXIHOUIDRGIH 1o woow Tx 4
| S L : . etevuesurle5|tedup URMHW WDQGLV TXH O-HVSqFH FRQVLGpUpH
e terrain et notamment dans la région Limousin. vulnérable en France

9 L'habitat = QVFULW VXU OD OLVWH URXJH UpJLRQDOH HQ WDQW TX-H
/D FRPSRVLWLRQ GH O-KDELWDW DYRLVLQDQW OHV SRLQWV G-REVHUYDWL Uﬂ-}NPS}Egg\)}L é%’pHHFMDW LEHS Y RMHW, 9 BREEE cipire Oiclietss quasi -
ornithologique. En effet, la structure de la végétation peut con VWLWXHU XQH FRQWUDLQWH j O-RE Modéré I ETH IR G H Y
LQGLYLGXV /HV EUXLWV HQYLURQQDQWYVY ULYLgqQUH FKXWH URXWH « SHX FH.QW iU Wp VXY OD QHYUWHSWRIRIK Q@HPWYRQD P IHWVQ WDQW TX
par les individus. Dans le cadre de cette étude, peu de facteurs spécifiques a la zone du projet et & ses environs ont est observée sur le site hors période de reproduction.

OLPLWp OD TXDOLWp HW O-H[KDXVWLYLWp GHV UHOHYpV G-REVHUYDWLRQ \QZQJEN/\)S\R)Q_Ré Dﬁzwymmm W YW%&%W%Hfh\év\abblepmlac
YpJpWDOHYV OH FRPSRVDQW OHV SRLQWV G-REVHUYDWLRQ HQ SpULR&H GH Q‘@,.pr (§(p||g REIGH b XJH WILWH GX SURMHW

associés a ces végétatons 3RXU DXWDQW OH IHXLOODJH D SDUIRLYV OLPLWp O:-LGHQ\
O-pWXGH GX FKDQW HW RX GX FUL LQWHUYHQDQW GDQV FH FDV SRXU OLPLV

PD[LPXP OD YpJpWDWLRQ WDQGLV TX:-DX FRXUV GHV SKDVHV GH UHSURGXH . . o H \I?\xy )&Vg 5 WDQW TX-H
GHQVHV Q-RQW SDV IRUPDp XQH FRQWUDLQWH SRXU O-REVHUYDWHXU PDLV [ Faible a modéré é(ﬁ gﬂ?&wﬁ:ﬁ&% g&&ogﬁ%}_ﬁ%@[GH O-HVSqF
i@ RN
LW VXU OD OLVWH URXJH QDWLRQD@M&habb@ WDQW TX-
SUpRFFXSDWLRQ PLQHXUH SRXU O-HVSgFH pWXGLpH

9/D PpWpR ELDLV VXU OHV RLVHDX[ HW O-REVHUYDWHXU Faible = 4XHOOH TXH VRHVGXOUD SWUDBRGXHOOH O-LQGLYLGX HVW R
La météo constitue une des prin FLSDOHV OLPLWHV j O-pWXGH RUQLWKRORJLTXH L"M%@Wﬁovﬂo\hﬁﬁéﬁvﬁﬁrQﬂ@'DQQH[H , GH OD 'LUHFWLYH 2LVHD
défavorables (neige, humidité, vent fort, pluie, brouillard, températures extrémes) rendent les observations tres Enfin OHV UQLWKRORJXHV G- (@Y RltasQid/ patirgoniaies Wes\especes observées ainsi que
difficiles voire impossibles. Le manque de luminosité et une mauvaise visibilité réduisent nettement la qualité des "HQV H P E O H é& Holle@de ectifs des populat|ons etude des hauteurs de vol, étude de la répartition
REVHUYDWLRQV 'DQV OH FDV GH FHWWH pWXGH OHV SDVVDJHV G- REVHUYD\y\@_DQ\)@L W &Wv H\gggﬁ(,?' W GG RQDVE (R BuissibifteMiexreprbdetion UD SD F -

SRXU O-pWXGH GHV RLVHDX[ &HUWDLQHV YLVLWHV VXU VEviogRuesioupdesp G p FDOP fY VAHD X ¢ C,Gd'b/v%hlbl@té/sb M\N&R;#KHXVHV« SRXU GpILQLU OHV HQMHX[ DYLII
conditions défavorables rencontrées subitement sur la zone du projet. des quatre phases du cycle biologique des oiseaux : phases postnuptiale, hivernale, prénuptiale et phase de
reproduction.
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2.3.2.3 Chiropteres
2.3.2.3.1 Etude bibliographique

Quatre sources ont été utilisées SRXU GUHVVHU O - Ld3pete® WeDchitbpter&Hodtentielles VXU O-DLUH

G-pWXGH

le Plan de Restauration Régional Chiroptéres pour la région Limousin (2008-2012) réalisé par le Groupe

Mammologique et Herpétologique du Limousin (GMHL) ;

le Schéma Régional Eolien du Limousin ;

le rapport « Etat des connaissances chiroptérologiques autour de la commune de Camps-St-Mathurin-

Léobazel » effectué en avril 2015 par le GMHL ;

O-LQYHQWDLUH GHV JRQHV GH SURWHFWLRQ H \Wo@isle@e¢ttiQiand wrirayok RQFHUQD|
GH TXLQ]JH NLORPqQWUHV DXWRXU GH O-DLUH G-LPSODQWDWLRQ GX SURMHV
RQW pWp VIQWKpWLVpPHV j SDUWLU GHV GRQQpHV PLVHV j GLVSRVLWLRQ SD

GH O-$PpQDJHMBHKQMWRIHWHQW '5($/

Naturel).

2.3.2.3.2

Calendrier des prospections

/[LPRXVLQ HW GH 0:.,131

SBURWRFROHV G-H[SHUWLVHV GH WHUUDLQ

,QYHQWDLUH

- Fin : 15°C a 01h52 (10 minutes par point).
Ciel étoilé et vent faible
Début : 15°C a 22h33

Détections au sol SRLQWYV G

25/06/2014 |- Fin:12°C a01h52 . .
(10 minutes par point).
Ciel étoilé et vent faible
Déhut : 20°C a 21h50 o
%;’;QV%P%A' Fin 17°C a 1h10 Détections au sol S R LQWYV G
[ : : _ (10 minutes par point).
1DWXUD |Ciel étoilégerventifaipllR UPDWLRQV

WLRQ 5pJIpREID $ebc & #nby (QYLURQQHPHQW
GX 3DW HPREOH stecti
30/07/2014 |- Fin - 13°C a 01n26 Detectionsausol = SRLQWV G
(10 minutes par point).
Ciel étoilé et vent faible

‘—t "FZ2f-<"f f— %o—<tt tF Zit——1F tice'f..— f..——fZcof—<'e trsr

/-H[SHUWLVH FKLURSWPURORJLTXH V-HVW GpURXOpH VHORQ OH FDOHQGULHFPXleYyEFoEH GH O pWXGH G-LPSDFW VXU O-HQY (ALR&AISEOR EOQO) 166 HrvspBaldns V. pROL!

- Début : 27°C a 20h50 o '
04/09/2013 |- Fin : 18°C & 00h03 Détections au sol : 15 points G pFR
(10 minutes par point)
Ciel étoilé et vent faible
- Début : 27°C a 20h30
04/09/2013 - Fin : 18°C a 00h30 Détections en altitude
Ciel étoilé et vent faible
_ - Début : 13°C a 20h40 o
Transits 11/09/2013 _Fin : 09°C a 23h40 Détections au sol S R LQWYV G
automnaux (10 minutes par point)
Couvert et vent nul
- Début : 16°C a 20h10 o
23/09/2013 |- Fin : 14°C & 23h00 Détections au sol SRLQWV G
(10 minutes par point).
Ciel étoilé et vent faible
- Début : 07°C a 19h30
17/10/2013 - Fin : 03°C a 06h30 Détections en altitude
Ciel étoilé et vent faible
- Début : 09°C a 21h00 o
09/04/2014 |- Fin : 07°C & 00h45 Détections au sol SRLQWV G
(10 minutes par point).
Transits Ciel étoilé et vent nul
printaniers - Début : 13°C a 21h15 _
16/04/2014 |- Fin : 08°C & 06h30 Détections au sol SRLQWV G
(10 minutes par point).
Ciel étoilé et vent faible
Mise-bas 12/06/2014 Début : 19°C a 22h30 Détections au sol S R L GGdvite G

Méthodes

chiroptérologiques doivent étre orientées a la fois sur les périodes de migration/transit (automne et printemps) et

Tableau 12: €DOHOGULHU GHV SDVVDJIHYV GH O pWXGH FKLURSWPpURORJILTXH VRAUXH OBD'SHPULRGH G-DFWLYLWp HVWLYDOH /-pFKDQWLOORQ GH YLVLWHV GRLW

leurs comportements et des conditions climatiques du site, sans toutefois prétendre a une représentation
exhaustive.

Selon ce guide, le diagnostic doit se concentrer sur le secteur concerné par le futur emplacement des éoliennes,

sur lequel les relevés acoustiques devront étre représentatifs de tous les milieux identifiés. Si le terrain est vierge

GH FRQQDLVVDQFH LO HVW UHFRPPDQGp GH SURVSHFWHU MXVTX:-] HQYLUF
G-LPSODQWDWLRQ GX SURMHW

Pour mettre en évidence les enjeux chiroptérologiques de la zone du projet éolien, le guide préconised -pWDEOLU
O-LQGLFH G-DFWLYLWp SRXU FKDTXH KDELWDW RX FKDTXH VHFWHXU G-pWXGH
GH PHWWUH HQ OXPLqUH OD GLYHUVLWp GHVY HVSqQFHV SUpVHQWHY HW G-pWXG
site (chasse, tran VLW VZDUPLQJ « 30OXVLHXUV PpWKRGHYV SRXU OHV H[SHUWLVHV GF
G-pFRXWH WUDQVHFWY HQUHJLVWUHPHQWY DXWRPDWLTXHVY DX VRO RX GHS
cerfs-volants). Dans tous les cas, il est important de relever les conditions météorologiques (température, vitesse

du vent, couverture nuageuse, humidité), de détailler précisément la méthodologie et le matériel utilisés pour la

UpFROWH GHV GRQQpHV G :Ddouis, Ydinadl pqués e Vnoralikdd HeY Ebvitacts pour chaque espéce
FDUWRJUDSKLpV SDU FDWpJRULH HW SDU VHFWHXU GH OD |RQH G-LPSODQWDW

/| -HQVHPEOH GH FHV SUpFRQLVDWLRQV D pWp SULVY HQ FRPSWH GDQV OH FDGUH

Pt tZ%e TiES T —cet o 27 T iutbrinaux’ feec—e f
BURWRFROH GH GpWHFWLRQ DX VRO SDU XWLOLVDWLRQ G-XQ GpWHFWHXU j H[S

Objectif : (IITHFWXHU GHV pFRXWHV XOWUDVRQLTXHYV GDQV FKDTXH PLOLHX QDWXL
SRXU GpWHUPLQHU O -XWLOLYVD thauRe3-s@uis &Y glidlifidr AvecLpodisiSrD(Utilisatibl du logiciel
%DWVRXQG OD GLYHUVLWp GX SHXSOHPHQW FKLURSWpPURORJLTXH /-pYDOXDYV
est également visée par un comptage du nombre de contacts entendus achaqg XH SRLQW G-pFRXWH

SURWRFROH G -HTSHQWLSRLQWYV G-pFRXWH GH GL[ PLQXWHV RLES[pV GDQC
points ont été positionnés de facon a effectuer des relevés ultrasoniques dans chaque milieu naturel : prairies,

boisements, bosquets et allées forestieres. Les résultats obtenus ont conduit & une analyse exhaustive de
O-XWLOLVDWLRQ GX WHUUVYRXRUWIUNH S G EPOMHNUPKRDOYWA\RQ GX QRPEUH GH FRQWD
O -HPSORL Gir Wlnsurtigeé\Pettersson D240X a expansion de temps (couplé a une analyse des émissions par
O-XWLOLVDWLRQ GX ORJLFLHO %DWVRXQG RQW SHUPLVY GH FRQFOXUH VXU
population de chauves- VR XULYV GDQV O ibnédieteG -pW X G H
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Protocole de détection en continu sol/altitude

Objectif : Effectuer des relevés en altitude pour quantifier et qualifier les passages des chiroptéres au-dessus de

O-DLUH G:-pWXGH LPPpGLDWH j KDXWHXU FRPSULVH HQWékibde Bd @igratoigWH HW VRL[DQWH PgWUHV HQ

automnales (de fin aolt a mi-octobre). Dans le cadre du projet éolien du Deyroux, ce protocole est directement lié

j O-pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHV GH PRUW-8o0ris\Wbotanj e@ trdr@itRighatoieHn I@attdir BEIK D XY HV
rayoQ GH URWDWLRQ GHV SDOHV GHV pROLHQQHY 8QH FRPSDUDLVRQ GX QLYHDX G-DFWLYLWp DX VRO HW HQ DOWLWXGH j XQ SRLQW
G-pFRXWH IL[H VXU XQH PrPH GXUpH G:-pFKDQWLOORQQDJH HVW pJDOHPHQW YLVpH

BURWRFROH G-HJSHEBWFHLHO XWLOLVp SRXU F HestMiSh4llod -ghleidmépaVde GEOR’Q Q D J H
HOYLURQ JRQIOp j O-KpOLXP HW VXU OHTXHO HVW IL[p XQ PLFURSKRQH GH 60 %DW 8QH IRLY ODQFp OH EDOORQ HVW UHWHQX SDU

le cable reliant le microphone haut au boitier enregistreur SM2Bat+, resté au sol. Un second micro est fixé
directement sur le boitier SM2Bat+ pour réaliser simultanément des écoutes au sol et en hauteur par un
SDUDPpWUDJH GH O-DSSDUHLO HQ PRGH VWpUpR
G-pYLWHU WRXW ULVTXH G- Dg maf@enKdd Jidllots HveE kels Mitdnchages des arbres. Aussi, ce
protocole exige des conditions météorologiques favorables, a savoir des nuits étoilées et sans vent, ce qui a

'"HX[ SRLQWYV G:-pFRXWH RQW pWp SODFpV GDQV OHV HVSDFHV RXYHUWYVY DILQ

QpFHVVLWpP XQ VXLYL SUpFLV GHV SUpYLVLRQV P pu¢pR dUREOdRPddciivhkvit 0400 GHX[ VHVVLRQV G:-pFR

et 11h00.

llustration1:M LVH HQ SODFH GX SURWRFROH G-pFRXWH HQ DOWLWXGH VRXUFH (QYRO
/IH WDEOHDX HW OD FDUWH VXLYDQWYV GplILQLVVHQWRXNU ORFW BGWHRHW EHY USRIWQYNM G - p-RR X WHisXW LA LMVRYowy G- pFRXWH XOWUDVRQLTXH HQuSe Biwbl) GHV WUDQVLWYV DXWF

Tableau 13: RpSDUWLWLRQ GHV SRLQWV G:-pFRXWH SDU KDELWDW ORUV GHV WUDQVLWY DXWRPQDX[ VRXUFH (QYRO

Protocoles

Points
G-pFRXWH
ultrasoniques
au sol

M7t TIPS oot te "Sfet The —"feec—e 'tas—fect”e f- t1 ecod
BURWRFROH GH GpWHFWLRQ DX VRO SDU XWLOLVDWLRQ G-XQ GpWHFWHXU j H[S

Points Habitats
Al4 Boisements
Al3 Lisiere de boisements sur champs
All Prairies
Al10- A3- Al Haies sur prairie

Al15- A12- A9- A8- A7- A6- A5- A4- A2

Lisiéres sur prairie

Méthodes

Objectif : Effectuer des écoutes ultrasoniques dans chaque milieu naturel identifé¢ GDQV O-DLUH G-pWXGH LPI
SRXU GpWHUPLQHU O-XWLOLVDWLR Qsdbri aVdlalifiet Vet Lptéelsigh{udilisatte v dur lddickely H V

%DWVRXQG OD GLYHUVLWp GX SHXSOHPHQW FKLURSWpPURORJLT XHogidqupYDO XDV
HVW pJDOHPHQW YLVpH SDU XQ FRPSWDJH GX QRPEUH GH FRQWDFWY HQWHQGX

BURWRFROH G-H[BXDIWMRWH QRXYHDX[ SRLQWYV G:-pFRXWH GH GL[ PLQXWHV RQ
immédiate (cf. [Carte 16). Les points ont été positionnés de fagon a effectuer des relevés ultrasoniques dans chaque

milieu naturel : prairies, boisements, bosquets et allées forestiéres. Les résultats obtenus ont conduit a une analyse
H[KDXVWLYH GH O-XWLOL VrDed/¢hRu@essiurid/ HauddteMidiRatidhHiu i@mbre de contacts par point
G-pFRXWH HW O-HPSORL GX GpWHFWHXU XOWUDVRQLTXH 3HWWHUVVRQ ' [ | H
pPLVVLRQV SDU O-XWLOLVDWLRQ GX ORJLFL HQa féfaritivrRoapi@ativie & guaitativePLV GH FR
de la population de chauves-souris.
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Tableau 14 :RpSDUWLWLRQ GHV SRLQWV G-pFRXWH ORU V-basHsouieU Br@o) LW V_S UL QW D Q L H U \CesbVinvstigativms ont visé deux objectifs

Protocoles Points Habitats 9 Vérifier la présence effective de chiroptéres dans les zones de gitage ;
Cl-C2-C4-C5-C8 Allées boisées 9 Pour les autres, vérifier le potentiel de la zone pour le gitage estival (si présence non avérée de
— chiroptéeres).
3RLQWYV  ufirBseniques C3-C6-C7-C9-C12- C13-C14 Lisieres
au sol C10 Haies sur prairie
Cl1 Etang

Carte 16 : Zones de gitage potentielles prospectées (source : Envol)
Carte 15: /RFDOLVDWLRQ GHV SRLQWYV G:-pFRXWH XOW UhEaM&r<et dexrtiss-basHduis: EMbBlY GHV WUDQVLWYV SU

R _ 23233 (YDOXDWLRQ GH O-DFWLYLWp FKLURSWpPURORJLTXH
Protocole pour la recherche des gites de mise-bas

Sur fond cartographique, OHV H[SHUWV G5 p@NRP IRPWOHV VLWHV SRXYDQW rWUH XWLOLVpVsFRPHH IYWH" & HVWLIFDIN «—% .S 2" Z %" —1
GDQV XQ UD\RQ GH GHX[ NLORPgWUHV SDU UDQS fRUEEWE] @@ MWIHD &blVOXGH QPR

%- PR iR Rnfbre de contacts de chauves- VRXULV SHUPHW XQH pYDOXDWLRQ SOXV ULJR.
I% s-VRXULV (Q HIITHW OH QRPEUH G:-LQGLYLGXV HVW SOXV GLIILFLOHPHQW LC
&H WUDYDLO GH UHFKHUFKH V-HVW Witibse ¥é ¥unes PalerbdllersedtRar @ ables\al Ri@g® L TX-XQ VHXO LQGLYLGX SHXW pPHWWUH

de mise-bas des chiroptéres. Les recherches de gites de mise-bas ont été réalisées le 26 juin 2014. Les prospections

WD FR TXH HVW O.-pOpPHQW GH EDVH & HVW O-XQLWp TXDQWLYV
RQW QpFHVVLWp O-HPSORL G-XQH ODPSH WRUFKH HW UheXenios & Bie/poliée GH G an(ﬁlg lru%eé: :%eﬂqé( pé\\/teglé!i{ dlfferents Un contact correspond a une séquence acoustique bien
au non dérangement des éventuelles populations présentes.

été mené aupres des habitants et directement dans les structures suscepti EOHVY G-DFFXHLOOLU GHV FRO
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différenciée, captée en hétérodyne ou en division de fréquence. Un train de signaux (méme tres court, de quelques

signaux) constitue donc un contact. Si un deuxieme le suit avec un court silence entre les deux (supérieur a la

GXUpH GHV LQWHUYDOOHYV HQWUH VLJQ D XdspéndkaQaHunPdeRti mé pcokadtQ BrHméneO FR U
individu chassant en aller et retour peut ainsi étre noté plusieurs fois, car les résultats quantitatifs expriment bien

XQH PHVXUH GH O-DFWLYLWp HW QRQoIQH DERQGDQFH GH FKDXYHYV

/IRUVTX-XQH RX SO ¥&<outiX Wegterft KIaXs€ér dans un secteur restreint, elles peuvent fournir une
VPpTXHQFH VRQRUH FRQWLQXH SDUIRLYV VXU SOXVLHXUV PLQXWHV TXH O-RQ
individu. Cela exprimerait mal le niveau élevé de son activité. On compte dans ce cas un contact toutes les

Coefficient de déte ctabilité

,QWHQVLWp C

Espéces

Distance détection (m)

Sérotine bicolore 50 0,5
Noctule de Leisler 80 0,31
Noctule commune 100 0,25
Molosse de Cestoni | 150 | 0,17
QH GRLW SDVGUraFn&'eAN'—oc?tuTe AR A CT AN 0,17

tranches pleines de cing secondes pour chaque individu présent, cette durée correspondant environ a la durée

PR\HQQH G-XQ FRQWDFW LVROp

$LQVL

contact, une séquence durant douze secondes sera comptée comme deux contacts...

XQH VpTXHQFH VDQV LOQWHUUXSWL R@QalGX UID/QW GKIX LHW s VHiF REQ G MM RSk DH\Q RWpWH pF R B P BeRXIQWiern® (so0Qrvé HEARATAWD Gl,p P LV VLR Q
(FRORJLH DFRXVWLTXH GHV FKLURSWqUHV G-(XURSH

L GHitapsWHcOMBAMAMER Qe @asse)HV SqFHV  pW X

,QWHQVLWp | Especes Distance détection (m) Coefficient de détectabilité
et Fe Tif -T2 Petit Rhinolophe 5 5
$ILQ G-HVWLPHU DX PLHX[ O-DFWLYLWp FKLURSWpURORJLTXH GH FKDTXH HVSgFH LO D pWpOfekdRdsp. GH PHVXUHU OH5QRPEUHK GH 5
contacts par unité de temps. Ainsi, tous les contacts sont convertis en nombre de contacts par heure. La principale Murin a oreilles échancrées 3 3.1
UDLVRQ G-XWLOLVHU FHWWH PHVXUH G-DFWLYLWp HVW OLpH j FH TXH OH QRP[EUH GH VHVVEROV G pFRXWH SHXW Y¥YDULHU G- XO VLWH]
O-DXWUH WRXW FRPPH OH QRPEUH GH SRLQWabncico@paiableX stbbehléX UH FRPPXQH HW Murin de Natterer 8 3,1
8Q FRHIILFLHQW GH GpWHFWDELOLWp GRLW rWUH DSSOLTXp j FHWWH PHVXUH G.-DFWLYLW LRI oy gilynox dhewrvifwp ver &®
comparable entre les différentes espéces détectées. En effet, certaines espéces sont audibles au détecteur a une OXULQ G-$OFDWKH 10 2,5
FHQWDLQH GH PqQWUHV DORUV TXH G-DXWUHV QH OH VRQW TX:j PRLQV GH FLQ[T PqWaiwV 3DWuhiAiMce&ddhe©® D GpILQLWLRR GX Q[YHDX 25
G-DFWLYLWp GX 3HWLW 5KLQRORSKH GRLW WHQLU FRPSWH GH VD IDLEOH GpWHFWDELOLWp MLV&NEJ%FH GH upVHFWL%é‘g Ot p Ot XOH jZFLQT
R R ; R : . - urin de Brandt 5
meétres). Ainsi, a chaque espéce de chiroptére correspond une distance de détection, et donc un coefficient de :
détectabilité qui en découle. On obtient ainsi un nombre de contacts par heure corrigé par le coefficient de Murin de Daubenton 10 2,5
détectabilité. Les tableaux présentés ci-aprés définissent les coefficients de détectabilité des espéces présentes en Murin de Bechstein 10 25
JUDQFH VHORQ OHXU LQWHQVLWp G:-pPLVVLRQ .HW VHQRQ OH W\A\SH GH PLOLHX[ [RXYHUW RX | S bPEDVWHOOH G| 15 17
Tableau 15: /LVWH GHV HVSqFHV GH FKLURSWqUHV FODV V fédidisSantsl eR i@ wddvest (sadideH RARATAPD®A.p P LV VLR Q : .
(FRORJLH DFRXVWLTXH GHV FKLURSWQqUHV G-(XURSH LGHQWLILFDWLRQ GH¥sefVSqFHV pWXGH GH OHXUV KD|RefittuinHw FRPSRUWHPHQW GHLFK 1,7
,QWHQVLWp C Especes Distance détection (m) | Coefficient de déte ctabilité Grand Murin 15 1,7
Petit Rhinolophe 5 5 Pipistrelle pygmée 20 1,2
Grand Rhinolophe 10 2,5 Minioptére de Schreibers 20 1,2
Murin a oreilles échancrées 10 2,5 Moyenne Pipistrelle commune 25 1
OXULQ G-$OFDWK 10 2,5 Pipistrelle de Kuhl 25 1
Eaibl Murin & moustaches 10 25 Pipistrelle de Nathusius 25 1
aible N -
Murin de Brandt 10 2,5 Forte Vespere de Savi 30 0,83
Murin de Daubenton 15 1,7 Sérotine commune 30 0,83
Murin de Natterer 15 1,7 Sérotine de Nilsson 50 0,5
Murin de Bechstein 15 1,7 Sérotine bicolore 50 0,5
%DUEDVWHOOH G 15 1,7 . Noctule de Leisler 80 0,31
Trés forte
Petit Murin 20 1,2 Noctule commune 100 0,25
Grand Murin 20 1,2 Molosse de Cestoni 150 0,17
Pipistrelle pygmée 25 1 Grande Noctule 150 0,17
Moyenne Pipistrelle commune 30 0,83
Pipistrelle de Kuhl 30 083 23234 /[LPLWHV j O-LQYHQWDLUH SDU GpWHFWLRQ XOWUDVRQLTXH
Pipistrelle de Nathusius 30 0,83 &LQT OLPLWHYV j O-pWXGH FKLURSWpPURORJLTXH RQW pWp LGHQWLILpHV
Minioptere de Schreibers 30 0,83 9 le travail de détection comporte une limite importante dans la détermination exacte des signaux enregistrés.
Vespere de Savi 40 071 /H ULVTXH G-HUUHXU H[LVWH FRQFHUQDQW O-LGHQWLILFDWLRQ GHV HVSq
Fort Sérofi 20 071 PXULQV /[ XWLOLVDWLRQ G-XQ ORJLFLHO SHUIHFWLRQQ palité¢ RadMiiRX QG HW
orte erotine commune : (FRORJLH DFRXVWLTXH GHV -ichd) BagatsigU20M) & e ¥rdriRIS prtie limité ce biais ;
Oreillard sp. 40 0,71 S . . . . N . .
- — e - 9 les Vespertilionidés (murins) émettent des fréquences modulées abruptes de trés faible portée, dont
Tres forte Sérotine de Nilsson 50 0,5 O-HQUHJLVWUHPHQW HVW SUHVTXH LPSRVVLEOH j SOXV GH TXDWUH RX FL¢

Méthodes
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matériels perfectionnés tels que le détecteur ultrasonique a expansion de temps Pettersson D240x, la 9 Score de 8 = total de 110 (ou plus) contacts/heure

détection des Vespertilionidés est limitée par la faible portée des signaux émis par ces especes. Pour
UpSRQGUH j FHWWH OLPLWH OHV H[SHUWV G-(QYRO RQW UpDOLVp GHV prRpSEQF, SO, SRLOW, B upk RXWHRQURBITWLBROHH @ KFLWDW
HVSgFHV HQ O-RFFXUUHQFH OHV OLQpDLUHV ERLVpVY GHVTXHOV FHV W\ PHY uleHseReSextOdpaMduR UV OQ BI L\ -Hd GER b WXHGQHW FH@X ¥p @ p UDHDQWIUEIMVOLWp VHUD IRUWH &
peu,ta QGLV TX-XQ FRHIILFLHQW GH GpWHFWDELOLWpPp D VIVWpPDWLTXHPHQPAUp®H RDRPEUHX G IS BRUL GWV BVISHRXWH XOWUDVRQLTXH Re O-HVSqgFH D pWp FRQ
9 par ailleurs, la détection des chauves-souris en migration est limitée du fait de leur comportement. En effet, WRWDO GH SRLQW\\// G- IF:)SRSXUV\”\-I/HX OV\\//VHUD\F/,F;(BLI/XSH G X RPEUH WRWDO GH SRL
en migration les chauves-souris utilisent faiblement | HXU V\VWgqPH G:-pFKRORFDWLRQ &HWWEISEBH W SS|_9 P Q y Q Q Q
contournable par la méthodologie mise en place : core de espece présentH” G H HW GX QRPEUH WRWDO GH SRLQWV G:-pFRXWH |
96FRUH GH HVSgFH SUpVHQWH GH HW GX QRPEUH WRWDO GH SRLQW
9 SDU UDSSRUW DX SURWRFROH G:-pFRXWH HQ FRQWLQX SDU OD PLVH HQ 9S8FRFRJH GHKQ BDLISOQRRA FOSVHQWBOGHDSIHM WP GX QRPEUH WRWDO GH SRLQW
réception du microphone du SM2Bat+ permet de capter les signaux des chiroptéres de vingt (pipistrelles) a . .
cent métres (noctules), soit jusqua cent- FLOQTXDQWH PqWUHV GH KDXWHXU /H EXUHD X B-5URYEQrH G Y SAEH N G H F dbliaitivide GaloddpBUR W R FROH
GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV OHV pFRXWHV HQ KDXWHXU SDU XWew LV DWInRQreGleXl@stEbli@ouQles ésgedet bétetidrE audspl jaxsQesHgpbidds] duVerts. Dans ce cas, le score obtenu
60 %DW 6HORQ OHXU H[SpULHQFH LO V:-DJLW G-XQH PpWKRGRORJLH ILNEDGGTXWL RQ § R U\WOH HEZHWH X p& ;XNDjWDNWDVE 6 R @RKHIWOY/- HXDdFWM HQ PLOLH Xad¥sYHUW 8
j O-DFWLYLWp FKLURSWpPpURORJLTXH HQUHJIJLVWUpH DXWRXU; GX EDOORQ B&UsBI\8tleh dtiideERXUV GHV VHVVLRQV G-pFRXWH

9 les relevés en altitude par balloncapti | VRQW GHPHXUpV SRQFWXHOV GHX[ SDVVDJHV /&BI—BQJ\RWIBFBWHRCQ rIEFI-IRX\M/HHQ’ BGDQV RX | SURJLPLWpPp GH O-DLUH G-LPSODQWDWL
SDV SHUPLV G-pWDEOLU OHV QLYHDX[ GH O-DFWLYLWp FKLURSWpPURORJ TXH H ?FWLR GLWLR p.RURQ

R
et, GH IDLW QH SHUPHW SDV G-pWDEOLU GH FRQ F QoM VeuiRdp \édenenenwntj X Q tgig\f’ Ubﬁj?bftﬁ peG"echl’Db;egDes o g'b"’\‘lgl_gsu Se('?)‘(’“é‘ Srgxl'\;"gevé” sit (f2yon de deux kilométres
des éoliennes en fonction de la température et de la vitesse du vent. a parti Q Q

Malgré ces limites, le protocole par détections ultrasoniques demeure une méthodologie fiable et pertinente. Il )
donne lieu a une étude approfondie et compléte des populations chiroptérologiques présentes dans le secteur In fine  OD VRPPH GHV GLIIpUH Q WV VFRUHV GRQQH XQH QRWH ILQDOH SHUPHW

G-pWXGH HW SHUPHW DLQVL G-pYDOXHU GH IDoRQ ULJRXUHXVH O-LQWpUrw ﬁR%ﬁf@R‘Rfﬁdﬁ"b%?T@(ﬁFdWQP\ﬂ VERGRRY U

Q ote finale
2.3.2.3.5 Définition des enjeux chiroptérologiques &g fo
7URLV QLYHDX[ G-HQMHX[ VRQW degpalaiéeiihappix hdiftatsipgsed siQa zone du projet 0
les milieux ouverts, les milieux semi-ouverts/fermés, les milieux fermés et I'étang de la partie sud (& Camps). Les Modéré o
HQMHX[ FKLURSWpPpURORJLTXHV VRQW REWHQXYV jihWmihtpaGe XENHI APW KR-GW XGS pYDOXDWLRQFF -
Envol. lls V - p WdddhGalpartir de sept critéres : Faible [
/'LQVFULSWLRQ GHV HVSQFHV j;OD 'LUHFWLYH +DELWDWV Tres faible x<6
Unscorede 4aété pWDEOL SRXU OHV HVSqFHV LQVFULWHYV | GFau@FldreHLes e§pfice® D 'L URFIWGE @ HWHTREQ QMWW OHV QRWHV REWHQXHV SRXU WRXWHV OHV HVSqFHV UHFFE
LQVFULWHY j O-DQQH[H ,9 G HraDmz-Floté idiFigviheYitHinsEpEelde/2D W V également une note globale perm HWWDQW G -DWWULE XH ol GhaQue WHOXH® -BEMIDX]RQH G- -pWXG
O-pFKHOOH:VXLYDQWH
/- pWDW GH FROVHUYDWLRQO DX[ QLYHDX] ODWLRQDO HXURSpHQ HW PRQGLDO
Respectivement, un score de 0, 2, 4 et 6 est attribué aux espéces spécifiées par un statut de conservation non - Q L
préoccupant (LC), quasi-menacé (NT), vulnérable (VU) ou critique (CR). es fo
/- pWDW GH FROVHUYDWLRQ DX QLYHDX UpJLRQDO 0
Les scores relatifs aux états de conservation régionaux sont établis de la fagon suivante : Modeére !
9 Score de 0 = Trés commun, commun, assez commun Faible |
9 Score de 2 = Assez rare N X
9 Score de 4 = Rare Tres faible X <16

9 Score de 6 = Trés rare
/-LOGLFH G DFWLYLWp GHV GLIIpUHOWHY HVSqFHV FROWDFWpHV HO IRQFWLRQ GH O -XKDZE3L6VDefinition dEs @nsibitddsd xHiropreroldgiquésL HQW GH

detectabilite - Les sensibilittV FKLURSWpPURORJLTXHV VRQW GpWHUPLQpPHV j SDUWLU G-XQH PpWK
Plus une espéce est représentée sur O-DLUH G-pWXGH SOXV VD VHQVLELOLWp YD V-DFFUREXUHDIRX-YPWKGHID(QRRRY OPBLWHYOEMHLW j SDUWLU GH WURLY pOpPHQWYV
score a é1¢ pWDEOL VHORQ O-LQGLFH GH SUPVHQFH G-XQH HVSAFH GRQQPH GRQY, QH oW HY YR Fx Gl & Bblpe khu e B el Rt
déterminé selon les conditions suivantes :
9 Score de 1 = total de 0,1 a 2,9 contacts/heu re [-HIIHW GurUaHfertalité (mortalité connue) :
9 Score de 2 = total de 3 a 4,9 contacts/heure
9 Score de 3 =total de 5 a 9,9 contacts/heure
9 Score de 4 : total de 10 a 19,9 contacts/heure
9 Score de 5 : total de 20 a 39,9 contacts/heure
9 Score de 6 : total de 40 a 59,9 contacts/heure
9 Score de 7 : total de 60 a 109,9 contacts/heure

Celui-ci est déterminé par rapport a la compilation des études de mortalité européenne (source : T.Dirr). On
détermine un score de 0 & 40 en fonction du nombre de cadavres recensés. Ainsi, SOXV O-HVSqFH HpWaMWsLPSDFW
éoliennes, plus son score sera élevé. Les tailles des populations européennes des espéces détectées sur la zone du
SURMHW VRQW LQFRQQXHV (Q FRQVPTXHQFH OHV H[SHUWV G-(QYRO UDLVRQC
référencés en Europe.

9 Score de 0 = Aucune mortalité connue
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96FRUH GH PRUWDOLWpP FRQQXH ”

96FRUH GH PRUWDOLWp FRQQXH " 2.32.42 3URWRFROH G-H[SHUWLVHV GH WHUUDLQ
9 6FRUH GH PRUWDOLWpP FRQQXH ~ n
9 Score de 40 = 9,1% < mortalité connue Selonle GXLGH GH O-pWXGH G:LPSDFW, leb hWEstigatiohs/BlathieR ux mammiféres peuvent se

limiter a quelques visites ciblées sur les espéces a enjeux. Ces visites sont diurnes et nocturnes pour permettre a la

La capacité de déplacement des chiroptéres en hauteur. %LHQ TX-DXFXQ FKLAakERdBMACELpEN I-DLW |RLYV GHV SURVSHFWLR%V EDVpHV VXU GHYV UHFKHUFKHHiI’@tSW@L@mEU—B\in(ﬁdﬂ. SUpPVHOQ
H[SHUWYV GX EXUHDX G-pWXGHV (QYRO GDQV OH FDGUH GHV pFRXWHV HQ KDXWHXU SDU EDOORQ FDSWLI LOV HVWLPHQW TXH SOXVLHXU

espéces contactées sont sujettes a transiter & hauteur relativement élevée (supérieure ou égale a trente métres) '‘DQV FH FDGUH OHV SURVSHFWLRQV UHODWLYHV j O-pWXGH GHV PDPPLIqUHV
au-dessus de la zone du projet. Selon la littérature (L. Arthur et M. Lemaire 2 Les Chauves-souris de France, UHFKHUFKH | YXH GHV LQGLYLGXV DLQVL TX.} OD SUpVHQFH GH WUDFHV HW
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, le Vespére de Savi et la Sérotine commune SDVVDJHV GH SURVSHFWLRQ IDXQLVWLTXH HW IORULVWLTXH RQW pWp SULV H(
VRQW OHV FKLURSWqUHV OHV SOXV DSWHV j VXUYROHU O-DLUH G-pWXGH j KibatwH XU G X UD\RQ GH URWDWLRQ GHVY SDOHV GHV pROLHQQHYV
Pour ces especes, un score additionnel de 20 est appliqué. 23243 ILPLWHV j O-pWXGH GHV PDPPLIqQUHV
In fine, la somme du score obtenu en termes de risque de mortalité, de déplacement des chiroptéres en hauteur et LH FDUDFWqUH WUqV IDURXFKH HW GLVFUHW GHV PDPPLIQUHV WHUUHVWUHYV OL
GH O-HQMHX FKLURSWpPURORJLTXH GRQQH XQH QRWH JOREDOH SHUPHWWDS$W, |1& réezhérahe biBlXdtdphifu® desLespebeX pGidhtidNlés @ohktEue Qad Minxipald- $oDrdeXutilisée pour dresser
HVSgFH VHORQ O-pEKHOOH VXLYDQWH O-LQYHQWDLUH PDPPDORJLTXH
e d (€ C D C Ol€E ale A
2.3.2.5 Herpétofaune
es 10 2.3.2.5.1 Etude bibliographique
O '"HX] VRXUFHV RQW pWp XWLOLVpHV SRXU GUHVVHU O-LQYHQWDVYXUH GHM WUHP <
Moderé Pl - G-pWXGH
Faible L[ e O-LQYHQWDLUH GHV JRQHV GH SURWHFWLRQ HW G-LQYHQWDLUKdIERQFHUQTL
Trés faible X < 35 XQ UD\RQ GH TXLQ]JH NLORPgQWUHV DXWRXU GH O:-DLUH G:-LPSODQWDWLR
informations ont été synthétisées a partir des données mises a disposition par la Direction Régionale de

(Q DGGLWLRQQDQW OHV QRWHV REWHQXHV SRXU WRXWHV OHV HVSqFHV UHFHQWpHYYGDRY QHP POMH WHS IO -S PHDBDLUWD WQW HWE WX HHRWHPHQW '5($/ /LPRXV
égalementunenRWH JOREDOH SHUPHWWDQW G-DWWULEXHU XQ QLYHDX GH VHQVLELO LRatpmsimeXNaturek(INPX)H PLOLHX GH OD JRQH G-pWXGH

VHORQ O-pFKHOOH VXLYDQWH les données issues du GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin).

cau de sensibiiite par nabita SUS N /IHV LQIRUPDWLRQV FROOHFWpPHV RQW pWp FURLVpHV DYHF c@QagéiRiguesI LH GHYV
es fo SD\VvDJqUHV GH O-DLUH G:-pWXGH LPPpGLDWH
23252 3URWRFROH G-H[SHUWLVHVY GH WHUUDLQ SRXU OHV DPSKLELHQV

aré [ . . .
Mgdere ! Recherches de terrain en phase diurne
Faible -0 Le passage sur site en phase diurne présente quatre objectifs :
Tres faible x <190 9 la localisation des zones humides ;

9 les relevés qualitatifs des pontes ;
90-REVHUYDWLRQ HW OD GpWHUPLQDWLRQ GHVY ODUYHYV
90-LQYHQWDLUH TXDOLWDWLI GHVY DQRXUHV HW GHV XURGQgOHYV

2.3.2.4 Mammiféres terrestres /
2.3.2.4.1 Etude bibliographique iml-r|n\édia]ltsQHV KXPLGHY pWDQJV PDUHV IRVVpV« RQW pWp ORFDOLVpHV HQ S

7URLV VRXUFHV RQW pWp XWLOLVpPHV SRXU GUHVVHU O-LQYHQWDLUH GHV PREPLIAURY WHYUHWWUHY SRWMHOWEHON ¥ XU ORLU SoRWMXEY upboLvpy GDOV O
O-LQYHQWDLUH GHV JRQHV GH SURWHFWLR Q nhifévesGffecu¥ de@sMDraydmde R Q F

D V_PDP. . PP .
TXLQ]H NLORPqQWUHV DXWRXU GH O-DLUH G-LPSODQWDWLRQ GX SURMH S(?g?(,%f\%‘}e%{eﬁmtﬁense”phaseg'ﬁr{}eﬁ%‘?tﬁ[??J'Be\‘?\?ﬂeRz(ﬁl‘(/["%0&)‘\1\/
PWp VIQWKpWLVpPHV j SDUWLU GHVY GRQQpPHV PLVHV j GLVSRVLWLRQ SDU OD 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH O-(QYLURQQHPHQW GH
O-$PpQDJHPHQW HW GX /RJHPHQW '5($/ /LPRXVLQ HW GH O-,QYHQWDLUI—R%W@%@@@”%)@”@W]'QQW@%H 1IDWXUHO
(INPN) ; 2Q]H SRLQWV G:-pFRXWH QRFRXQUQWH\G SDPHSBHQAL[G-pFRXWH RQW pWp IL[pV Gl
les données issues du guide « Mammiféres, Reptiles, Amphibiens du Limousin », réalisé par le Groupe IDoRQ | HITHFWXHU GHV_UHOHYpV TXDOLWDWLIV HW GHV HVWLPDWLRQV TXDQWI
Mammalogique et Herpétologique du Limousin (2000) ; OHV SOXV IDYRUDEOHV | O-DFWLYLWp GHV DPSKLELHQYV

les d0QQpPHV LVVXHV GX *XLGH GHV PDPPLIqQUHV G-(XUR SHOri&t$eUd T X H %9 FRYERAWVK RRYHYYDWLRQ D pJDOHPHQW pWp HIIHFWXp j YLWHVVH OHQV
Aulagnier, P. Haffner, A.J.Mitchell-Jones, F. Moutou, J. Zima. "REVAUYDWLRQ GHV PRXYHPHQWYV QRFWXUQHV GHV DPSKLELHQV

'HV QDVVHV RQW pWp SRVpHV j OD WRPEpH GH OD QXLW GDQV OHV S®RLQWV G-
DILQ GH SHUPHWWUH OD FDSWXUH HW O-LGHQWLILFDWLRQ G:-LQGLYLGXV

Les recherches des amphibiens en phase nocturne ont été réalisées le 11 juin 2014.
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7RXV OHV DPSKLELHQV UHQFRQWUpPY LQRSLQpPHQW DX FRXUV GH Ompé&VXGH QDWXURDIAASBW KB LIRRQVR pRV@HF&® QG BHUPNVL MMV SGH W HQUPR Q SRXU OHV UHSWLOHV

SRXU GUHVVHU O-LQYHQWDLUH EDWUDFKRORJLTXH 1LQDO Le passage de prospection des reptiles a été réalisé le 31 juillet 2014. En outre, tous les contacts inopinés réalisés
w0 0 L x4 , . R - ., au cours des autres passages de prospection faunistique et floristique ont été pris en compte pour dresser
= TZE TTESTET ook ffoF f— Feed—T e TRe" Ef—ci O-LQYHQWDLUH ILQDO GHV UHSWLOHYV

Le Sonneur a ventre jaune (Bombina variegata HVW XQH HVSqFH G-DPSKLELHQ YXOQpUDEOH P HEPH W&LWQW@WH-L‘MJ-&LQ}"\RHVW HITHFW X p idkhe BegHtol¥ 1o% @ilisuR iRy G -REV F
France. Il se trouve égalementinsc ULW j O-$QQH[H ,9 GH OD 'LUHFWLYH +DELWDWV $X URJRYQG IS)\HX Lf_pVIﬁ'QF\MUCE))ﬁE q Witeptibb DuterpErEWNere a été 4 :
. . X portée aux biotopes
DX VHLQ GH OD =1,()) , 1f &RWHDX[ GH 1RQDUGV HW 3X\ G-$UQDF  LORYHRPQF 1B WEEHQWJD&pHE%}ﬁﬁVsN EHWRYRSWLOHV FRPPH OHV IULFKHV WDO
de mettre en place un protocole de prospection spécifique concernant cette espeéce.

La cartographieci- DSUqV LOOXVWUH OHV JRQHYV G-pFKD8WLOORQQDJH SRXU OD UHFKH
(WDQW XQH HVSgqFH SLRQQLqUH TXL DIIHFWLRQQH OHV SHWLWYVY SODQV G-HDX HPSpUpV HW UpJXOLqQUHPHQ DVVpFKpV I[IODTXHV
WURXYV G-HDX UpFHQWYV OH 6RQQHXU j YHQWUH MDXQH HVW DWWLUp SDU OD FUpDWLRQ GH FH W\SH G-KDELWDW $LQVL GHV EDFV
rectangua LUHY GH WDLOOHV GLIIpUHQWHYV RQW pWp LQVWDOOpPY HQWHUUpPpV GH PDQLgqUH j FH TX-LOV DIIOHXUHQW OH VRO $X IRQG GH
FKDTXH EDF GHV EUDQFKHVY HW RX GH JURVVHYV SLHUUHV RQW pWp SODFpHV DILQ G-DXJPHQWHU OHVY FKDQFHV GH SRQWH

&HV EDFV XQH IRLV UH P S GorvenGdds RotessfavobleslaHa reproduction des Sonneurs a ventre
MDXQH &HV FUDSDXGV RQW XQ EHVRLQ VWULFW G-HDX SHQGDQW PRLVY HQ pWp SRXU HIIHFWXHU OHXU UHSURGXFWLRQ /HV EDFV
DUWLILFLHOV RQW DORUV O-DYDQWDJH GH H&IlVévapyretion faible)D Kar allxFrs{@ WUDQVIHUW SDU

position géographique de chaque bac a été notée, ce qui a permis de faire des relevés régulierement et facilement.

4AXDWUH EDFV RQW pWp GLVSRVpV VXU WURLV VHFWHXUV HQr d ReQtFeaurkrQ GHV KDELWDWYVY TX-DIIHFWLRQQH OH 6RQQ

lisieres forestieres et zones humides. Ces secteurs sont répertoriés sur la carte suivante. Les bacs ont été déposés
OH PDL HW UHWLUpV OH MXLOOHW $ FKDTXH YLVLWH VXU OH VLWH SRXU O-pWXGH GHV DXWUHV WD[RQV OHV EDFV RQW pWp

examinés.

Carte 18: /RFDOLVDWLRQ GHV JRQHV G-pFKDQWLOORQQDJH SRXU OD UHFKHUFKH GHV UF

23254 [/LPLWHV j O-pWXGH GH O-KHUSpWRIDXQH

[-pWXGH GHV EDWUD F L H Q& diBcréthpdeCceifalngs pspeSds et par leur rareté relative  G-XQH SDUW HW
SbDU OH QRPEUH GH SDVVDJHV UpDOLVpPV SDU OHV H[SHUWV G-DXWUH SDUW (C
pour objet de réalis HU XQ LQYHQWDLUH FRPSOHW GH WRXV OHV DPSKLELHQV SUpVHC
GpWHUPLQHU TXDOLWDWLYHPHQW OHV HVSqFHV UpVLGHQWHYVY HW G-HVWLPH!I
effectifs recensés.

Le caractere tres farouche et discret GHV UHSWLOHV OLPLWH IRUWHPHQW O-REVHUYDWLRQ
particulierement importante, ne permet pas une prospection exhaustive de tous les lieux potentiellement exploités

(QYRO

Carte 17: /[RFDOLVDWLRQ GHV JRQHV SURVSHFWpHV SRXU O-pWXGH GHV DPSKLELH[gayY les reptiles:

Méthodes Etude d'impact 46



2.3.2.6 Entomofaune
23261 3URWRFROH G-H[SHUWLVHV GH WHUUDLQ O-HQWRPRI

/- REMHFWLI GH O-pWXGH HOQWRPRORJLTXH HVW G-REWHQLU XQH YLV

DXQH
LRQ TXDOLWDWLYH GX SHXSOHPHQW HQWRPRORJLTXH OD SOXV

H[IKDXVWLYH SRVVLEOH GH IDoRQ j PHWWUH HQ H[HUJXH OHV pYHQWXHOOHY VHQVLELOLWpPV HQWRPRIDXQLVWLTXHV OLpHV j O-DLUH

G-pWXGH LPPpGLDWH

Les recherches se sont principalement orientées vers WURLY RUGUHV GH O-HQWRPRIDXQH
f les Lépidopteres Rhopalocéres ;
f les Odonates ;
f les Orthoptéres.

(Q RXWUH GHV UHFKHUFKHV G-HVSqFHV GH FROpRSWqUHV-vMahtlptdht é6 & QWpUrW SDWULPRQLDO /XFDQH &HUI

UpDOLVpHY GDQV OHV ERLVHPHQWY GH IHXLOOXVY GH O-DLUH G-pWXGH

[ -pWXGH GH O-HQWRPRIDXQH V-HVW WUDGXLWH SDU XQ SDVVDJH GH SURVSHFWLRQ OH MXLOOHW /[HV SURVSHFWLRQV
HOQWRPRORJLTXHVY RQW pWp RSWLPLVpHV SDU GHV FR Q&ttesfaverghléesG-HQVROHLOOHPHQW HW GH WHPSpUDWXU

/HV HIIRUWV G-pFKDQWLOORQQDJHVQIHFDRQPWRR O s @i BBIANEIIY présence
GHV RUGUHV G-LQVHFWHYV pWXGLpV /HV JRQHV G pFKDQ#IhCa@R Q-QeBsdttsY VRQW LQGLTXpHVY GDQV OH WDEOHDX

Tableau 17 : Répartition des zones d'échantillonnage par type d'habitat (source : Envol)

R Q D D O O abita

El
E3
E7
E9
E2 Sentier
E4
E10
E1ll

E5 Ruisseau

E6 Lac

E8 Mare

'DQV FH FDGUH RQJH JRQHV G-pFKDQW|Cate R QHNH \RQMDFW Y GppMXAGH RQW pWp IL[pHVY VHORQ

un temps de prospection défini pour chaque habitat. Approximativement 1h de prospection a été consacrée a

chaque zone. Les transects ont été parcourus a faible allure, avec de fréquentes interruptions pour des phases

G-LGHQWLILFDWLRQ

Méthodes

Carte 19 : Localisation GHV JRQHV G-pWXGH GH O-HEW®PRIDXQH VRXUFH
'"HX[ PRGHYV GcatiGn-ti€s\isectes ont été pratiqués :

90-REVHUYDWLEDQVY&H PHVXUH GX SRVVLEOH FKDTXH LQVHFWH REVHUYp j
IDLW O-REMHW G-XQH LGHQWLILFDWLRQ VXU VLWH /H FDV pFKpbMQW GHYV
ultérieure des especes contactées ;

9 la capture au filet :  le filet & papillons et le filet fauchoir ont été utilisés successivement pour la capture des
LQVHFWHY PRELOHV QRQ LGHQWLILDEOHYVY GDQV O-pWDW /HV /pSLGRS\
Orthoptéres ont systématiquement été relachés aprés leur éventuelle capture pour identification.

23262 /LPLWHV GH O-pWXGH HQWRPRIDXQLVWLTXH

/- pWXGH HQWRPRORJLTXH V-HVW WUDGXLWH SDU XQ VHXO SDVVDJH VXU VLWH
site, un VHXO SDVVDJH Q-D SDV pWp VDWLVIDLVDQW SRXU SURVSHFWHU O-HQVHEF
complémentaire en début de saison (fin juin- GpEXW MXLOOHW DXUDLW SHUPLV G-LGHQWLILHU
plus précoces.
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2.3.2.7 Limites méthodologiques générales des inventaires
"“XQH PDQLgqUH JpQpUDOH OHV H[SHUWLVHV GH WHUUDLQ QH SHXYHQW TX-H[FHSWLRQQHOOHPHQW SUpWHQGUH j O-H[KDXVWLYLWp (Q
HITHW GLIIpUHQWYV IDFWHXUV IRQW TXH OD GpWHFWLRQ GH O-HQVHRE®H GHV HVSgFHV VXU XQ VLWH GRQQp QH SHXW rWUH JDUDQ

100 %. La discrétion de certaines especes (floraison trés courte, oiseaux et chauves-souris de passage, reptiles ou
DPSKLELHQVY V-HQWHUUDQW HWF DLQVL TXH O-LPSRUWDQFH GHV PR\HQV j PHWWUH HQ ££XYUH SRXU OHV GpWHFWHU
(multiplication des passages, systemes de piégeage colteux, etc.) sont les principales limites rencontrées.

rwWwUH JDUDQWLH 7RXWHIRLV OHV

'DQV OH FDV GHV SUpVHQWY LQYHQWDLUHV O-H[KDXVWLYLWp GHV HVSqFHV FRQWDFWpHYV QH SHXW

prospections se sont étalées sur un cycle biologique annuel complet, aux périodes les plus favorables a la détection
PLV HQ £XYUH HW OD SUHVVLRQ G-LQYHQWDLUH DSSDUDLVVHQW

de la flore et de la faune. De plus, les protocoles
SURSRUWLRQQpPV j O-LPSRUWDQFH GX SURMHW HW j OD VH f@vieEehjouxwpesG X VLWH ,0V VRQW VXIILVDQWY SRXU LGHQWL
HVSgFHV SURWpJpHV HW RX

SRWHQWLDOLWpPV GX VLWH 2Q QRWHUD TX:-XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH D pWp SRUWpH DX]|
patrimoniales connues dans le secteur du projet.

Pour I'ensemble des groupes étudiés, les inventaires de terrain se sont déroulés dans de bonnes conditions.
$XFXQH GLIILFXOWp PDMHXUH GH QDWXUH WHFKQLTXH RX VFLHQWLILTXH Q:-D pWp UHQFRQWUpH SRXU FHWWH pWXGH
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ERXTXHWY WUDPHV UpJXOLqdéesidblienned® leR Ung® gaiLradpdit bk @Qutres et aux orientations du
2 4 O W K R G R O R J L H G H O ) D D O \ V H S D \ V D 3roﬁt d |_[gl:lritoire (aménagement des abords du parc, mise en scene depuis certains points de vue, etc.).
. p Q : Qlj EOH GH FHV FKRL[ UpVXOWH GHVY DQD®\VHV HW GHV pWXGHV SUpDODEO
/- HQVHPEOH GH O-pWXGH SD\VDJqEKWHPW pGUpW OGE W YH- B BPTUXE 8 XWH B X DAV jh O ® &1 Ektraits de la Convention Européenne des Paysages adoptée le 20 octobre 2000 et entrée en vigueur le ler mars 2004
ApreslaPluie D pWp PLVVLRQQp SRXU DSSRUWHU GHV pOpPHQWYV VXU OD SHUFHSWLRQ HW O-pYROXWLRQ GHV SD\VDJHV

Les principaux éléments de méthodologie sont reportés ci- DSUqV [/-pWXGH S Dacqiel et CHatiloH (en '
Annexe ) et le carnet de photomontage (Annexe Ill) précisent en détail cette méthodologie. 2.4.2 PURXOHPHQW HW FRQWHQX GH O-pWXGH

., B ) L, Un travail bibliographique amont permet de dévoiler les grands enjeux du territoire et les principales
2.4.1 Eléements methodologiques généraux caractéristiques du paysage local. Il donne aussi les grandes orientations de la phase de terrain, réalisée en suivant.

'DQV VD SDUWLH FRQVDFUpPH j O-pWXGH GX SD\WVDJH HW GX SDWULPRLQH O%FS;8¢ments bifljiographiguessReractier Qusel \je wreeised las @spects kie) §epnaigsapce et de perception du

des parcs éoliens (actualisation 2010) présente les éléments méthodologiques suivants. territoire (aspects sociologiques).

« Le paysage désigne « une partie de territoire telle que percue par les populations, dont le caractére résulte de 8QH SKDVH GH WHUUDLQ HVW HQVXLWH UpDOLVpH HOOH SHUPHW G-XQH SDU!

O-DFWLRQ GH IDFWHXUV QDWXUHOV HW RX KXPDLQV HW GH OHXUYV LQWHUUH@B\AQ_W%%ga FDUDFWpPULVWLTXHV GHV XQLWpV SD\VDJqUHV VLWHV LPSRUWDQW
G- DXWUH SDUW G-HQYLVDJHU OH IRQFWLRQQHPHQW SOXV SUpFLV GX VLWH
Le patim RLQH HVW DX VHQV GX FRGH GX 3DWULPRLQH © O-HQVHPEOH GHV ELph@drahiGRELOLHUV RX PRELOLHUV UHOHYDQW GH OD

propriété publique ou privée, qui présentent un intérét historique, artistique, archéologique, esthétique, ) i ) - ) o . . i ) .

VEFLHQWLILTXH RX WHFKQLTXH 2 « Ilfar;sstjétﬁé_:)a}l_{)éhsase de rédaction synthétise et compile les différentes données récoltées pour dégager les enjeux et
ibilités.

/|- LPSODQWDWLRQ G-pROLHQQHYVY GDQV OH SD\VDJH SDUWLFLSH GHSXLV SOXV_G-XQH GL]DLQH ,G-,D?(%p‘HV HQ JUDQFH j OD FUpDWLRQ GH

nouveaux paysages. Les paysages avec éoliennes sont des territoires dans lesquels les éoliennes constituent un Sur le paysage eloigne, les différents themes etudi€s sont les suivants :

HQVHPEOH G-pOpPHQWYV GH SD\VDJH GRQW O-LPSODQWDWLRQ Q-HQ PRGLILH Sl_)\(e }nlﬁi&%r?ygiﬂjge)/\e/rpng'depc%rgp\(\éné)reHlé/s TXDOLW(RJ\{oaSD\V

JgUHV . . .
Le§ paysages éoliens sont des,territoires dans lesquels les ,éolienpes en vien,nent a deyenir les éléments de paysage et occupation du sol (agriculture et forét) éoer;deﬂr::‘aen:'éss décriﬁ?‘?e@l?g,?igrggh;yzggreosgr?epnhclg,’qugloﬁlse
preponderants, le faisant ainsi évoluer vers de nouvelles specificites et qualites paysageres. découlent logiquement sur la description des unités paysageres, qui réunissent des territoires en un ensemble
/HV QRWLRQV GH © F XPXdbilité b @ntr& le® par@sWdlidns sont de nouvelles problématiques liées au FRKpUHQW GH FDUDFWpPULVWLTXHVY G-pYROXWLRQV HW G-HQMHX]
GpYHORSSHPHQW pROLHQ GDQV OHV SD\VDJHV «
) . . ) - OD GHVFULSWLRQ GX PLOLHX KXPDLQ SHUPHW G:-HQY(babiajH¥esQl® I1UpTXH
Dans ce contexte, la meilleure position a adopter est celle qui se donn H SRXU REMHFWLI OD UpXVVkiWihiida) & occasionnelle (tourisme) du territoire mais aussi sa reconnaissance, institutionnelle

amenagement des paysages, et moins celle de la conservation et de la protection des paysages (au sens classique (patrimoine réglementé) ou sociale, et sa notoriété &HWWH DSSURFKH V-HVW DSSX\pH VXU OF
duterme)vis-a- YLV GH O-pROLHQ Pluie ;

En effet, la taille importante des éoliennes rend illusoire toute tentative de dissimuler des parcs éoliens dans les p . .
SD\WDJHV ,0 V-DJLW GRQF G-HQJDJHU GHV © DFWLRQV SUpVHQWDQW XQ FDU Dl'zv(yoclj]bﬂY R %‘.Fﬂ‘ﬁ@ﬁ@s@@gﬁ;r@g&&P@@ﬁb‘_’ﬁ@%SJf@LWS@WW(EWadrage’ schémas)
la mise en valeur, la restauration ou la création de paysage », comme Yy invite la Convention Européenne du onnera des indications surles possibiiites de coviSIbiiite ,

3D\VDJH  « - XQ UHSRUWDJH SKRWRJUDSKLTXH SHUPHW HQVXLWH Gbhi@ERdJGHMes@H SD\VD

« Les évolutions des techniques de production agricole, sylvicole, industrielle et miniére et des pratiques en des coupes permettent de comprendre le fonctionnement, au moins visuel, du site et de ses abords.
P, D,W LqUH G-DPpQDJH P HQ W. G X WH U ULW R LUH G-XUEDQLVPH G‘H W,U,D QVSRU WLest'élyng%Q/rjaﬂ%%&hé %’t'ﬂnﬁ%ﬁ%gf %ht\éﬁo%eg %usqg'}né?n% hr}@felét\{)errlﬁ'e\fvent%%}{ comprendre les enjeux
généralement, les changements économigues mondiaux continuent, dans beaucoup de cas, a accélérer la paysagers de proximité autour du site.
transformation des paysages (*) ». Les parcs éoliens font ainsi partie de ces nouveaux aménagements a caractéere
technique et énergétique qui transforment les paysages p DU O-LQWURGXFWLRQ GH QRXYHDX[ RHEMMNNXBERPS 0P HERXY HWEK[PHQpH SDU $SUgqV OD SOXLH YLVH j pODUJLU OD QRWI
UDSSRUWV G-pFKHOOH ,0 FRQYLHQW GRQF GDQV OD SDUWLH GH O -pWXGH @ corppesamte\essaiieNenie cagie do Xie 3ies\ Ropuladons Vexpessemay @ [dmargité de legrpatrimoine commun
SUHQGUH HQ FRPSWH O-HQVHPEOH GHV FRPSRVDQWHYV SDmrtinptanter &R X U U g9tRre) & vawrpl,@ComuEmedtwe lrupidentigérr  °. ,O0 VtDPISDUWLU G-XQH DQDO\WVH GX WHUUDLQ
éoliennes dans un paysage de maniére harmonieuse ? » Toute tentative de réponse a la question « Comment « paysage quotidien @ HQ SUHQDQW HQ FRPSWH OHV SUDWLTXHV HW XVDJHV GX WHUU!
LPSODQWHU GHV pROLHQQHYV VDQV TX-HOOHV VH YRLHQW " @ HVW YDLQH FR B8Vee taripi@Expasiede daspPraces LiRofpndeas (et el aésidents RdDMT Hal yatique du paysage quotidien est

. N - GLVFRQWLQXpIDOHPBQW G-DQDO\WHU O-pYROXWLRQ HW OD WUDQVIRUPDWLRQ ¢
[-pWXGH GX ®tdu\paxdnibine a pour objectifs principaux de :

f PHWWUH HQ pYLGHQFH OHV TXDOLWpV SD\VDJqUHV GX WHUULWRLUH G begpho®graph@s et iescan@s\cengtitbentes Sugpeits@le pagexgou décrire et definir les enjeux des paysages face

f recenser et hiérarchiser les sensibilités patrimoniales et paysageresvis-a- YLV GH O-pROLHQ aux aménagements.

f déterminersil H SD\VDJH pWXGLp HVW FDSDEOH G-DFFXHLOOLU GHV pROLHQ|S)eI§|é/ IaV& %h‘ E%%Htg%\}_épg%&&% tir d dal - de t .

f FRPSRVHU XO SURMHW G-DPpQDJHPHQW GH SD\VDJH oupes de telrai ouvent rea ||5'ar|r u modeéle numérique de terrain.

f mesurer les effets visuels produits, ainsi que les effets sur la perception du territoire par la population. Des blocs-diagrammes peuvent aussi permettre de décrire les structures paysageres et le fonctionnement du
paysage autour du site.

Le regard que porten W OHV SRSXODWLRQV VXU © OHXU 2 SD\WDJH HVW « HVVHQWLPS WE 35 K BFIFIRSK REMEUENsy TR MIMUSH 1§ SUS FRNS By gnyronnement.

XQH YLVLRQ SDUWDJpH HQWUH OHV DFWHXUV FRQFHUQpPVY GH FH TX-HVW © OMHXU6HEBLFBIIVHGHHOTOW D G HQMFHHPAW H WU VXKW R XWHNVHGTHK QD V5($/ RX ''7 RQW pW

VRXKDLWHQW TX-LO GHYLHQQH @ GH O - ppeysayére (cf. tableau 4, chapitre Préambule).
Le parti pay VDJHU GH FRPSRVLWLRQ HVW O-HQVHPEOH GHV FKRL[ HW GHV SULVHV GH SRVLWLRQ GX SD\VDJLVWH TXDQW | OD
FRQFUpWLVDWLRQ GX SDUF pROLHQ j O-pWXGH &HV FKRL[ VRQW UHODWLI HV G-LPSODQWDWLRQ DOLJQHPHQWYV

9 Convention Européenne du Paysage
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2.4.3 Moyens utilisés pour la détermination des
impacts
$ILQ G-pYDOXHU OHV HP projet, WNisieuts VoxitilsOdnt été
utilisés :
f un logiciel de calcul de visibilité ;
f des repérages de terrain ;

f des simulations visuelles.

2.4.3.1 Calculs de visibilité

Pour évaluer les impacts vLVXHOV G-XQ SRLQW GH YXH TXDQWLWDWLI XQH FDUWH
des zones impactées visuellement (appelées communément ZVI) a été
réalisée par Jacquel et Chatillon via un logiciel spécialisé.

/D PRGPOLVDWLRQ GH O-LPSDFW YLVXHO VH EDVH VXU
9 XQ VFPQDULR G-LRSIGIDGWDWLRQ G-

9 la topographie via un MNT (Modéle Numérique de Terrain). Le MNT
utilisé correspond aux altitudes du terrain au niveau du sol ; la
hauteur des éléments au-GHVVXV GX VRO EkKkWL FRXYHUW ERLVp Q-HVW
pas prise en compte ;

9 la hauteur des éoliennes HW OD KDXWHXU GH O-REVHUYDWHXU

9 les distances sur lesquelles on projette le modele ;

/H =9, FRQVWLWXH XQ RXWLO HIILFDFH HQ SUHPLqQUH OHFWXUH GH O-LPSDFW YLVXHO
PDLV LO GHPHXUH LQVXIILVDQW SRXU DSSUpKHQGHU SOHLQHPHQW O:-LPSDFW
paysager du fait de la non prise en compte des éléments paysagers épars

EKWL ERLVHPHQWY KDLHV « /-DQDO\WH GH WHUUDLQ GHPHXUH LQGLVSHQVDEOH
pour affiner les résultats donnés par le ZVI. La réalité du terrain montre
quasi-systématiquement des visibilités, en terme de surface, beaucoup
plus réduites que celles renseignées par le calcul théorique.

2.4.3.2 Simulations visuelles
2.4.3.2.1 Choix des lieux de prises de vues
Le choix des lieux de prises de vues pour les simulations visuelles doit

permettre de répondre aux enjeux paysagers mis en évidenceda QV O-pWXGH
SD\VDJqUH ,0 V-DJLW DLQVL G-pYDOXHU

9 -H[SRVLWLRQ GHV KDELWDWLRQV j SUR[LPLWp GX SURMHW pROLHQ

Carte 20 : Choix des lieux de prises de vues pour les photomontages (Source : Jaquel et Chatillon)
9 les confrontations visuelles avec les silhouettes de village, les sites
ou monuments remarquables ;
9 la perception depuis les axes de communication ;
91D YLVLELOLWpPp GHSXLV OHV HQWLWpVeSIB\VDIJqUHYVY VHQVLEOHV j O-pROLHQ
points de vue dégagés ;
9IHV LPSDFWV FXPXOpV DYHF G:-DXWUHV SDUFV pROLHQV
,O Vv.-DJLW j OD IRLV G-DQDO\VHU OHV YXHV pORLJQpHV RIIUDQW GHV SDQRUDPDV

ouverts sur le grand paysage et des vues rapprochées qui sont cadrées sur
OD ]JRQH G-LPSODQWDWLRQ SRWHQWLHOOH

La carte suivante superpose la cartographie des visibilités du projet du
Deyroux avec les enjeux paysagers. Elle permet ainsi de montrer le choix
des lieux de prises de vues.
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2.4.3.2.2 Réalisation des prises de vues

Les photomontages sont constitués de 4 a 6 photographies élémentaires prises avec un angle de 33° environ. Ces
photographies élémentaires sont ensuite assemblées pour former une photographie panoramique couvrant un angle
de vue compris entre 120 et 180°.

2.4.3.2.3 Réalisation des photomontages
Les photomontages sont ensuite traités avec le logiciel WindFarm (version 4.2). Les points de prises de vue sont
localisés géographiquement par coordonnées GPS (relevés lors des campagnes de prises de vues). Les photographies

VRQW HQVXLWH FDOpHV GDQV O-HVSDFH JUKFH j GHV UHSqQUHV YLVXHOV pJOLVH PKkW GH PHVXUHV GX YHQW FKKWHDX G-HDX «
30XV O-DQJOH GX SDQRUDPD HVW pOHYp PHLOOHXUH HVW OD SUpFLVLRQ GX SKRWRPRQWDJH SOXVLHXUV UHSqUHV SRVVLEOHV j ERQQH

distance les uns des autres).
/[ -K\SRWKqVH FRQVHUYDWULFH VHORQ ODTXH O OtesOtblijbupsRiise Enxanpié péidt ARQW OHV SOXV YLVLEOH
réalisation des photomontages. Les principales limites a ces photomontages sont les suivantes :

. ig L EGlair nt &0l es.
- O-DEVHQFH GH FLQpWLTXH QH SHUPHW SDV GH PHVXUHU O-LPSDEFW GHV pROLHQQHV(IJéa%atBrBAéEYS!—gEuHeQ<wX@66C\a@%m&%qHSDFW VXU O-HQWLURQQHPHQW GHV SDUFV

- la qualité du rendu est variable VHORQ O-KHXUH GH SULVH GH YXH OD; VDLVRQ RX OH PDW pA4PE-Ix wEW¢upign
Les principaux photomontages réalisés ont été repris et commentés dans cette ét XGH G :LP&Ddaivet de

- la déformation liée a la réalisation de panoramas. Afin de donner le maximum de réalisme a ces s . . L
R It a st jqi aij p. te ét d[e(zl: @ éé@D Casv FI DQQHEHprécise déveintayded. encore la
SKRWRPRQWDJHV -DFTXHO HW &KDWLOORQ SUpVHQWH GHYV SKRW?PRQ@%WI@%ﬁ&(@%J%@ Q/ﬁfirQQfQ P ug D UpDOLVDWLR Qddcds défrie®L TXH OHV PRG
photomontages avec un angle plus réaliste de 45° sont également présenteés.
2.4.3.2.4 Perception visuelle des éoliennes

Les figures suivantes illustrent la modification de la perception visuelle des éoliennes en fonction de la couleur
GX FLHO GpBlURXg®WH O-pFODLUHPHQW GHV pROLHQQHV

Figuue6 3HUFHSWLRQV YLVXHOOHYV GHV pROLHQQHV HQ -pRQFWLRQ GH OD FRXOHXU GX FLHO G:-DUULQqUH
(Réalisation ABIES, Source : «*XLGH GH O:-pWXGH G:-LPSDFW VXU O-HQ¥YLURQQHPHQW GHV SDUFV pROLHQV
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2.5.1.4 Niveaux sonores maximum a proximité des éoliennes

25 Méth0d0|og|e de O . H [ S H U W |_ V H D F R X V W |_ T X Hes niveaux sonores ambiants sont estimés sur le périmétre du plus petit polygone dans lequel sont inscrits les

disques ayant pour centre chaque éolienne et de rayon R égal 1,2 fois la hauteur hors tout de I'éclienne.
/[ -H[SHUWLVH DFRXVWLTXH D pWp FRQILpH j *DPED $FRXVWLTXH HW OD PLVVLRQD V- -HVW Gé)UR?(qéoH HQ SOXVILHXUV. SKDVHV
Le Tr t est calculé par |

uit ambian & somme des contributions sonores des éoliennes estimée a l'aide des
9 mesures des niveaux sonores résiduels pour deux orientations de vent en période diurne et nocturne au PRGpOLVDWLRQV LQIRUPDWLTXHY HW GH O-HVWLPDWLRQ GefineEsUXLW GH IRQG GI
QLYHDX GHYV ]|R&QidohY le6 pKi® firoches du site. Le niveau de bruit résiduel est lié a la vitesse du 25141 Estimation des contributions sonores maximales
vent. Plus le vent est important, plus le niveau de bruit résiduel est important. Il doit donc étre corrélé avec
la vitesse du vent qui est mesurée sur site pendant les périodes de caractérisation des niveaux sonores Le bruit des éoliennes augmente avec la vitesse du vent pour atteindre une valeur maximale de puissance
ambiants ; DFRXVWLTXH ORUVTXH O:-pROLHQQH HVW HQ UpJLPH QRPLQDO &H8EtpJLPH Q

T . L . . 10 m/s (pour une référence de vent a 10 m du sol en conditions standardisées).
9 modélisations des niveaux sonores émis par le parc éolien en fonctionnement ; N . _ - _ _
Ces conditions de fonctionnement sont retenues pour estimer la contribution maximale des machines dans cette

9 analyse réglementaire avec le parc en fonctionnement et optimisation du projet . zone.
[-LQWpJUDOLWpP GH O pWWitshtée®dnRNéWwW IXTEAH HHWWH pWXGH G-LPSDFW 2.5.1.4.2 Caractérisation du bruit de fond
La réglementation sur le bruit des éoliennes est précisée dans le chapitre Etat initial (cf. paragraphe 4.3). Les mesures n'ont pas été réalisées au niveau des futures éoliennes pour caractériser le bruit de fond sur le
SpULPgQWUH GH SUR[LPLWp GHV pROLHQQHV 8QH HVWLPDWLRQ GHV QLYHDX]
2.5.1 Méthodologie générale nombreuses mesures IEC réalisées par Gamba Acoustique sur des sites éoliens similaires. Une telle approche est

envisageable dans la mesure ou les objectifs réglementaires ne sont pas contraignants et que, malgré des

3RXU O HQVHPEOH GHV DQDO\WHV GX UHVSHFW GHV pPHUJHQFHV UpJOH P HQ)4thEdd brissicRD IdbRMHdRIETRald Halralt &néHitdhQ *XYUH SDU
*DPED $FRXVWLTXH V.-DWWDFKH j SUpVHQWHU OHV UpVXOWDWV HQ IRQFWLRQ GHY, YAWHVVHV GH YHOW  /HV QLYHDX[ VRQRUHV

L X R . . L . . . iveaux sonores maxirmum
résiduels doivent donc étre caractérisés par vitesse de vent pour les périodes de jour et de nuit. Ces résultats

seront confrontés a ceux des modélisations informatiques également effectuées pour chaque vitesse de vent en Le niveau maximum total a proximité des machines est obtenu par la somme logarithmique de la valeur maximale
dB(A). du bruit de fond et de la contribution sonore des éoliennes tels que calculés au paragraphe 8.5.1.4.1.

5511 Caractérisation des niveaux sonores résiduels Cette valeur est a comparer aux seuils maximum réglementaires (70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit).

/HV PHVXUHV VRQW HIIHFWXpHV j O-H[WpULHXU GHV KDELWD &ttesRd@s\pidees QLYHD X G H5/1.5V HAtLDeD¥ WiaMé maXrqeR XV OHV THQ

SULQFLSDOHYV G-KDELWDWLRQ /HV QLYHDX[ JOREDX[ HQ G% $ VRQW HQUHJLVWUI%f\]/ed'{JQet%IPaHDOOHOH G"_{(e\/é?elaé¥e)§PéHV DFRd}%}]/eVY)LTX

HV. OHV N
. . . s - N . . . . La reche € marguee consis mergence andé de fréquence par rapport a ces
vitesses et orientations de vent ont été enregistrées par le mat de mesures installé par Eolfi sur le site. : iy : . . :
. . o . . R R bandes adjacentes dans un spectre non pondéré du niveau sonore ambiant par bande de tiers d'octave entre 50 Hz
Conformément aux dispositions normatives, les données de vent sont ramenées a 10 métres au-dessus du sol pour

les analyses et 8 000 Hz, mesuré dans la zone a émergence réglementée (généralement chez un riverain).

/'pWXGH VLPXOWDQPH GHV PHVXUHV DFRXVWLTXHV Hw GH vHow sHuPHw GHIEROLeD "IEkeR S0 Ertle Mo e rHm Mot By PEKHBH B detl inmecatement »
fonction des vitesses de vent sous forme de nuages de points. Les valeurs les plus probables pour chaque classe de d plus P

YLWHVVHV GH YHQW VRQW UHOHYpHV | O-DLGH GH OD PpGLDQH REWHQXH IR LHEY PEISOREB (fp ‘BRI SHAISHN PR &Y M50 7 H'E R3S oF pifectuce pour une

. . . . . durée minintale Seco
chaque classe de vitesse de vent. Ces analyses sont effectuées de jour et de nuit pour chaque classe de vitesse de
vent. Fréquence FHQWUDOH GH WLHUYV de 50 & 315 Hz de 400 &4 8 000 Hz

Emergence maximale 10dB 5dB

2.5.1.2 Modélisation informatique
/D PRGpOLVDWLRQ DFRXVWLTXH GH OD SURSDJDWLRQ HVW UpDOLVpH j O-DLGH GX ORJLFLHO $FRX6 3523% GpYHORSSp SDU OD VRFLpWp

GAMBA Acoustique et Associés. A partir des puissances acoustiques des éoliennes données en fonction des vitesses La recherche de tonalité marquée doit s'effectuer sur toutes les plages de vitesses de vent. Les données
de vent, de limplantation des machines et de la topologie du site, les niveaux de bruit engendrés par le constructeurs sur les émissions sonores des machines par bande de tiers d'octave montrent que la forme du spectre
fonctionnement seul des éoliennes chez les riverains les plus exposés est calculé, a I'extérieur des habitations et n'évolue pas d'une vitesse de vent & l'autre. Toutes les valeurs par bande de tiers d'octave augmentent de la méme
pour les orientations de vent dominantes. maniéere avec la vitesse du vent et la signature spectrale de I'éolienne reste la mém e.
Les calculs prennent en compte linfluence des gradients de vent et de température sur la courbure des rayons 'DQV OH FDGUH GH O-pWXGH SUpYLVLRQQHOOH GH O LPSDFW DFRXVWLTXH GX
sonores. les riverains restera donc théoriguement la méme quelle que soit la vitesse du vent. En mesure de contrble, une
pale défectueuse pourra émettre une tonalité marquée pour une certaine vitesse de vent. Dans ce cas, il y a un
2.5.1.3 Analyse des émergences, mode de fonctionnement réduit intérét a effectuer une mesure spectrale pour chaque vitesse de vent afin de détecter I'anomalie.
Gamba Acoustique a ensuite Vérifié la conformité du projet aux exigences réglementaires pour I'extérieur des En phase prévisionnelle, I'étude de tonalité pour une vitesse de vent suffira donc a répondre a la problématique.
habitations. Des modes de fonctionnement spécifiques du parc peuvent étre étudiés pour les situations estimées Cette étude sera réalisée pour la vitesse de vent la plus souvent rencontrée sur le site.

comme ne respectant pas la réglementation. Ces modes de fonctionnement correspondent & des réductions du bruit

des machines par modification des vitesses de rotation ou des angles de pales (bridages). Le cas échéant, lorsque

OHV JDLQV DFRXVWLTXHV SDU EULGDJH VRQW LQVXIILsvDapétdgde Oritigue pe/ G- XQH RX SOXVLHXUV pROLHQQHYV
étre envisagé.
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252 $QDO\WH GH O-pWDW LQLWLDO VRQRUH

Afin de réaliser les mesures de niveaux sonores résiduels, un sonomeétre a
été placé au niveau des habitations riveraines du projet éolien.

Ces mesures ont enregistré en simultané les niveaux de bruits résiduels
(niveaux globaux en dB(A)) chez les riverains et les vitesses de vent sur le
site.

/D FDPSDJQH GH PHVXUHV D DLQVhveakkWP bNitsG-REWHQLU OHV
UpVLGXHOV SRXU FKDFXQ GHV SRLQWY G-DQDO\WH SRXU OHV RULHQWDWLRQV GH YHQW
dominantes sur le site (sud-est et nord).

2.5.2.1 Emplacements des points de mesurages

Le choix des points de mesurage dépend essentiellement de la proximité
des habitato QV SDU UDSSRUW j O-DLUH G-LPSODQWDWLRQ SRVVLEOH GH OD
topographie du site et de la végétation.

Les mesures de niveaux résiduels ont été réalisées en continu aux points
renseignés dans le tableau suivant.

Tableau 18 : Les lieux de mesures des niveaux sonores résiduels

Situation vis -a-vis du projet

1 Riouzal nord

2 Mazeyrat nord

3 La Bitarelle nord

4 Maisonneuve est

5 Pruns est

6 Camps (nord bourg) sud

7 Queyrolles sud

8 Prilliat sud-sud-ouest
9 Lascana sud-ouest
10 La Bissiere ouest
11 Rioubazet ouest
12 Tartaillade ouest

$ILQ GH GLPHQVLRQQHU DX PLHX[ O-LPSDFW DFRXVWLTXH GX SURMHW GHX[ SRLQWYV
G-DQDO\WH FRPSOpPHQWDLUHY RQW pWp UDMRXWpV ,0 V-DJLW GHV SRLQWYV

9 6 bis, Font de Bournat

99 bis, le Verny de Luc. Carte 21 : Localisation des lieux de mesures des niveaux sonores résiduels

Au regard de son expérience, Gamba Acoustique a estimé les niveaux
sonores résiduels des points 6bis et 9bis.

/["HQYLURQQHPHQW DFRXVWLTXH GH FHV GHX[ OLHX[ H[SRVLWLRQ DX[ YHQWYV
YpJpWDWLRQ j SUR[LPLWp « D pWp HVWLPp FRPPH VLPLODLUH j FHOOH GX SRLQW
(nord du bourg de Camps). Les niveaux de bruit résiduel a Font de Bournat

et Verny de Luc ont donc été considérés comme identiques & ceux

mesurés au nord de Camps.

Lacartec- FRQWUH ORFDOLVH O-HPSODFHPHQW GH FHV SRLQWV GH PHVXUDJH
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2.5.3.2 Représentation graphique des niveaux sonores résiduels en fonction des vitesses de vent

2.5.2.2 Date des mesurages 3RXU FKDTXH SRLQ3&mie- AcQudtiQue/ddétabli un couple de données (niveaux sonores Ls, vitesse du
Les mesures se sont déroulées en continu du 15 mai au 25 juin 2014. vent correspondante) moyennés toutes les 10 minutes. Tout événement acoustique jugé non représentatif de la
situation (tracteur dans un champ a proximité du point, activités de riverains ayant manifestement perturbé les
2.5.2.3 Conditions météorologiques, mesures de la vitesse de vent sur le site niveaux résiduels, passages pluvieux,« D pWp VXSSULPp OGhabtiEnQdn€ d¥shuages de points pour les

périodes de jour et de nuit. Pour chaque vitesse de vent, nous reportons également la médiane des valeurs des
niveaux sonores obtenue pour chaque classe de vitesse de vent (1 m/s). Cette valeur médiane sera retenue comme
étant la valeur la plus probable du niveau de bruit résiduel pour chaque vitesse de vent.

Les relevés des vitesses et orientations de vents ont
été effectués toutes les 10 minutes a plusieurs
hauteurs (30, et 80 m) par le mat de mesures installé
par Eolfi sur le site. Les orientations de vent ont été Les graphiques ci-aprées, extraits du rapport de Gamba Acoustique, présentent les nuages de points et illustrent la
PHVXUpHV j SDUWLU G-XQ PkW GH détermination de la médiane et du L 5.

(et girouette a 76 metres). Les vitesses et les

directions de vent obtenues durant la campagne de

mesures ont été variées. Les orientations de vent

mesurées sur les plages aux vitesses de vent trop

IDLEOHV SRXU rWUH H[SORLWPpPHV

compte. La rose des vents obtenue au cours de la

période de mesures acoustiques montre que les

secteurs de vents dominants (sud-est et nord) du site

ont pu étre caractérisés.

Figure 8 : Répartition des vitesses et orientations de vent au cou rs de
la campagne de mesures acoustiques (Source: Gamba Acoustique)

2.5.2.4 Conditions particulieres

Les éoliennes fonctionnant grace au vent, les mesures des niveaux sonores résiduels ont été réalisées en présence
de vent dont la force correspond a la plage de fonctionnement des éoliennes, soit au-dela de 2 m/s.

$XVVL DILQ G:pYLWHU OHV DUWPpPIDFWV GH PHVXUHV GXV DX VRXIIOH GX YHQW VXU OD PHPEUDQH GX PLFURSKRQH WRXV OHV
sonometres utilisés étaient équipés de boules « anti-vent » et les implantations ont été chois LHV DILQ G-rWUH

représentatives des niveaux sonores ambiants autour du riverain tout en protégeant le microphone des rafales de

vent directes.

6L O-HQGURLW UHSUpVHQWDWLI GHV QLYHDX[ VRQRUHYVY DPELDQWYV HVW VLWXp HQ SOHLQ YHQW XQ SDUDYHQW HVW LQVWDOOp /HV
prRSULpWpV DFRXVWLTXHV GH FH V\VWgPH RQW pWp WHVWpHY LQGLFH G-DIIDLEOLVVHPHQW DFRXVWLTXH HW UpJpQpUDWLRQ GH
bruits négligeables).

2.5.3 Présentation des résultats de mesures

/-DQDO\WVH VLPXOWDQpH GHV PHVXUHV DFRXVWLTXHYV HW GHV YLWHVVHV GH YHQW SHUPHW GH GRQQHU O:-pYROXWLRQ GHV QLYHDX]|
sonores résiduels en fonction des vitesses de vent sous forme de nuage de points. Les valeurs les plus probables

pour chaque vitesse et orientation de vent sont données par la médiane de chaque nuage de points compris dans

une méme classe de vent. Ces analyses sont effectuées de jour et de nuit pour les valeurs en dB(A).

2.5.3.1 Evolutions temporelles

/HV HQUHJLVWUHPHQWY VRQW UHVWLWXpV VRXV |IRUPHteGpbréiiK lR"@RWDPPHV DVVRFLpV j O-pYROXWLRQ
retracent la chronologie des niveaux sonores mesurés en méme temps que la vitesse du vent. Les indices

statistiques Lsq ont été préférés pour une meilleure représentativité des niveaux sonores résiduels. On rappelle que

l'indice statistique L s représente les niveaux de bruit atteints ou dépassés pendant plus de 50 % du temps de

mesure. |l représente la valeur moyenne du bruit mesuré sur l'intervalle de temps considéré.

Figure 9 : Exemples de chronogrammes et de nuages de points
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2.5.3.3 Vent de références Les éoliennes présentent des niveaux de puissance acoustique variant en fonction de la vitesse du vent. Ces
puissances sont données par les constructeurs pour une plage comprise entre 3 et 12 m/s a 10 métres de hauteur

Les données de puissance acoustique des éoliennes sont renseignées pour des vitesses de vent référencées a 10 . " L
P q 9 P dans des conditions de rugosité standardisées.

meétres au-dessus du sol pour un site standardisé (sol au-dessus duquel la loi de variation de la vitesse du vent avec
O-DOWLWXGH HVW UHSUpVHQWpPH SDU XQH Ode lugdosRel BdUQ,08 Krietre). XRourHME X Q H DBUR @pppoehiEs sont proposées dans le rapport de Gamba Acoustique:

des niveaus 6siduels en fonciion du vent mesuré aur sie st également éablie par apport & un venta 10 meves 0 6 XQRS0UW 1 BY EEEVHBWBWLRG Eh i b DXOWSWY G prepoLvDwLRG A
SOXV FRQWUDLJQDQWH G-XQ SRLQW GH YXH DFRXVWLTXH $X UHJDUG Gl

au-dessus du sol pour des conditions standardisees. acoustiques en fonction GHV YLWHVVHV GH YHQW O-pROLHQ Q/st&slY ROXV FRQWUDLJQ

Pour ce faire, les vitesses de vent mesurées a 30 m et a 80 m sur site ont été utilisées. Le coefficient de gradient . . .
YHUWLFDO HQWUH OHV GHX[ KDXWHXUV SHUPHW B H(PAted IR @ Hatelld kas Y LW H V'V '%X)W H W\‘M O-pWXGH GH O:LPSDFW D F RaXéMi¢ Tiotive »D YeH puistanteP SORL - C
acoustiquede cette derniere est définie pour chaque vitesse de vent par la puissance acoustique maximale

éoliennes qui seront implantées sur site). Grace a une estimation du profil de vitesse de vent par la loi

. *
logarithmique (cf. norme IEC 61400-11), la vitesse de vent établie a hauteur de nacelle est rabaissée a 10 métres GHV WURLV DXWUHV WASHV G-pROLHQQHV (FR 0
en considérant une rugosité standardisée (0,05 m). 3DU VRXFL GH VLPSOLILFDWLRQ VHXOH O-DQDO\WVH DYHF O-pROLHQQH 9HVWDV
'‘DQV O-HQVHPEOH GH O-pWXGH OHV YLWHVVHV GH YHQ WessBsQiWWsoGdar3 ed) p | p UlLE® taplebUx jsuivaRts) Wétidevit [2X puissances acoustiques nominales et les spectres acoustiques des quatre
conditions de rugosité standardisées. PRGqOHYVY G-pROLHQQHV VXVFHSWLEOHIVD&yrodtUH LPSODQWpV VXU OH VLWH

Tableau 19 : Puissances et spectres acoustiques des éoliennes projetées sur le site du Deyroux

2.5.4 Simulations des émergences attendues

2.5.4.1 Calculs prévisionnels GH OD SURSDJDWL Rgici¢l AcoDdPfeph G X

Dans le cas des parcs éoliens, les distances de propagation acoustique entre sources et récepteurs sont importantes

(supérieures a 500 m). Pour de telles distances, outre la divergence géométrique, les inff XHQFHY GH O-DEVRUSWLRQ
atmosphérique et des conditions météorologiques sont importantes. Les calculs prévisionnels ont été effectués a

O-DLGH GX ORJLFLHO $FR X6 GAVBAA®BYsgHEORSSp SDU

/D PLVH HQ £XYUH GX FDOFXO SDVVH SDU

5. la modélisation de la géométrie du terrain a partir des cartes IGN ; Le tableau ci-dessous présente la comparaison entre les puissances acoustiques et les spectres (ramenés a 100
dB(A)) des trois éoliennes par rapport a la V 126.

6.le calcul des niveaux de bruit engendrés par le fonctionnement des éoliennes chez les riverains en o _ _
Tableau 20 : Variations entre les puissances acoustiques et les spectres

considérant :
a. les puissances acoustiques des machines, leurs localisations et implantations ;
b. la direction du vent, les gradients de vent et de température sur la courbure des rayons sonores ;
c. O -absorption atmosphérique ;
d. les éventuels effets de sols et de reliefs ;
e. lerelief.

Le site du Deyroux est particulierement boisé. Si les rayons sonores émis par les éoliennes traversent plusieurs
GL]DLQHV GH PqQWUHV GH YpJpWDWLRQ O-DWWpQXDWLRQ GX EUXLW SDUWLFXKOVREHFLE VHOP BRWVSKHB¥EFWW LR AFRPEX Ve SEEWHRRFH Y DFRXVWLTXH

Etant donné la hauteur des sources sonores et la difficulté a modéliser précisément ce phénomeéne, ce dernier Q-D en made fancionnement bride. _ _
pas été pris en compte. Les analyses présentées sont donc conservatrices puisque le couvert boisé local pourrait Tableau2l 3XLVVDQFHV DFRXVWLTXHV GH O-pROLHQQH 9minal ¢ en ARG Hridedl IRQFWLRQQHPHQW
entrainer une réduction plus importante du bruit des éoliennes au niveau des habitations riveraines.

2.5.4.2 Puissances acoustiques des éoliennes

$X PRPHQW GX GpS{W GX SHUPLVY GH FRQVWUXLUH OH FKRL[ ILQDO GX W\SH G:-pROLHQQHV Q:-D SDV pWp HIIHFWXp SDU (ROIL
Quatre W\SHV GH PDFKLQHVY VRQW VXVFHSWLEOHY G:-rWUH LPSODQWpHYV VXU OH VLWH

f des Alstom Eco 122 avec un moyeu culminant a 139 metres de haut ;

f des Senvion 3.0 M122 avec un moyeu culminant a139 metres de haut ; Le tableau suivant rappelle quant & lui le spectre acoustique de la V 126.
f des Gamesa G 114 avec un moyeu culminant a 140 meétres de haut ; Tableau 22 : Spectre acoustique de la V 126

f des Vestas V 126 avec un moyeu culminant a 137 metres de hauteur.
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2.5.4.3 Conditions météorologiques

Les conditions météorologiques utilisées pour les modélisations acoustiques de jour et de nuit et pour des vents de
directions sud-est et nord sont précisées dans le tableau suivant.
Tableau 23 : Conditions météorologiques pour les modélisations acoustiques

2.5.5 Incertitudes
/-H Q V H RI&s@adultats de calcul est a considérer avec une incertitude totale de +/- 5 dB(A).

Toutefois, ces incertitudes ne sont pas a reporter sur le résultat G-pPHUJHQFH PDLV VXU OHV YDOHXUV FDOFXOpHV GH
contribution des éoliennes.
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26 CaraCtéI’isation deS OmbreS portées Les résultats des calculs présentés sont maximalisés dans la mesure ou:
/-RPEUH SRUWpPH GHV SDOHV GHV pROLHQQHV HQ PRXYHPHQW SHXW FUpHU DX ﬁ%%[ﬁgédwm%%@&wgy\g%ﬁﬁégwgg ldg//g%l\é/ﬁgll—\f/A?p'é)?xﬁ@\;\?édymiDGQHwYHHc

déplaisants.
9LO Q- Dét&pri¥ en compte la présence G-pFUDQV YpJpWDX[ QRPEUHX[ ERbWahPHQWV \
2.6.1 Définition V.-LQWHUSRVHU HQWUH OHV pROLHQQHV HW OHV ULYHUDLQV DQDO\VpV
) i . o Nous avons considéré dix-sept habitations situées a proximité du parc du Deyroux UpSDUWLHYV VXWuO -HQVH!
Au cours des journees ensoleillées, les €oliennes en WHUULWRLUH HQ IDLVDQW O-K\SRWKgVH TXH FKDFXQH G-HOOalix@RNtvetsGH X QH

fait de la ro tation des pales. Cette interception ]
répétitive de la lumiére directe du soleil est appelée 1RXV DYRQV FRQVLGpUp TXH OD SRVLWLRQ GHV VXUIDFHV YLWUpHivgé&H FHV K

projecton G-RPEUH SRUWDpH . Efid) pRIG vers le parc, ce qui constitue une hypothése maximisante également.

étre percue comme génante par les riverains. La
SURMHFWLRQ G-RPEUH HVW LQpY
est en service, contrairement aux brefs éclairs dus a
la réflexion périodique de la lumiére du soleil sur les
pales 2 O-HIIHW VWURERVERd&penX ldn
effet du degré de luisance de la surface des pales et
du pouvoir de réflexion de la peinture employée,
deux facteurs qui peuvent étre modifiés lors de la
conception.

/ID JrQH Q-HVW SDV GXH j O-RPEUH JOREDOH GH OD FRQVWUXFWLRQ pPDLY HVVHQWLHOOHPHQW j O-RPEUH GX URWRU HQ
mouvement. Dans des piéces éclairées par une fenétre, cette ombre portée périodique, de fréquence trois fois

supérieure a celle de mouvement du rotor, peut générer de fortes fluctuations de luminosité qui apportent un

certain inconfort.

2.6.2 Le calcul

/H ORJLFLHO :LQGSUR YHUVLRQ SHUPHW GH FDOFXOHU OD SURMHEEWLRQ G-RPEUH SURYRTXpH SDU OHV URWRUV WRXUQDQ
les plus proches riverains du parc éolien.

,O0 SHUPHW DLQVL GH GpWHUPLQHU OH QRPEUH SRWHQWLHO G-KHXUHV G-RPEUH SRXU OHV ULYHUDLQV OHV SOXV SURFKHV GX SDUF
pPROLHQ HQ SUHQDQW QRWDPPHQW HQ FRPSWH OH UHOLHI t (SuDlaFBs¢dasH GX VROHLO OH WDX[ G-HQVROHLOOHPHQ
VWDWLVWLTXHV G-HQVR O Hrié@Bd & PHXQW OGHD B [ WV MWHVY MEiNti@ ¥). FKDSLWUH ©

Dans un premier temps ce sont les conditions idéales qui ont été prises en compte : un ciel constamment dégagé,

une disponibilité tota OH GH O-pROLHQQH TXL WRXUQH GRQF WRXW DX ORQJ GH OD SpULRGH G-REVHUYDWLRQ HW VXIILVDPPHQW
de vent venant de la méme direction que le soleil pour faire tourner le rotor ; la direction du vent est également

supposée constante de facon a ce que la surface balayée par le rotor projette une ombre maximale. Par ailleurs, la

UplUDFWLRQ GX UD\RQQHPHQW GDQV O-DWPRVSKqUH HVW QpJOLJpH

&HWWH GXUpH PD[LPDOH LVVXH GX FDOFXO DVWURQRPLTXH HVW DXVVL DSSHOpH © SLUH GHV FDV &2 'DQV OD PHVXUH Re O-LPSDFW

journalier ainsi calculé peut tout a fait apparaitre dans la réalité, la valeur déterminée doit étre considérée

FRPPH O-LPSDFW MRXUQDOLHU UpHO PD[LPDO 3DU FRQWUH RQ REWLHQW XQH YDOHXU QHWWHPHQW WURS KDXWH SRXU OD GXUpH
DQQAXHOOH PD[LPDOH GH SURMHFWLRQ G-RPEUH SDUFH TX:-LO IDXW H[FOXUH TXH OHV FRQGLWLRQV LGpDOHV G-HQVROHLOOHPHQW
UgJQHQW WRXW DX ORQJ GH O0-DQQpH 7RXWHIRLY LO HVW SRVVLEOH GH FDOFXOHU O:-LPSDFW DQQXHO SUREDEOH VL O-RQ FRQQDVW OHYV
GRQQpHV PpWPRURORJLTXHV GX VLWH OHV G XU p HibutDdesditedtdns\de @il QVROHLOOHPHQW HW OD GLVWU

& HVW SRXUTXRL LO D pWp IBDEWLIHRY FR-ROQWRDO BVA-dreéHe/ pdurcentage de temps
ensoleillé). Elle est de GDQV OH VHFWHXU G:-DSUqV OHV GR Q@ iHour GapstéfioR )UDQFH GH
G - $ikac.

Tableau24: DXUpH G- LQVRODWILRQ G-$XULOODF

Nombre
G-KHXU

mensuelles | 11771 1302(190,7 | 1736 | 2177 | 2188|2658 | 2589 | 192 |1357| 94 | 89 |2083
G-HQVROH
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pPROLHQ 2 SRXU OH FRP&lH eBuitorD5 80Q @kemplaires depuis 1999. Une « révision » a été éditée
2 7 Analyse deS dlﬁclcultés I’enCOI’]tréeS HQ SDU O0:$'(0( OH © *XLGH GX GpYHORSSHXU GH SDUF pROLHQ 2

Plus spécifiquement, Abies a travaillé sur deux études majeures sur le territoire

,O V.DJLW GH SUpFLVHU LFL VL GHV GLIILFXOWpV WHFKQLTXHV RX VFLHQWLILTXHVY ROW U F UpHV_ DX XU . SUpVHQW
évaluation. Ces difficultés se rapportent a la collecte des informations, leur analyse et leur traitement, ou a ) chompaggeme'ﬁvgéala %8%3‘83\/'?)&/"(? HWF%H %'?\MD?APGD(SV oD %LVH HQ SODFH

O-pWDEOLVVHPHQW GX GLDJQRVWLF G-HQVHPEOH (annexe du Schéma Régional Climat Air Energie) ;
- Reéalisation du Schéma éolien local porté par la Communauté de Communes du Canton de Mercoeur.

Les missions réalisées dans le cadre de ces deux études nous ont permis de mieux cerner les enjeux locaux vis-a-vis
2.7.1 Difficultés liées a la réalisation des expertises GH O-pROLHQ VXU OH VLWH GX '"H\URX[ HW RQW DLQVL IDFLOLWp OHXU SULVH t

- o , _ _ OD UpGDFWLRQ GH FHWWH pWXGH G-LPSDFW
Les difficultés rencontrées lors de la réalisation des expertises (naturalistes, paysagere et acoustique) sont
GLUHFWHPHQW WUDLWpPHY GDQV OHV FKDSLWUHVY SURSUHV j OD PpWKRGRORHLFXPHPX 1$op WGH $FRXIY VARV SVHSPW LR QY VB LGRQYV ®PQYPCGDFWLRQ G-pWXGH

les chapitres présentant la méthode des expertises, un paragraphe concernant les limites et difficultés rencontrées O-pWUDQJHU WDQW SRXU GHV SDUFV pROLHQV TXH SRXU GHV FHQWUDOHYV SKF

estinclus. '"HSXLV XQH GL]DLQH G-DQQpHV SDV PRLQV GH p W X @atice éGliehPeh Frakde ¥tXU O-HQ
) au Maroc ont été réalisées par Abies. $ELHV D G-DLOOHXUV UpDOLVp OD SUHPLgUH YHUVLRQ (

272 'LIILFXOWpV OLpHV j O:-pYDOXDWLRQ GHV LPSDFWYV O-(QYLURQQHPHQW GHV SDUFV pROLHQV HQ

6L XQ SDUF pROLHQ HVW XQ SURMHW UHODWLYHPHQW LQQRYDQW HQ )UD Q FAbied &3t @errbreVile Erdriz FRr¥iS ERliRNn® FEE)@QAu Cornité)de RigisbA Krjerpies\Renblvelables (CLER) et est

pays, notamment européens. Il y a ainsi en France, a la fin 2015 , plus de 10 000 MW de puissance éolienne LPSOLTXp GDQV GLIIpUHQWY JURXSHV GH WUDYDLO 'H FH duaht\Wwux éwlutibhvs GLV SRV

installée, alors que celle-ci est de 34 250 MW en Allemagne ou de 22 960 MW en Espagne, pour les pays voisins de réglementaires.

la France les plus équipés.

Nous disposons ainsi a travers les parcs éoliens étrangers - certains fonctionnant depuis une vingtaine G-DQQpHYV
G-XQ UHWRXU G-H[SpULHQFHV WUqgV LPSRUWDQW 'HV GRQQpHV LVVXHV G-DXWUHV pYDOXDWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV
essentiellement européennes, ont ainsi été utilisées.

& HVW SRXUTXRL LO HVW SRVVLEOH G-DIILUPHU TXH OHV GLIILFXOWpV G -pY QXMW IORXV HQNBRWR QM VG VHR[G WU R HQ@HF X UHX/U HOVH @i digHeP phofbHA@U@ S nrhiB BlRsW D O G H \
pas en cause le diagnostic qui a été dressé. des suivis post-installation des parcs éoliens en fonctionnement, autant de confrontations avec la réalité des

/H © *XLGH GH O-pWXGH G-LPSDFW VXU O-HQYLURQQHPHQW GHV SDUFV pROLMBY2 b pwp DFWXDOLVp HQ HW SUHQG HQ FRPSWH
O-pYROXWLRQ GHV PpWKRGHV HW GHV FRQQDLVVDQFHV VXU OHV LPSDFWV GHV SDUFV pROLHQV /-H[SpPULHQFH GHV SDUFV pROLHQV
H[LVWDQWY HQ )UDQFH HW j O-pWUDQJHU D LFL pWp PLVH j SURILW

'H SOXV O-H[SpPULHQFH G-$ELHV HVW UHFRQQXH QDWLRQDOHPHQW 1RWUH EXUHDX G-pWXGHV D DLQVL pWp VROOLFLWpP j SOXVLHXUYV
repri VHV SDU O-$'(0( OH OLQLVWQqQUH GH O-(FRORJLH GHV &RQVHLOV 5pJLRQDX[ RX *pQpUDX[ SRXU PHQHU j ELHQ GHV pWXGHV
et expertises. Parmi les principales références, on citera la rédaction du « Guide du porteur de projet de parc
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Projet éolien du Deyroux (19)

Etude d'impact

3 Le projet du Deyroux

Le contenu de I'étude dimpact est défini a larticle R122-  GX &RGH GH 0-(QYLURFHHPEQF matere dutlisation du sol ors des phases de constiuction et de

complété par l'article R512-8 ; il a été actualisé le 1 * juin 2012.

Le chapitre portant sur le projet doit comporter une  « description du projet comportant des
informations relatives a sa conception et & ses dimensions, y compris, en particulier, une
description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences

ent.

Le projet retenu doit étre alors présenté de maniére précise en fournissant des informations
a caractere technique : description générale du projet et chronologie de la vie du parc
pPROLHQ GH OD FRQVWUXRW alRd@®@mant&errtgn$>O RLWDW LR

3.1 Le projet €olien du DeYrouX .....cccceceeeveiiiiiiiiieeeeeeiiiieee e, 61 34 /H SURMHW HQ SKDVH.G.H[SORLWDWLRQ 85
3.1.1 La situation géographique ..........cccccceeeeieeeieiiiiiiniieennn. 61 3.4.1 Ladurée de vie du parc €olien ..........ccceeeeeeeiiieiiiniennnn. 85
3.1.2 Le parc éolien du DeyrouX .........c.eeeeeeeeeeeeeesiinniniinenne 67 3.4.2 La puissance €lectrique ..........ccccuvviieeeieeeeeneeeeiieee 85
3.1.3 Caractéristiques techniques des éoliennes du site du 3.4.3 Laproduction estimée .............cccceeeeeeeiiiiiiiiiieiee 85

DEYIOUX.......voveveeeeeeeeeeessses e et ens 69 344 |-pYDFXDWLRQ GH O-pOHEW.ULELWp SWBRGXLWH
3.1.4 Les postes de [IVraiSoN...........cccceeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee, 72 3.4.5 LamaintenancCe .........cccccvvvviiimiimiiiieiiiieieiiiiiiiiiiiiaees 85
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3.1 Le projet eolien du Deyroux

3.1.1 La situation géographique

Le projet éolien du Deyroux, situé sur les communes de Camps Saint-Mathurin Léobazel, Mercoeur et Sexcles, est
composé de dix éoliennes et de trois postes de livraison .

Le tableau suivant indique les coordonnées géographiques de chacune des éoliennes du parc du Deyroux.

Tableau 25 : Coordonnées des éoliennes du site du Deyroux

Coordonnées Lambert 93 Coordonnées WGS 84 _ Donneées
. altimétriques au
Eoliennes : d I
X v X v niveau du so (en
MEUED)
El 6201265488 6435854 3656 45° 1'2.32"N 1°59'9.70"E 542,05
619991,7693 64354438168 45° 0'48.95"N 1°59'3.78"E 554,69
E3 6204433415 64350156894 45° 0'35.27"N 1°59'24.67"E 556,25
E4 621047,3232 64344944531 45° 0'18.62"N 1°59'52.57"E 574,93
BE5 621477,9867 6434101,8981 45° 0'6.07"N 2°0'12.47E 579
E6 619817,6741 64348611120 45° 0'30.00"N 1°58'56.17"E 544,83
E7 620049 2512 64343348719 45° 0'13.04"N 1°59'7.06"E 549,25
E8 620840 6635 64341390816 45° 0'7.02"N 1°59'43.33"E 562
E9 619381,0032 64342846788 45° 0'11.13"N 1°58'36.56"E 549,5
EL10 619527,7432 64334980521 44°59'45.70"N 1°58'43.73"E 561

Le tableau suivant renseigne sur les coordonnées géographiques de chacun des trois postes de livraison.

Tableau 26 : Coordonnées des postes de livraison du site du Deyroux

Les éoliennes sont implantées en trois lignes orientées selon un axe nord-est/sud-ouest . Ces trois lignes sont
composées respectivement de quatre (E1, E2, E6 et E9), trois (E3, E7 et E10) et deux éoliennes (E4 et ES8).
/-pROLHQQH OD BEapfrmejurdtridhygl&Vavec la ligne de deux éoliennes .

&HV UDQJpHV G-pROLHQQHV V:-RULH Q&VétettitueS Des Ballede® B BX B ¢t EbDfordén] Q
également un alignement paralléle a la route départementale 41.

/-HV S D F Hédblierhetest variable entre les trois alignements. Il est compris entre :
9 HW PJWUHV SRXU OD O L(EQ,E20HB eSEIXV j O-RXHV
9 780 et 1 000 metres pour la deuxieme ligne (E3, E7, E10) ;
9 416 metres entre E4 et ES.

Nota : la numérotation des éoliennes est reportée sur les cartes suivantes et reste valable
O-pWXGH G-LPSDFW

Les cartes suivantes présentent :
7. un plan de situation des éoliennes sur un fond de carte IGN au 1/25000 °;

8. un plan de masse général puis des zooms précisant la localisation des emprises temporaires et permanentes
du projet ainsi que les équipements annexes (poste de livraison).

SRXU O-HQVHPEOH

- Coordonnées Lambert 93 Coordonnées WGS 84
Postes de livraison
X Y X Y
621176 3466 64347634614 45°0'27.21"N 1°59'658.19"E
6214796396 64341511543 45° 0'7.68"N 2°0'12.51"E
619434,1049 64335657071 44°59'46.66"N 1°58'41.21"E
Le tableau suivant précise la répartition des éoliennes sur chacune des trois communes.
Tableau 27 : Répartition des éoliennes sur les trois communes
Communes Camps §a|ntMathur|n Mercoeur Sexcles
Léobazel
Eoliennes E3, E4, E5|’Efg’ E7, E8et E9 E1, E2

Ily a ainsi :
6. sept éoliennes et trois postes de livraison sur la commune de Camps Saint-Mathurin Léobazel ;
7. une sur la commune de Mercoeur ;
8. et deux sur la commune de Sexcles.
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Projet

Carte 22 : Les dix éoliennes du projet du Deyroux
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Projet

Carte 23 : Les emprises permanentes et temporaires du projet du Deyroux
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Projet

Carte 24 : Les emprises permanentes et temporaires du projet du Deyroux (zoom sur éoliennes E1, E2, E3 et E6)
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Projet

Carte 25 : Les emprises permanentes et temporaires du projet du Deyroux (zoom sur éoliennes E4, E5 et E8)
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Projet

Carte 26 : Les emprises permanentes et temporaires du projet du Deyroux (zoom sur éoliennes E7, E9 et E10)
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Un parc éolien est composé de :
312 Le paI’C é0||en dU DeyI’OUX fp|usieurs éoliennes ;
3.1.2.1 Caractéristiques générales des éoliennes fG-XQ RX GH SOXVLHXUV SRVWHV GH OLYUDLVRQ pOHFWULTXH

f de liaisons électriques.

/-LO O XV W-bppeg/drédreptecOH IRQFWLRQQHPHQW G-XQ SDUF pROLHQ HW OD GLVWULEX)

Une éolienne est composée de :

9WURLYV SDOHV UpXQLHV DX PR
appelé rotor ;

9 une nacelle supportant le rotor, dans laquelle se
trouvent des éléments techniques indispensables
j OD FUpDWLRQ G-pOHFWULFLW¢

9 un mat maintenant la nacelle et le rotor ;
9 XQH IRQGDWLRQ DVVXUDQW O-D

(éventuellement)

YLIXUH 6FKpPD pOHFWULTXH G-XQ SDUF pROLHQ B6RXUFH JXLGH pROLHQ YH
YLIXUH 6FKpPD VLPSOLéLp G-XQH

Concretement une éolienne fonctionne dés lors que la vitesse du vent est suffisante pour entrainer la rotation des
SDOHV 30XV OD YLWHVVH GX YHQW HVW LPSRUWDQWH SOXV O:-pROLHQQH GpOLYYiH¥D gege@eﬁgghﬁgwydﬂlﬂewogx MXVTX:-) DWWHLQGUH OH VHXLO GH

production maximum).

R . _ i _ /D FRQILIXUDWLRQ GHV OLHX[ HWdovent\graGethulmd tk Gesurks st idiPFODMR implantés sur
Quand le vent se leve (dées 4 a 5 km/h), un automate, informé par une girouette, commande aux moteurs le site, ont permis de déterminer le 'g_|abar|t des éoliennes adapté au site du Deyroux.

G-RULHQWDWLRQ GH SODFHU O-pROLHQQH IDFH DX YHQW /HV WURLYV SDOHYV VRQW DORUV PLVHYV Q PRXYHPHQW SDU OD VHXOH IRUFH GX
vent. Elles entrainent avec elles la génératrice électrique. /H SURMHW D SRXU REMHW OD FUPDWLRQ G XQ SDUF pROLHQ FRPSRVp GH G

LPDOH SRXYDSW DOOHU MXVTX GH WURLV SRVWHV GH OLYUDLVRC
JRUVTXH OH YHQW HVW VXIILVDQW HQYLURQ NP K O-pROLHQQH SHXW rwUt F R X$QP H XL H B\gHhR/X \pQ\MfENVg.,wLé(UH\(/H éJFR\WBH WB¥WROpHY HW H[SORLWpF

alors a sa vitesse nominale. Cette vitesse de rotation est lente, comparativement aux petites éoliennes. caractéristiques de ces différentes éoliennes sont reprises dans le tableau suivant.

La généUDWULFH GpOLYUH DORUV XQ FRXUDQW pOHFWULTXH DOWHUQDWLI j
IRQFWLRQ GH OD YLWHVVH GX YHQW $LQVL ORUVTXH FHWWH GHUQLqUH F
la puissance délivrée par la génératrice augmente. : Diamétre Hauteur Hauteur en Puissance

4XDQG OH YHQW DWWHLQW XQH FLQTXDQWDLQH GH NP K O-pROLHQQH IRX duriotor = “della four ) boutide pale SIS
modéle choisi in fine). Cette derniere est maintenue constante grace a une réduction progressive de la portance

des pales. 8Q V\VWgPH K\GUDXOLTXH UpJXOH OD SRUWDQFH HQ PRGLILDQW O-D@dQRddaGH FDIOD@gH1LHY SRPAHV|SDRLYRWHEIHQW |VXU>2Mmw 20 MW
leurs roulements (chaque pale tourne sur elle-méme).

Puissance totale

développée par
le parc éolien

Lorsque le vent dépasse 90 km/h pendant plus de 100 secondes, les pales sont mises en drapeau (paralléles a la Alstom Eco 122 122 m 139 m 200 m 3 MW 30 MW
GLUHFWLRQ GX YHQW /-pROLHQQH QH SURGXLW SOXV G-pOHFWULFLWp /H URWRU WRXUQH DJRUV OHOWHPHQW HQ URXHIQOILEUH HWI!QOD
genératrice est déconnectée du réseau. Dés que la vitesse du vent redevient inférieure a 65 km/h pendant 10 Vestas V 126 126 m 137 m 200 m 3.3 MW 33 MW
PLQXWHYV O -pRiDdt En(@diicNoH.

7TRXWHV FHV RSpUDWLRQV VRQW WRWDOHPHQW DXWRPDWLTXHYV HW JpUpHV SSBMionRUGLQD WM X22 (Q BERWM G| XUJIFHhQFH XZDolHLQ j GINW XH 30 MW

SODFp VXU O-D[H SHUPHW GH SODFHU LPPpGLDWHPHQW O-pROLHQQH HQ VpEXULWnp

/[ -pOHFWULFLWp HVW pYDFXpH GH O:-pROLHQQH SXLV HOOH HVW GpOLYUpH GLUHFWHPHQW VXU OH UpVHDX pOHFWULTXH /-pOHFWULFLWpP

Q-HVW GRQF SDV VWRFNpH La société parc éolien de Corréze 1 procédera au choix définitf du PRGQqOH G-pROLHQQH XQH IRLV Ol
autorisations nécessaires pour la construction du projet éolien obtenu et aprés négociation aupres des
FRQVWUXFWHXUV G-DpURJpQpUDWHXUV
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8QH IRLVY OH FKRL[ GX W\SH G:-pROLHQQHY UpDOLVp LO VHUD YDODEOH SRXU OHV GL[ PDFKLQHV GX SDUF ,0 Q-\ DXUD GRQF TX-XQ

VHXO HW PrPH PRGqOH G-DpURJpQpUDWHXU SRXU O-HQVHPEOH GX SDUF GX '"H\URX123pBARBHGW GHVXQRUIRHY BORQSWWXIPMWWGHHY GH O-DUUrWp GX DRE€W
FROQVWUXLUH REWHQX XQ DXWUH PRGqOH G-pROLHQQH SUpVHQWH OéhtPrPH &r ULw HW V.-DYgUH WHFKQLTXHPHQW SOXV SHUWL

LO SRXUUD rwWUH HQYLVDJp GH O-LPSODQWHU VXU OH VLWH HQ FRQFHUWDW YHF OHV 6HUYLFHY GH O-(WDW

Les caractéristigues dimensionnelles générales (point haut, hauteur de tour, diametre du rotor) apparaissent Les eol:;a;ne\?vclga;(\a/vplzmet gesrgn:' rep_(l)_n;:_eYalsxodﬁpo?/l\tllcl)_lnsl_?e laYnSGm)?HN; ENéleA'OS'lodégs slftl%/ersm')_'nxdsjgg H H
globalement identiques entre les quatre types éoliennes projetées pour le site du Deyroux. Pour les besoins de Q P Q Q Q Q Q PHQQ

O-pWXGH G:-LPSDFW VWULFWR VHQVX LO HVW QpFHVVDLUH GH VH EDVHU VK8 XQ@ PBPURHp SPWHIWLHXO LHWWGF RROR U RKD D XY QW S BINIKAY/ ARGy SionGlE jud ROBRUPH 1)
description des éoliennes dans le présent chapitre que pour la définition des impacts. ou CEIl 61 400-1 dans sa version de 2005 ou to/WH QRUPH pTXLYDOHQWH HQ YLJXHXU GDQV C

. . . "H[FHSWLRQ, Ve GL UHV DX[ SUHVFULSWLRQV GX SUp
/IH PRGqQOH FRQVLGpUp GDQV O-pWXGH G-LPSDFW HVW O-pROLHQQH 9HVWDV8’.LQV ‘SL',FWL%Q%E\;Eﬁ&%ﬁﬁﬁ%gﬁ&%ﬁﬁ'ﬁ%&k’vwv O H Mtant) BeS|S RdnfahvitéGdeds/ RUJD Q

cette éolienne présente : T N L
aérogénérateurs a la norme précitée ».

9 0OH URWRU OH SOXV LPS.RUWDQW PgWUHYV H}N'GRQF OHV SDOHV OHV %OZ((S/ IQXR/@L‘H&H(y-H[S%GRV[V\/I_IBVQW/WBIQJ)U/QjQEL%/%\QWE\MLgRQ GH O'LQVSHFWLRQ GHV LOQ
est la plus imposante, aux abords du site notamment, car les pales de cette éolienne sont plus grandes que F H ' Vv D R HVW F R B8R Réte DX la GLV SRV
OHV WURLV DXWUHV PRGQOHYV PQWUHV FRQWUH i PqWUHV &HFE%%%EPF%#EF%%%%V& E%QEWLW%%\&W YHRQ S

contrainte maximale sur le plan du transport des composants avec des pales de 63 meétres de longueur ;
90D SXLVVDQFH DFRXVWLTXH OD SOXV LPSRUWDQWH GHVY TXDWUH PRGqOHV - G-pl

90-HVSDFH HQWUH OH FKDPS GH URWDWLRQ GHV SDOHV HW OH VRO o HI&igiapssusles differentgsy 538G (R 64 “TXDWUH DXWUHV
turbines (espaFH VRO SDOH GH P ,0 HVW GRQF VXVFHSWLEOH G-rWUH OH [SL@sXpvédisREsRiF GHDVQMR XS\R X/ B (OWA VH AU B RAW YUK S RRWUULHU pPDQDQW G XQ-I
O-DFWLYLWp PD[LPDOH VH FRQFHQWUH j SU Bi$haiRdi i@ pGuKleY GsBalxW j OD OLYVObadQdatabthly0509/2006 suite a la parution de la version 2005 de la norme CEIl 61 400 -1.

i

HOoOOoOHV HOVYILVDJ
ARV o

differentgsyersions deda ngrmg L 61-40Q

« Situation actuelle :
Les normes suivantes sont actuellement publiées et disponibles :
la) IEC 614001 seconde édition 1999-02 (standard international)
2a) IEC 614®-1 troisieme édition 2005 -08 (standard international)"
Validité :
la) est remplacée par 2a) sans précision quant a la date." Cela signifie qu'aucune date d'expiration de la) n'a été
fixée. En conséquent, "pour la DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik, organisme équivalent a la CEl,

Commission Electrotechnique Internationale), 1a) est toujours en vigueur. La seconde édition 1a) n'a pas été
retirée mais remplacée par I'édition révisée 2a). Cette derniére est valide depuis sa publication en ao(t 2005.

Application :

La certification selon la norme IEC 61400-1:1999 (Edition 2) est toujours possible. La certification selon la norme
IEC 614001:2005 (Edition 3) est dorénavant possible.

L'accréditation de DEWI OCC pour la certification selon la norme IEC 61400-1 est valide pour les deux éditions
(1999 et 2005)."

4XHO TXH VRLW OH W\SH G-pROLHQQHV LPSODQWpHV VXU OH VLWH GX '"HV\URX]
la norme IEC 61400. Celui-FL VHUD IRXUQL DX[ 6HUYLFHV GH O-(WDW HW SOXV SDUYV
Installations Classées) dés le choix du type de machine opéré.

Cet article stipule que les éoliennes dont la hauteur du mat, et de la nacelle, au-dessus du sol est supérieure ou
égale a 12 metres sont soumises obligatoirement au contrble technique prévu a l'article L. 111-23 du code de la

Figure 10 : ComparaisondeV GLIIpUHQWY JDEDULWYV G-pROLHQQHV SURMHWpPV VXU OH VLWH GX 'H\BRXQQ VM KMXFHW b RTQ HHOWI V5 kIK OWK DERW DW LR Q

/D FRQIRUPLWpPp DX[ GLVSRVLWLR GX GIR COHDAWW OPOHR®)VWUXFWLRQ HW GH O-KDE
un rapport de contrdle technique qui sera tenu a la disposition de I'lnspecteur des Installations Classées lorsque les
éoliennes auront été mises en exploitation.

Article 9

/- LQVWDOODWLRQ GHYUD rWUH PLVH j OD WHUUH /HV pROLHQQHV UBANSHFWH
(version de juin 2010).
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Art.9. 2© /-LQVWDOODWLRQ HVW PLVH j OD WHUUH /HVY DpURJpQpUDWHXUV UHVSHFWHQW OHV GLVSRVLWLRQV GH OD QRUPH ,(&
YHUVLRQ GH MXLQ /- H[SORLWDQW WLHQW j GLVSRVLWLRQ GH O-LQVSHFWLRQ GHVY LQVWDOODWLRQV FODVVpHY OHV UDSSRUWV GHV
organismes compétents attestant de la conformité des aérogénérateurs a la norme précitée. Les opérations de

PDLQWHQDQFH LQFOXHQW XQ FRQWU{OH YLVXHO GHV SDOHV HW GHV pOpPHGSW v %aragieustigaseehniguas desaohenpes sy site gu Reytqux -

Cette certification sera également fournie dés le choix du type de machine opéré. &H SDUDJUDSKH V-DWWDFKH j SUpVHQWHU OHV FDUDFWpPULVWLTXHKSitevdiHFKQLT X
'"H\URX[ /D FRQILIJXUDWLRQ GHV OLHX[ O:-pWXGH ILQH GX JLVHPHQW GH YHQ
déterminer le gabarit des éoliennes adapté au projet du Deyroux.

Article 10 $X PRPHQW GX GpS{W GH OD GHPDQGH G-DXW BpeLer BMcarRtQIcteOr Hies &oRenfieS p I L Q LW |

/IHV LQVWDOODWLRQV pOHFWULTXHV j O-LQWpULHXU GHV DpURJpQpUDWH XUV LPHPOHRAMMPHYR WUOAR FLWIRRLWYWQY¥DYHHIDIBEWXRFWHY HPBRLHBR@PY WBWWER XH\
TXL OHXU VRQW DSSOLFDEOHV /HV LQVWDOOD WhERIEU send ¢bRfovmes BdxH vV  H [@ymaleqde ua9Q metres. p plulRPUHQWY PRGqOHV G-pROLHQQHV VRQW DXMRXUBGesKXL GLV

normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 13-200 (version de 2009). principales données techniques fournies ci-apres sont transposables aux éoliennes appartenant a la gamme

) G-I?A}JURJp UDWHXUV VXVFHSWLEOHV GlurDéyadxL PSODQWpHY VXU OH VLWH
Art.10. 2© /HV LQVWDOODWLRQV pOHFWULTXHV j O-LQWpULHXU GH O:-DpURJpQpUDWHXU UHVSHFWHQW OHV GLVSRVLWLRQV GH OD GLUHFWLYH

du 17 mai 2006 susvisée qui leur sont applicables. Le tableau suivant précise les fourchettes de dimensions des composants des éoliennes qui seront installées sur le

) ] site du Deyroux.
/HV LQVWDOODWLRQV POHFWULTXHYV H[WpULHXUHV ) O-DpURJ-ﬁ.O;Op(UdDSWH-lXU VRQW FRQIRUPl—‘}a\éleauDgé.[FOL(J?cﬁet'ﬁ'aIgelaa\garit]dgsgéoliennesinstalléessurIesiteduDeyroux

compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 13-200 (version de 2009). Ces installations sont N
entretenues et maintenues en bon état et sont contrdlées avant la mise en service industrielle puis & une fréquence Hauteur de tour entre 137 et 140 metres

DQQXHOOH DSUQV OHXU LQVWDOODWLRQ RX OHXU PRGLILFDWLRQ SDU XQH SHUVRQ QR sl e LR G LdnkdaMB4 0178 RAELW HW
O-pWHQGXH Gtibus dgsUnstdll&tions électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites

YpULILFDWLRQV VRQW IL[pV SDU O-DUUrwWp GX RFWREUH VXVYLVp @ Hauteur maximale 200 metres

Une fois les éoliennes installés, le constructeur produit pour chaque éolienne un certificat assurant que la machine /D VRFLpWp 3DUF pROLHQ GH &RUUQq]H SURFpGHUD DX FKRL[ GpILQLWLI GX F
est conforme aux dispositions de la Directive Machines 2006/42/CE et aux dispositions de la Directive CEM autorisations nécessaires obtenues et purgées de tout recours et aprés négociation auprés des constructeurs
2004/108/CE notamment. G-DpURJpQeUDWHXU

Pour les installations électriques extérieures, celles-ci sont examinées et certifiées lors la mise en service du parc 8QH IRLY OH FKRL[ GX W\SH G-pROLHQQHYV UpDOLVp LO VHUD YDODERHKQ@RXU C
par un organisme de contrdle. Chaque fois que possible, les méthodologies de mesurage utilisées et les critéres VHXO HW PrPH PRGgOH G-DpURJpQpUDWHXU SRXU O-HQVHPEOH GX SDUF GX "H\L
d'appréciation, pour ce rapport de vérification, sont ceux décrits dans les normes d'installation (NF C15-100, NF au paragraphe 2.1.2,ladescr LSWLRQ ILQH GHV FRPSRVDQWY GH O-pROLHQQH HVW EDVp
C13-100 et NF C13200 et guide UTE C15-105). Vestas et de type V 126.

Les certificats des éoliennes sont disponibles en annexe X-2. o L
P 3.1.3.1 Description de chacun des composants des éoliennes

3.1.3.1.1 Le rotor : moyeu et pales
Le tableau suivant précise les caractéristiques dimensionnelles du rotor.
Tableau29 &DUDFWpPULVWLTXHV WHFKQLTXHV GX URWRU HW GHV SDOHV G-XQH pROLF
Diamétre du rotor 126 metres

Surface balayée par les pales 12 469 m2

Longueur des pales 63 métres
ODVVH DSSUR[LPDWLYH G-XQH SDOH 11,9 tonnes

Les pales sont relativement légeres JUKFH j O-XWLOLVDWLRQ G:-XQH JDPPH GH QRXYHDX[ PDW
de carbone 2un matériau résistant, rigide et trés Iéger - a été utilisée en remplacement de la fibre de verre pour

O -pODERUDWTIURQre Glppd@dtant la charge des pales. Grace a la résistance de cette fibre, il est devenu

possible de réduire la quantité de matériau employée pour la réalisation des pales et donc de diminuer
appréciablement le poids total ainsi que les charges.

De plus, les profils aérodynamiques des pales IRQW SDUWLH G-XQH QRXYHOOH JpQpUDWLRQ SH
SURGXFWLRQ G:-pQHUJLH GH UpGXLUH O:-LPSDFW GH OD UXJRVLWp VXU OH EF
bonne continuité géométrique entre un profil aérodynamique et le suivant. La géométrie de ces nouvelles pales a

pWp GplLQLH HQ RSWLPLYVDQW OD UHODWLRQ HQWUH O-LPSDFW JpQpUDO GH O
G-pQHUJLH /H SURILO DpURG\QDPLTXH D pWavecSlp YabQRIBS platidiial RRIS®,DaE R UD W L R
'DQHPDUN /D FRQFHSWLRQ LQQRYDQWH GH OD SDOH DPpOLRUH OD SHUIRUPDC(
rendement, tout en réduisant les charges transférées a la machine.

Le revétement des pales résiste aux rayons ultra- YLROHWYV HW OHV SURWqJH GHV LQIOXHQFHV GH
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8Q V\VWgPH GH FDSWDJH GH OD IRXGUH FRQVWLWXp G-XQ FROOHFWHXU P h8Vdha<isLdeXeHnabelle/ &+ domppsX Qe dekiE maHiep :QuRe-partiel avainit] ers fdritePdtl Whe structure en treillis a

G-pYDFXHU OHV FRXUDQWYV GH IRXGUH YHUV OH PRsBHIX SXLV YHUV OD WRXU ODWRQREDWLRD SWUWLH DYDQW GH OD QDFHOOH VHUW GH tamVdd ficé¢s JURXSH
G\QDPLTXHVY GX URWRU j O-DUEUH PRWHXU /D SDUWLH DUULqUH FRPSRUWH OH

/IRUVTXH O-pROLHOQQ Hesso@F kR ipi€skEnckl Q@ominale M XV TX3 JMW dans le cas présent), elle ransformateur
WRXUQH j DQJOH GH SDOH FRQVWDQW HW j YLWHVVH YDULDEOH DILQ G-H[SE)R]S_(QIVI-?S3 DX PLHX[ O-DpURG\QDPLVPH GX URWRU /RUVTXH
les conditions de vent pe UPHWWHQW G-DWWHLQGUH OD SODJH GH FKDUJH QRPLQD O He tablepirsaivant Qrécise \asrixnegriensjded®nasetteH QRPLQDO

constant. Les modifications de vitesses dues aux variations de la vitesse du vent sont compensées SDU O-DGDSWDWLRQ Tableau 31 : Dimensionde ID QDFHOOH G-XQH pROLHQQH 9
\ Poids (avec refroidisseur,

GH O-DQJOH GHV SDOHV SLWFK /e p@rHead Fartds paRaled esQQdtocksed R @rX inditie par
O -DFFpPOPUDWLRQ GX URWRU (OOH HVW VHXOHPHQW FRQYHUWLH SDU OD V RSN bt seis Largeur avec Hauteursans  Hauteuravec =00 ot squipements
_ o _ . o ‘ refroidisseur refroidisseur refroidisseur refroidisseur ‘ intern
Les trois pales de rotor peuvent étre placées a la transversale de la direction de rotation, jouant ainsi le réle de ernes)
frein aérodynamique. En outre, le frein hydrauliqgue a disque assiste le processus de freinage en cas d'arrét 12,8 m 42m 51m 3,2m 8,3m 157 tonnes
d'urgence.
1 : Boite de vitesse
2 : Encodeur
3 : Batterie
4 : Boite axiale

Figure 11 &RXSH G-XQH SDOH G-pROL Figure 12: 6FKpPD G-XQ U Figure 13 &RXSHV VFKpPDWLTXHV GH OD QDFHO

/'DVVHPEODJH GHV WURLV SDOHV DX PR\HX SLqFH FHQWUDOH VRXYHQW |[HQ DFLHU PRXOp UHFHYDQW OHV SDOHV HW PRQWpH
GLUHFWHPHQW VXU O-D[H KRUL]RQWDO GH O-pROLHQQH FRPSRVH OH URWRU GH O-pROLHQQH /H PR\HX G-XQH pROLHQQH SqVH XQH
trentaine de tonnes environ OH SRLGV WRWDO GX URWRU HVW G-XQH VRLI[DQWDLQH GH WRQQHV
3.1.3.1.2 Le mat
/HV SULQFLSDOHYVY FDUDFWpPULVWLTXHY GX PkW G-XQH pROLHQQH 9 VRQW| IRXUQLHY GDQV OH WDEOHDX VXLYDQW
Tableau30 &DUDFWpPULVWLTXHV WHFKQLTXHV GH OD WRXU G-XQH pROLHQQH GH W\SH 9
Tube conique en acier et béton @

Description

Nombre de sections Partie basse en béton et deux
sections en acier

Diamétre de la base de la tour ~ 6 meétres®

Diameétre du haut de la tour 3,3 metres
@ 3RXU GHV PROLHQQHYV FXOPLQDQW MXVTX-j PgWUHYVY GH KDXWHXU XQH SDUWLH GX PKkW HVW HQ EpWRQ
@ 9DOHXU GRQQpH j WLWUH LQGLFDWLI j FRQILUPHU VHORQ O-pWXGH GX IDPEULFDQW GH WRXU EpWRQ

3.1.3.1.3 La nacelle
/"HQYHORSSH GH OD QDFHOOH HVW HBE&EhSRVPpWY GH OLEQBHRKRHOPHUIMW OXL FRPSRVp G-XQH VWUXFWXUI—éXHV VXU OD QDFHOOH G-XQH pROLHQQH 9HVWDV 9

métalliqgue qui sert de support aux différents éléments principaux de la nacelle : arbre de transmission,

génératrice, multiplicateur, transformateur, armoires de commandes. La trappe dans le plancher permet de hisser
YLD OH SDODQ O-RXWLOODJH QpFHVVDLUH j OD PDLQWHQDQFH HW O'pYDFXDL\éVstﬁnQipgu%éI%#ﬁ'thgﬁ'&&EQangfgngclgll\és%n'tLSQFHQGLH GDQV OD QDFHOOH

Les  HQrWUHV GH WRLW SHUPHW WeHeyalfe @odr hikgdet ld neceleSGrMaliadl. O G
/IH WRLW HVW pTXLSp GH FDSWHXUV GH YHQW HW GH SXLWV GH OXPLQ9qUH TXL9 AN J g o ﬁ%%’%@lﬁa%mélp:/gllé%@uﬁ\é—ﬁ@gr‘p%utlgoScFv\gilérRéQ GH O
nch:DeIII:ergu(r) accgde(; aﬂ [t(\)/:;'ul‘e PS{S\;imega [JeferdLleilenéegt \IéestgsOC:oler 7RSE HVW VLWXps dxXld OH GHV I'aide de vérins hydrauliques placés sur un axe longitudinal afin de profiter au maximum du vent instantané.

J P P q La variation de l'inclinaison entraine une diminution ou une augmentation de la portance de la pale, donc
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du couple moteur. Un systeme de controle permet de déterminer la meilleure position des pales en o le systeme auxiliaire qui alimente les différents moteurs, pompes, ventilateurs et appareils de
fonction de la vitesse duventetc RPPDQGH OH V\VWgqPH K\GUDXOLTXH DILQ G-H[pFXWHU OH SRNKWAIRQIHBHQWpPROLHQQH ,0 HVW VLWXp GDQV OHV DUPRLUHV GH F|

Ce systeme permet donc de maximiser I'énergie absorbée par I'éolienne mais il fonctionne également 0 les capteurs de vents a ultrasons avec chauffage intégré assurant la mesure de la vitesse et de la
comme le premier mécanisme de freinage en plagant les pales en drapeau en cas de vents violents. C'est le direction de vent. lls sont situés sur le Vestas Cooler 7 R S;E

systeme le plus efficace car il permet une régulation constante et presque parfaite de la rotation du
générateur en bout de ligne, donc de la puissance . Les pales sont contr6lées par un microprocesseur appelé

o le systétme de commande constitué de différents processeurs situés dans le rotor, la nacelle et en

OptiTip® pied de mat ;
9 un multiplicateur : il est situt¢ HQWUH OH URWRU HW OH JpQpUDWHXU 3RXU GHV UDLVRQV WH%&%@%UBQWR%'%QIHGWQW OHV FRPSRVDQWV HQ FDV;GH SDQQ
lié directement a la génératrice. En effet, la plupart des générateurs ont besoin de tourner a trés grande o des cables haute-tension allant de la nacelle au bas de la tour.
vitesse (de 1 000 a 2 000 tours/min) pour garder un bon rendement. Il est donc nécessaire d'augmenter la
fréequence de rotation du rotor avant d'entrainer un o
générateur électrique classique. Cette augmentation est 3.1.3.1.4 Refroidissement
réalisée a l'aide du multiplicateur qui correspond & un train /H VIVWgPH GH UHIURLGLVVHPHQW HVW IRUPp G-XQ QRPEUH UpGXLW GH FRPSR)
d'engrenages. Le rotor transmet donc O-pQHUJLH GX YHQW DX
multiplicateur via un arbre lent, le multiplicateur va 0 le Vestas Cooler 7TRSE VLWXp VXU OH WRLW j O-DUULqUH GH OD QDFHOOH |
ensuite entrainer un arbre rapide (1 000 a 2 000 tours/min) vent les 2 systemes suivants :
et se coupler au générateur électrique. Un frein a disque f un premier systeme de refroidissement liquide, piloté par une pompe électrique, qui dessert

-

HVW PRQWp GLUHFWHPHQW VXU O-DUHUH UDSLGH /H FRXSODJH DYH
OWEUH UDSLGH VH IDLW SDU O-LQWHUPpPGLDLUH GH GHX[ GLVTXHV HQ
PDWpULDX[ FRPSRVLWHY G-XQ WXEH [LQWHUPpPGLDLUH DYHF GHX] f un second systéme de refroidissement liquide, piloté par une pompe électrique, qui dessert
EULGHY G-DOXPLQLXP HW G-XQ WXEH HQ ILEUH GH YHUUH le générateur et le convertisseur ;

o le refroidissement par air forcé du transformateur. Le systéme de ventilation se compose d'un

ventilateur central, situé sous le plancher de service et  Gun conduit d'air acheminant l'air en
dessous et entre les bobines HT et BT du transformateur, comprenant un ventilateur électrique ;

le multiplicateur et le systeme hydraulique ;

9 le refroidissement par air forcé de la nacelle, comprenant deux ventilateurs électriques. L'air chaud

Figure 14 : Vue en coupe du multiplicateur . ;. . . . . . .
généré par les équipements mécaniques et électriques est évacué de la nacelle par deux

9 un générateur électrique : il est de type triphasé synchrone dans le cas des éoliennes V 126. Le stator est ventilateurs situés de chaque coté de la nacelle. Le flux d'air neuf entre dans la nacelle grace a une
FRQQHFWp j XQ FRQYHUWLVVHXU SOHLQH SXLVVDQFH TXL DVVXUH OD FRQYHUVLR@ntéd dhirHdansHe& foUHIG IH facll@ HB Jitddsés teld GentildiedrsSvarié en fonction de la
OD JpQpUDWULFH DILQ G-DVVXUHU Xd HptimdlD @vakt pa Hi&lisod Gt |é UdgsgaliH Q température dans la nacelle.

POHFWULTXH /H JpQpUDWHXU HVW pTXLSp G-XQ FLUFXLW GH UHIURLGLVVHPHQW LQWHUQH

Figure 15 : Présentation et localisation du générateur

9 un transformateur : situé dans une piece séparée et verrouillée dans la nacelle avec les parafoudres montés
sur le coté haute-WHQVLRQ GX WUDQVIRUPDWHXU /H WUDQVIRUPDWHXU FRQVWLWXH O-pOpPHQW pOHFWULTXH-TXEt—YD #OH'JEYHU
la tension issue du générateur pour permettre le raccordement au réseau de distributio n. Dans le cas des - Figure 16 : Vestas Cooler Top
éoliennes VestasV 126 LO V-DJLW G-XQ WUDQVIRUPDWHXU WULSKDVp GH W\SH VHF 3.1.3.1.5 Lubrification

La présence de nombreux éléments mécaniques dans la nacelle implique un graissage au démarrage et en

exploitation afin de réduire les différents frottements et l'usure entre deux piéces en contact et en mouvement

l'une par rapport a l'autre.

9 les autres éléments électriques. Le générateur et le transformateur constituent les deux systémes électriques
principaux présents dans la nacelle et assurant le fonctionnement des éoliennes. Les autres éléments
électriques rencontrés sont les suivants :

o unconvertisseur TXL FRQWU{OH HW FRQYHUWL O -pQHUJLH SURGXLWH S D U-e8 pHbsiarsesuchipigussyet les lubrifiants utilisés dans les €oliennes Vestas sont certifiés selon les normes ISO
14001:2004 ; on notera parmi les principales substances chimiques :
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9 le liquide de refroidissement (eau glycolée) ;

9 les huiles de lubrification pour la boite de vitesse ; 3.1.4 Les postes de livraison

9 les huiles pour le systéme hydraulique du Vestas Pitch system : 8Q SRVWH GH OLYUDLVRQ VHUW G:-LQWHUIDFH HQWUH OH UpVHDX pOHFWULTXH

. L GH O-pOHFWULFLWp YHUV OH UpVHDX (5")
9 les graisses pour la lubrification des roulements ;

9 OHV GLYHUV DJHQWV QHWWR\DQWY HW SURGXLWV FKLPLTXHV SRXU OD PDLQWHFEQ Ewaisaion .pROLHQQH
/- pWXGH GH GIDQUWDV¥KH j DQDO\VHU OD G D Q JHORveLAN [Etu@¢dd-daivyeSsb RanKduw vV F Pour le projet du Deyroux, trois postes de livraison devront étre installés. lls se situeront :

présent dossier). 9j O-LQWHUVHFWLRQ HQWUH OD 5' HW QD URXWH GHVVHUYDQW /D %LWDUH
In fine, une éolienne de type V126 3,3 MW renferme : 9DX QLYHDX GH Q-pROLHQQH

9 environ 600 litres de liquides de refroidissement 9DX QLYHDX GH O-pROLHQQH OH ORQJ GX *5

9entre 1 HW OLWWEHYV G-KXLO

9 environ 29 kg de graisses

3.1.3.2 Lacouleur des éoliennes et le traitement des surfaces

La couleur des éoliennes est définie en termes de quantités colorimétriques et de facteur de luminance, celle-ci est
IL[pH SDU O-DUUrWp GX Q R Y H ré&ishtion du balish@elles Eblignded :

9 les quantités colorimétriques sont limitées au domaine blanc ;
9 le facteur de luminance est supérieur a 0,4 ;
9 cette couleur est appliqguée uniformément sur I'ensemble des éléments constituant I'éolienne.

La couleur standard appliquée aux machines Vestas V 126 de 3,3 MW est le RAL 7035 pour les tours et les inserts. La
nuance RAL 7035 se situe dans le domaine blanc et qui a un facteur de luminance supérieur ou égal a 0,5 mais
strictement inférieur a 0,75.

(Q WD QW onXa Bo8I8ULRAL 9010 pour les tours existe si le client le souhaite.

Carte 27 : Localisation des éoliennes, du raccordement électrique interne et des postes de livraison

3.1.4.2 Description

Les postes de livraison avec comptage HTA constiituent OH SRLQW GH UDFFRUGHPHQW HQWUH OH Up
du Deyroux. Les postes seront préfabriqués et concus pour des applications NFC13100, NFC13200 et respectant la
NFC15100. I répondront également a la norme CEIl 62271-20.

Les postes de livraison sont constitués des éléments suivants :
9 un tableau de protection;

9 une unité fonctionnelle arrivée interrupteur ;
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9 une unité de mesure de tension ;
9 une unité fonctionnelle disjoncteur barre comportant une enveloppe étanche sous gaz SF6 ;

9 une unité fonctionnelle transformatrice auxiliaire combinée comportant une enveloppe étanche sous
gaz SF6 ;

9 un coffret de découplage.
Les appareillages basse-tension sont composés des éléments suivants :
9 un chéssis de comptage double compteur avec liaisons U et | ;
9 une alimentation secourue ;

9 un tableau de protection des alimentations auxiliaires.

3143 3DUWL G-DPpQDIJHPHQW GHV SRVWHV GH OLYUDLVRQ
/D ORFDOLVDWLRQ GHV SRVWHYV GH OLYUDLVRQ HW OHXU KDELOODJH IRQW O-REMHW G-XQ FRPSURPLV HQWUH GHV HQMHX]

9 GH UDFFRUGHPHQW pOHFWULTXH GHV pROLHQQHV HW OD FROMWWREWH GH O-pOHFWULFLWpP HQuYXHuGHMRQi REKSHPRLQH P di peyroux
poste-source )

9GH SD\VDJH /H FKRL[ PrPH GH O-HPSODFHPHQW GH FHV SRVWHV HW GH OHXU KDELOODJH FRXOHXU HW PDWpULDX[ GRLW
permettre de garantir une bonne insertion paysagere.

&RQFHUQDQW O-HPSODFHPHQW GHV SRVWHV GH OLYUDLVRQ GX VLWH GX "HV\URX]|

9 GHX[ 3'/ HW 3'/ RQW pWp SRVLWLRQQpPV j SUR[LPLWp GH ERLVHPHQWYV DILQ G-pYLWHU GH UDMRXWHU GH QRXYHOOHYV
VWUXFWXUHV YHUWLFDOHV LVROpPHV DX VHLQ G-HVSDFHV RXYHUWYV

9 XQ 3'/ D pWp SRVLWLRQQp VXU OD SODWHIRUPH GH O-pRO®foH®@®H ( DILQ TXH OHV GHX[ DPpQDJHPHQW
une unité.

Figure17 9XH GHV IDoDGHV G-XQ SRVWH GH OLYUDLVRQ

$ILQ GH IDFLOLWHU O-LQVHUWLRQ GH FHVY SRVWHV GDQV OH SD\VDJH OHV WHLQWHY ORFDOHV RQW pWp SULYLOpJLpHY DYHF SRXU REMHFWLI
de laisser a ces constructions la plus grande neutralité.

/HV SRVWHV GH OLYUDLVRQ VHURQW UHFRXYHUWYVY G:-XQH WRLWdIM¢4stis &) RLWH GpSDVVDQW GH TXHOTXHV FHQWLPgWUHYV DX

PXUV ,0V VHURQW KDELOOpV G-XQ EDUGDJH ERLV VRPEUH DILQ GH VH UDSSURFKHU GH OD SDOHWWH GH FRXOHXUV H[LVWDQWHV HQ
fond de panorama. Les portes et la toiture des postes seront de couleur marron (de type PANTONE 7532C) afin

TX-HOOHV UHVWHQW QHXWUHY HW GLVFUqQWHV
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Figure 21

Figure 19 : Poste de livraison le long de la RD 41

Figure 20 : Poste de livraison a proximité de
O-pROLHQQH OH ORQJ ¢

3RVWH GH OLYUDLVRQ je@ER[LPLWp GH O-pROL
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Pour les besoins du projet du Deyroux, une surface de 1,68 ha devra étre défrichée dont 0,4 ha soumis a

3 2 La phase de pré-Chantier . défriChement autorisation car les boisements présents sont agés de plus de 20 ans.

Les zones a défricher soumises a autorisation ou non sont présentées sur la carte en page suivante.
$ILQ GH SHUPHWWUH O-DFKHPLQHPHQW GX PDWpULHO HW O:-LPSODQWDWLRQ GH FHUWDLQHYV pROLHQQHV VXU OH VLWH GX '"HV\URX[ LO
sera nécessaire de réaliser des opérations de défrichement. Celles-ci concernent la coupe et le dessouchage des
DUEUHV HW DUEXVWHV VXU OH\anémids eDsuiHes a6ead Br&ds.L VHV SHUP &RQFHUQDQW O-DFFqV GHV FRQYRLV DX VLWH GX '"H\URX[ LOV ORQJHURQW V)
FKHPLQV ERUGpPV GH J]RQHV ERLVpHVY /HV SLVWHV G-DFFqV QpFHVVLWEQW XQH
FKHPLQV H[LVWDQWY VRQW HQ O-pWDW HW DXMRXUG:-KXL VXIILVDPPHQW ODUJH
Cadre réglementaire au moment des travaux, des élagages pourront potentiellement étre nécessaires sur certains arbres (cf. graphique

/H SURMHW pROLHQ GX 'H\URX[ HQWUDQW VRXV OH UpJLPH GH O-$XWR suivant).
donc obtenue dans le cadre de cette autorisation unique dont le principe est « un projet, un dossier, une
décision » (cf. chapitre Préambule).

/[HV DVSHFWV UHODWLIV DX GpIULFKHPHQW VRQW GRQF WUDLWpPV WRXW

Le cadre réglementaire en vigueur précise TX-XQH DXWRULVDWLRQ GH GpIlULFKHPHQW Q
cas:

9 les parcelles boisées de moins de 20 ans;
9 les défrichements concernant des parcelles de moins de 4 ha ;

9 les parcelles utilisées pour des équipements de gestion forestiére.

Le projet éoliendu "H\URX[ HW VHV DPpQDJHPHQWYV FKHPLQ G-DFFqV VH VLWXHQW HQ SDUWLH HQ ]JRQH IRUHVWLqUH VXU GHYV

terrains appartenant a des propriétaires privés (pour les éoliennes E1, E7 et E9) ou publics (E3, E6). Les parcelles

publiques concernées parleV GplULFKHPHQWY VRQW GHV ELHQV FRPPXQDX[ JpUpV SDU O:-2IILFH 1DWLRQDO GHV )RUrwv (ROIL

D sUuLv O-DWWDFKH GHV VHUYLFHV GH 0-21) DILQ GH GplLQLU DYHF SUpFLVLRQ OHV VXUIDFHV |j GplULFKHU VXU OHV ELHQV
communaux.

Ces opérations de défrichement seront menées pour :
9 permettre les accés aux différentes éoliennes ;

9LQVWDOOHU OHV pROLHQQHV OHV ]JRQHV G-DPpQDJHPHQW WHPSRUDLUHV VWRFNDJH HW RX O%¥*sdDWHIRUPH V' '@ ERVD 0U HA§Y !
OD FRQVWUXFWLRQ HW j O-H[SORLWDWLRQ GX SDUF

Le tableau suivant récapitule les opérations de défrichement & mener sur le site du Deyroux ainsi que celles non (QILQ FRQIRUPpPHQW DX[ SUHVFULSWLRQV GX 6',6 6HUYLFH 'pSDUWHPHC
VRXPLVHYV j GHPDQGH G-DXWRULVDWLRQ FDU OH ERLV HVW kJp GH PRLQV G Hiébrois&aWemdny/ dé& BOOnEtHeg autut RiksvVdaénped MavrR Etle f&aNyd. R€3 plateformes maintenues en phase
Tableau 32 : Surfaces & défricher G-H[SORLWDWLRQ DXWRXU GH FKDFXQH GHV pROLHQQHYVY SHUPHWWURQW GH Up
. Surface a Parcelles
Surface a o .
: o o : défricher non concernées par
Eoliennes Utilisation défricher soumise D o
. o soumise a le défrichement
a autorisation o
autorisation

El Plateforme 426 m? - E385 426 m?

3 144 m2 224AK130,
Entre E3 et E6 &KHPLQ G:-D 450 m? (équipement de 224AK69, 3594 m?

gestion forestiére) 224AK70

7 051 m2 22AAK70

E6 Plateforme - (bois de moins de 7 051 mz
20 ans)

E7 Plateforme 1110 m2 - 224AK65 1110 m2

2517 mz Ad47
E9 Plateforme 2 085 m? (équipement de 4 602 m2

gestion forestiere)

Total 4071 mz2 12 712 m? - 16 783 m?2
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Carte 28

'"PIULFKHPHQWY j PHWWUH HQ #XYUH SRXU OH SURMHW GX "HV\URX|[
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332 /D FLUFXODWLRQ HW O-RUJDQLVDWLRQ GX FKDQWLHU

33 La phase Chantlel‘ Les engins de chantier emprunteront les pistes dedes VHUWH DILQ G:-DFFpGHU DX[ SLHGV GHV pROLH
Le déroulementduch DQWLHU SRXU OD FRQVWUXFWLRQ G-XQ SDUF pROLHQ HVW XQHWXKFHHIWWHRQ GipwIRABL TRERYWD-GIWEVLYE80GNVVWUDYDX[ VXU OHV WHUUDLQ?
succédent dans un ordre bien précis, déterminé de concert entre le porteur de projet, les exploitants et/ou simultanés. Certaines de ces emprises au sol peuvent donc avoir plusieurs fonctions.

SURSULpWDLUHV GHV WHUUDLQtdflaio¥. OHV RSpUDWHXUV GH O-LQV Les travaux commHQFHQW SDU OD FUpPDWLRQ GHV SLVWHV G-DES0§% 2 100 m?p ls&®V GHV S
,O HVW j UDSSHOHU TX-XQH SKDVH SUpSDUDWRLUH DX FKDQWLHU VHUD P LYV pousgveniparjacregsrow e e padlaoe des Yordationsl U foisvas Joudagors sauliest keywiontage des éoliennes

et un ingénieur écologue. Cette mission visera a préserver les éventuels milieux naturels sensibles en les balisant peut commencer. Durant cette phase, lesai UHV GH JUXHV SHUPHWWHQW O-LQVWDOODWLRQ GH

par exemple (vie X[ DUEUHV PDUHV « /D GPpWHUPLQDWLRQ GHV OLHX[ GH VWRFWDVIHQOQWHY S\RUD NVUWHGHY Q0 FREXQOQWOH GRUWDJIH HW O-DXWUH SRXU OH JXLGDJ
O-pROLHQQH GH O-LQVWDOODWLRQ GH OD EDVH YLH V-HITHFWXHUD GH FR QPpalegsantDyrieres e faisgoe e nagelelet fermpoger SONHNABES $1) (RRIEyNiprassegipp deHaur.

les lieux les moins sensibles mais aussi pour eviter la géne des habitants les plus proches par Iémission des Les camions contenant les pales et la nacelle empruntent les pistes de construction, déposent leur chargement
poussiéres et autres génes potentielles. Cette phase préparatoire inclut la réalisation des études géotechniques DYHF O-DLGH G-XQH JUXH HW UHVVRUWHQW HQ PDUFKH DUULqUH SDU OH PrPH
nécessaires au calibrage des fondations. aux remorques « rétractables » utilisées pour le transport de ce type de chargement.

'HVv DLUHVY GH VWRFNDJH WHPSRUDLUHV |j SUR[LPLWp GH O-HPSODFHPHQW SUp
accueilleront chacun des composants des éoliennes (cf. figure 2 5).

331 /-DFFqV DX VLWH L _ : ) . . .

La desserte des dix éoliennes du site se fera depuis la route départementale 41 en utilisant les chemins et voies
Les pales des éoliennes ( PqQWUHV GH ORQJXHXU DX PD[LPXP GX SURMHW GX 'H\URXH[ERW@DYWWXHRW LYHHVHYWSOEpPARNWDLUHY VHURQW HQVXLWH FUppHV FI
contraignant a transporter au niveau du site. Eolfi a missionné une entreprise spécialisée (STEX Transport) afin de PROLHQQHV $L@védolietneBFFqV D

UpDOLVHU XQH pWXGH SUpOLPLQDLUH GH O-DFFqV DX VLWH 9 E1, E2, E3, E4, E5, E7 et E8 se fera depuis la RD 41 et les routes locales ou chemins existants sur une
Eh O-pWDW O-DFFqV SURMHWpP FRQVLVWHUDLW DX WUDQVSRUW GHV pOpPHQWYV G|¢hyuqmm@um@éﬁysﬁnwr8rxmeép@ﬂds§elR>hlt\éhsGiﬂdcﬂéébsvpéw@c\iédérﬁkwept@oﬁ’ennes
%RUGHDX[ YLD O-DXWRURXWH $ OHV URXWHYV QDWLRQDOHYV HW HW OHV RURXWHV $ H
route départementale 1120 SHUPHWWUDLW G-DFFpGHU DX VLWH GX 'H\URX[ 'LYHUV BPE)%%%A; ré% x&?(ﬁp 6@&5’?\)%#
notamment) devraient étre réalisés tout au long de cet itinéraire afin de faciliter les convois (notamment le nt enswte Creees po racceder aux eohen
transport des pales) au niveau de : 9 E9 et E10 depuis le chemin agricole se confondant avec le GR du Pays de la Xaintrie Noire sur une longueur de

90D VRUWLH VXU O-$ 2 PJWUHV 6HXO O-DFFqV j O-pROLHQQH ( QpFHVVLWHUD OD FUpPDWLRQ C

9 O - Bx@aation entre les RD 1089 et 1120 ; 9 ( VH IHUD GHSXLV O-pROLHQQH ( j SDUWLU G-XQ FKHPLQ FUpp VXU XQH

fait :
9 virages serrés tout au long du parcours de la RD 1120 ;
virag utauiong du parcou o DX UHJDUG GH O-pWDW GX FKHPLQ IRUHVWLHU H[LVWD@ fahWW GHV Q

9 deux ronds-points a Argentat ; IDLUH UpDPpQDJHPHQWY GHV YLUDJHV; WUDYDX[ GH VWDELOLVDWLR

90-LQWHUVHFWLRQ HQWUH OHV 5°' HW o HW VXLWH j OD FRQFHUWDWLRQ DYHF OHV 6HUYLFHYVY GH 0-21) &H FKI
utilisé pour les besoins de la gestion forestiére.

eglwva E&é %1? sur une ITongueur de 1540 metres. Des pistes

Préalablement a la livraison des éléments constitutifs des éoliennes, des passages de convois a vide seront réalisés
afin de confirmer les résultats de cette étude préliminaire.

Acces au site du Deyroux depuis le port de Bassens (source : STEX)
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Carte 29 : La desserte des éoliennes

Afin de permettre le passage des convois de pales, des
virages temporaires seront créés pour accéder aux
emplacements des éoliennes.

Les trois postes de livraison prévus sur le site seront
implantés a proximité de la R D 41, le long des chemins
DJULFROHVY DXMRXUG: -KXL H[LVWDQWYV
G-XQH pROLHQQH DILQ G-XQH SDUW GF
OD SHUWH GH WHUUHV YRXpHV j O:-DJ!
faciliter leur accés pour les interventions de  maintenance.

Les éléments constitutifs du parc éolien seront transportés
par convois exceptionnels. Le choix du tracé définitif du
trajet se fera une fois les autorisations obtenues aprés une
expertise technique fine et en concertation avec les
municipali tés des communes concernées par le projet et les
communes voisines (afin de limiter la géne occasionnée par
ce trafic). /D VRFLpWp 3DUF pROLHQ GH ¢
UHPHWWUH HQ pWDW OHV FKHPLQV |
chantier.

/| -HPSODFHPHQW GHe @edH QantéRalgements

temporaires (aires de stockage, base vie de chantier, virages Figure 23: (PSULVH DX VRO G-XQ FKDQWLH
G - p R O L ts&hé€nta général)

WHPSRUDLUHY « VHUD UHPLV HQ pWD
chapitre 9.1) .

Projet

Figure 24

333 /-LQVWDOODWLRQ G-XQH EDVH GH YLH

/- LQVWDOODWLRQ G-XQH EDVH YLH HVW XQ SUpDfade B&liBe pa 1@ b&sK WeHvie \poxiniceH G X F K
accueillir des containers de stockage, des bennes permettant le traitement des déchets, des outillages de levages

HW GHV EXUHDX[ SRXU OHV DFWHXUV GX FKDQWLHU

([HPSOH GH O-HPSULVH DX VRO SRXU OD H&MNVIWDENBWLRQ G:-XQH pROLHQQH V

/H WDEOHDX céXley DQW L

EHVRLQV HQ PDWLgqUH GH EDVH GH YLH SRXU XQ FKDQWLHU G-XQ SDUF FRPSRYV

Tableau 33 : Détails sur la base de vie

Nombres

Nombres de bureaux

Nombre de containers

Surface

G-pROLHQ¢

Bureau double Vestas
Bureau double soustraitant
Vestiaire

Toilette

Réfectoire

Bureau grutier

3 containers outillage Vestas

2 containers produits chimiques
4 containers de stockage
Bennes poubelles

préconisée

1100 m2 dont
500 m2 de zone de
stationnements

Un container GLVSRVH G:-XQH VXUIDFH PR\HQQH G-XQH TXLQ]DLQH GH PgWUHYV FDUUy

Pour la construction du parc éolien du Deyroux, une base vie sera installée ; son emplacement sera déterminé
ultérieurement au cours de la phase préparatoire du chantier.
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Figure 25 : Exemple de base de vie

3.3.4 La préparation des terrains

/ID FRQVWUXFWLRQ G-XQ SDUF pROLHQ QpFHVVLWH OD SUpSDL
O-LPSODQWDWLRQ HW O-DFKHPLQHPHQW GHV pROLHQ Q Hstfuct®hsQde L
pistes et de chemins seront réalisés : aplanissement du terrain, arasement, élargissement des virages,
opérations de défrichement etc.

Des prescriptions particulieres seront fixées afin de respecter les cycles de reproduction de certain es
espéeces animales. Ces prescriptions sont données dans la partie correspondante (chapitre 9.2).

Photo 1 : Aplanissement du terrain Photo 2 : Création des pistes

335 /-LQVWDOODWLRQ GHV IRQGDWLRQV

La création des fondations pourra se faire uniquement apres la réalisation des expertises géotechniques. Ainsi, en
fonction des caractéristiques et des particularités des terrains sur lesquels est envisagé le projet, les dimensions et
le type de ferraillage des fondations seront déterminés.

Une pelle-mécanique interviendra dans un premier temps afin de creuser le sol sur un volume déterminé. Puis des
opérateurs mettront en place un ferraillage dont les caractéristiques seront issues des analyses géotechniques.
Enfin des camions-toupies déverseront les volumes de béton nécessaires.

Photo 3 : Excavation de la fondation Photo 4 : Fouille de la fondation

Photo 5 : Stockage des ferrailles B ; .
Photo 6 : Préparation des fondations

Photo 7 : Béton coulé dans la semelle de fondation Photo 8 : Mise en place de la base du méat

(QVXLWH OH FKDQWLHU VHUD LQWHUURPSX SHQGDQW TXHOTXHV VHPDLQHV DILQ G-DVVXUHU OH VpFKDJH GX EpWRQ /HV SKRWRYV
VXLYDQWHY LOOXVWUHQW OHV GLIIpUHQWHY pWD8&dYV G-LQVWDOODWLRQ GHV IRQGDWLRQV GHV pROLHQ

Projet

Photo 9 : La fondation terminée
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3.3.6 Le stockage des éléments des éoliennes
Les composaQWYV GHV pROLHQQHV WRXU QDFHOOHV SDOHV « VHURQW DFKHPLQpPV VXU OH VLWH SDU FDPLRQ

Photo 10 ([HPSOH GH FDPLRQ DVVXUDQW OH WUDQVSRUW GHV FRPSRVDQWYV G-XQ SDUF pROLHQ Photol ~ ODQLSXODWLRQ GHV WURQORQV G-pROLHQQRHV

3RXU GHV UDLVRQV G-RUJDQLVDWLRQ u&nK Dne>eqQlierthel Serg Gepliukd€ &V Moximie dew L W
chacune des fondations.

Les pales sont déposées sur une zone prévue a cet effet qui doit étre aplanie, dégagée et la végétation 33.7 [-L QVWDOODWLRQ GHYV PR OLHQQHV

correctement coupée a ras. /[-LQVWDOODWLRQ G:-XQ DpURJpQpUDWHXU HVW XQH RSpUDWLRQ G:-DVVHPEODJ
déroulant comme suit :

9 $VVHPEODJH GH OD WRXU O -HPSORL G:-XQH JUXH WpOHVFRSLTXH DYHF
une grande capacité de manutention est nécessaire pour empiler
des éléments les uns aux autres. Dans la pratique, une seconde
grue, plus petite, accompagne la premiére (de fagon a maintenir
les différents éléments aux deux extrémités) ;

9 Hissage de la nacelle : la nacelle, abritant n otamment la génératrice électrique,
HVW KLVVpH VXU OD WRXU HW DVVHPEOpH ,0 V:-DJLW G-XQH RSpUDWLRC
données les masses en jeu et la précision requise ;

Photo 11 : Pales entreposées sur un chantier
/H VWRFNDJH GHV pOpPHQWY VHUD GH FRXUWH GXUpH DILQ G:pYLWHU WRXWH GpWpULRUDWLRQ

/[ -HPSULVH DX VRO GHV |RQHV WHPSRUDLUHYVY GH VWRFNDJH VHUDB8GHRYLURQ Pd SDU pROLHQQH VRLW XQ WRWDO GH
pour les dix éoliennes du Deyroux.

9 Hissage du rotor sur la nacelle

9 Assemblage des pales pour former le rotor. Chacune des trois pales sera successivement assemblée, en
hauteur, au niveau du rotor.

Projet Etude d'impact 80



Photo12 9XH GH SURILO G-XQH JUXH pOpYDWULFH
/IHV RSpUDWLRQV GH OHYDJH VH IHURQW GHSXLV OD 58®D&2HO0RWPH G-XQH VXUIDFH FRPSULVH HQWUH

Il faudra aussi trois petites aires de levage pour la mise en place des postes électriques et de maintenance, elles

auront une emprise au sol de 160 m2 soit 480 m? au total.

338 /-LQVWDOODWLRQ GHV FKEOHV pOHFWULTXHV HW OH UDFFRUGHPHQW

Chaque éolienne possece un transformateur élévateur de

tension installé au pied du mat. La tension en sortie de

génératrice et en entrée du transformateur (intra -
éolienne) est de 400 volts. En sortie de transformateur la

tension sera élevée a 20 000 volts.

/- pPQHUJLH HQ -VROMH®IQIE VHUD DPI
premier temps & un des postes de livraison installés sur le
VLWH VHUYDQW G:-LQWHUIDFH HQW
O-pQHUJLH SURGXLWH SDU OHV pRO
POHFWULTXHYV VHURQW SRVpV H&e)
source choisi.

Le tracé de raccordement inter- pROLHQQH MXVTX-DX]
maximum du possible les chemins existants et routes. Le tracé prévu du raccordement inter-éolienne est déterminé
par Eolfi et est présenté dans sur la carte ci-aprés. La longueur cumulée de cables inter-éolienne est de 9,9 km

environ.

Projet

Photo 13 : Engin utilisé pour le creusement de la tranchée sur
environ 1 m de profondeur

SRVWHYV GHauwposd)folrseRQivraday G H

Carte 30 : Raccordement inter-éolienne (Source : Eolfi)

En supposant une largeur de 0,6 métre pour les tranchées de mise en place du cable inter- pROLHQ O-HPSULVH W
au sol est estimée a 5 940 m2?, elle sera temporaire.

(Q UHYDQFKH OH UDFFRWBRHNPHQWRMXYXVFHXDONKVW SDV HQFRUH fiRdgend edYHF SUj
HITHW GX JHVWLRQQDLUH GH UpVHDX TXL GpWHUPLQHUD OH FKHPLQHPHQW SUp
moment ou les autorisations seront délivrés. Les modalités de ce raccordement seront également conditionnées par

les conclusions du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables du Limousin (SR3ENR)
approuvé par arrété préfectoral du 10 décembre 2014.

(Q O-pWDW OH UDFFRUGHPHQW paugowrt étieXd4liseé XurSrbidJgostesXsoufces : soit le poste
FHEUIJHQWDW VRLW FHOXL GH /DYDO GH &qUH RX FHOXL GH 6LRQLDF

$XMRXUG-KXL VHXOHV GHV K\SRWKqVHV GH UDFFRUGHPHQW HW GH WUDFpV
étudiées. Le tableaus XLYDQW SUpFLVH O-pORLIJQHPHQW HW OHV FDUDFWpPULVWLTXHV G
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Tableau 34 : Caractéristiques techniques des postes sources a proximité du site du Deyroux

Données S3RENR Limousin Donnée capareseau.fr
(approuvé en décembre 2014) (11/2015)
Puissance Capacité de
Eloignement o .. Capacité en file transformation
par rapport _E_t_a . Clapacm_e g C,apac[te d'accueil | d'attente HTB/HTA
Postes : initial d'accueil | Transformation reservee 2 -
au site du 2 > . : réservée hors S3REnR restante
des réservée HTB/HTA disponible . o : :
Deyroux  capacités  au titre du disponible au AR [EIRIEE @ | GIETyEaD ol
. . du la capacité | l'injection sur le
d'accueil S3RENR (MW) 01/10/201 4 s3 > se d / bli
(MW) (MW) (MW) RENR réservée du  réseau public
(MW) S3RENnR | de distribution
(MW) (MW)
ARGENTAT ~15 km 17 7 27 6 6 8 15,9
LAVAL DE CER ~ 12 km 5 23 18 5 5 22 17
SIONIAC ~ 25 km 29 2 69 1 1 1 20,3

Remarque : Chaque cable électrique utilisé sera équipé de fibre optique. La télégestion du parc éolien sera ainsi
assurée par le biais des fibres optiques pour la partie inter-éolienne. Il y aura un raccordement France Télécom
pour la partie entre les postes de livraison et le réseau télécom national.

Hypothése de tracé de raccordement

Carte 31 : Localisation et éloignement des postes sources vis-a-vis du site du Deyroux

3.3.9 La durée du chantier

/H FKDQWLHU GX SDUF pROLHQ GX "HV\URX[ V.-pWDOHUD HQWUH HW PRLV 0Dl
. la phase préparatoire au montage des éoliennes (création des chemins, des fondations) et la phase de montage
des éoliennes et de raccordement.

/H GpPDUUDJH GHV WUDYDX[ G:-LQVWDOODWLRQ GX SDUF pROLHQ GX 'H\URX]
reproduction pour la majorité de la faune. Ainsi, le démarrage du chantier évitera la période compris e entre début

avril et mi- MXLOOHW (Q UHYDQFKH OHV WUDYDX[ SRXUURQW VH GpURXOHU GXUD
partie « Mesures »).

Un suivi environnemental du chantier sera réalisé par un ingénieur- pFRORJXH DILQ G-DVVL\WWweHBEnsOH 0D vV
OD PLVH HQ SODFH GHV PHVXUHV HW GHV HQJDJHPHQWYV GplLQLY GDQV O-pWXCGC

Le trafic de camions escompté concerne le transport :

9GHV SURGXLWYV G-H[FDYDWLRQ GHV IRQGDWLRQV XQH SDUWLH VHUD XWL(
du site ;

9 des matériaux de fondation des éoliennes ;

9 des éléments des tours ;

9 des rotors et des nacelles ;

9 des transformateurs électriques et autres composants des éoliennes.
Nota :

Les calculs présentés ci-aprés ont été effectués a partir de notre retour G-H[SpULHQFH HQ PDWLQUH G-D
LPSDFWV GH SDUFV pROLHQV &HSHQGDQW VHXOHV OHV IXWXUHV pWXGH
précisément les affouillements nécessaires, la nature du béton et le ferraillage adapté a la nature du sol.

Hypothése pour la fouille : forme carrée de 30 métres de c6té et 3 métres de profondeur.
Tableau 35 : Volume de béton nécessaire a chaque fondation

Fondation

Volume de terre a excaver 2 700 m®

Volume TOTAL de béton 650 m?3

Un volume total de 650 m * de béton sera déversé dans chaque fondation (équivalent & 63 & 94 toupies). Le volume
restant (& savoir 2 050 m?) sera comblé par de la terre excavée. Il restera donc 650 m * de terre disponible par
éolienne (mais dans la pratique, le volume de terre « décompressé » sera plus important).

/| -REMHFWLI IL[p SDU (ROIL SRXU GH WHOV FKDQWLHUV HVW G:-pTXLOLEUHU OHYV
le déplacement de matériaux hors du site. Les matériaux déblayés sur le chantier (chemins, fondations,
SODWHIRUPHV VHURQW UpXWLOLVpV HQ SULRULWp ORUV GHV SKDVHV GH UHF

'H O-H[SpULHQFH GH OD FRQVWUXFWLRQ GHV SDUF\ deRQdrre @sponibl® pBuSesD UDVW T
étre réutilisées sur site. Ce volume de terre servira a remblayer les chemins de desserte aux éoliennes ou les
terrassements au niveau des postes de livraisons. Il reste donc un volume approximatif de 150 m * par éolienne &

revaloriser, en tenant compte du foisonnement.

BUpFLVRQV TXH OHV SURGXLWYV G-H[FDYDWLRQ VHURQW JpUpV SDU OHV HQWUH
gestion sera inscrite dans le cahier des charges.

Figure 26 & RXSH G-XQH SODW HeRdué? ét Chatian) F H
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3.3.10 La gestion des déchets en phase de chantier

3.3.10.1 Les déchets de chantier

/H FKDQWLHU VHUD j O-RULJLQH GH OD FUpDWLRQ GH GpFKHWYV GH QDWXUHV (
parc éolien utilisés pour leur transport, résidus de béton des fondations, résidus de céablage, etc.). Le tableau
VXLYDQW GpWDLOOH OHV GpFKHWYV VXVFHSWLEOHY G-rWUH SURGXLWYV VHORQ C

Tableau 37 : Qualification et traitement des déchets

Etape du chantier Type de déchets Stockage Traitement
Valorisation (industrie,
Photo 14 : Remblayage de la semelle de fondation une fois Photol5 =RRP VXU OH I€W GH O-pROL/| . , . bois de chauffe,
le béton coulé remblayage achevé DEFRICHEMEN Biomasse Zones adaptées sur le site plaquettes bois

FRPSRVWDJH

Le tableau suivant a pour objectif de chiffrer le nombre de camions nécessaire a la mise en place du parc éolien. Généralement pas de dé(_:hets,
Ce tableau prend en compte une hypothése de capacité de 8 & 12 m ® pour les camions de transport des matériaux exceptés sur des terrains Transformation en
et des équipements. 11=AEEE=N  cultivés. Coupe des cultures sur Bennes de collecte .
quip . ; engrais vert
Tableau 36 : Identification du trafic de camions par fondation et par éolienne pied (en cas de’recolte non
: o . Hypothese eff ectuée).
tapes de la construction ; ; A ;
Basse (8 m’) Haute (12 m ®) o Ligatures, ferrailles Bennes Déchetterie
_ 5 _ _ Béton Fosse de lavage Déchetterie
Coulage de la semelle de fondation (650 m~) 81 camions 54 camions -
Palettes de bois Bennes de collecte
Exportation de terre excavée (150 m ) 19 camions 12 camions MONTAGE Bidon vide de graisse, de Bennes decollecte Déchetterie
OXEULILDQW «
7UD QV SR U\(¢stnédar30 ikbnnes) 4 camions 3 camions A .
RACCORDEMEN Chute de cables en aluminium Bennes de collecte Déchetterie
ou en cuivre
12 camions (nacelle : 1, pales : 3, tour : 4, transformateur : 1,
7UDQVSRUW GHV FRPSRVDQ hub : 1, virole : 1, transport des divers matériaux : 1) Eventuellement la terre Stockage par les
REMISE EN ETA e S Bennes de collecte entreprises responsables
o y ; décaissée non utilisée AL
Total pour une éolienne 116 camions 81 camions du génie-civil
Total pour 10 éoliennes 1 160 camions 810 camions Eaux de lavages potentiellement | Zones de lavage et bacs de Entreprise spécialisée
ENTRETIEN DES ENG polluées (huile, graisse, rétention au niveau des DVVXUDQW O:-pY
carburants) produits polluants site et le retraitement
Le trafic de camions nécessaire par éolienne est donc compris entre 81 HW FDPLRQV VHORQ O-K\SRWKqgqVH
Par conséquent, pour la construction du parc éolien du Deyroux, le trafic global de camions sera compris entre 810 O UHVWH j SUPFLVHU GXHNV@® HRVMU GID I TRD@MWLWp GH GpFKHWYV SURGXLWV VXU X
et 1 160 camions, selon la capacité unitaire des camions. ci sont, dans tous les cas, gérés par les entreprises intervenant sur le site.

$ FH WUDILF LO IDXW DMRXWHU OHV FDPLRQV GH WUDQVSRUW GHV FKEOHV ¢dfinedpfRciddVsly leRdBleall fretblibRtVia mbritd GesfuPcRétSsBraltrafbPorteP hidéchddtie pour valorisation.
de transporter 2 400 m de cables électriques. Ainsi, cinq camion V VXSSOpPHQWDLUHV VRQW j SUpY R LaYc A YehebherbbtdHpdHdohhd st Tt site. Des bennes de tri spécifiques seront mises en place dans le cadre de la

raccordement électrique interne (environ 9 900 m de raccordement électrique). charte chantier propre (cf. mesures).
Il'y aurait lieu de préciser également le nombre de camions affectés pour le transport des grues et des postes de (QIL LO UHVWH j SUpFLVHU TX-DSUQV FKDTXH GpY Hdé&/fbraiansy le6 touligs\WeR Q SR X L
livraison. 7TRXWHIRLY O-RUJDQLVDWLRQ HW OH SKDVDJH GX FKDQWLHU Q'pWDQWF%PﬁR\%B’WRQHQWW- @MI,}I-I\HPéQ(@/ UFLIszM/j-HYW)gL,L' EEYWMIHXU /-HDX XWLOLVp
pas ici précisée. Elle est cependant faible comparée aux autres trafics. FKDTXH FDPLRQ /-HDX DORUV XVpH VHUD GpYHUVpH DX VHLQ GH IRVYHV GH ¢
A ce trafic de « gros véhicules », il faut rajouter les déplacements pendant toute la phase de chantier des équipes P VRQW SUpDODEOHPHQW FUHXVpHV VXU OH VLWH j OD SHOOH PpFDQLTXH H
sur le site. fosse permettra de recueillir la laitance issue du lavage des goulottes des toupies a béton uniquement. Le ringcage

. i ) ) ) ] ) ) ] » de l'intérieur des toupies ne sera pas effectué sur la zone de chantier, mais directement a la centrale a béton. Les
Le trafic sera néanmoins plus important (environ les 2/3) les premiers mois car I'essentiel du trafic est lié au toupies seront équipées de leur propre réserve d'eau.

transport du béton des fondations. ) ) ) ) o ) )
La maille du géotextile permettra de retenir la majorité des particules et granulats et ne laissera percoler que I'eau

NB : en dehors du chantier, en phase normale de fonctionnement, le trafic induit par la présence du parc €olien mélangée de ciment (particules de granulométrie trés fine : chaux). Les résidus retenus dans la fosse seront
sera faible. Elle concernera avant tout la maintenance et également la visite du parc par des curieux (quelques évacués et traités hors de la zone de chantier par I'entreprise de terrassement (lot Génie Civil - VRD). La fosse sera
dizaines de vehicules légers par semaine, tout au plus). ensuite rebouchée. Il n'y aura jamais d'opération de pompage de I'eau de lavage des toupies stockée dans la fosse.
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Une fois le chantier terminé, les membranes géotextiles seront retirées de chacune des fosses. Les fosses, quant a
elles, seront comblées avec la terre précédemment excavée.

33102 /'HOWUHWLHQ GHY HQJLQV GH FKDQWLHU

Les opérations de lavage et d'entretien des engins de chantier seront réalisées soit directement sur la base de
chantier pour I'entretien d'appoint des engins de chantiers (approvisionnement carburant, huile, graissage), soit en
dehors de la zone de chantier. Les stockages sur site d'huile et de carburants pour les engins seront réalisés sur des
bacs de rétention étanches, en général dans des containers de chantier.

Les engins de terrassement ou a minima le véhicule du chef de chantier seront équipés de kits anti-pollution
d'urgence permettant d'absorber d'éventuelles fuites d'huile accidentelles.

Pour toutes les dispositions relatives a la gestion des pollutions accidentelles, un Plan Assurance Qualité ou autre
document du méme type (par exemple Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Environnement SOPAE) sera
élaboré.

3.3.10.3 La surveillance du chantier

$ILQ GH SUpVHUYHU OH PDWpULHO FRQWUH G-pYHQWXHOOHY GpJUDGD®&LRQV HW GH OXWWHU FRQWUH OH YRO QRWDPPHQW GX FXLYUH
société Parc éolien de Corréze 1 engagera une entreprise de surveillance durant certaines phases de chantier.

/H SUpMXGLFH GH WHOOHY PDOYHLOODQFHV Q-HVW SDV WDQW ILQDQFLHU (Q HIIHW OHV DVVXUDQFHV DVVXPHQW OH FR€W GH FHV
dommages. Le préjudice est essenWLHOOHPHQW OLp DX UHWDUG GX FKDQWLHU (Q HIIHW GHV pOpPHQWY G:-pROLHQQHV VRQW
fabriqués en flux tendu, les pales notamment.

(Q PR\HQQH OH FREW OLp j OD VXUYHLOODQFH G-XQ FKDQWLHU V-pOqYH j HXURV SDU PRLV HQYLURQ
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34 /H SURMHW HQ SKDVH G-H[SORLWDWL3## /-pPYDFXDWLRQ GH O-pOHFWULFLWp SURGXLWH
$ O-LQWpULHXU GH FKDTXH pROLHQQH XQ WUDQVIRUPDWHXU pOqYH)XADa OD WHQ
3.4.1 La durée de vie du parc éolien tension requise pour le transport et la vente (20 000 volts).

/D SUpVHQWH LQVWDOODWLRQ Q-D SDV XQ FDUDFWQUH SHUPDQHQW RX Qéﬁﬁggitg’wf)ﬂ%%% VYD 1@ L BBHY Rfv YPY VR & 0B B & T R W Bqstesp de( SiviaissD @f. O -L QW H

production énergétique. e3.1l4

/D GXUpH SUPYLVLRQQHOOH GH YLH GHV pROLHQQHV SURMHWpPHV VXU OH vLb\‘?ﬁh%"xd“%%%T;@tgf)%/‘:/eotj{gwcﬁr@&oﬁ‘\ﬁvﬁi FG'T‘*D@igoqu?Wem au poste source se fera par des

llaisons souterraines a tracé de"ces liaisoAs emprunt es routes et chemins existants. Le Maitre
Les éoliennes qui seront implantées sur le site sont certifiées pour une durée de vie minimale de 20 ans. Toutefois, G-2XYUDJH GH FH UDFFRUGHPHQW QH VHUD SDV OD VRFLRDFIUWdiSm4eFupROLH C
des opérations conséquentes de remplacement ou de remise en état des différents éléments peuvent permettre PRQRSROH GH OD GLVWULEXWLRQ GH O:-pOHFWULFLWp HQ )UDQFH $LQVL
G -D X JP HQ \Wrelld duréeFee vie des éoliennes. TX-XOWpULHXUHPHQW HW G-DXWUH SDUW OD FRQVWUXFWLRQ GH OD OLJQH pO

régime administratif différent : articles 2 et 3 du Décret n° 2011-1697 du ler décembre 2011 relatif aux ouvrages
des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contréle

. , . des ondes électromagnétiques.
3.4.2 La puissance électrique gnetd

_ La procéedurH GH UDFFRUGHPHQW DXSUqV G:(5') UpSRQG DX FDOHQGULHU VXLYDQW
6-DJLVVDQW G-XQH SURGXFWLRQ G-pOHFWULFLWp GHVWLQpPH j rWUH pYDFXpH VXU OH UpVHDX QDWLRQDO LO D pW)pg QpFHVVDLUH GH |
connaitre la capacité de transport de ce réseau. Plusieurs éléments interviennent alors dans la puissance 9GHPDQGH GH B3URSRVLWLRQ 7HFKQLTXH HW )LQDQFLqUH 37) GqV O-REWHQ

autorisée : 9 acceptation de la PTF proposée ;

9GDQV OH FDGUH GH VD PLVVLRQ GH VHUYLFH SXEOLF (') D XQH REOLJDWLR&ude aprdfoRd(¥ d FAcerdeAdhtfeVddéemeVde 18 sbR/EidnW e REtstd&rarv

producteurs indépendants au moyen des énergies renouvelables ; ) . ) )
9 démarrage des travaux des {;’i\/w{}ature de la convention de raccordement.

9la puissance de transit dans une liaison 20 000 YROWYV VH IDLW SDU WUDQFKH G-XQH GRXl]\DLQH GH PpJDZD \ o o i
environ. Parallelement, des conventions de servitude de passage sont signées avec tous les propriétaires concernés dans le

. cas ou des parcelles et chemins privés sont traversés. Mais ghénéralement, ce tyg)(e de raccordement se fait le long
/IH SUpVHQW SURMHW WRWDOLVDQW MXVTX:-j 0: GH SXLVVDQFH PD[LPDOH ge3 RfdsletldhhsBubts.V RQV VRXWHUUDLQHV MXVTX-DX SRVWH

source seront nécessaires. Un réseau de raccordement interne permet la liaison entre les dix éoliennes du parc et

les trois postes de livraison. Les conditions techniques et financiéres de ce raccordement ne sont pas connues avant le dépét du permis de

construire du parc éolien et la réception de la notf LFDWLRQ GX GpODL G-LQVWUXFWLRQ (Q UH
hypothése peut étre faite grace aux données du Réseau de Transport Electrique disponibles sur internet. En effet,
les réseaux électriques existants et la capacité des postes de transformation permet WHQW G-HQYLVDJHU OHV F

3.4.3 La production estimée de raccordement.

/HV GRQQpHV UHFXHLOOLHY VXU OHV DSSDUHLOV GH PHVXUH GH YHQW LPS Ooaltepmativeskde raccordementH LYFREMWMVHH@ YAL \GD Bi /W dR Uy BOpOBG 10Rx@ e hvavaRde Cere, soit sur

électrique qui sera délivrée par le parc éolien du Deyroux. FHOXL G-$UJHQWDW V®Rdniac X thrté& BID X ks Gakhctéristiques de ces trois postes sources sont

A d . d L 5 5 m/s & 80 mé de h | solien du D renseignées dans le tableau 34 a partir des données issues du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des
vec des vitesses de vent moyennes supérieures a 5 m/s a meétres de hauteur, le parc éolien du Deyroux est Energies Renouvelables (S3RENR) du Limousin et du site internet capareseau.fr.

viable sur le plan économique.
. L . . . Le potentiel de raccordement variant avec le temps suivant la création de nouveaux raccordements, le tracé précis
La production des dix éoliennes du Deyroux atteindra environ 55 000 MWh par an (production nette, tenant compte H D LWLI G P D EFHS WpL RQ GH OD S

W_GplL X UDFFRUGHPHOW O-HVW _ ER IX-i O
GHV SHUWHV SDU HIIHW GH VLOODJH HW GH OD GHQVLWp GH O-DLU HW OHY. $ MWV B 3 ELA ? RV (eYIM é(pv (5’\/'4)[23W(L5'¥)8HW DSUGV O-REWH
POHFWULTXH GRPHVWLTXH KRUV FKDXIIDJH GH SUqV GH KDELWDQWV O ) uiFe% ﬁ)'" l%g) Fi R %ﬁ % 0%”- e B ibbLier de demande)
est de 2 500 KWh par an, source ADEME).& HWWH SURGXFWLRQ pOHFWULTXH SHUPHWWUD GH ERXY IS BPLE F88 FEPW e BPUSER VR DS '

POHFWULTXHV GRPHVWLTXHYV GH SOXV GH WURLV IRLV OHV HétWBL1RB0GH OD SRSXODWLRQ GX FDQWRQ G-$UJHQWDW
habitants en 2015).

Dans le cas ol la production liée au fonctionnement des dix éoliennes du Deyroux remplacerait & 100% la production 3.4.5 La maintenance

par des combustibles fossiles, une économie annuelle de 43 970 tonnes de CO, UHMHWpPHV GDQV O-DWPRY:5dtai flonaiEBtNces de maintenance est de veiller au fonctionnement optimal des éoliennes tout au long

réalisée. de leur fonctionnement, afin qu'elles répondent aux attentes de performance et de fiabilité.

,O V-DJLW GH TXDQWLWp PRV\HQQH oBe/IRsGprrcs\edliens \WrouQ@iseint K QUVIH QuGent » une &KDTXH pTXLSH GH PDLQWHQDQFH GLVSRVH G-XQ ORFDO EXUHDX HW G-XQ DW!
electricite injectee sur le réseau €lectrique. mécaniques et électriques sur les éoliennes, des moyens de protection individuels et de véhicules utilitaires.

/HV pTXLSHV VRQW FRPSRVpHV G-XQ FKHI G-pTXLSH HW GH SOXVLHXUV WHFKQL
mécanique et de la maintenance industrielle.

Le travail des équipes de maintenance réalisé sur les parcs éoliens est a la fois préventif et correctif. On distingue
alors deux types de maintenance :
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9 la maintenance préventive qui contribue a améliorer la fiabilité des équipements (sécurité des tiers et des
biens)etlaqual LWp GH OD SURGXFWLRQ HQ O-DEVHQFH GH SDQQH VXELH

9 la maintenance corrective qui permet de veiller au bon fonctionnement du parc éolien, en assurant un suivi

permanent des éoliennes pour garantir leur niveau de performance tant sur le plan de la production

POHFWULTXH GLVSRQLELOLWp FRXUEH GH SXLVVDQFH« TXH VXU OHV DVSHFWYV OLpV j OD VpFXULWp GHV LQVWDOODWLRQV HW GHYV
WLHUV GpIDLOODQFH GH V\VWgPH VXUFKDXIIH«

/HV pTXLSHV GH PDLQWHQDQFH GLVSRVHQW GH PR\HQV LQIRUgeinaheric¥thy HW *60 OHXU SHUPHWWDQW G-DYRLU HQ
acces a distance a chacune des éoliennes (systeme SCADA intégré aux éoliennes).

/-DUWLFOH GH O-DUUrWp ,&3( GX DREW LQGLTXH TXH O-H[SORLWDQW GRLW GLVSRVHU G-XQ PDQXHO G-HQWUHWLHQ GH
O-LQVWDOODWLRQ TXL SUpFLVH OD QDWXUH HW OHV IUpTXHQFHV G-LQWHUYHQWLRQ SRXU V:-DVVXUHU GX ERQ IRQFWLRQQHPHQW GH
O-LQVWDOODWLRQ 8Q UHJLVWUH GHV GpIDLOODQFHY GHV LOWHUYHQWLRQV HW DFWLRQV FRUUHFWLYHY GHYUD rWUH WHQX j MRXU

346 *HVWLRQ GHV GpFKHWV G-H[SORLWDWLRQ

/IRUV GH VRQ IRQFWLRQQHPHQW XQH pROLHQQH Q-HVW OD VRXUFH G-DXFXQ GpFKHW FHSHQGDQW OHV RSpUDWLRQV GH PDLQWHQDQFH
peuvent en générer.

(Q HITHW OD PDLQWHQDQFH SRXUUD rWUH j O-RULJLQH GH FHUWDLQV GpFKHWYV SLqFHV XVDJpHVY UHPSODFpHVY KXLOHV GH YLGDQJH
etc.) qui seront évacués et traités dans des fiietres DGDSWpHV /HV pOpPHQWY HQ TXHVWLRQ VRQW DERUGpPV GDQV O-pWXGH
de dangers.

&HWWH PDLQWHQDQFH VHUD j O-RULJLQH GH FHUWDLQV GpFKHWYV

9 Déchets banals (cartons, autres) ; 9 Huiles;
9 '"pFKHWYV G:-pTXLSHPHQWYV pOHFWUL 9 Déchets souillés.
9 Métaux ;
&RQIRUPpPHQW DX[ DUWLFOHYV HW GH O-DUUrWp GX DR€W OHV GpFKHWY SURGXLWY VHURQW pOLPLQpV GDQV GHYV

filieres diment autorisées.

Ces déchets des opérations de maintenance seront évacués hors du site par le prestataire de maintenance, dés
qu'ils seront générés. La société Parc éolien de Charente 1 louera un container cloisonné, contenant des espaces et
des cuves de stockage, aupres d'une entreprise locale de logistique, afin de stocker les déchets d'exploitation dans
I'attente de leur évacuation définitive. Avant que le point de stockage intermédiaire ne soit saturé, un prestataire
sélectionné par appel d'offres sera mandaté pour enlever et retraiter, valoriser ou éliminer les déchets. La
fréquence d'enlévement des déchets est d'une a deux fois par an. Le déplacement des déchets sera suivi par
I'émission et le renseignement d'un Bordereau de Suivi des Déchets.
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M=NXxC,

Avec: M : Montant de la garantie financiere ;

A - A I N : Nombre d hi :
35 [,)emantelement’ reCyC|age des deChetS et remlse en Cy OXanRrEVVeT(a(SLm\?VSDLUH IRUIDLWDLUH FRUUHVSRQGDQW DX GpPDQWQgOHP
état du site GHV WHUUDLQV | O-pOLPLQDWLRQ HW j OD YDORULVDWDBOQU®HY GpFKH\

: . o . . . . _ t dell ie financi qUH HVW UpDFWXDOLVp WRXV OHV FLQT DQV DUUrWp GX
Comme toute installation de production énergétique, la présente installato Q Q:-D SDV XQ FDUDFWqUH Sﬁ@gﬁ@%@%WG-DXWRULVDWLRQ SUPFLVHUD OH PROQWDQW LQLWLDO GH FHWW

definitif. FDOFXOHU OH PRQWDQW GH FHW Weit dui?6 800t 20 H. LOrontanE @évisiorde de départ est
Les éoliennes implantées sur le site seront certifiées pour une durée de vie minimale de 20 ans. Toutefois, des de 500 Y % SDU ] RontadtQ@@ Hera actualisé tous les cing ans, sur la base d'une indexation
opérations conséquentes de remplacement ou de remise en état des différents éléments peuvent étre envisagées renseignée en annexe Il de l'arrété du 26 ao(t 2011. Outre cette garantie financiere, la valorisation des matériaux
pour augmenter la durée de vie des éoliennes. FXLYUH DFLHU EpWRQ « GHPHXUH SRVVLEOH

3.5.1 Les dispositions réglementaires 3.5.2 Les étapes du démantelement

Le démontage des installations est relativement rapide et aisé. Ce démontage est rendu obligatoire depuis la Plusieurs solutions ou scénarii du destin final du parc éolien sont envisageables, selon notamment le colt des

parution de la Loi du 3 janvier 2003, relative aux march pV GX JD] HW GH O-pOHFWULFLWp HW émeKie¥ fodstidseHissie§FaOricEre@tes au moment de cette phase.

O-pQHUJLH &HFL D pWp FRQILUPp SDU OD /RL GX MXLOOHW © 8UEDQLVP}-IHUV&EII?FI)ELB|\_/|V(?\)O/H3V PWDSHV G-XQ GpPDQWGOHPHQW VRQW OHV VXLYDQWHYV

'H SOXV OD /RL *UHQHOOH G X MXLOOHW SRUWDQW (QJDJHPHQW 1DWLRQDO SRXU O(TQbTéd,u@SRQFQ/Hﬁ_HI@L)MQMFH/Qth[UsmH EAHHMWIHhWqOHPHQW G- XQ SDUF pROLHQ
obli JDWLRQ HOOH IL[H DLQV L3 Gue Q Vexploitaht \WUnE stallation produisant de I'électricité a
partir de I'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mere est responsable de son Installation du
démantélement et de la remise en état du site, des qu'il est mis fin a I'exploitation, quel que soit le motif de la chantier
cessation de l'activité. Dés le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, I'exploitant
ou la société propriétaire constitue les garanties financiéres nécessaires. »

Mise en place du panneau de chantier, des dispositifs de sécurité, du balisage
de chantier autour des éoliennes et de la mobilisation, location et
démobilisation de la zone de travail.

> Mise hors tension du parc au niveau des éoliennes; mise en sécurité des
Découplage du

Le décret n° 2011-  GX DREW GpILQLW OHV JDUDQWLHV ILQDQFLQUHV QpFHV parc goliqryes, pay Yo plprags. e, jgurs pales ; rétablissement du réseau de
LQVWDOODWLRQ G-pROLHQQHV HW GHV PRGDOLWpPYV GH UHPLVH HQ pWDW G-XQ |,§t§|lwpgr\,qmtlgd,(‘gians le cas ou EDF ne souhaiterait pas conserver ce réseau.
/-DUUrwp GX DREW TXDRWFLOMHL OHV PRGDOLWpPV GH UHPLVH HQ pWDW GX V DIt e PEpg@diginyerse ap\jonasew | R Q

des garanties financiéres des exploitants des parcs éoliens d'autre part. éoliennes Recyclage ou revente possible sur le marché de l'occasion.

Les modalitées de démantélement et de remise en état des installations éoliennes sont définies par cing articles de Démantelement
O-DUUrWp GX DREW des fondations 5HWUDLW G-XQ PgWUH PLQLPXP GH OD IRQGDWLR

Les opérations de démantélement concernent désormais les éoliennes en tant que telle et le systeme de Retrait du poste

UDFFRUGHPHQW DX UpVHDX 3RXU FH IDLUH O-H[SORLWDQW VH GRLW GH S de livraison ECYCNAUER0Q VADHFRIONR Q GDWLRQV HW OH
renSODFHPHQW SDU GHV WHUUHYVY GH FDUDFWpPULVWLTXHYVY FRPSDUDEOHYV DX[ W R P W H— Ot O VWD OODWLR
SIS ERIGIELII Retrait des aires de grues, du systeme de parafoudre enfoui prés de chaque

9 sur une profondeur minimale de 30 cm lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au
WLWUH GX GRFXPHQW G-XUEDueLy PridseRc8 SIR Yobhe OndssidéNVne permet pas une -
excavation plus importante ; Les différents constructeurs ont mis en place des processus de démantélement bien définis pour leurs éoliennes.

site éolienne et réamé nagement de la piste.

9 sur une profondeur minimale de 2 métres dans les terrains a usage forestier au titre du document Ces documents décrivent les principales activités du processus de démantélement allant du démantélement de la
G-XUEDOLVPH RSSRVDEOH turbinejus TX-DX[ SUpSDUDWLIV SRXU XQ WUDQVSRUW XOWpULHXU
.. L 'DQV H ER HV FR LWLRQV PpWpPpRURORJLTXHV H WHPSV FRQVDF DX I
9 sur une profondeur minimale de 1 métre dans les autres cas ». jourg G QQ QG Q PWpRURORJ © S Q up Gp

/[-H[SORLWDQW GHYUD pJDOHPHQW SURFpGHU DX GpFDLVVHPHQW GHV DLUHV GH JUXWDJH HW GHV FKHPLQV G:-DFFqV VXU XQH

profondeur de 40 centimétres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres a

SUR[LPLWp GH O-LQVWDOODWLR VDXl VL OH SURSULpWDLUH GX WHUUDL OHTXHO HVW VLVH O;LOVWDOODWLR VRXKDLWH OHXU PDLQWLH
HQ C[)-pWD\?V Q © P Q Syég éestlon des c\f\échts de der%anterl)ement Q Q Q

Les déchets de démolition et de démantélement soient valorisés ou éliminés dans des filiéres diment autorisés a Nous allons identifier, dans un premier temps, les différents types de déchets puis dans un second temps leurs

cet effet (cf. infra). GHVWLQDWLRQV UHVSHFWLYHV XQH IRLVY TXH O-pROLHQQH VHUD GpPRQWpPH
Enfin, les dispositon V. GH O-DUUrWp GX QRYHPEUH SUPFLVHQW TXH OH e@s;uPDQWé;'tb\HPB@WH@Q%NDVBQJW)#FVN@WV\SWHPHQW FRPSRVpHV GH ILEUHV GH YHUUH H
le poste de livraison et les cables de raccordement dans un rayon de 10 meétres autour des éoliennes et du poste de nréalité laco PSRVLWLRQ G-XQH pROLHQQH HVW SOXV FRPSOH[H HW G-DXWUHV FRF

livraison. RX O-DOXPLQLXP

Des garanties financiéres devront égale PHQW rWUH DSSRUWPpPHYV SDU O-H[SORLWDQW GX IXWRYVsSBOPRROGREF/RARQIWDHY WG EPWDLOV OHV GLIIpUHQWYV PDWpULDX[ UpFXS
FHVY JDUDQWLHY HVW GpWHUPLQp SDU O-DSSOLFDWLRQ GH OD IRUPXOH VXLYDQWH DUWLFOH GH O-DUUrWp GX DREW
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3.5.3.1 Identification des types de déchets perte de qualité ni de performance, explique le Centre d'Information du Cuivre. Il n'existe en effet aucune

o . . . L différence entre le métal recyclé et le métal issu de I'extraction miniére.
Les pales et le moyeu sont constitués de composites de résine, de fibres de verre et de carbone. Ces matériaux

pourront étre broyés pour en faciliter le transport.
La nacelle et le moyeu VRQW FRPSRVpV GH GLIIpUHQWYV pO p Rre,@¥exentd othpBite® @H G-DFLHU FxL 35324 /-DOXPLQLXP

UpVLQH HW GH ILEUH GH YHUUH 6L OD SOXSDUW GH FHV PDWpULDX[ VRQWRPF L OF.BQ My U bk bFioSE @l X pF B HQ UHMWE SRV OH FRWHIBHNLY UpFXSpUp LO HVW
composites de résines et de fibres de verre qui seront traités et valorisés via des filiéres adaptées. SLgFHV PRXOpHV SRXU GHV FDUWHUV GH PRWHXUV GH YRLWXUHV GH WRQGHX\

Le mat est composé de ferrailles de fer qui est facilement recyclable. Des échelles sont souvent présentes a
O-LQWpULHXU GX PkW 'H OD IHUUDLOOH G-DOXPLQLXP VHUD UpFXSpUpH SRXU rwWUH UHFé%

89’5' Les huiles et les graisses
Le transformateur et les installations de distribution électrigue : chacun de ces éléments sera récupéré et évacué
FRQIRUPpPHQW j O-RUGRQQDQFH VXU OHV GpFKHWY pOHFWURQLTXHV

Les huiles et graisses seront récupérées et traitées dans des filieres de récupération spécialisées.

La fondation : généralement la fondation est détruite seulement en partie. Le premier métre sous terre est retiré. [-HQVHPEOH GHV Gp FK HwWV H W Up VL GXV LVVX V GX FKDQ W LHU GH OD PDLQWHQI
s vers des filieres adaptées et agréées en vue du traitement le plus adéquat le moment venu.

Par conséquent du béton armé sera récupérp /-DFLHU VHUD VpSDUp GHV IUDJPHQWYV HW GHV?@%@%%R@@EW O DUWLFOH  GH O.DUUIWp .&3( GX  DREW WL e oH TXH OF

FRQGLWLRQV SURSUHV j JDUDQWLU OHV LQWEXr&WRGHH Q W LOR emM\ha/brR&@g€edPV L F O H
GpFKHWYV j O-DLU OLEUH HVW LQWHUGLW

DQV XQ FRQWHIWEH G- DX IPHOWDWLRQ GH OD cHPDOcH HQ PDWLAVHY SUHPLADTGW MO AT SR FHOE P BUUTHE Y SO Y XRXGV 6 pPRHwy QrQ 6DQIHUHX] +
recyclage des matériaux pren G G-DXWDQW SOXV VD SDUW GDQV OH PDUFKp GHV pFKDQJ YEXSpUpV YDORULVPY RX pOLPLQpPY GDQV GHV ILO Laytibhiant B \&liRidds\ppHV  /HYV 1
UpHPSORL YDORULVDWLRQ RX WRXW W\SH SHUPHWWDQW G-REWHQLU GHV PDW

3.5.3.2 Identification des voies de recyclages et/ou de valorisation

3.5.3.2.1 La fibre de verre

Actuellement, ces matériaux sont, en majorité, mis en décharge avec un colt en forte augmentation et une ] ; ]
PHQDFH G-LQWHUGLFWLRQ G-HQIRXLVVHPHQW SR X Uul@nds/».Gfai Kés WrbupeRde V L G pdip ¥ Fleeeremiseren éat du site
recherche ont orienté leurs études sur la valorisation de ces matériaux. Un certain nombre de solution est

DXMRXUG-KXL j O-pWXGH Concernant le site éolien, une fois les différents équipements du parc €olien retirés, les fondations seront détruites

et retirées sur le premier metre sous la surface, puis les emplacements des fondations seront rebouchés, les pistes

Xla voie thermique et thermochimique permettant par exemple des co-combustions en cimenterie ou la et aires de grues seront décompactées. Les mémes mesures de prévention et de réduction que celles prévues pour
création de revétement routier ; le chantier seront appliquées.

Xla création de nouveaux matériaux. Ainsi, un nouveau matériau a base de polypropyléne recyclé et de &RQIRUPpPHQW j O-DUWLFOGX 58 RGH GH O-(QYLURQQHPHQW O:-DYLV GHV SURS
broyats de déchets composites a été développé par Plastic Omnium pour la fabrication de piéces Camps-Saint-Mathurin-/pRED]JHO OHUFRHXU HW 6H[FOHV FRPSpWHQWHYV HQ PDWLqUH G-’
automobiles, en mélange DYHF GH OD PDWLqUH YLHUJH /-HQWUHSULVH 0&5 GpYMB®R 5 HWIBOHEPQ\OW GHVERXHHOXrWUH UHQGX j O-LVVXH GH O-H[SORLWDWLRQ
Fr(idun,s .c<t)ntenant une fortte prtoportlon de mazlere reC);cIeF{- (60 /o)t. E:es nouc;/eaux rTat(etrlauxdpres?ntent tune (Q WRXW pWDW GH FDXVH XQH JDUDQWLH ILQDQFLqUH HVW SUpYXH SDU O-DUL
orte résistance aux impacts et aux rayures et peuvent notamment trouver des applications dans le secteur SDU pROLHQQH VRLW 1 SRXU O blies duDéyt@w SURMHW GH SDUF p

du batiment et des sanitaires.
/D UHPLVH HQ pwDW GX VLWH GHYUD UHVSHFWHU O-HQVHPEOH GHV SRLQWYV Gp

26 aolt 2011.
35322 /-DFLHU

Mélange de fer et de coke (charbon) chauffé a pres de 1 600°C dans des hauts-  RXUQHDX[ O:-DFLHU HVW SUpSDUp SRXU
ses multiples applications en fils, bobines et barres. Ainsi on estime que pour une tonne d'acier recyclé, 1 tonne de
PLQHUDL GH IHU HVW pFRQRPLVpH $YHF XQH WRQQH G-DFLHU RQ SHXW IDEULTXHU

8 une voiture ;
8 19 chariots de supermarché ;
81 229 boules de pétanque.
$LQVL O-DFLHU VH UHF\FOH j HW j O-LQILQL

3.5.3.2.3 Le cuivre

Le cuivre est le métal le plus recyclé au monde. En effet, il participe a la composition des éléments de haute-

WHFKQRORJLH RUGLQDWHXUV WpOpSKRQHV SRUWDEOHV « (Q OH FREW G- XQH WRQQH GH FXLYUH D SURJUHVVp GH SOXV GH
75 %. Ce sont 35 % des besoins mondiaux qui sont aujourd'hui assurés par le recyclage de déchets contenant du
FXLYUH URELQHWWHULH DSSDUHLOV PpQDJHUV PDWpPULHO LQIRUPDWLTXH HW pOHFWURQLTXH« &HWWH SDUW DWWHLQW PrPH HQ

Europe, selon International Copper Study Group (ICSG). Ce métal est recyclé et réutilisé facilement sans aucune
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3 . 6 Le p rOJ et e n b ref Tableau 40 : Détails des emprises du parc éolien du Deyroux

o Emprise Emprise
/H SURMHW GX 'HV\URX[ FRQVLVWH HQ O:-LPSODQWDWLRQCamps &ainfMptRu@rL Poste Détails temporaire définitive
Léobazel, Mercoeur et Sexcles.
Les dix éoliennes du projet du Deyroux auront une puissance unitaire maximale de 3,3 MW ; la puissance totale Bas des 10 éoliennes | EMPrise de la fondation et bases autour des 9 000 m2 9 000 m2
PD[LPDOH LQVWDOOpPH VHUD GH 0: $X PRPHQW GX GpS{W GfhitiodD ty@dl P eoliennes
G-pROLHQQHYV Q-HVW SDV FRQQX VHXO OH JDEDULW G-pROLHQQH HVW . . o
_. 3 Postes de livraison 27 m2 environ de surface unitaire + plateforme ) 5
FXOPLQHURQW MXVTX-] PGWUHV GH KDXWHXU électrique pour PDL1 et PDL3 (160 m2 de surface unitaire) 350m 350m
/HV TXDWUH W\SHV G-pROLHQQHYV HQYLVDJpV V X#&s @iktipales\sbntBapieéds daxXde C
tableau suivant. Chantier :
Tableau 39 : Caractéristique des €oliennes envisagées sur le site du Deyroux - utilisation des routes et chemins existants (sur
Diamétre Hauteur Hauteur en Puissance IR 7720tmé|3tre? Iin,éa;'ireszj o Vi e é:tlargissements
Fabri cant du rotor de Ia tour bout de pale unitaire développée par Chemin d'acces et lponc uels et crea '?]r.] e. virages temporaires pour )
P le parc éolien desserte des éoliennes | €5 4CCES auxmachines,
N E———————————————————————————— -création de chemins spécifiques sur 2 250 metres 12 425 m?
Gamesa G114 114 m 140 m 197 m 2 MW 20 MW pour acceder aux €oliennes
Maintenance: SLVWHVY G-DFFqV DX[ p - 12 425 m?
Alstom Eco 122 122 m 139 m 200 m 3 MW 30 MW
Tranchée de transport . L,
2 L, Environ 0,6 m de large sur 9 900 m linéaires. 5940 m? 0m?
Vestas V 126 126 m 137 m 200 m 3,3 MW 33 MW d'électricité 9
. 10 plateformes utilisés en phase de montage d es
Senvion sM 122 122m 139m 200m 3 Mw 30 Mw Plateforme PROLHQQHV HW PDLQWHQXHV S| 20270m? | 20270m?
arc.
/H FKRL] GpILQLWLIOGK QQ\IFW GHWM UpDOLVp XQH IRLV O-HQVHPEOH GHYV P
que soit le choix effectué par la société Parc éolien de Corréze 1, les dix éoliennes du parc du Deyroux seront 10 zones de stockage seront créées et restituées a
identiques. i 2 -
q Aménagements ug uliagse ggél(lz—o\llc\al ;[))ec\;jzzné la phase 26 750 m
Une surface de 1,68 ha devra étre défrichée p our les besoins du projet (accés aux éoliennes, installation des zones temporaires (Zone de HI Q
de travaux ou installation des éoliennes) dont 0,4 ha soumis & autorisation de défrichement. stockage, glarglssement Des virages temporaires seront créés sur les
Le parc éolien du Deyroux comptera, en plus des dix éoliennes, trois postes de livraison. L a durée du chantier de e virages) chemins afin de permettre des accés aux 8 670 m?2 -
FRQVWUXFWLRQ GX SDUF pROLHQ V:-pWDOHUD VXU i PRLV éoliennes
Le productible annuel attendu est estimé a prés de 55 000 MWh, soit la consommation électrique (hors chauffage)
de prés de 44 900 habitants, soit plus de trois fois la consommati on électrique domestique (hors chauffage) des Base de vie 1100 m2 -
KDELWDQWY GX FDQWRQ G-$UJHQWDW
/[ -pOHFWULFLWp SURGXLWH VHUD DFKHPLQpH YLD WURLV SRVWHYV génthat,0
Laval de Cére ou Sioniac (au regard de leur proximité etde | HXU FDSDFLWp G-DFFXHLO DXMR
étre injecté sur le réseau électrique national.
Le tableau ci-aprés détaille les emprises du projet (selon les spécifications du fabricant des éoliennes). On
GLVWLQJXH G-XQH SDUW O H \WnhékEeBsaitkk YddMa \boRsE b & lelitdMage des dix éoliennes et
G-DXWUH SDUW OHV HPSULVHV SHUPDQHQWHV /-HPSULVH DX VRO SHUP /-HP S U pafhanente maximale du projet éolien du Deyroux sera de 44 KD HQYLURQ DORUV TXH O
du fait de la restitution des terres inhérentes au montage des €oliennes (z one de stockage des pales, de la nacelle, temporaire du chantier sera de 8,4 ha (essentiellement les plateformes, les aires de stockage et les virages élargis
des troncons du mat et suppression des élargissements de virages). VXU OHV FKHPLQV G-DFFqV
Les zones de stockage des éléments des éoliennes représentenW GH OD VXUIDFH G-HPSALVH GX
O-DFKgYHPHQW GX FKDQWLHU FHV ]JRQHV UHWURXYHURQW OHXU YRFDWLRQ LQ
5DSSHORQV TX-XQH VXUIDFH GH KD GHYUD rWUH GplULFKpH SRXU OHV E

autorisation.

/| “HQVHPEOH GHV HPSULVHV GX SURMMWWGE -THAERXGVDIRMQFLHUV VLIJQpY HQWUH
Corréze 1 et les propriétaires (et exploitants) concernés.
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Projet éolien du Deyroux (19)
Etude d'impact

4 Etat initial

« [ -REMHFWLI GH O-DQDO\VH GH O-pWDW LQLWLDO G/-D®@ VQWH BHWOGHNB W ERVWUD®- XGH O-HQYLURQQHPHQW F
pWDW GH UplpUHQFH © ( 2 GH O-HQYLURQQHPHQW Sd&arerceé Your apprévied Udd @onsequevides HuJprojet une fois mis en

et humain du site avant que le projet ne soit implanté. Il doit fournir des VHUYLFH VXU O-HQY L Udtn3«€) ¢hPathQdl siteVa 1®© Bn de
données suffisantes pour identifier, évaluer et hiérarchiser les effets O-H[SORLWDWLRQ (OOH HVW UpDOLVpH SDU GHV VSpFLI
possibles du parc éolien. GRQQpHV VFLHQWLILTXHVY HW G»REVHUYDWLRQV GH WHUUL

*XLGH GH O-pWXGH G:-LPSDFW VXU O-HQYLURQQHPHQW C
OLQLVWqQUH GH O-eFRORJLH GH O:energie, du Développement durable et de la Mer, Juillet 2010
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9 entre 160 m (retenue de Laval de Cere) et 440 m (Laroquebrou) dans la vallée de la Cére ;
4.1 Milieu physique 9HQWUH P DX QLYHDX GH OD SODLQH DOOXYLDOH GH OD 'RUGRJQH HW

/-DQDO\WH GX PLOLHX SK\VLTXH GH O-DLUH G-pWXGH FRQFHUQH OHV WKgPHV GH OD WRSRJUDSKLH HW GH O-K\GURJUDSKLH GH OD
JpRORJLH GH OD FOLPDWRORJLH DLQVL TX-XQH DQDO\VH GHVY ULVTXHVY QDWXUHOV PDMHXUYV

Cette connaissance est nécessaire notamment pour :
DSSUpKHQGHU O-RUJDQLVDWLRQ GX UHOLHI EDVH GH OD FRPSUpKHQVLRQ GHV SD\VDJHV
apprécier le régime climatique local et ainsi la raison du choix du site ;
et déterminer la nature du sol etdusous- VRO HW OHXU VHQVLELOLWpPp j O-DPpQDJHPHQW

/ID SUpVHQWDWLRQ GX PLOLHX SK\WLTXH VH IHUD G- -XQH SD Urdfiop delavzanel pFKHOOH DILQ GH FRPSUHQGUH O-LQWpJ
G-pWXGH GDQV VRQ HQVHPEOH HW G-DXWUH SDUW GH PDQLqUH SOXV ILQH DX[ DERUGY GH OD ]JRQH GX SURMHW

4.1.1 Terre

4.1.1.1 Topographie

La région Limousin posséde une grande
variété de reliefs avec :

9. une zone de montagne ;
10.des plateaux ;
11.et un bassin.

La montagne limousine culmine & 984
PgWUHVY DX ORQW %HVVR
Plateau de Millevaches.

/HV SODWHDX[ GRQW O-DO

300 et 700 metres, sont disposés en gradins

autour de la montagne limousine au nord, a

O -RXHVW Ha&gt ;DisKcouent ainsi les

trois quarts de la surface du Limousin. Ces Carte 33: Topogr DSKLH GH O-DLUH G-pWXGH pORLJQpH

plateaux possedent un relief en creux avec 7URLV YDOOpPHV SULQFLSDOHV WUDYHUVHQW O-DLUH G-pWXGH pORLJQpH
des collines vallonnées coupées par des

vallées encaissées parsemées de champs et 9 Vallée de la Dordogne,
de prairies. Les plateaux de, I_\{Illlevaches, 9 Vallée de la Maronne,
Gentioux et des Monédieres sont o o _

caractéristiques de cette zone de moyenne 9 Vallée de la Cere, marquant la limite administrative entre la Correze et le Cantal.
montagne.

Carte 32 : Topographie du Limousin (Source : Atlas des paysages du Limousin)

$X QLYHDX GH O-DhdtionHpo6sitile? 30 Riftudes oscillent entre 537 et 583 metres. Les dénivelés
Le bassin de Brive, au sud RXHVW VH GLIIpUHQFLH QHWWHPHQW GH O -He\n#ERd@ & topographiques locaux demeurent plutét faibles
200 metres et une topographie beaucoup plus aplanie. Les sols sont occupés par de la vigne, des arbres fruitiers et
des cultures maraichéres.

/-DLUH G -4oigné€e ¢t projet (cf. fleche noire sur la carte précédente) est ancrée sur les marges orientales du 4.1.1.2 Géologie

ODVVLI &HQWUDO j O-HV-duest\dur\e-BaXsithgLidix V X G La région Limousin présente une assez bonne uniformité géologique : les roches métamorphiques (gneiss,

$X QLYHDX GH O-DLUH G-pWXGH pORLJQpH XQH YLQJWDLQH GH NLORPgWUHVVEHXWRWKU \eswgrarey (Pcheg wisiglings) worgnent igyrui teritoirg. ¢ces Hepxersevlies lithologiques ont
les ambiances paysagéres caractéristiques de la basse montagne limousine entaillées de vallées étroites et des GHVVLQp O-RVVDWXUH GHV:SD\VDJHV GX /LPRXVLQ

gorges. 9.les granites ont donné les modelés alvéolaire et collinaire, couramment appelés la Montagne, et les petits
/'DLUH G-pWXGH VH VLWXH GDQV XQ SD\VDJH DX UHOLHI WUQqV SURQRQFp /HV ?WE'W%Q@%@SVRQW DLQVL WUQV YDULDEOHYV

les gneiss et les schistes métamorphiques ont donné les plateaux.
9 entre 650 et 750 métres dans le quart sud-est ;

/D SUpVHQFH GH FHV GHX[ W\SHVY GH URFKHV HVW QHWWH VXU O-HQVHPEOH GX
9 entre 500 et 600 m au nord de la Cére ;
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9 sur les zones granitiques, les versants des collines sont plus redressés, les sols sont plus sableux et filtrants et
la roche affleure parfois en donnant des dalles ou des chaos rocheux ;

9 sur les roches métamorphiques, les versants des collines sont moins marqués, les sols sont plus profonds,

limoneux et argileux et également plus fertlies et ¢ DSDEOHVY GH PLHX[ FRQVHUYHU O-HD
souterraines.

/-DLUH G-pWXGH pORLJQpH GX SURMHW GX 'HV\URXKG V3D WG IOYDL \GlH O RIPRW L R
DFFLGHQW PDMHXU GX ODVVLI &HQWUDO $ O-HVWnSrhétantbrphiduéy gtRgkaniBddes DL O O
GX VRFOH RFFXSDQW OD UpJLRQ GX 6pJDOD GX 4XHUF\ DSSDUWLHQQHQ
formations sédimentaires, principalement mézozoiques, constituent la bordure faillée du Bassin Aquitain.

/- D L U H plantatidn possible est occupée principalement par des roches cristallines (leucogranites) avec quelques
incursions de formations métamorphiques (micaschistes et migmatites).

Les leucogranites (a muscovite dominante) équant a grain moyen (Granite de Goulles) constituent le facies le plus
répandu.

Carte 35 *pRORJLH DX QLYHDX GH O-%$,3

4.1.1.3 Ouvrages géologiques et cavités souterraines

Les données récoltées aupres du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres) ont précisé la localisation
des cavités souterraines et ouvrages géologiques VXU O-DLUH G-LPSODQWDWLRQ SRVVLEOH GX SUF

Aucune cavité souterraine Q-D pWp LGHQWLILpH DX QLYHDX GH O-DLUH G-LPSODQWDWLR(

LGHQWLILpY FRQFHUQHQW GHV FDSWDJHV G-HDX 2Q VH UHSRUWHUD DX[ SDU
UHODWLIV DX[ FDSWDJHV G-HDX

Site du
/ Deyroux

Carte 34 : Géologie simplifiée du Limousin (Source : Atlas des paysages du Limousin)
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4.1.2 Eau

4.1.2.1 Hydrogéologie

$ O-pFKHOOH GH O-DLUH G:-pWXGH pORLJQpH OD WRSRJUDSKLH UHODWLYHPH
&HSHQGDQW VXU OHV SODWHDX[ O-DUpQLVDWLRQ WUqV SRXVVpH IDYRULVH C
de faible superficie alimentant des sources nombreuses mais de faible débit (moins de 1 litre par seconde dans la
SOXSDUW GHV FDSWDJHV &HV QDSSHV SHX SURIRQGHV VRQW VHQVLEOHV j
superficielles.

4.1.2.2 Hydrologie
/ -DLUH pWXGH DSSDUWLHQW DX EbGavdne. K\GURJUDSKLTXH $GRX

L'aire d'étude apparait tres marquée par un réseau multiple de cassures, qui jouent un rble important dans
l'orientation des trongons de nombreux ruisseaux et dans le trajet des thalwegs affluents.

La zone du projet est traversée par troiscour V G-HDX SULQFLSDX[ HW OHXUV DIIOXHQWYV
9 /D &qUH DYHF VHV DIIOXHQWY OH "HV\URX[ O:2UJXHV OD OpQRLUH OH 3DOV

9 /D ODURQQH HW VHV DIIOXHQWYV /D *ODQH 'DQFq]JH OH *RXUGDORXS OH &R
'RUGRJQH j SUR[LPLWpP G-$UJHQWDW

9 /D 'RUGRJQH HW VHV DIIOXHQWY OH 'RXVWUH OH 6RXYLJQH OD *ODQGH GH

Carte 36 &DYLWpV VRXWHUUDLQHV LGHQWLILpV VXU HW DX[ DERUGY GH O:-DLUH G:-LPSODQWDWLRQ SRVVLEOH

Carte 38 +\GURJUDSKLH DX QLYHDX GH O-DLUH G:-pWXGH pORLJQpH

Carte 37 2XYUDJHV JpRORJLTXHV LGHQWLILpYV VXU HW DX[ DERUGV GH O-DLUH G LB83O0XOWVWWHXUNOBEBERYWUWDEBIHY K\GURpOHFWULTXHYV VRQW S UpHabteiayeV(siD ¥a Maronige & H O-DL|
6H[FOHYV &DPSV &DQGHV %UXJDOHV VXU OD &qUH 6DEOLHU VXU OH
V.-DFFRPSDJQHQW G-RXYUDJHV G-DUW HW G:-LQIUDVWUXFWXUHY GLYHUVHV VXU
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9FODVVpV HQ SUHPLgUH FDWpJRULH SLVFLFROH DYHF OD 7UXLWH IDULR |

espéce cible ;
9 XQH PDVVH G-HDX HQ ERQ pWD W, écobggle & drimikuid)Faéfibil par ®eRIDBEE (Schéma
'"LUHFWHXU G-$PpQDJHPHQW HW GHbonHWW LRQ GHV (DX[ HVW ©

4.1.2.3 Remontées de nappes
/H SKpQRPgQH GH UHPRQWpPpHYVY GH QDSSHV DSSDUDLW ORUVTXH OH VXUSOXV G

Lac de Vergnes
enraisoQ G-XQ VXEVWUDWXP LPSHUPpDEOH

La carte suivante, issue des données du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minieres) précise le risque de
UHPRQWpPHY GH QDSSHYVY DX QLYHDX GH O-DLUH G-LPSODQWDWLRQ SRVVLEOH C

niveau du site (sensibilité trés forte a sensibilité faible).

Transformateur de Talamet
Infrastructures liées aux barrages

Carte 40 : Remontées de nappes au niveau du site du Deyroux

4.1.2.4 Retrait et gonflement des sols argileux

Les bases de données du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres) renseignent sur le risque de retrait
HW JRQIOHPHQW GHVY VROV DUJLOHX[ DX QLYHDX GH O-DLUH G-LPS$@Db&@QWDWLRQ

O-DOpD HVW LQH[LVWDQW YRLUH IDLEOH VXU OH VLWH GX "HV\URX]

Carte 39 : Les barrages aux abords du site du Deyroux (Source : Aprés la Pluie)
/-DLUH G-LPSODQWDWLRQ SRVVLEOH HVW WUDYHUVpH SDU OH UXLVVHDX GH "H\URX[ HW OH UXLVVHDX G-2UJXHV DIIOXHQW ULYH GURLWH

du Deyroux). Le Deyroux et ses affluents sont :
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Carte 42 &RPPXQHV VHQVLEOHYV j Onkinogdn@doivce : GIMAIR; ROLY H
Carte 41 ; Retrait et gonflement des sols argileux

Ponctuellement les activités agricoles de fauche ou de labours peuvent engendrer une mise en suspension de

poussiéres dans l'air. De méme les élevages agricoles (porcs et/ou bovins) peuvent constituer une pollution
olfactive, mais trés locale.

4.1.3 Ar /H FRQWH[WH UXUDO GH OD &RUUq]H FRQIqUH JOREDOHPHQW XQH ERQQH TXDOI
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) du Limousin fixe des orientations destinées a réduire ou a prévenir

OD SROOXWLRQ DWPRVSKpULTXH DILQ G-DWWHLQGUH iélal RanMRégiomalde/laG H Txoﬁééllall\ﬁégz# D@Z\{éﬁugmaﬂ(ﬁilh\zgfn I%'E'%/WV PRQWUHQW TXH OD TXDInsengbi@HdOsB LU HVW
4XDOLWp GH O-$LU 354%

Les contraintes en terme de pollution atmosphérique sont globalement assez faibles en région Limousin. Néanmoins

GHV GpSDVVHPHQWY GH VHXLOV GH SROOXWLRQV H[LV\GHGW K Wp RJR Q HG X ﬂf%ﬂw R[\GHV G-D]JRWH 1
OH WUDQVSRUW URXWLHU SULQFLSDOHPHQW PDUFKDQGLVHV HW YR\DJHXU EI’(tHOOH GH OD 5pJLRQ /LPRXVLQ FRPPXQHYV

VRQW FRQVLGpUpHV FRPPH VHQVLEOHV SRXU OD TXDOLWp GH O-DLU DX UHJQYGEi&HiMobEMmMASTHR YrhBWABEOM dif& [\GH G-DIRWH

Les communes sensibles sont en grande majorité impactées par le trafic routier (autoroutes A20 et A89) et/ou o o

concernées par une forte densité de population. Ce sont les communes de Brive- la-Gaillarde ou Limoges qui sont le 4.1.4.1 Cadre climatique général

plus concernées. Dans les communes plus ruraOHV RX ORFDOLVpHV j O-pFDUW GHV JUDQGYV D] "I'_é/ réﬂé? de¥aldbHese 2 ftdlienERgeandt QaMPME LR RN rencontrés. On distingue ainsi cing grands types de
élevées de NQ, sont dues exclusivement aux sites industriels. La carte ci-contre présente (en violet) les communes

VHQVLEOHV j OD TXDOLWp GH O-DLU SRXU)OA—S\HQDUR\Q_FXGDHVHH\IQO\,HM/XB[-I\@‘HNRQ HKRWH 12

Bassin de Brive avec un climat de tpe océani ue merldlonal roche du cllmata uitain. Les températures
/HV WURLV FRPPXQHV FRQFHUQpPpHVY SDU OH SUpVHQW SURMHW FI 10qFKH VXUV,Q@W B R Wi VY X3 X QW H@/L;y quml t pel @bbndBEnGEs Y RUDJH YV
TXDOLWp GH O-DLU ’

f Pays de Vézere, Auvézere GLVSRVDQW G -XQ FOLPDW GH W\SldspRére pWiedsX et A YHF X Q'
faibles amplitudes thermiques ;

f Pays de Tulle avec un climat océanique altéré. Le climat y est plus continental que sur le bassin de Brive
avec des températures plus basses et des précipitations plus abondantes ;
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f Dordogne, Xaintrie avec un climat océanique de type altéré. La vallée de la Dordogne se caractérise par des
températures douces et des orages assez fréquents. La Xaintrie, par contre, présente des températures
fraiches, des gelées fréquentes et des précipitations plus abondantes. Le projet éolien de Camps est situé

dans cette zone climatique ;

f Monédiéres, Plateau de Millevaches correspondant a un climat a tendance océanique trés humide avec
localement, un climat de montagne rigoureux.

Différentes stations météorologiques sont situées a proximité de la zone de projet :
9 Station de Brive (Correze) ORFDOLVpH

comprise entre 100 et 250 metres ;

XQH VRL[DQWDLQH GH NLORPQWUHYV |

/D FDUWH SUpFpGHQWH SHUPHW GH FRQVWDWHU TXH O-DLUH G:LFRabs0rDe@ WDW LR

zones 2 et 3, avec des vitesses moyennes annuelle des vents compris entre 4,5 et 5,5 m/s a 50 m de hauteur.

/D FDUWH VXLYDQWH LVVXH GX 6FKpPD 5pJLRQDO (ROLHQ /LPRXVLQ FRQIRUWEF

possible la vitesse moyenne du vent est comprise entre 4,3 et 5,5 métres par seconde (a 80 m de hauteur).

O -RXHVW GX VLWH HW j XQH DOWLWXGH

9 6 WD W ARillacGCantal) localisée a une quarantaine de kilomét UHV j O-HVW GX VLWH HW j XQH DOWLWXGH GH

metres ;

9 Station de Comiac (Lot) localisée a une quinzaine de kilometres au sud du site et a une altitude de 560

metres.

Les données de la station météorologique de Comiac ont été utilisées pour décrire le climat local observé sur

OH VLWH GX 'H\URX[ (Q HIIHW DX UHJDUG GH OD VLWXDWLRQ GH O-DOWLWXGH HW GH O-HQYLURQQHPHQW JpQpUDO GH FHWWH

station, les données sont globalement transposables au site de Camps. Lorsque les données météorologiques

ne sont pas dispon LEOHV SRXU FHWWH VWDWLRQ OHV GRQQpHV GH OBs MoMBe&/ LRQ G-$XULOODF RQW pWp XWLOLVpHYV

de la station de Comiac sont en revanche disponibles sur une période relativement courte, d'octobre 2004 a

janvier 2010 .

41.4.2 Vent

La carte suivante
présente le potent iel
pPROLHQ j O:pkF
la France. Le pays
dispose en effet du
deuxiéme  gisement
pPROLHQ j O:pkF
O -(XURSH

$LUH G-LPSODQWD

En France le potentiel éolien le plus important se concentre essentiellement autour de la Méditerranée (région
Languedoc-Roussillon), sur le nord de la facade atlantique et sur les cbtes de la Manche.

Etat initial

Carte 43 : Gisement éolien en France [source : sylvidra.fr]

$ILQ GH FDUDFWpULVHU OH SOXV ILQHPHQW SRVVLEOH OH UpJLPH &GHV YHQ
implanté un mat de mesures de vent sur site en juillet 2 8Q 62'$5 LQVWDOOp GDQV OH FRXUDQW
SHUPLV G-DIILQHU OD SUpFLVLRQ GHV PHVXUHV

Un SODAR62QLF '"HWHFWLRQ $QG 5DQJLQJ pPHW XQH RQGH VRQRUH YHUWLFDOH T
GLIIpUHQFH GH GHQVLWp G @atiecQleDoNde R3t Sléts ldvoy@ et captée par le sodar. Le temps

du trajet permet de déduire la distance verticale de cette discontinuité des couches d'air et le glissement de

fréquence permet de calculer la vitesse des couches de vent.
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Vue sur le mat de mesures Vue sur le SODAR

Les résultats issus de ces deux types de mesures
ont conforté la ressource locale en vent. A une
hauteur de 80 metres, la vitesse moyenne de vent
HVWLPpH j O:-LVVXH GHV PHVXU
m/s. Les vents dominants sont de secteur sud-est
et nord, dans une moindre mesure.

Figure 27 : Rose des vents issue de mesures sur le site du Deyroux

4.1.4.3 Températures

Le tableau suivant présente ainsi les moyennes des températures maximales et minimales quotidiennes, mois par
mois, dressées a partir des données de Météo-France (valeurs en °C) :
Tableau 41 : Moyennes annuelles des températures extrémes quotidienne

4.1.4.4 Pluviométrie

Le tableau suivant résume les principales données pluviométriques disponibles (valeurs en millimétres). Les
données sont issues de la station météorologique de Comiac.
Tableau 43 : Données pluviométriques

Précipitations D |Année

Hauteur mensuelle

106,4| 78,3 |143,5|119,7(122,8| 753 | 74,7 | 70,7 | 77 | 79,6 |115,2|114,5|1178
moyenne

Maxi quotidien 376 | 31,8408 | 418 | 37,1 | 72,3 | 56,2 | 41,7 | 92,7 | 33,1 | 35,2 | 40 92,7
absolu

/ID SOXYLRPpWULH PD[LPDOH HQUHJLVWUpPH VXU
Elle s'est produite le 22 septembre 2006.

KHXUHV D pWp GH PP VX

On constate que les précipitations annuelles demeurent importantes @ Comiac avec 1 178 mm. Cette moyenne est
ELHQ VXSpULHXUH j FHOOH UHOHYpH j O-pFKHOOH GX WHUULWRLUH PpWURSROL

On note une pluviométrie régulierement répartie sur I'année, avec une baisse relative en été. C'est au mois de mars
que la pluviométrie est la plus importante (143,5).
4.1.45 Orages

/H WDEOHDX VXLYDQW UHQVHLJQH VXU OH QRPEUH PR\HQ GH MRXUV G-RUDJ
Comiac.

Tableau 44 : Répartition du nombre de jours avec orage

Nombre de jours
avec orage

/D ITUpTXHQFH GHV RUDJHV DXJPHQWH DX SULQWHPSV SRXU FKXWHU j OD ILQ
incluent 70 % des orages.

La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs de foudre au sol
par km? et par an. Le réseau de détection de la foudre utilisé par Météorage permet une mesure directe de cette
grandeur.

La valeur moyenne de la densité d'arcs en France est de 1,54 arc/km?/an.

Les résultats ci-dessous sont fournis par Météorage a partir des données du réseau de détection des impacts de
foudre pour la période 2005- 2014.

Tableau 45 : Activités orageuses sur les communes concernées par le projet

'"HQVLWpP G:-$UF  Classement (sur 37 759 communes)

Camps Saint-Mathurin-Léobazel 1,69 12 766
Mercoeur 1,97 8 057
Sexcles 1,97 8 057

Températures J F M A M J J A S (0] N D  Année
Moyenne mini 0,75 0,8 2,7 6,2 10 | 12,8 | 14,3 | 13,2 | 106 | 9,4 3,9 0,8 7,1
Moyenne maxi 6,7 15,3 (20,7 | 149 | 19,1 | 23,1 | 248 | 23,3 | 20,3 | 16,9 | 10,2 | 6,8 16,8

La température moyenne annuelle est de 11,9°C.

Le second tableau renseigne sur les températures minimales et maximales absolues enregistrées chaque mois.

Tableau 42 : Températures absolues minimales et maximales mois par mois

Températures D Année
Minima absolu -9,7 -93 | -11,3 | -39 3 3,9 7 69 | 25 | -0,7 | -6,2 | -10,5 -11,3
Maxima absolu 14,2 19,2 242 272|295 |335|349|34,9|325|258|209| 16,6 34,9

Au regard de la densité d'arcs sur les communes de l'aire d'implantation comparée a la valeur moyenne en France,
le risquede IRXGUH SHXW rWUH TXDOLILp GH IRUW VXU OHV WURLY FRPPXQHV G:-DF
Mercoeur et Sexcles.

4.1.4.6 Insolation

Le tableau suivant indique la durée mensuelle d'ensoleillement en heures ainsi que la moyenne pour une année sur
la période 1971 a 2000 a Aurillac. En effet, les données de la station météorologique de Comiac ne sont pas
disponibles pour cette thématique.

Tableau 46: DXUpH G:-LQVRODWLRQ

On retiendra que la température la plus basse (-11,3°C) a été enregistrée le ler mars 2005, et la température la
plus haute (34,9°C) a été enregistrée les 21 juillet 2006 et 19 aolt 2009. Une telle amplitude (45,4°C) témoigne
des influences continentales régnant localement.

Etat initial

Nombre
G-KHXU

mensuelles | 117,7 | 130,2 | 190,7 | 173,6 | 217,7 | 218,8 | 265,8 | 258,9 | 192 |135,7| 94 | 89 | 2083
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(Q FRQVLGPUDQW OD GXUpH G-LQVRODWLRQ PR\HQQH PD[LPDOH GH K H X
G-LQVRODIWIRQafraFWLRQ G-LQVRODWLRQ FRUUHVSRQG DX UDSSRUW HQWUH
GXUpH G-HQVROHLOOHPHQW PD[LPXP

4.1.4.7 Nombre de jour avec neige

Le tableau suivant indique le nombre moyen de jours avec neige ainsi que la moyenne pour une année sur la
période 1971 a 2000 a Brive. En effet, les données de la station météorologique de Comiac ne sont pas disponibles

Les différents types de risques auxquels chacun de nous peut étre exposé sont regroupés en cing grandes familles :

UH \9 Ie.? Qﬁgwr@ﬁ#rﬁlé Wnct}?dethdé fo&él'gj ggpgzwonx ﬁquelrWBtlgWErf?B cyclone, tempéte, séisme
oD RGBT HR O HLOOHPHQW PHVXUpPH HW OD
9 les risques technologiques : d'origine anthropique et regroupant les risques industriel, nucléaire, biologique,
rupture de barrage ... ;

Remarque : les risques technologiques seront développés au paragraphe "Milieu humain” ;
9 les risques de transports collectifs (personnes ou matiéres dangereuses) sont des risques technologiques ;

SRXU FHWWH WKpPDWLTXH 'H OD PrPH PDQLqUH OHV GRQQpPHV GH OD VWDW L RQefrisi\igsRIIR GeRyddtidlidnide Gedidebts @O HUER @iMehtQdeRaR@&IR gW H V

aussi ce sont les valeurs de la station de Brive-la-Gaillarde qui sont renseignées ici. Au regard de la situation de
Brive par rapport a la zone du projet, le nombre de jours avec neige est sous-évalué pour le site.

Tableau 47 : Nombre moyen de jours avec neige

Nombre de
jours avec
neige

4.1.4.8 Nombre de jours avec gréle

Le tableau suivant indique le nombre moyen de jours avec gréle ainsi que la moyenne pour une année sur la période
1971 a 2000 a Aurillac. En effet, les données de la station météorologique de Comiac ne sont pas disponibles pour
cette thématique.

Tableau 48 : Nombre moyen de jours avec gréle

Nombre de
jours avec
gréle

9 les risques liés aux conflits.
6HXOHVY OHV WURLV SUHPLgqUHV FDWpJRULHV IRQW SDUWLH GHV ULVTXHV TXH C

Deux critéres caractérisent le risque majeur :

9une faible fréquence : 'hnomme et la société peuvent étre dautant plus enclins a lignorer que les
catastrophes sont peu fréquentes ;

9 une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et a I'environnement.

Nous nous intéresserons dans ce chapitre uniquement aux risques naturels majeurs qui sont recensés sur les
communes de Camps Saint-Mathurin Léobazel, Mercoeur et Sexcles. Les risques technologiques majeurs seront
abordés dans le chapitre « Milieu humain ».

4.1.5.1 Lesrisques majeurs identifiés localement

La consultation du site internet prim.net permet de nous informer des risques présents sur les communes
concernées par l'aire d'implantation possible. Ces risques sont renseignés dans le tableau suivant :
Tableau 49 : Risques naturels sur les trois communes concernées par le projet

Communes Risques naturels majeu rs

Camps Saint-Mathurin-Léobazel

4.1.4.9 Conclusion sur le climat

Rupture de barrage

Mercoeur .
Séisme

Les principales caractéristiques climatiques du secteur du projet du Deyroux sont les suivantes

Sexcles

9 climat océanique de type altéré voire semi -montagnard avec des gelées fréquentes et des précipitations
assez abondantes;

9 une température moyenne annuelle relativement douce (11,9°) ;

9 une pluviométrie annuelle assez élevée (1 178 mm) ;

9 des vents dominants sont de secteur sud-est et nord dans une moindre mesure ;
9unrisque G-RUDJH IRUW

&HV FRPPXQHV RQW pJDOHPHQW IDLW O-REMHW G:-DUUrWp GH FDWDVWURSKHYV
début des années 80, sont repris dans le tableau suivant.
Tableau 50 : Arrétés de reconnaissance de catastrophe naturelle sur les trois communes concernées par le projet

Date de publication

9unefr DFWLRQ G-HQVROHLOOHPHQW GH Communes Type de catastrophes naturelles au Journal Officiel
) Tempéte 19/11/1982
Camps Saint-
Mathurin-Léobazel . 3 .
Inondations, coulées de boue et mouvement de terrain 30/12/1999
Tempéte 19/11/1982
Mercoeur
Inondations, coulées de boue et mouvement de terrain 30/12/1999
4.1.5 Les risques naturels majeurs Tempéte 19/11/1982
/H VLWH LQWHUQHW © Z2ZZ SULP QHW & GX 0LQLVWgQUH GH O:-(FRORJLH HW GX 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH SHUPHW G-LGHQWLILHU OHV
risques majeurs. Sexcles Inondations et coulées de boue 24/05/1990
Le DOSSJer Departement\al des Risques Majeurs, mis a jour au 31 décembre 2014, est disponible sur le site internet Inondations, coulées de boue et mouvement de terrain 30/12/1999
de la Préfecture de Correze.
Etude d'impact 100
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] ) /-DOpD VpLVPH VXU OD JRQH G Xdénd Redfdille.GX "H\URX[ HVW
Inondations et coulées de boue 25/11/2007

(Q SOXV GH DQV VHXOHPHQW TXDWUH DUUrWpV GH FDWDVWURSKHY QDWXUHOOHV RQW pWp SULV SRXU O-XQH RX SRXU OHV WURLV
FRPPXQHV j OD IRLV GH OorpbisiHleG-LPSODQWDWL 4.1.5.3  Rupture de barrage
Plusieurs barrages ont été créés sur les principales rivieres de la Correze. Neuf ouvrages sont ainsi classés « grands
barrages @ DX WLWUH GH OD U pJ@HHRRGWEDNWURJHFDNWW XQ UpVHUYRLU G-XQH FDSD
4152 Sismicité a quinze millions de metres cubes et barrage ou digue de 20 métres de hauteur minimum). La Corréze est

également concernée par le barrage de Saint-Etienne- du-Cantalées situé dans le département voisin du Cantal. Les
La sismicité de la France, comme celle de tout le bassin méditerranéen, résulte de la convergence des plaques GHX[ VLWXDWLRQV SRVVLEOHV G-DFFLGHQWV FRQFHUQDQW OHV EDUUDJHV FRU

africaines et eurasiennes.
9XQH DQRPDOLH VWUXFWXUHOOH GH O-RXYUDJH
Le dernier séisme d'importance en France métropolitaine, celui de Lambesc dans les Bouches- du-Rhoéne, remonte a

SOXV G XQ VLQFOH HW SRXUWDQW OH ULVTXH VLVPLTXH HVW XQH UpDOLWp W YR YU EUENE GURETEWRRYBYS MiKEngIe Wons e ex¢eriiopnedshy SrRXYRLUV

pUb"CS ont souhaité, par un arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction Les trois communes concernées par le projet du Deyroux sont exposées au risque majeur barrage et elles doivent
parasismique applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal », renforcer la prévention du risque IDLUH O-REMHW G-XQ SODQ SDUWLFXOLHU G-LQWHUYHQWLRQ &HSHQGDQW ¢
sismique en France. concernée directement par ce risque car elle est située en hauteur.

Le décret publlé au JO du 24 octobre 2010 redéfinit en effet le Zonage Sismique du territoire fran(;ais, en prenant Le tableau suivant détaille les barrages entrainant un risque sur chacune des trois communes.

en compte l'amélioration des connaissances en la matiére, notamment en adoptant une approche probabiliste et
non plus statistique pour définir les zones a risques. Un zonage qui facilitera I'application et I'harmonisation des
nouvelles normes européennes de construction parasismique basées elles aussi sur une approche probabiliste.

8Q SODQ SDUWLFXOLHU G-LQWHUY HQWigeRd® BDIt-pWRrgis &nSA00F B RsXduitres HplaBD
SDUWLFXOLHUV G-LQWHUYHQWLRQ VRQW HQ FRXUV GH UpDOLVDWLRQ

Tableau 52 : Communes exposées au risque barrages

Les communes frangaises (et non plus les cantons) se répartissent désormais selon l'aléa, a travers tout le territoire

national, en cing zones de sismicité croissante allant de "trés faible" a "forte". SRELES (2 Bort-les-Orgues Chastang  Hautefage  Enchanet Sant -Etienne -
Communes Y du-Cantalés
Camps Saint-Mathurin-Léobazel oui
Mercoeur oui oui oui oui
Sexcles oui oui oui

4.1.5.4 Conclusion sur les risques majeurs

/HV WURLV FRPPXQHV G-DFFXHLO GX SURMHW GX '"HV\URX[ VRQVWs E&s@ésttUQpHV S
le risque de rupture de barrage.

&RQFHUQDQW O-DOpD VLVPLTXH LO HVW TXDOLILp GH WUqV IDLEOH VXU O-HQV

Le risque de rupture de barrages concerne les trois communes mais la zone du projet (du fait de sa position en

G LPS§geQ haut HXU IDLW TX-HOOH Q-HVW SDV GLUHFWHPHQW FRQFHUQpH SDU FH ULVTXH

possible

Les aléas sismiques en France
Le département de la Corréze, dans son ensemble, présente un aléa trés faible vis-a-vis du risque sismique.

Les trois communes de l'aire d'implantation possible sont ainsi toutes classées en zone 1, soit en secteur « trés
faible ».

La consultation de la base de données « sisfrance » }www.sisfrance.net{ révéle que seul un séisme a été ressenti

sur la commune de Mercoeur. Les communes de Camps-Saint-Mathurin-Léobazel et SexcHV Q-RQW TXDQW j HOOHV SDV
ressenti de séisme. Le tableau suivant renseigne sur les caractéristiques du séisme ressenti a Mercoeur.

Tableau 51 : Intensité sismique ressentie sur la commune de Mercoeur

Localisation D Intensité dans la
Intensité épicentrale
commune

Commune

épicentrale

Mercoeur 07/09/1972 ,OH G-20pURQ 7 3
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4.1.6 Synthese sur le milieu physique

$X UHJDUG G-XQ SURMHW GH SDUF pROLHQ O-DQDO\WH GX PLOLHX ¢
suivantes :

9 O-DOWLWXGH PRVHQQH ¥ uesOvababld.HEIIS opciNexXe@tke 130 metres dans la vallée de la
Dordogne et 750 métres dans le quart sud-HVW $X QLYHDX GH O-DLUH G-LPSODQWD\
homogene; elle varie ainsi entre 537 et 583 metres ;

9 O:-DLUH G L PgossieNest \ditude entre la Vallée de la Cere au sud et la Vallée de la Dordogne au
nord ;

9 OH UXLVVHDX GX "H\URX[ HW VRQ DIIOXHQW OH UXLVVHDX G-2UJXH\

9 deux risques naturels majeurs ont été identifiés surle V FRPPXQHV G:DFF X Hé @sqteXsesSioaRe |
OH ULVTXH GH UXSWXUH GH EDUUDJHV &HV GHX[ ULVTXHV QDWXUH
VXU O-HQVHPEOH GH OD &RUUgq]H HW OH ULVTXH GH UXS WdKdit Hu QréjetF |
du Deyroux ;

9 le climat est océanique de type altéré voire semi -montagnard avec des gelées fréquentes et des
précipitations assez abondantes ;

9 les vents dominants sont de secteur sud-est et nord, dans une moindre mesure avec une vitesse moyenne
calculée supérieure a 5 m/s a 80 metres de hauteur ;

9 OHV ULVTXHV G-RUDJH HW GH IRXGURLHPHQW VRQW IRUWYV

Tableau 53 : Synthése des enjeux sur le milieu physique

Thémes I1LYHDX G- HiQudH X[ Sensibilité vis -a-vis du
projet du Deyroux

Topographie

Hydrographie
Hydrogéologie

Faible
Faible

Risque naturel

Climat

Etat initial Etude d'impact 102



préserver le patrimoine naturel en présence (espéces et habitats présentant un statut de conservation défavorable)
42 M|||e nat rel HW G-DXWUH SDUW G-DVVXUHU OD FRQVHUYDWLRQ G-HVSDFHV GRQW OD O
. u u permettront de maintenir un équilibre écologique sur le long terme. Le maintien de cet équilibre doit permettre

/-pWDW LQLWLDO GX PLOLHX QDWXUHO D pWp GpILQL VXU OD EDVH GH uHFﬂ%ﬁlﬁﬂgg%{&é}(ﬁ;g@%ﬁ§m%g%gﬁ@ﬁ% BG%?@pﬁﬁﬁvwva%\ﬁ IID_QE/LSSLIJXEIEJI-\I/\I/_V\L/JFI)-

c}/(;/nguLljtéUdgrl;s(lge CderEd?a I(_:(;/priolile\t/ SDU OH LE Xd3¢hD ManGaliste/ We@HSER@ YeRGMHE) a également &té réseau hydrologique, pollinisation des cultures, DFWLYLWp F\QpJpWLTXH«
La désignation de ces zonages est initiée a différentes échelles selon les enjeux considérés. On peut citer de
maniére non exhaustive des zonages désignés a une échelle :

Les prospections de terrain se sont déroulées de septembre 2013 a juillet 2014. Les méthodologies mises HQ +XYUH 9 Iocale/r_eglonale I A_rretes Prefeqtoraux de Protection de Bio WR S H $33% - RQHV 1DWXUHOOF
ainsi que les aires G-pWXGH QDWXUDOLVWHV VR QWM& mBds BWEN BHWQW HO pWSTEHV G HL BS D F gfolo igue, Florlsthue et Faunistigue (ZNIEFF), Parcs Naturels Régionaux (PNR), Réserves Naturelles

rappelle que O -DLUH G-pWXGH YRBpGDDWHIOOH D SRUWp O-HQVéoResmht & FOv DHISH UWLVRPIERQDOHV, 515 «

G-LPSODQWDWLRQ SRVVLEOH 9 nationale 3DUFV 1DWLRQDX[ 5pVHUYHV 1DWXUHOOHYV 1DWLRQDOHV 511 5p\

LHVY H[SHUWLVHV GH WHUUDLQ RQW SHUPLVY GH FRXYULU O-HQVHPEaMelGH OD ]R QddirdpégnieX GitksV auU réséau FNEtOrad ZO0OR ddeclilamtX dfes directives européennes « Habitats » et
complet, permettant ainsi une bonne appréciation des enjeux écolo JLTXHV [-pWDW LQ tepfdsPntatiD SSDUDVW « Oiseaux » ;
de la diversité écologique des milieux naturels locaux et de leur richesse spécifique. Cette méthodologie

permet de répondre a la recommandation de la DREAL Limousin de réalisation des études sur un cycle annuel
complet.

/-pWXGH pF ReomplEteTeXthbrésentée en Annexe V. Ce chapitre consiste en une synthése de cette étude de
maniére a mettre en évidence les éléments les plus probants.

9 internationale : sites Ramsar, Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), réserves de
ELRVSKgUH GH O0:81(6&2«

Ces zonages présentenlW GLIITpUHQWYV VWDWXWYV SOXV RX PRLQe/réglienizitaited CIsFRtgtsvyVv G- XQ
sont explicités dans les parties suivantes propres a chaque type de zonage. Par souci de lisibilité, nous distinguerons
ci-apres les zonages de protectionetgest LRQ HW OHV JRQDJHV G-LQYHQWDLUH GX SDWULPRLQF

["LQYHQWDLUH GHV JRQDJHV QDWXUHOV G-LQWpUrW D pWp HIIHFWXp SDU OH E
4.2.1.1 Présentation générale du site DXWRXU GH O-DLUH G :(FVWAIRYG Ees Zipds stntistés dans le tableau suivan. Les lignes en orange
FRUUHVSRQGHQW DX[ ]JRQDJHV QDWXUHOV SUpVHQWYV VXU O-$%,3

4.2.1 Contexte écologique

/[-DLUH G -pW)Ghee EeDcar@dtérise par la co-dominance des milieux fermés et semi-ouverts avec des . N .
ERLVHPHQWY YDULpVY GDQV OHVTXHOV V-LQVFULYHQW TXHOTXHV SUDLULH ADlgy 24 S RN B VO DML O B Gl Y D SRFaRRVINVASIVASA TS '!"-‘=|—D.t. s DXWRU G oL
correspondent a des champs et a des prairies paturées. L -DLUH G-pWXGH HVW WUDYHUYV pdtd-V X U osition par rappor

est/s ud-ouest) par une ligne a haute tension qui coupe les boisements et du nord-ouest au sud-est par la RD 41. On S - - - j 0-5,3
se situe ici aux abords des Gorges de la Cére qui séparent la région Midi-Pyrénées du Limousin. A plus large échelle, Réserve de Biosphere
Maronne (douze kilométres au nord) et au sud les Gorges de la Cére (1,1 kilométre au sud). La Vallée de la .
DordRJQH VH SRVLWLRQQH j HQYLURQ GL[ NLORPgQWUHYV DX QRUG GH O-DLUH GFR&00GLY BASSIN B PAWPARDOGKBENE CENTRALE NP j O-RXHI
FR6500011| BASSIN DE LA DORDOGXMBENE TAMPON NP j O-RXH
Sites Natura 200 0 de la Directive « Oiseaux » - Zone de Protection Spéciale (ZPS)
FR7412001| GORGES DE LA DORDOGNE 6,1 km au nord-est

Sites Natura 2000 de | a Directive « Habitats » - Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
700 metres au sud-

FR7300900| VALLEE DE LA CERE ET TRIBUTAIRES

est
FR7401108| LANDES ET PELOUSES SERPENTINICOLES DU SUD CORREZIEN 1,7km j O-HV
FR7401103| VALLEE DE LA DORDOGNE SUR L'ENSEMBLE DE SON COURS ET AFFLUENT 4 km au nord
/LJQH | KDXWH WHQVLRQ V OLOLHX[ RXYHUWV HW ERLVH FR8301094| RIVIERES A MOULES PERLIERES 8,8 km au sud-est
FR7300898| VALLEEDE LA DORDOGNE QUERCYNOISE 10.4 ';Teilt" sud
4212 =RQDJHV QDWXUHOV G-LQWpUrw ZNIEFF de type | - 2°™ génération
Site présent dans
42121 %LODQ JOREDO GHV |RQDJHV QDWXUHOV G-LQWpUrwW 740120082 | TOURBIERE ET ZONE HUMIDE DU RUISSEAU DE RIOUBAZET e
On trouve en France différents types de « ]|RQDJHV QD W X U HOl d8sigirativipde cég périmetres, délimités 730011031 | RIVIERE DE LA CERE ET RUISSEAU D'ORGUES 1,6 km au sud-ouest

SDU OHXUV FDUDFWpULVWLTXHVY pFRORJLTXHV UHPDUTXDEOHYV SUpVHQFH - #g ; V QDWXUHOV SURWpPJpV HW R - ]
patrimoniaux, fonctionnalités écologiques majeures), a SRXU SULQFLSDO REMHFWLI G-DVVXUH 15549 %%‘q[l- Rﬁ@ﬁ%Eﬁﬁé@ﬁl Q 18kmj O-RXH
FRPSWH SRVVLEOH GH OD ELRGLYHUVLWp GDQV OHV SROLWLTXHV G:DPpQDJ&0P395p0y ROGIXSEREMXUDASEARMELS, BIEIL BT-BPASSR/NVAS RER PEGARBEEES DUW G 2,5 km au sud-est
730030290 | CARRIERE DE LACOMBE 3,5 km au sud-ouest

Y6RFLpWpP SRXU O-(WXGH HW OD 3URWHFWLRQ GHV 2LVHDX[ HQ /LPRXVLQ
Groupe Mammologique et Herpétologique du Limousin
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Identifiant

Intitulé

Position par rapport

j 0-%,3

Terrains des Conservatoires d'Espaces Naturels (version 2012 et site du CEN Limousin, Auvergne et Midi -

Pyrénées)*

740000076 | SERPENTINE DE REYGADE 43km j O-RXH CENLIMO027 GITE A CHIROPTERE DE LAMATIVIE 2,6 km au sud-est
830020452 | VALLEE DE LA GEE VERS LAROQUEBROU, SECTEUR AUVERGNE 6,3km j O-HV gE'\J Midi || A TOURBIERE DE MOUREZE (commune de Comiac) Environ 3 km au sud
yrénées

730030335 | ZONES HUMIDES DE MOUREZE

730011029 | ZONES HUMIDES DU PECH GROS

730030307 | PRAIRIES HUMIDES DU MARGUIL

730014505 | LA DORDOGNE QUERCYNOISE

730030334 | ZONES HUMIDES DU MASCOUR ET DE BENNE

740000095 | SERPENTINE DE BETTU

830020176 | GORGES DE LA MARONNBARRAGE D'ENCHANET, SECTEUR AUVERGNE
740006126 | ETANG DE LA MALESSE

830020186 | RUISSEAU DE LA BARBARIE

730011013 | VALLEE DU CAYLA, BOIS DU GRAND COMMUNAL ET DE LA LUZETTE
740006133 | COTEAUX DE NONARDS ET PUY D'ARNAC

6,4 km au sud CENLIM00d BOIS SUR PENTE DES IMPUESTOUS

CENLIMO0Z BOIS DE PENTE AUMONT

CENLIM |GITE A CHIROPTERES DES TOURS DE MERLE
9,2 km au sud-ouest CEN

9,4 km au sud-est Auvergne

11,5km j O-RXH /HV FDUWHY VXLYDQWHY ORFDOLVHQW O-HQVHPEOH GH FHV ]RQPBKmMaute@D W XUHO
GH O-DLUH G-pWXGH LPPpGLDWH
12 km au nord-est

/HV HQMHX[ QDWXUDOLVWHYV UHODWLIV j FKDFXQ GHV JRQDJHV QDeNpagdsOV G :LC
suivantes. Les données présentées ont été obtenues sur les sites internet de la DREAL Limousin
(http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr/) et de I'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du

OXVpXP 1DWLRQDO G -+ L(kti/RriphlrnHnDriv Y)U H O O H

10 km au nord
11,7 km au nord

7 Km au nord-est

Environ 9 km au sud-
est

6,9 km au sud

6,9 km au sud

GITEDE REPRODUCTION DE SIRAN (commune de Siran)

12,5 km au nord-est
12,7 km au sud-est
12,8 km au sud

12,9km j O-HV

13,3 km au sud-
ouest

13,6 km au sud

14,9 km a l'ouest

730030306 | CHATEAU DE CASTELNBSBRETENOUX ET ENVIR®N

730014502 | PRAIRIES HUMIDES ET RIVIERE DE LA BAVE

740120079 | COTEAU CALCAIRE DE L'ESCADROUILLERE

740120078 | COTEAU CALCAIRE DU PUY TURLAUD

ZNIEFF de type Il - 2°™ génération
740006130 | VALLEE DE LA CERE (SECTEUR CORREZE)

730030134 | VALLEE ET GORGES DE LA CERE

730030102 | VALLEE D'ESCALMELS

740006116 | VALLEE DE LA MARONNE

14,9 km a l'ouest

600 metres au sud

1,1 km au sud

2,2 km au sud-est

6,2 km au nord-est

6,9 km au nord-
ouest

8 km a l'ouest

740006115 | VALLEE DE LA DORDOGNE (SECTEURRE@R)

830020588 | GORGES DE LA DORDOGNE ET AFFLUENTS

730030132 | BASSIN DU MAMOUL 8 km au sud
730011020 | VALLEE DE LA DORDOGNE QUERCYNOISE 10,7 ';Tei;‘ sud

730030130 | BASSIN DE LA BAVE 11,7 km au sud

14,8 km au sud-
ouest

730030131 | COURSNFERIEUR DE LA BAVE

Arrétés Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB)

8,4 km au nord-
ouest

8,6km j O-RXH

9,3 km au sud-ouest

FR3800235| SERPENTINES DE BETTU

FR3800233| RIVIERE LA DORDOGNE
FR3800240| COURS LOTOIS DE LA DORDOGNE

Carte 44 =RQDJHV G-LQYHQWDLUH GX SDWULPRLQH QDWXUHO S:ApigdR2QI%/sur toihee®INPNUH G-pWXGH p

M BHXOV OHV TXDWUH VLWHV GX &RQVHUYDWRLUH G:-(VSDFHV 1DWXUHOV GX /LPRXVLQ VRQW FDUYV
SRXU OHV DXWUHV VLWHYV GHV &RQVHUYDWRLUHYV G:-(VSDFHV 1DWXUHOV
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Etat initial

Carte 45 : Zonages naturels de protection réglementaire et de gestion contractuelle prése
(source : Abies 2015 sur données INPN)

Carte 46 : Réserve de Biosphére VXU O-DLUH G-pWXGH pORLJQpH VRXUFH

$ELHV

4.2.1.2.2 Les zonages de protection et gestion du patrimoine naturel

Les zonages de protection réglementaire et de gestion contractuelle du patrimoine naturel correspondent a des
sites désignés au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur, dans lesquels les interventions dans le
milieu naturel peuvent étre contraintes, mais aussi a des secteurs gérés en faveur de la biodiversité. Ce sont
notamment les sites du réseau européen Natura 2000, les Arrétés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), les
réserves naturelles nationales et régionales, les sites des Conservatoires des Espaces Naturels, etc.

/HV JRQDJHVY GH SURWHFWLRQ HW JHVWLRQ LQYHQWRULpPY GDQV XQ UD\RQ GH
Natura 2000, des APPB, des sites des Conservatoires des Espaces Naturels et une réserve de biosphére.

Sites du réseau européen Natura 2000

/H UpVHDX 1DWXUD HVW XQ UpVHDX G-HVSDFHV pFRORJLTXH HW FRKpU
communautaires : les directives « Oiseaux » et « Habitats ». Ce réseau comprend :

9 GHV =RQHV 6SpFLDOHV GH &RQVHUYDWLRQ =6& GpVLIQpHV j SDUWLU
&RPPXQDXWDLUH S6,& 6,& SRXU OD FRQVHUYDWLRQ GHV W\SHV G-KDEL
figurant aux annexes | et Il de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite Directive
« Habitats » ;

9 GHV =RQHV GH 3URWHFWLRQ 6SpFLDOH =36 SRXU OD FRQVHUYDWLRQ GH
O-DQQH[H , GH OD 'LUHFWLYH awvil (1970, Xit& Rir@dtive L«aDigBalx », ainsi que les
espeéces migratrices non visées a cette annexe et dont la venue est réguliére.

/H 'RFXPHQW G-2EMHFWLIV '2&2% HVW DX FxX®O XDGLWSEBVVWGIREXWHKQW pODI
HISHUWYV TXL GpFULW O - pé&ViB wcatsktioR Be3 Wdhithts BtWdsREpeces ayant justifie la désignation

du site, qui définit les objectifs de développement durable a atteindre et propose des mesures contractuelles pour

\ SDUYHQLU $ QRWHU TX:j O-KHXUH DFW Xik®atiraO HV V R&2A¥ HZH FRXREUE X[ODER U
ne sont pas encore entames.

/ID GpVLIJQDWLRQ G-XQ VLWH DX WLWUQ®-H/XV UPIVW DXH 1MW WUDQFRPSDWLEOH L
G-DPpQDJHPHQW 1pDQPRLQV WRXW SURMHW SUHQDQW SODFHO0DXseVddit Q RX j

QWV VXU O-DLUH G-pWXGCH pORLIFNWUH HQ FRKPUHQFH DYHF VHV REMSiIFI¥E hititleS643 EtR.Q YeHaDirecWvé R iqabitats »,

WUDQVSRVpVY HQ GURLW IUDQoDG&X SPGHOGHUWLHQHYLURQQHPHDWL VIDPABIRR/G @NVX
evDOXDWLRQ G-LQFLGHQFHV SRXU WRXW SURMHW SODQ SURJUDPPH RX PDQL
QRWDEOH OHV HVSqFHV HW KDELWDWY QDWXUHOV D\DO.MXVWLILp OD GpVLJIQ
La prise en compte des périmétres Natura GDQV O-DQDO\WH GHV LQFLGHQFHV G:-XQ SUR
parametres :

9 OD GLVWDQFH HQWUH O-DLUH G-LPSODQWDWLRQ SRVVLEOH HW OHV VLWH\
6-LO \ D UHFRXYUHPHQW SDUWLHO RX LQWpJUDO HQWLBN0Pompourkh G-LP SO
éventuellementp UpYRLU GHV LPSDFWV GX SURMHW VXU O-HQVHPEOH GHV pOpF
flore) ayant motivé la désignation du site.

En revanche, si la distance séparant ces deux zones est importante, les enjeux éventuels concerneront
uniquement la fauneal DUJH UD\RQ G-DFWLRQ GRQW OHV GpSODFHPHQWV FRXYUH
des eaux de bassins versants pour les habitats aquatiques situés en aval.

9 les éléments qui ont permis la désignation des sites.
Une ZPS et cing ZSC sont situées dans un rayonG H NP DXWRXU GH O-DLUH G:-LPSOBQWDWLRQ
ORFDOLVpPH j SUR[LPLWp LPPpGLDWH GH 0-%$,3

Le tableau suivant présente les enjeux naturalistes ayant conduit a la désignation de ces sites. Les données
présentées sont issues des Formulaires SNVDQGDUGY GH 'RQQpHV )6' FRQVXOWDEOHYV VXU OH
IDWLRQDO GX 3DWULPRLQH 1DWXUHO ,131 HW GHV 'RFXPHQWVYV G-2EMHFWLI ‘.

de la DREAL Limousin.

VXU GRQQpHV ,131
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Tableau 55: Sites 1 DW X U D SUPVHQWV GDQV XQ UD\RQ GH NP DXWRXU GH O-BtlAbies)G - LP S O D Q WMetER RrédtioyaUx e ProRtionte BiotoBe

Identifiant Intitulé Position par  Groupes, habitats et especes ayant justifié la designation Un espace couvert par un Arrété Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est une partie du territoire ol
UDSSRUW des sites I'exercice des activités humaines est réglementé, soit pour préserver les biotopes nécessaires a la survie d'especes

. S . ) . 2 animales ou végétales protégées et identifiées, soit pour protéger I'équilibre biologique de certains milieux. Trois
Sites Natura 2000 de la Directive « Oiseaux » - Zone de Protection Spéciale (ZPS) $33% VROW SUpVHQWY GDOQV O D0 BRGS(OVES G SerpeotRdsda Betiu @ O - $ BRIB00233
_ o o L _ « Lariviere Dordogne @ HW O -BR8800240 « Cours Lotois de la Dordogne ».
Pluvier doré (hivernage, migration), Pic noir (résident), Pic ) ) ) )
mar (résident), Pic cendré (résident), Pie grieche Le tableau suivant représente les enjeux naturalistes pour chaque APPB.
écorcheur (reproduction), Milan ro yal (reproduction, Tableau 56 : APPB présents dansunrayRQ GH NP DXWRXU GH O-DLUH G-LPSODQWDWLRQ SRVVLEOH VR>
migration), Milan noir (reproduction, migration), Martin Identifiant Intitulé BRVLWLRQ SDU UD¢ Intérét environnemental
SrFKHXU G- (XURSH UpVLGHQW *UXH N : 5
GORGES DE L 6.1 km au Grand- GXF G-(XURSH UpPVLGHQW )DXFF Arrété Prefectoral de Protection de Biotope (APPB)
FR7412001 hoRpOGNE nord-est YDXFRQ pPHULOORQ PLJUDWLRQ (QJ FR3800235| SERPENTINES DE BETT 8,4 km au nord-ouest Intérét floristique et entomologique.
(reproduction), Circaéte Jean-le-Blanc (reproduction), Intérét entomologique, chiropt_érologique
Clgqgne blanche (haltes,m|grat0|res), Busgrd Saint Martin FR3800233| RIVIERE LA DORDOGNEHE NP j O-RXHVYV avifaunistique, herpétologique, floristique.
(résident), Busard cendré (reproduction, hivernage),
Bondrée apivore (reproduction), Balbuzard pécheur FR3800240 COURS LOTOIS DE 9 3 km au sud-ouest Intérét piscicole avec reproduction probable
(migration ), Alouette lulu (résident), Aigle botté DORDOGNE ’ 1 sHeou RX FHUWDLQH GX 6DXPRQ
(reproduction).
Sites Natura 2000 de la Directive « Habitats » - Zones Spéciales de Conservation (ZSC) Les sites du Conservatoire des Espaces Naturels
Habitats : Landes Chiropteres : Petit Rhinolophe, /H U{OH GX &RQVHUYDWRLUH HVW j OD IRLV G-LQFLWHU HW G-DVVLVWHU WF
seéches pentes rocheuses | Murin de Bechstein, Murin a associations ou particuliers désir HX[ G-+ XYUHU SRXU OD SUpVHUYDWLRQ HW OD PLVH HQ YD
siliceuses, foréts, oreilles échancrees, Minioptere SD\VDJHV PDLV pJDOHPHQW G-LQWHUYHQLU GLUHFWHPHQW SRXU OD PDvVWUL
N vieilles chénaies de Schreibers, Grand valorisation auprés du public.
FR7300900 VALLEE DE LA CERE B 700 metres au acidiphile s et foréts Rhinolophe, Grand Murin, o .

TRIBUTAIRES sud-est alluviales. %DUEDVWHOOH G- (X Six sites du Conservatoire des ESSDFHY 1DWXUHOV GRQQpHYV LVVXHV GH 0-,131 VRQW
Mammiféres terrestres ou 15 NP DXWRXU GH O-DLUH G-LPSODQWDWLRQ SRVVLEOH /HXUV HQMHX[ QDWXUD (
autres mammiféres : Loutre o o Position par o :

G-(XURSH Identifiant Intitulé UDSSRUW Intérét enviro nnemental

LANDES ET PELOUS Habitats : Landeshumides, landes séches, pelouses Terrains des Conservatoires d'Espaces Naturels (version 2012)

FR7401108| SERPENTINICOLES [} 1,7 km j O -H| calcaires, pelouses séches, prairies de fauche, pentes La présence de colonies de chauvessouris dans les batiments

SUD CORREZIEN rocheuses siliceuses, foréts alluviales. ‘ ‘ abandonnés constitue le principal intérét écologique de ce

. . . o GiTE A CHIROPTERE 2,6 km au sud- | site. Grand Rhinolophe, Murin & oreilles échancrées et Petit
Habltafts - Landes Chlr_op:[eres_. P?t't Rhlnplophe, CENLIMOZ27 DE LAMATIVIE est Rhinolophe sont les espéces qui se reproduisent sur le site.

VALLEE DE LA formations Murin a oreilles échancrees, Le site de Lamativie est inscrit au sein du périmétre Natura

DORDOGNE SU mgntagnard_es, Grand Rhinolophe, Grand 2000 des Gorges de la Cére.

FR7401103| -, 4 km au nord | mégaphorbiaies, pentes Murin, Barbastell H G- (XUR § - - — -

LENSEMBLE DE SO siliceuses. hatraies Mammiféres terrestres ou Sur les 11 habitats recensés sur la totalité de la zone , six

COURS ET AFFLUENTS - s ’ . VRQW UHWHQXV G-LQWapWuWe &DDiretlivie R

foréts alluviales. autres mammiféres : Loutre . A 3 . PR

G-(XURSH habitats (intérét e uropegn), des listes ZNIEFF (mtgret

UpJLRQDO RX j GLUHK G/-H[BHN tddlier

RIVIERES A MOULH 8,8 km au sud- | Mollusque : Moule perliére . CENMidi | YA TOURBIERE D _ . o\ G-KDELWDWV FDUDFWpPpULVWLTXHV GH

FR8301094 PERLIERES est Pyrénées MOUREZE (comune nwroguol mau Plusieurs espéces de reptiles sont répertoriées, dont la
- - - _ de Comiac) Couleuvre verte et jaune, le Lézard vert (plus liés aux

Habitats : Eaux Chiropteres :  Rhinolophe lisiéres ensoleill ées), la Vipére aspic (en zone de molinaie),

stagnantes, lacs euryale, Petit Rhinolophe, la Couleuvre a collier, | Orvet et le Lézard vivipare (ces trois

eutrophe, rivieres, Murin a oreilles échancrées, derniéres étant plus liées aux zones humides). On notera

VALLEE DE LA 10.4 km au landes, pelouses Grand Rhinolophe. également la présence du Triton palmé.

FR7300898| DORDOGNE SL;d-OUGSt calcaires, prairies de Mammiféer es terrestres ou
QUERCYNOISE fauche, sources, éboulis, | autres mammiféres : Loutre
grottes, foréts de pentes, G- (XURSH
foréts alluviales, foréts
mixtes.
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Position par

Identifiant Intitulé Intérét enviro nnemental

UDSSRUW

La diversité des habitats et les conditions climatiques
particuli eres des gorges de la Dordogne permetent la
SUpVHQFH G-XQ JUDQG QRPEUH
remarquables pour la région Limousin. Les escarpements

rocheux bien exposés permettent le développement de
CENLIMOO09 ﬁwoplassql%ggNTE DI 10 km au nord plantes thermophiles comme le Sedum hirsute , plante grasse

existant dans le Massif Central et les Pyrénées uniquement.
Les torrents encaissés aux microclimats saturés en eau et
I[UDLV WRXWH O-DQQpH SHUPHWWHQW
montagnardes comme le Senecon de Fusch, endémique du
MassitCentral.

BOIS DE PENT N . .
CENLIMOQ D'AUMONT 11,7 km au nord | Foréts de feuillus et autres boisements .

Les différentes colonies de chauves-souris présentes aux
A Tours de Merle sont le principal intérét écologique du site.
CENLIM gggﬁoﬁgsggﬁgf 7 Km au nord-est | Grand Murin, Grand Rhinolophe, Murin a oreilles échancrées
et Petit Rhinolophe sont les espéces remarquables qui se

reproduisent au sein de ces ruines médiévales.

GITE DE
CEN REPRODUCTION = b Environ 9 km au Gite de reproduction pour les Chiroptéres
Auvergne SIRAN (commune de sud-est ’
Siran)
Trois autres VLWHYVY GX &RQVHUYDWRLUH GHV (VSDFHV 1DWXUHOV GX /LPRXVLQ
cartographiés (disponible sur le site internet http://www.conservatoirelimousin.com/la-carte- des-sites.html)

8 le site des Serpentines de Cauzenille a Mercoeur ;
8 le Bois autour du Rocher du Peintre & Camps-Saint-Mathurin-Léobazel ;
8 et le site des Serpentines de Reygade a Reygade.

Les Réserves de Biosphére

La réserve de biosphére est une reconnaissance par 'UNESCO de zones modéles conciliant la conservation de la

Il existe deux types de ZNIEFF :

les ZNIEFF de type I, qui sont des secteurs limités géographiguement avec une valeur biologique
importante et un patrimoine naturel remarquable ;

les ZNIEFF de type Il qui regroupent de grands ensembles naturels écologiqguement cohérents, plus vastes,
riches et peu modifiés, aux potentialités biologiques importantes.

/HV =1,()) UpYgOHQW OD UL F KHsoxtHin @Gskuinert ld@ppkedatiqroeDdé \densibilisation destiné a
éclairer les décisions publiques ou privées au regard des dispositions législatives et réglementaires protectrices des
HVSDFHVY QDWXUHOV QRWDPPHQW HQ PDWLqUH G-DPpQDJHPHQW GX WHUULWRL

L-.LQYHQWDLUH GHV =1,()) Q-D sDV GH SRUWpH UpJOHPHQWDLUH GLUHFWH VXU
humaines DJULFXOWXUH FKDVVH SrFKH HWF TXL SHXYHQW FRQWLQXHU j V-\
|égislation sur les espéces protégées. Le zonage en lui-méme ne constitue donc pas une contrainte juridique

VXVFHSWLEOH G-LQWHUGLUH XQ DPpQDJHPHQW HQ VRQ VHLQ PDLV LO WpPR
QRWDEOH TXL GRLW rWUH SULVH HQ FRPSWH GDQVmi&EmenSODQ SURJUDPPH RX

'DQV XQ UD\RQ GH NP DXWRXU GH O-DLUH G-LPSODQWDWLRQ SRVVLEOH =
présentes, dont XQH =1,()) GH W\SH ,, HQ & ufelZWEFF=dd type $p@Esente sur le site

IRWRQV TX-LO VERFJdeV8edBride gdnération, c'est-a-GLUH LVVXH GH OD PRGHUQLWESWLRQ G
ZNIEFF de la région Limousin. Ces ZNIEFF sont présentées dans le tableau suivant, en indiquant en gras les

éventuels enjeux les plus notables vis-a- YLV GH O - p R Oxetcaurek-5adri3). Les informations recueillies sont

LVVXHV GHV ILFKHVY GHVFULSWLYHV GHV =1,()) GLVSRQLEOHVLMXESNOHY VLWHV L

Tableau 57 : ZNIEFF présentes dans un rayon de 15 km autour GH O -DL UH Gioh pds$ible (stviide : Envol, Abies)

Identifiant Intitulé Position par

Groupes, habitats et especes déterminants

UDSSRUW j

ZNIEFF de type | - 2°™ génération

Habitats : Landes, tourbiéres

TOURBIERE ET ZONE | Site présent dans | Avifaune : Circaéete Jean le Blanc, Bécasse des bois
740120082 | HUMIDE DU RUISSEAU| O-DLUH G | Flore (dont les espéces patrimoniales suivantes : Arnica
DE RIOUBAZET immédiate montana, Drosera intermedia, Drosera rotundifolia,
Eriophorum gracile, Spiranthes a estivalis)

biodiversité et le développement durable, dans le cadre du Programme sur I'homme et la biosphére (MAB).

Les sites reconnus en tant que Réserve de biosphere ne font pas l'objet d'une convention internationale mais
obéissent a des criteres communs définis dans un cadre statutaire formellement approuves par les Etats membres
de 'UNESCO, lors de sa Conférence Générale de 1995. lIs restent placés sous la juridiction souveraine des Etats ou

Habitats : zones a truites, foréts a Fréne, végétation
RIVIERE DE LACEREH 1,6 km au sud- des falaises siliceuses, grottes

ils sont situés, cependant ils partagent leurs idées et expériences aux niveaux régional, national, et international
au sein du Réseau mondial des réserves de biosphére. En juin 2014, on dénombre 631 Réserves de biosphere dont 14
transfrontaliéres réparties dans 119 pays.

730011031 RUISSEAU D'ORGUES ouest Avifaune : Circaéte Jean-le-Blanc, Faucon pélerin
Insectes, Mammiféres (Loutre G - ( X @)RPissons, Flore
VT Habitats : landes, pelouses, végétation des falaises
SERPENTINE DE 1,8 kilometre & . . ’ ’
740006131 CAUZENILLE O.RXHVW falaises de serpentines.

Insectes, Flore

/-$,3 GX SURMHW GX 'H\URX[ V-LQVFULW GDQV OD ]JRQH GH WUDQVLWLRQ
'RUGRJQH /D ]JRQH GH WUDQVLWLRQ G-XQH UpVHUYH GH ELRVSKqUH HVW Of
G-DFWLYLWpPV FHunTdéleldppebhénH ¥¢onomique et humain socio-culturellement et écologiquement

durable.

GH OD URYysEgXyk GH ELRVSKqUH GH | QditafsD Odérdl aGtlerf@ Phois de bouleaux, bois

) 7%0%50\%5 HD B4t A IRE ISP YUHRLY "é Ska \a/uRS(u?OygstD XN B O ANV \EIPXAPDY RYH WRXUELqUH

42123 /HV JRQDJHV G-LQYHQWDLUH GX SDWULPRLQH QDWXUHO
2XWLOV GH OD FRQQDLVVDQFH VFLHQWLILTXH GX SDWULPRLQH QDWXUHO

ET BASSE VALLEE DE | Avifaune : Grimpereau des bois, Pic noir.
RESSGUE
230030290 | CARRIERE DE LACOME 3,5 k(r)rL::tsud— El?)l:r)(letats . pelouses et falaises de serpentines
OHVLOYHOWDLUHY VALHQWLILTXHN Q-RQW SDV GH YDOHXU

juridigue GLUHFWH PDLV SHUPHWWHQW XQH PHLOOHXUH SULVH HQ FRPSWH GH
SURMHWY VXVFHSWLEOHYV G:-DYRLU XQ CeRB&D Rrotiimvieht le© FonesLI@poratte® poi XaJ H O

I Ei u e isesl
Advobior [FETEITIFAR ULP R QIARH 6 B BOFE D BIResDRIAUReY cLik

Conservation des Oiseaux (ZICO), lesZone/ 1IDWXUHOOHV G-, QWpUrwW (FRORJLTXH )DXQLVW

 TXH HW JORULVWLTXH =1,()) HWF

/HV =RQHV 1DWXUHOOHV G-, OWpUrW (FRORJLTXH )DXQLVWLTXH HW )ORULVWLTXH =1,())

/["-LQYHQWDLUH GHV =RQHV 1DWXUHOOHV G ,QWpUrW eFRORJLUMiHchg3Xdgd VWLTXH HW )ORULVWLTXH =1,()) UHSRVH V
PLOLHX[ QDWXUHOV RX OD SUpVHQFH G-HVSgFHV IORULVWLTXHV RX IDXQLVWLTXHVY UDUHV RX PHQDFpHYV
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Identifiant

Intitulé

Position par

Groupes, habitats et especes déterminants

Identifiant

Intitulé

Position par

Groupes, habitats et especes déterminants

830020452

VALLEE DE LA CERE
VERS LAROQUEBROU,
SECTEUR AUVERGNE

UDSSRUW |

6,3km j O-HV

Habitats : végétations des falaises siliceuses

Chiroptéres : Barbastelle d'Europe, Murin de Bechstein,
Murin a oreilles échancrées, Grand murin, Murin de
Natterer, Noctule de Leisler, Oreillard roux, Grand
rhinolophe, Petit rhinolophe .

Avifaune : Milan noir, Alouette lulu, Faucon pélerin, Pic
noir, Circaete Jean -le-Blanc, Engoulevent d'Europe,
Hibou grand-duc

Insectes, Flore

COTEAUX DE NONARD

UDSSRUW |

Habitats : fruticées a Buis,

chénaies, éboulis

pelouses calcicoles,

730030335 | ZONES HUMIDESDE | ¢ 4 1 au sud CHl’?ebr:t:ltJi s I:trr;i((j;iaesls umides, - saussajes, - tourbieres
MOUREZE ' P :
Flore
ZONES HUMIDES DU Habitats : ERLV G-$XOQHV nt@iesMauibietds/
730011029 PECH GROS 6,9 km au sud Flore
Habitats : bas marais acides
730030307 PRAIRIES HUMIDES DU 6,9 km au sud Avifaune : Pic mar
MARGUIL
Flore
Habitats : eaux courantes
Avifaune : Huppe fasciée, Tourterelle des bois,
Hirondelle de rivage, Alouette lulu, Pie -grieche a téte
730014505 LA DORDOGNE 8,2 km au su- rousse, Torcol fourmilie r, Faucon pélerin, Pic mar,
QUERCYNOISE ouest ; :
Pluvier petit -gravelot
Gastéropodes, Insectes, Mammiféres (Loutre d'Europe,
Martre des pins), Poissons, Flore
Habitats : prairies a jonc, pelouses humides, saussaies,
ZONES HUMIDES DU A
730030334 MASOUR ET DE BENN 9,4 km au sud-est '::olg:l;leres
740000095 | SERPENTINE DE BETT{ 11,5km j O.R x| Habitats : landes, pelouses, falaises
Insectes, Flore
Habitats : landes, prairies humides, forét de Frénes et
GORGES DE LA G-$XOQHV
830020176 MARONNE BARRAGE 12 km au nord- Avifaune : Bondrée apivore, Milan royal, Milan noir,
D'ENCHANET, SECTEUH est Alouette lulu, Aigle botté, Faucon pélerin, Pic nair,
AUVERGNE Busard SaintMartin, Circaete Jean -le-Blanc
,QVHFWHY ODPPLIQUHY /RXWUH G-
Habitats : eaux oligotrophe, landes humides, tourbieres
740006126 | ETANG DE LA MALESS 12,5 km au nord- Awfaur]e . Traquet motteux, Grand corbeau, Héron
est pourpré
Reptiles, Flore
Habitats : landes humides et séches, prairies humides,
830020186 | RISSEAUDE LA 12.7kmausud |\ "2 UrwV GH JUrQHV HW G-$XOQHV W

BARBARIE

est

Flore

VALLEE DU CAYLA,

Habitats : gazons, végétations des riviéres oligotrophes,
SHORXVHY SUDLUHV VLOLFHXVHYV

740006133 ET PUY D'ARNAC 12,9km j O -H Avifaune : Engoulevent d'Europe
Amphibiens, Insectes, Flore
Habitats : sites archéologiques et mines et passages
CHATEAU DE souterrains
230030306 CASTELNAU 13,3 km au sud- | Chiropteres : Petit rhinolophe, Grand rhinolophe,
BRETENOUX ET ouest Rhinolophe euryale, Pipistrelle commune, Pipistrelle de
ENVIRONS Kuhl, Sérotine commune
$XWUHV PDPPLIQUHV /RXWUH G- (XU
Habitats : pelouses, prairies
730014502 ;IIT/AI‘IIET:;ESDELIJ_'\AAEE\?EET 13,6 km au sud | Avifaune : Faucon pélerin, Pic mar
,QVHFWHY ODPPLIQUHYV /RXWUH G-
Habitats : pelouses, lisieres forestieres, chénaies
COTEAU CALCAIRE DE ‘o P 7 ’ ’
740120079 L'ESCADROUILLERE 14,9 km a l'ouest | végétation des falaises
Insectes, flore
Habitats : pelouses, lisieres forestieres, chénaies,
COTEAU CALCAIRE DU o végétation des falaises
740120078 | 5y TURLAUD 14,9 kmalouest | njitaune : Milan royal, Pic noir
Arachnides, Insectes, Reptiles, Flore
ZNIEFF de type Il - 2°™ génération
Habitats : prairies humides, frénaies, foréts mixtes,
chénaies, végétation des falaises, mines
Chiropteres : Petit rhinolophe, Grand rhinolophe,
Rhinolophe euryale, Grand murin, Murin a oreilles
échancrées, Murin de Bechstein, Murin de Bechstein,
Vespére de Savi, Barbastelle d'Europe
240006130 VALLEE DE LA CERE 600 métres au Avifaune : Grive litorne, Bondrée apivore, Milan royal,
(SECTEUR CORREZE) sud Harle piette, Goéland brun , Aigle botté, Faucon
peélerin, Bruant fou, Bruant proyer, Pic noir, Pic mar,
Grand corbeau, Circaéte Jean-le-Blanc, Cincle plongeur,
Pipit farlouse, Autour des palombes
Méduses, Insectes, Autres Mammiferes (Loutre
G - (X UR Sudaraigne de Miller, Genette commune),
Champignons, Flore
Habitats : ERLY GH 7LOOHXOV ERLV G
végétation de falaises, mines
730030134 VALLEE ET GORGES D 1,1 km au sud Avifaune : Faucon pelerin, Pic mar, Circaéte Jean -le-
LA CERE Blanc
, QVHFWHY ODPPLIQUHY /RXWUH G-
Habitats : végétations des riviéres oligotrophes, prairies
humides, foréts de Frénes, bois de Bouleaux, Bois
730030102 | VALLEE D'ESCALMELS| 2,2 km au sud-est G-$XOQHV VDXVVDLHV WRXUELQUH

Avifaune : Pic noir, Pic mar, Grimpereau des bois

OROOXVTXHV ,QVHFWHYV ODPPLIQQ
730011013 BOIS DU GRAND 12,8 km au sud | tourbieres Flore q
COMMUNAL ET DE LA . . s . .
LUZETTE Avifaune : Faucon pélerin, Grimpereau des bois
,QVHFWHYV ODPPLIqQUHVY /RXWUH G-
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Identifiant

Intitulé

Position par

Groupes, habitats et especes déterminants

Position par

Identifiant Intitulé Groupes, habitats et especes déterminants

740006116

VALLEE DE LA
MARONNE

UDSSRUW |

6,2 km au nord-
est

Habitats : chénaies-charmaies, frénaies, foréts mixtes,
chénaies acidiphiles

Chiroptéres : Petit rhinolophe, Grand
Grand murin, Murin a oreilles échancrées
Avifaune : Faucon péelerin, Cincle plongeur
Amphibiens, Insectes, autres Mammiféres (Loutre
G - (X URGdtette commune, Musaraigne de Miller),
Champignons, Flore

rhinolophe,

740006115

VALLEE DE LA
DORDOGNE (SECTEUR
CORREZE)

6,9 km au nord-
ouest

Habitats : lits de rivieres, landes, hétraies, foréts
mixtes, chénaies acidiphiles, v égétations des falaises
Chiropteres : Petit rhinolophe, Grand murin

Avifaune : Vanneau huppé, Grive litorne, Bécasse des
bois, Hirondelle de rivage, Hirondelle de rochers,
Bondrée apivore, Mésange boréale, Bergeronnette
printaniere, Milan royal, Milan noir , Harle piette, Bec -
croisé des sapins, Locustelle tachetée, Goéland brun
Aigle botté, Faucon pélerin, Bruant des roseaux, Bruant
fou, Pic noir, Pic mar, Grand corbeau, Pigeon colombin,
Busard cendré, Busard SaintMartin, Circaete Jean -le-
Blanc, Cincle plongeur, Grimpereau des bois, Tarin des
aulnes, Hibou grand-duc, Fuligule milouin, Pipit
farlouse, Sarcelle d'hiver, Canard souchet, Epervier
d'Europe, Autour des palombes

Arachnides, insectes, autres Mammiféres (Loutre
G - ( X U,REehette commune), Champignons, Flore

UDSSRUW |

Habitats : eaux courantes

Avifaune : Huppe fasciée, Martinet a ventre blanc,
Tourterelle des bois, Hirondelle de rivage, Alouette
lulu, Pie-grieche a téte rousse, Torcol fourmilier,

Faucon pélerin, Pic mar, Pigeon colombin, Circaéte
Jean-le-Blanc, Pluvier petit -gravelot, Hibou grand -duc

Chiropteres : Petit rhinolophe, Rhinolophe euryale,
Minioptere de Schreibers

Gastéropodes, Insectes, autres Mammiféres (Loutre
G - (X U Rvi&aitre des pins), Poissons, Reptiles, Flore

VALLEE DE LA
DORDOGNE
QUERCYNOISE

10,7 km au sud-

730011020
ouest

Habitats : landes, prairies, foréts, cultures, villes, sites
industriels

Avifaune : Huppe fasciée, Tourterelle d es bois, Moineau
soulcie, Alouette lulu, Pie -grieche écorcheur, Faucon
pelerin, Pic mar, Grimpereau des bois

,QVHFWHYV ODPPLIqQUHV /Rusallgne d@ |
Miller, Genette commune), Poissons, Flore

730030130 | BASSIN DE LA BAVE 11,7 km au sud

COURS INFERIEUR DE
LA BAVE

14,8 km au sud-
ouest

730030131 ODPPLIQUHYV /RXWUH G-(XURSH 3R

830020588

GORGES DE LA
DORDOGNE ET
AFFLUENTS

8 km a l'ouest

Habitats : eaux eutrophes, landes, clairieres, prairies,
patures, hétraies, foréts mixtes, foréts de Pins, foréts
GH )UrQHV G-$XOQHV ERLV GH
pelouses, falaises et végétation associée

Avifaune : Huppe fasciée, Grébe castagneux, Bécasse
des bois, Rale d'eau, Gréebe huppé, Bondrée apivore,
Milan royal, Milan noir, Alouette lulu, Pie -griéche grise,
Pie-grieche écorcheur, Torcol fourmilie r, Aigle botté,
Faucon hobereau, Faucon pélerin, Bruant des roseaux,
Pic noir, Pic mar, Pigeon colombin, Busard Saint -Martin,
Circaéte Jean-le-Blanc, Engoulevent d'Europe, Hibou
grand-duc, Gélinotte des bois, Chevéche d'Athéna,
Martin-pécheur d'Europe, Chevalier guignette
Chiroptéres : Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Murin
de Natterer, Grand murin, Murin a oreilles échancrées,
Murin de Bechstein, Barbastelle d'Europe

Mollusques, Insectes, autres Mammiféeres (Genette
FRPPXQH /RXWUH G- (XUR®iks, FRRLV

730030132

BASSINDU MAMOUL

8 km au sud

Habitats : JRQHV j WUXLWHV SUDLUL
saussaies, tourbieres (et communautés végétales
associées), caricaies

Avifaune : Huppe fasciée, Tourterelle des bois, Moineau
soulcie, Alouette lulu, Pie -grieche écorcheur, Pic noir,
Pic mar
,QVHFWHYV
Reptiles, Flore

ODPPLIQUHV /IRXWUH

Etat initial

Au total, six sites Natura 2000 (une ZPS et cing ZSC), trente-deux ZNIEFF (vingt-deux de type | et dix de

W\SH ,, VRQW SUpVHQWY GDQV XQ UD\RQ GH NP DXWRXU GH O:bdntldd G-LPSC
réserve de biosphére, les trois APPB et les neuf sites GHV &RQVHUYDWRLUHYV G- (VSDFHV 1DWXUH
G-pWXGH /D JUDQGH PDMRULWpP GH FHV |[RQDJHVY QDWXUHOV G-LQWpUrwW VH WU

/"HQVHPEOH GH FHV ]R QD JHNEr&Y ¢cBlBgiqli€des GiieuR naturels du secteur (vallées et gorges ,
boisements, zones humides « QRWDPPHQW SRXU O-DYLIDXQH HW OHV FKLURSWQqUHYV

/-DLUH G-LPSODQWDWLRQ SRVVLEOH HdMe lzbhiddgesV FYMNNQWW H-GQR\Q FHaUZQe tile) r W
transition de la réserve de biosphere de la vallée de la Dordogne et la ZNIEFF de type | « Tourbiére et zone

humide du ruisseau de Rioubazet». A noter également la proximité de la ZSC « Vallée de la Cére et
tributaires 2 | PqQWUHV GH 0O-%$,3 HWdetypella Wallé¢)de la Cére (secteur Corréze) »  (a 600
metres).

Dans le but de vérifier la compatibilité du projet du Deyroux avec les objectifs de conservation des sites

Natura 2000 localisés HQ SpULSKpULH GX SURMHW XQH p& Bt® Xblidék P& leGhlwr€atk L GHQF H \
G-pWXGHV (QY RO sur les six sites Natura 2000 présents dans un rayon de 15 kilometres autour du site du projet.

Cette démarche répond au Code de I'Environnement (art. L414-4) qui impose I'évaluation Natura 2000 pour

tout projet susceptible d'affecter de fagon notable les especes et habitats naturels ayant justifié la désignation

de ces sites Natura 2000. Un résumé de cette évaluation des incidences Natura 2000 figure au chapitre

«Impacts @ GH OD SUpVHQWH pWXGH G-LPSDFW

4.2.1.3 Continuités et fonctionnalités écologiques

/D 7UDPH 9HUWH HW %OHXH 79% HVW XQH PHVXUH SKDUH GX *UHQHOOH Gt
SUpVHUYHU HW GH UHVWDXUHU OHV FRQQHFWLYLWpPV RX FRQWLQXLWpV pFROR
boispV HW SUDLULDX[ QRWDPPHQW HW G-XQH FRPSRVDQWH EOHXH FRXUV G-}
« UpVHUYRLUV RX FxXUW & HeskdcBrzdorg ldddlgdidvgs ». Les principes de cet outil et du Schéma
Régional de Cohérence Ecologie (SRCE), HUPHWWDQW OD PLVH HQ *XYUH GH OD 79% |
explicités dans le chapitre « Compatibilité » de la présente étude.

O-r

En région Limousin, le SRCE a été adopté par arrété préfectoral le 2 décembre 2015.
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Cing sous-trames sont définies dans le SRCE Limousin : '-DSUQqMWte E&tte, on constate que des milieux boisés e¢ ERFDJHUV DX VHLQ HW DX[ DOHQWI
G-LPSODQWDWLRQ SRVVLEOH FRQVWLWXHQGW PGIRW WD QR H XRhiti \Ey@ed R GLY HU\
présence de réservoirs de biodiversité liés aux milieux aquatiques DX VHLQ HW DX[ DER&uUGWrdGed O-$,3
ruisseaux du Rioubazet et du Deyroux et au sud les ruisseaux du Maziol, de Combe Négre et le ruisseau du Moulin.

) ) , L ) , . . A une échelle plus locale, | -$,3 HVW FRQVWLWXpH GH VXUIDFHVY LPSRUWDQWHY GH IRU
accompagnée d'un réseau de structures végétales arbustives, arborées ou buissonnantes plus ou moins ifa incl usi humid . b is). C i . i L qui
denses (haie, bosquet et bogueteau, alignement d'arbres, anciens vergers, ...)) : coni eres) et inclut p usieurs zones humides (ru[sseaux, as marais). Ces milieux constituent un maillage naturel qui

' ' ' T contribue grandement a la connectivité des habitats.

la sous-s-WUDPH GHV PLOLHX[ VHFV HW RX WKHUPRSKLOHYV ptawauk XalchRd&sSKHX[ SHORXVHV G-DOWLWXGH

ODQGHYV VgFKHV HWF «
Q a éSQ FROFOXVLRQ O-HQMHX UHODWLI DX[ FRQQHFWLYLWpV HW IRQFWLRQQDOLWp
la souss-WUDPH GHV PLOLHX[ KXPLGHV WRXUELqUHV PDUDLV IRUrwv H Y dbIHd- &b \nddare ddadty meduReVdd RE ehididly boisd? Xids nifeukiiddagers et les milieux aquatiques

WHPSRUDLUHV HWF « présents au sein et & proximité du site jouent un rdle pour la continuité écologique régionale et locale. Une

lasoussWUDPH GHV PLOLHX[ DTXDWLTXHV HQVHPEOH GHV FRXUV G-HDX attention particuliére sera donc portée a la préservation des milieux boisés et aquatiques dans le cadre de la
(Sonception du projet.

la sous-trame des milieux boisés (foréts de résineux et de feuillus, foréts ouvertes, futaies et taillis, foréts de
pente, etc..) ;

la sous-trame des milieux bocagers (mosaique paysagere formée de prairies, cultures, vergers...

La carte suivante illustre les continuités écologiques de la trame verte et bleue du SRCE Limousin sur O-$,3 HW
périphérie.

5DSSHORQV TX-LO V-DJLW Oj G-XQH DSSURFKH j O-pFKHOOH UpJLRQDOH UDSSRUWpPH j O-pFKHOOH GH OD FRPPXQH /HV pOpPHQWYV

de la trame verte et bleue cartog UDSKLpV VRQW GRQF G-XQH SUpFLVLRQ UpJLRQDOH ,0 SHXW DLQVL DUULYHU TX:-LO H[LVWH XQ

OpJHU GpFDODJH HQWUH FHV FDUWHV HW OD UpDOLWp HW TXH FHUWDLQV pOpPHQWYV SD\WDJHUV ORFDX[ Q-DLHQW SDV pWp SULV HQ
FRPSWH 7RXWHIRLVY O-LPSRUWDQW Hi®3\grdnB4d réGeroivspde Lblddhéssité lou GorpilvuHéd

PFRORJLTXHY G-LPSRUWDQFH UpJLRQDOH H[LVWHQW VXU OH VHFWHXU pWXGLp

Carte 47 : Continuités écologiques de la TVB limousine sur les communes de Camps Saint Mathurin Léobazel, Mercoeur et Sexcles (source : SRCE
Limousin)
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Quant aux prairies paturées et aux prairies de fauche, elles présentent un intérét bien plus sommaire. Ces milieux
4.2.2 Flore et habitats naturels sont dominés par les graminées tels que Agrostis canina, Bromus mollis, Bromus racemosus, Bromus sterilis, Dactylis
glomerata, Festuca arundinacea, Festuca pratensis, Festuca rubra et Phleum pratense.

4221 LaFlore

4.2.2.1.1Igvegt€VI;<LleHHGHV HVSQFHV YpJpWDOHV SDWULPRQLDOHV SRWH ' FRGESKVLIRS 08 JUDSSH PHMRULWp GX VLWH HVW FRXYHUWH SDU GHV

communes et qui présentent une sensibilité floristique faible. En revanche, les secteurs humides ass ociés a la

/" LQYHQWDLUH GHV HVSqFHV YpJpWDOHV SDWULPRQLDOHYV SRWHQWLHOOHLE ZNIEFF 740120082 « Tourbiere et zone humide du ruisseau de Rioubazet » et les stations de Sphagnum

VXU O-LGHQWLILFDWLRQ GHV JRQHV QDWXUHOOHV G-LQWpUrwW UHFRQQX TXJ compactum et de Pedicularis palustris GpILQLVVHQW GHV VHFWHXUV G-HQMHX[ IORULVWLTX
G-LQWpUrwW FRQFHUQDQW OD IORUH HVW UHFHQVpH DX VHLQ GH O-DLUH Gl G-pWXGH LPPpGLDWH

type | 2740120082 «Tourbiere et zone humide du ruisseau de Rioubazet ».

Cing especes végétales patrimoniales sont présentes dans cette ZNIEFF. Elles sont détaillées dans le tableau ci-

dessous : 4.2.2.2 Les habitats naturels
Tableau 58 : Espéces végétales patrimoniales de la ZNIEFF 740120082 (source : Envol) 42221 , QYHQWDLUH GHVY KDELWDWYVY SDWULPRQLDX[ HW RX G-LQWpUr
: . - Statut de conservation 0-%,3
Sites Espéces végétales d .
et de protection 'H PrPH TXH SRXU O-pWXGH IORULVWLTXH OD =1,()) GHV © 7285%,(5( (-
- Arnica montana Annexe V Directive Habitats RIOUBAZET » accueille plusieurs habitats remarquables recensés dans le tableau ci-dessous :
- Drosera intermedia Protection nationale 2Art 2-3 Tableau 59 : Inventaire des habitats naturels de la ZNIEFF 740120082 (source : Envol)
— _ - Nomenclature Statut de conservation ‘ . :
TOURBIERE E| - Drosera rotundifolia Protection nationa le 2Art 2-3 | Habitat communautaire
ZONE HUMID - - - - CORINE BIOTOPE France Limousin ‘
- Eriophorum gracile Protection nationale 2Art 1 -
DU RUISSEAU - — Landes humides (311) LC LC -
- Liste rouge des orchidées de France I i
DE RIOUBAZE . o . Communautés a Reine des|
27NIEEE |2 métropolitaine (2009) : VU g ;
220120082 _ o - Liste rouge de la Flore vasculaire de pres et communautes | LC LC -
- |- Spiranthes aestivalis | £rance métropolitaine - 1 (2012) : VU associées (3?.1) _
- Annexe IV Directive Tsolu;bleres a Molinie bleue LC LC )
Protection nationale 2Art 1 (51. ).‘ — -
Tourbieres de transition . . . . Annexe | 2 Protection
(54.5) En régression En regression stricte
Communautés a
4.2.2.1.2 Résultats des expertises floristiques Rhynchospora alba(4.6) LC LC -
/D OLVWH GH O-HQVHPEOH GHV HVSqFHV IORULVWLTXHY UHFHQVpHV VXU O-DLUH G-LPSODQWD SRVYV OH ILJXUH GDOV OH UDSSRUW
G- (QYRO HQ $QQH[H ,9 GH FHWWH pWXGH Uneattentlonpartlcullereestportee X[ pWHQGXHV GH WRXUELqQUHV GH WUDQVLWLRQ TXL V
o ) . 7285%,(5( (7 =21( +80,'( '8 58,66(%$8 '( 5,28%%$=(7 2 &HW KDELWDW G-LQWpUrw FR
Les parcours floristique V. RQW SHUPLV GLOZ Gedigted |iegdtales. Deux especes remarquables en Limousin (source : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin).

caractéristiques des zones humides ont été recensées de maniére directe a savoir :
8 Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris) 2espece protégée en Limousin dont une station est recensée ;

8 Sphaigne compacte (Sphagnum compactum) 2 HVSqFH LQVFULWH
Flore dont une station est recensée.

4.2.2.2.2 Résultats des expertises de terrain

j O-DQQH[H 9 -Batne0 D "LNYHFMWHYH ZBERY RBYKDELWDWY GRQW DXFXQ Q-HVW G-LQWpUrW RibRMatenD X WD L U
du projet. Ci-apres est présenté le tableau synthé WLTXH HW WKpPDWLTXH GHV KDELWDWYVY QDWX
'DQV O-HQVHPEOH OHV DXWUHV HVSQFHV LGHQWLILpHY VRQW FRPPXBHV GO QLP DD QMR W RIS Bdes CEIR#RIotapEsy KDELWDWY SUpVH

GDQV OH VHFWHXU G-pWXGH Tableau 60 : Habitats natu UHOV GH O-DLUH G-LPSODQWDWLRQ SRVVLEOH VRXUFH (QYR
On notera que les cing espéces patrimoniales reconnues comme présentes dans la ZNIEFF740120082 dourbiére et Statuts O_le Habitat
JRQH KXPLGH GX UXLVVHDX GH 5LRXED]JHW 2 Q-RQW SDV pWp UHFHQVpHV SD Catégories des habitats Ordres et alliances conservation

communautaire*

Le territoire est fortement influencé par la sylviculture, on y retrouve de grandes étendues forestiéres composées France Limousin
G-DUEUHV HW G-DUEXVWHVY FRPPXQV GRQW OHV SULQFLSDX]| UHSUpVHQWD@Mé}érﬁ(X&Q(\Mg)OH &KDUPH FRPPXQ DH &KKWDLJIJQLHYC OH|LC -
Chéne pédonculé, le Fréne commun, le Pin noir ou le Pin sylvestre. Les allées forestiéres et les chemins —
JUDYLOORQQpPY VRQW ERUGpPY G-HVSqQFHV GH PRQRFRW\OpGRQHV HW GH G L F|RU*EDAS CRiteaSA4PRPPXQHY HQ J)UDQF|H HW GDQV oD (HLRrR@C -

Les dépressions humides et les tourbiéres de transition présentes localement dans les SUDLULHV GH O-D L U Ho@tscagdnodotiees (41) - LC LC -
immédiate offrent une variété floristique intéressante. Des joncs ( Juncus conglomeratus, Juncus effusus, Juncus ] ] ] i
inflexus, Juncus tenuis), des carex (Carex echinata, Carex elata, Carex riparia, Carex sylvatica, Carex viridula Terrains en friche et terrains vagues (code 87) Zones rudérales (87.2) [LC LC -

subsp. Oedocarpg Carex vulpina) et des espeéeces inféodées aux milieux humides y sont recensées, comme par
H[HPSOH OD &DOWKD GHV PDUDLVY OH &RPDUHW GHV PDUDLV O (XSDWRLUH

UH OH *DLOOHW GHV PDPBHERP H oﬁaﬁQw&v qHy
marais ou la Renoncule flammette.

FKD (Ii
Cultures{code 82) tenant intensément
cultives (82.1)
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Statuts de Habitat

Catégories des habitats Ordres et alliances - COmmunantaire®
Patures mésophiles
o (38.1) ke
Prairies mésophiles (code 38) —
Prairies a fourrage des LC LC )
plaines (38.2)
$OLIQHPHQWYV G-DUEUHV KDLHVBordures de haies LC LC i
parcs (code 84) (84.2)
Eaux courantes (24) - LC LC -
Bas marais acide (54.4)
Basmarais alLc LC -
Basmarais, tourbiéres de transition et sources (54) Eriophorum
angustifolium ( 54.46)
Basmarais acide (54.4) |LC LC -

*CahiHUV G-KDELWDWYV &POWXIDVVDQFH HW JHVWLRQV GHV KDELWDWV HW GHV HVSqFHV G-LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH

Légende pour les statuts et états de conservation :
LC = préoccupation mineure (risque de disparition faible)

A partir des échantillonnages dans | -DLUH G-LPSODQWDWDRXQS K\DVELEAOIHWW PHQDFp RX G-LQWpUrw

communautaire Q-D pWHOHYp 7RXWHIRLY HQ FRQVLGpUDQW O-pWHQGXH GX WHUULWRLUH G-pWXGH HW OHV OLPLWHYV GH O-pWXGH
floristique lie es ] OD SUDWLTXH G-pFKDQWLOORQQ D JHahoixalel sonkidé& ¢t tovkinde GossBI¥F RO IRQW |OH

présence dans O-$ @H O-KDELWDW © 7RXUELQqUHY K®HE MWUDVQ \GL-WQ R/'Q LPr WassRi® #IEQD XWDLUH

ZNIEFF 740120082 « Tourbiére et zone humide du ruisseau de Rioubazet ».

La carte suivante illustrelar pSDUWLWLRQ GHV KDELWDWYVY QDWXUHOV VXU O-DLUH G:-LPSODPQWDWLRQ SRVVLEOH

Carte 48:RpSDUWLWLRQ GHV KDELWDWYV QDWXUHOV(sduds :Gnw) UH G-LPSODQWDWLRQ SR
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4.2.2.3 Synthése des enjeux relatifs a la flore et aux habitats naturels
$X WHUPH GH O-pWXGH IORULVWLTXH QHXI|I FDWpJRULHV G-KDELWDWV RQW pWp GpWHUPLQpHVY 8QH JUDQGH SDUWLH GH O:-DLUH
G-pWXGH LPPpGLDWH QDWXUDOLVWH HVW FRXYHUWH SDU OHV SUDLULHV GH IDXFKH OHV SUDLULHV SKkWXUpHV HW OHV ERLVHPHQWV

/[ -HQVHPEOH GH FHV KDeHh ¥hpWabl& U prvedt@&iméme concernant les grandes cultures et les

zones rudérales.

(Q UHYDQFKH OHV H[SHUWV G- (QYRO DWWULEXHQW DX[ WHUULWRLUHVY LQFOXV GDQV OD =1,())
« Tourbiére et zone humide du ruisseau de Rioubazet » (présence potent ielle de tourbiéres de transition qui

sont protégées et qui sont en régression en France et en région) et aux stations de Pédiculaire des marais et

de Sphaigne compacte (espéces soumises a une protection réglementaire) un enjeu fort.

La localise les habitats humides et les stations floristiques remarquables. Ces éléments ont conduit les
H[SHUWYV j LGHQWLILHU GHVY HQMHX[ IRUWYV HW IDLEOHRateB@.DWLIV DX[ KDELWDWY QDWXUHOV GH O-%,3 FI

Carte 50 : Enjeux relatifs aux habitats natur HOV GH O :DL @$élree : i ewo)G H

Carte 49 : Localisatondes KDELWDWV KXPLGHV HW GHV VWDWLRQV IORULVWLTXH(gowde PENWO)XDEOHY GH O-DLUH G-pWXGH LPPpGLDWH
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4.2.3 Avifaune

4.2.3.1 Synthese bibliographique préalable

4.2.3.1.1 Especes patrimoniales potentielles

Vingt-deux zones naturelles G- LQWpUrW UHFRQQX VLWXpHV GDQV OH UD\RQ GH UHFKHUFKH GH NLORPgWUHY VRQW FRQFHUQpPHV
SDU OD SUpVHQFH,G R LN#bDAe TNHEFFde type |, de neuf ZNIEFFde type |, HW G:-XQH =RQH GH
Protection Spéciale.

Certaines des espéces recensées dans ces zonagessFRPPH O-$ORXHWWH OXOX OD %RQGUpH DSLYRUH RX OH OLODQ UR\DO
pourraient, de par leur écologie, étre observées sur la zone du projet. En revanche, il est peu probable de
FRQWDFWHU G-DXWUHV HVSqFHV FRPPH OD &LJRJQH EOP®RYFKH XOHG¥ROESHODGBB BQV¥FKHXU RX OH 0ODUWLQ
O -pFRORJLH HVW GDYDQWDJH OLpH DX[ PLOLHX[ KXPLGHV

En croisant les données issueV GHV LQYHQWDLUHYV =1,()) HW GH OD =36 DYHF OD UpSDUWLWLR|IQ O:-pFRORJLH GHV HVSqgFHV HW OHV

KDELWDWYV GDQV 0:%$,3 OHV H[SHUWV G- (QYRO RQW GUHVVp XQ LOQYHQWDLUH GHV HVSqFHV G-LQWpUrwW SDWULPRQLDO SRWHQWLHOOHPHQW
QLFKHXVHV VXU 0-%,3 Fl WDEOHDX FRPSOHW GDQV OH UDS8iR&spece& - (QYRO HQ |$QQH[H ,9 $LQVL WUHQWH

patrimoniales nicheuses (inscrites a la Directive « Oiseaux » et/ou présentant un statut de conservation/rareté
défavorable aux échelles mondiale, européenne, nationale et/ou régionale) sont susceptib OHV G-rWUH SUpVHQWHYV DOX
QLYHDX GH 0O-%$,3 -8iDathProteFIbl @résdnée possible sur le site de cing espéces a forte valeur
patrimoniale : le Milan royal, le Faucon pélerin, le Circaéte Jean- le-blanc, OH % XV D UG FAiglg Bdtkp. HW O -

Au vu des enjeux avifaunistqgues SRWHQWLHOOHPHQW IRUWY DVVRFLpV j OD SUpVHQFH UHFRQQXH G-HVSgFHV PDUTXpHV SDU XQ
niveau de patrimonialité tres fort comme O-$LJOH ERWWp OH-l&hldnE Dug & MilarHDyal et des
sensibilités vis-a-vis du Milan royal notamment lors des périodes de migration, la SEPOL (6 RFLpWp 3RXU O-(WXGH HW |OD

Protection dgs Oiseaux en Ijimousin) a été consultée (pf. par'gie « Méthode ») afin_ de mesurer au mieux_les impacts Carte 51: IRFDOLVDWLRQ GHV SRLOWY GH FROWDFWYV GH O-$LJOH ERWWp GDQV OHV HQYLUF
sur ces especes du projet éolien du Deyroux. Ces trois espéces sont dans plusieurs zones reproductrices G-LQWpUrWwW

pFRORJLTXH GH O-DLUH G-pWXGH pORLJQpH GRQW OD 9DOOpH GH OD 'RUGRJQH TXL VH WURXYH | NLORPgWUHYVY GH OD ]JRQH GX

projet. A noter également la présence reconnue du Circaéte Jean- le-blanc dans la ZNIEFF 1 n°® 740120082 qui 4.2.3.1.3 Précisions sur le Circaéte Jean-le-blanc (SEPOL 2014)

V- p W BLU® G - $et3dans les Gorges de la Cére (ZNIEFF 1 n° 730030134) dont les limites se trouvent a 1,1 kilometre L T . o .
GH OD |[RQH GX SURMHW /-$LJOH ERWWp HW OH 0LODQ UR\DO VRQW DXVVL Uﬂ(ﬁfmi?%ﬁ'%fﬁqi@#e@”ﬁ Q%@&rwted‘iﬁg\)_e@d) BBSOVQW&’HSQSJ[BV&"&%WV DX I>OMQHIWR X LW HIH

possibles a probables du rapace sont adssi réferencés dans ce perimetre.

4.2.3.1.2 Précisions sur QAigle botté (SEPOL 2014)

Dans les alentours proches GH 0-%$,3 VHXO XQ VLWH GH UHSURGXFWLRQ FHUawWsD&aQ GH O-$LJOH ERWWp HVW UplpUHQFp
vallée de la Cére au sud-HVW GH O {|Gae 58) La SUpVHQFH SRVVLEOH @ -djicdliohvVéesiH VLWH G
pJDOHPHQW UHOHYpH GDQV OD YDOOpH GH OD &qUH DX VXG GH O-%,3

Carte 52 : Localisation points de contacts du Circaéte Jean- le-blanc dans les environs du projet (source : SEPOL 2014)
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4.2.3.1.4 Précisions sur le Milan royal la veille de la population Corse (situation inverse a celle de la France continentale avec un bon état de la

Caractéristiques et état de conservation du Milan royal population insulaire) ;

&H FKDSLWUH V-DSSXLH HQ JUDQGH SDUWLH VXU OHV LQIRUPDWLRQV SXECS)LDpI-FI)\I7V§D|—[JQ SBDFJ&GY{B SOOBglﬁﬂg\EWLB(QV\)WMHQ

http://rapaces.Ipo.fr/milan-royal/ ainsi que sur la Note sur les enjeux liés au Milan royal et propositions de
mesures (ABIES octobre 2014 pour OH FRP SBOLF)G/H UDSSRUW G- (QYRO HQ $QLMddds ,9 GpWDLOOH—OH
G-DOLPHQWDWLRQ GH PLJUDWLRQ HW G-KLYHUQDJH DLQVL TXH OHV KDELWDWV GX 0LODQ UR\DO

Statut du milan Royal

Le Milan royal, comme toutes les espéeces de rapaces, est protégé en France selon la loi du 10 juillet 1976 (arrété
G-DSSOLFDWLRQ 8&)Xelative ¥ Idl hr@ection de la nature.

Par ailleurs, ce rapace figure en annexe | de la Directive « Oiseaux » (n° 79/409 du 6 avril 1979) et en annexe Il de
la Convention de Berne.

'H SOXV HQ WDQW TX-HVSqFH PLJUDWULFH ODdJWRIGHIHIQ M [ui Qg2 HuPadk Qde &(
XQ VWDWXW GH SURWHFWLRQ j O pFKHOOH PRQGLDOH &RPPH O-HQVHPEOH GHV HWYSqFHV GH IDXQH HW GH IORUH VDXYDJHV

menacées d'extinction, il est protégé par la CITES ou encore par la Convention de Washington.

Etant donné que la totalité de la population mondiale est située en Europe et que les populations ont diminué ces

derniéres années dans les pays bastions (Allemagne, France et Espagne), le Milan royal a été reclassé en 2004 en

catégorie 2 des espéces européennes a statut de conservation défavorable (SPEC 2, « Species of European
&RQVHUYDWLRQ &RQFHUQ @ G-DSUQqV OHV FULWQqUHV GH %LUGOLIH ,QWHUQDWLRQDO

3RXU OHV PrPHV UDLVRQV O-HVSgFH ILJXUH VXU OD OLVWH URXJH PRQGLDOH 8,&1| 6RQ VWDWXW D pWp UppYDOXp HQ

Auparavant coQVLGpUp FRPPH pWDQW XQH HVSgFH GH SUpRFFXSDWLRQ PLQHXUH LO IDLW DXMRXUG:-KXL SDUWLH GHV HVSqFHYV
quasi-PHQDFpHY GDQV O HaRiR@& dspéeesigupeuvent étre considérées a court terme comme étant «
en danger » ou « vulnérable » si leur situaton QH V:-DPpOLRUH SDV GDQV OHV DQQpHV j YHQLU VR|XUFH %LUGOLIH

International, 2005).

En France, le Milan royal figure désormais parmi les espéces vulnérables (liste rouge actualisée en 2008). Notre
pays abritant plus du quart de la population mondiale, le Milan royal doit étre considéré comme une des espéces les
plus menacées de France. La carte ci-contre présente la distribution nationale du Milan royal.

On compte entre 2 340 et 3 020 couples nicheurs de Milan royal en France. La SEPOL évalue a 50 le nombre de
FRXSOHV QLFKHXUV GDQV OH /LPRXVLQ GRQW HQ &RUUuypkjeH@B8% deSDQV O:-DLUH G-pWXGH pORLJQpH
populations nicheuses régionales).

Les principales menaces pesant sur le Milan royal

/JHV SULQFLSDOHV PHQDFHV UpSHUWR UEnpdl Yessrd sur GHVIlErX idyIDsint Gnuttiples Glad V

progression des surfaces cultivées, les modes de cultures plus intensifs associés aux traitements phytosanitaires valuation des enieux liés ilan rova s les environs du proiet et VXU O-DLUH G-bWXGH pORLJ
FROQWULEXHQW j GpJUDGHU VRQ KDELWDW HW j UpGXL Udtt IBsHYhpSisosnedentsy L R Q ¥ -5 i, : d}?(\]f\i bro) . . Q

accidentels lors de régulations des populations de campagnols (bromadiolone) et volontaires, la fermeture des

décharges, le tir, les lignes électriques, les collisions avec les véhicules et les éoliennes. '“DSUQq \CaCDeD54| trois sites de nidification certains du Milan royal sont présents dans la Vallée de la Cére.
Quelques individus du rapace ont également été observés en période migratoire dans les environs du projet.

Plusieurs mesures de conservation du Milan royal ont été mises en place en France et plus largement en Europe : A une échelle plus élargie, Carte_ 55), OHV ,H [SHU vyv G - ( Q Yy&eOesFdariavtsvdd WitkdiQrdyal en phase de
reproduction sont concentrés au niveau des vallées de la Cére et de la Dordogne.

OH SODQ QDWLRQDO GH UHVWDXUDWLRQ /-REMHFWLI JpQpUDO GH FHV SODQV HVW G:-DPpOLRUHU OHV FRQQDLVVDQFHVY HQ YXH
G- XQH PHL O éer/tiorHdds RIpeéces menacées de la faune et de la flore ;

O-LQYHQWDLUH HW VXLYL GHV SRSXODWLRQV GH 0LODQ UR\DO QLFKHXUV KLYHUQDQWY HW PLJUDWHXUV

Carte 53 : Distribution du Milan royal en France (source : |http://inpn.mnhn.fr/espece/cdinom/2844 i

Mesures de conservation pour le Milan royal

le baguage et le marquage ;
OD FUpDWLRQ GH © SODFHWWHYV G-DOLPHQWDWLRQ @

O D FWLRWWil&ee gpison 2 WRXW FDGDYUH GH OLODQ DXMRXUG:-KXL GpFRXYHUW HVW FROOHFWp SRXU DXWRSVLH HW
analyses toxicologiques) ;

la désignation de sites Natura 2000 ZPS en faveur du Milan royal ;

la mise en place de mesures agro-HQYLURQQHPHQWDOHY FRQWU DB VawraBle® dUMiRXOWXUH GXUDEOH
royal) ;
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En considérant les enjeux potentiellement forts liés a la présence du Milan royal dans la zone du projet en période
des migrations et en phase de nidification, une étude complémentaire relative a ce rapace a été commandée
aupres de la SEPOL.

Cette étude, dont le rapport complet est présenté en annexe VI, indigue TXH OD JRQH G-pWXGH HVW

FRQFF

SKDVHV GH UHSURGXFWLRQ G:-KLYHUQDJH HW GH PLJUDWLRQ GX 0LODQ UR\D

cette espéce est en période de migration parmi celles les plus observées dans la base de données de la SEPOL sur le
secteur de 20 km autour du site. Vis-a-vis des observations de Milan royal en Limousin, cette zone représente 51%
des citations répertoriées pour 26,6% des individus comptabilisés.

&RQFHUQDQW OHV KLYHUQDQWYVY LO HVW j QRWHU O-H[LVWHQFH G-XQ G
G-XQH DLUH GH QRXUULVVDJH SRXU O+HHOWOG A8 ORR®EO5H, quNdevrlitda@iiser Gs
populations hivernantes de cette zone et, peut-étre, créer un dortoir fixe.

En outre, il existe 14 couples nicheurs certains du Milan royal sur la zone de 20 kilometres, ce qui représente 26,4%

RUWRL

des populations régionales. Le site de nidificationle pu V SURFKH GH 0:-%$,3 HVW ORFDOLVp GDQV O

PRLQV GH NLORPgQWUHV GHV OLPLWHV VXG GH O-%,3

En conséquence, OD 6(32/ HVWLPH TX:-LO H[LVWH GDQV FHWWH J]RQH GH NLORPqgqWL

éolien de vrais enjeux pour le Milan royal. /D 6(32/ FRQFOXW QRWDPPHQW TX-LO H[LVW
cette espece.

Dés lors, la SEPOL recommandeO-DSSOLFDWLRQ GH JRQHV WDPSRQV GH NLORPgWL
UR\DO j UHVSHFWHU SRXU O-LPSODQWDWLRQ G-pROLHQQHV

Carte 54 : Localisation des points de contacts du Milan royal dans les environs du projet (source : SEPOL 2014)

Carte 55 : Localisation des points de contacts du Milan royal dans un rayon de 20 kilométres autour du site du projet (source SEPOL 20 14)

Etat initial

Carte 56 : Localisation de la future zone de nourrissage et des sites de présence des populations hivernantes du Milan royal
(source : SEPOL 2014)
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4.2.3.1.5 Etude bibliographique relative au Schéma Régional Eolien du Limousin

Selon le « Schéma Régional Eolien du Limousin », les espéces potentielles sur la zone du projet jugées les plus
VHQVLEOHYV | OlepBR@hthhQyer RO piase de reproduction), le Milan royal (principalement au cours des
périodes des migrations mais aussi en période de nidification) et le Circaéte Jean- le-Blanc (en phase de
reproduction et de migration). Pour ces deux especes de rapaces, la sensibilité liée a la période de reproduction est
moindre en raison de la distance existante entre la zone de projet et les sites de nidification.

&RPSWH WHQX GH VD VLWXDWLRQ JpRJUDSKLTXH deEsHapideR Xt Susteptiblgd-deV
VXUYROHU OH VLWH HQ QRPEUH ORUV GHV SpULRGHV GH PLJUDWLRQ (Q
entités : les Gorges de la Cére au sud et la Vallée de la Maronne au nord. Ainsi, le plateau sur lequel se trouve
O-DLUH G-pWXGH SHXW IRUPHU XQ FRXO RRelplUB Ldsltbursms dddensSdrneld peeselits ddans D F
cette région favorisent également la présence de rapaces en migration ou en chasse.

Par ailleurs, il est important de noter que la partie de I'AIP correspondant a la ZNIEFF "Tourbiere et zone humide du
ruisseau de Rioubazet" (ZNIEFF | N°740120082) est classée en zone favorable a fortes contraintes (enjeux forts).
Cette zone devra étre exemptée de toute implantation d'éolienne afin de respecter les zones de fortes sensibilités

Par ailleurs, le pré -diagnostic réalisé par la SEPOL concernant le Milan royal indique

que les passages

migratoiresdece UDSDFH VRQW UHODWLYHPHQW LPSRUWDQWYV j O-pFKHOOH GH O:-DLI

donc TX-LO H[LVWH XQ HQMHX PLJUDWLRQ SRXU OH 0OLCDQ UR\DO GDQV O:-DLUH G

2XWUH O-DFFH Q#edpcds axrguéEs par un niveau de patrimonialité fort (Milan royal, Circaéte Jean -

le-EODQF $LJOH ERWWp
du projet pour le nourrissage et/ou
(nourrissage et reproduction possible dans les espaces ouverts)
possibles sur le site), la Pie -grieche écorcheur (reproduction possible en lisiéres et

la reproduction comme le Busard cendré

G-DXWUHV HVSgFHV UHPDUTXDEOHYVY VRQW VXVFHSWL
et le Busard Saint-Martin

, le Faucon pélerin (activités de chasse

dans les haies), le Pic

cendré (nidification possible dans les boisements), le Tarier des prés (reproduction possible dans les haies

EDVVHV RX OH 7UDTXHW PRWWHX][
éventuelle de ces oiseaux sur le site du projet est fort.

UHSURGXFWLR Qp@drtieV agsarid aGalp@senteHV FKDP

/HV H[SHUWLVHVY GH WHUUDLQ RQW SHUPLVY GH SUpFLVHU O-XWLOLVDWLRQ GX

les enjeux avifaunistiques avérés sur le site du projet.

floristiques.

42316 (WXGH GHV IRQFWLRQQDOLWpV SRWHQWLHOOHYV GX VLWH §

/HV IRQFWLRQQDOLWpPV SRWHQWLHOOHYV G H pdnvéntFtre Redroup@esDpér HdbixaQdé |& D W U |
maniére suivante :

Prairies, cultures et haies basses associtces: 7HUULWRLUHVY GH FKDVVH SRWHQWLHOV GH (Q
palombes, de la Bondrée apivore, du Busard cendré, du Busard Saint-Martin, du Circaéte jean- le-blanc, du Faucon
SqgOHULQ GX 0LODQ QRLU HW GX 0OLODQ UR\DO 1RXUULVVDJH DX VRO SR
printaniére, du Bruant jaune, du Bruant proyer, de la Fauvette grisette, du Grand corbeau, de la Huppe fasciée, de

la Linotte mélodieuse, de la Pie-grieche écorcheur, du Pipit des arbres, du Tarier des pres, de la Tourterelle des

ERLY HW GX 7UDTXHW PRWWHX[ 6XUYROV SRVVLEOHV GH FHV HVSDFHV S
Territoires potentiels de reproduction de la Bergeronnette printaniére, du Bruant jaune, du Bruant proyer, de la

Fauvette grisette, du Busard cendré du Busard Saint-Martin, de la Huppe fasciée, du Tarier des prés et du Traquet
motteux.

Habitats boisés (dont a OLJIQHPHQWYV G-DUEUHV OLVLqUHV HWrrikoires poter@elenkeRtL VH P H
VXUYROpV SDU O-$LJOH ERWWp O-$XWRXU GHV SDOR Ré&lblavic, I© BautoR QeelihpH D S
le Milan noir et le Milan royal. Territoire de reprodu FWLRQ SRVVLEOH GH O-$LJOH ERWWp GH O
Bondrée apivore, du Circaéte jean- le-blanc, du Milan noir et du Milan royal. Aussi, nidification possible dans ces
WA\SHV G-KDELWDWYV GH O-$ORXHWWH O XO XcroiséHde® Baphtsy HID Boueu® pivoingE,RILY G
%UXDQW MDXQH GH O-(QJRXOHYHQW G:-(XURSH GX *REHPRXFKH JULV GH O
Pic cendré, du Pic mar, du Pic noir, de la Pie-grieche écorcheur, du Pipit des arbres, du Pouillot fitis, du Pouillot

siffleur, du Torcol fourmilier et de la Tourterelle des bois.

4.2.3.1.7 Conclusion du pré-diagnostic ornithologique

La diversité des milieux naturels du site (boisements, haie V ERVTXHWY SUDLUY kéhvourtFKB P SV «
SUpVHQFH SRWHQWLHOMWHqEG - EBRYHRWYWILPHG-HVSgFHV QLFKHXVHY WDQW{W O
inféodé es aux milieux ouverts.

RXU O-DYLIDXQH SDWULPRQLDOH
PRQLDOH

$LIJOH ERWWp GH O-$XWRXU GHYV

VVLEOH GH O-$ORXHWWH OXOX GH OD %HUJHURQQHWWH

DU O-(QJRXOHYHQW G:(XURSH SRXU OH QRXUULVVDJH

QWV
L YRUH OH &LUFDQWH MHDQ
$XWRXU GHV SDORPEHV GH OD

% HF
D /LQRWWH PpORGLHXVH GH OD O0pVDQJH QRLUH GX

LpHV DX[ KDELWDWV ERLVpV WDQW{W

(Q SpULRGH GH UHSURGXFWILSRE) G& - ISQRWFHBMOHVW VXVFHSWLEOH G-rWUH V
HPEOpPpPDWLTXHY FRPPH O-$LJak padnied/ [a Bandtee \ApRote, le Busard cendré, le Busard
Saint-Martin, le Circaete jean -le-blanc, le Faucon pélerin, le Milan noir ou le Milan royal.

D'aprés les données de la SEPOL, les sites de nidification les plus proches de Circaéte jean -le-blanc et d e Milan
royal sont localisés a moins de 2 kilometres de la partie sud GH O-DLUH G :pW X GHEn tdhside@mht Bay H
distances, les potentialités de venue des couples liés aux sites de nidifications sont jugées faibles. D'autre

La SEPOLpréconise une zone d'exclusion de toute éolienne dans  un rayon de 2 kilomeétres autour des sites de
nidification de ces espéces de rapaces, ce qui permettra une réduction importante du risque de collision et de
mortalité. Ces zones tampon de deux kilomeétres sont représentées sur la carte suivante.

Etat initial

XUYROp SDU GHV UDSDFHYV

Carte 57 : Localisation des zones tampons de 2km autour des nids de Milan royal, Aigle botté et Circaéte jean-

4.2.3.2 Résultats généraux des inventaires de terrain

le-blanc (source : SEPOL 2014)

/'"LQYHQWDLUH FRPSOHW GHV HVSqFHV REVHUY pHWnanRle kontie \de lddr8ddts P VHV G H

YeR )HPHQW

(S GX SURMHW
/RUV GHV LQYHQWDLUHY WHUUDLQ
septembre 2013 au 24 juillet 2014. Parmi celles- ci

date de prospection et les statuts de conservation et de protection pour chaque espéce, figure au sein du rapport
SDUW O :pOR ImpQrtai K@ Wlus proche VLWH GH UHSURGXFWLRQ GH O-$LJOH ERWWn HV

SRWHQWLDOLWpPY GH YHQXH GH FHWWH HVSqFH VXU OD ]JRQH G-LPSODQWDWLR
HVSgFHV RQW pWp UHFHQVpPHV VXU OH V

HVSqFHV MXJpHV G-LQWpUrwW SDWSILPRQLL

LQVFULWHY j O-$QQH[H , GH OD 'LUHFWLYH © 2LVHDX[ @ HW RX SUpVHQWDQW X

Etude d'impact
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