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ETAPES DE MISE EN PLACE 
D’UNE DESCENTE AMÉNAGÉE

OBJECTIFS 
Faciliter l’abreuvement du bétail
Concevoir un aménagement durable
Préserver la ressource en eau
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PRINCIPE 
Concevoir une descente fonctionnelle pour le bétail
Anticiper et éviter une future érosion des berges et de la descente 
en période de crue

PRINCIPE 
Concevoir un dispositif capable de supporter la pression du bétail

• Sélectionner une portion de 
cours d’eau non sinueuse, donc 

peu soumise à l’érosion

• Utiliser si possible les sites 
d’abreuvement existants où les berges 
sont dégradées

• Décaisser la couche superficielle de 
terre meuble présente à l’endroit de la 
future descente

• Décaisser environ 10 à 20 cm en 
dessous du niveau du lit en pied 
de berge pour préparer la pose de 
l’armature (3)

• Profiler une pente douce dans la 
descente <15% 

Les piquets sont suffisamment solides 
(Ø > 20 cm) pour résister à un 
enfoncement profond et aux pressions 
du bétail 

Matériel :
Minipelle ou tractopelle

Matériel :
- enfonce pieux
- barre à mine
- piquets chêne ou châtaignier

DÉCAISSEMENT DU TERRAIN

MISE EN PLACE DES PIQUETS

MODE OPÉRATOIRE
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PRINCIPE 
Limiter l’érosion des accotements et de la descente
Stabiliser le pied de berge et maîtriser l’accès des bêtes à l’eau

PRINCIPE 
Contenir le bétail et faciliter l’accès à l’eau
Solidariser l’ensemble de la structure

MISE EN PLACE DE L’ARMATURE

MISE EN PLACE DES LISSES

Matériel :
- rondins chêne ou châtaignier sciés sur deux faces
- tiges filetées

Matériel :
- lisses de section > 8cm
- tiges filetées

• Le lisse sous lequel le bétail se 
penche pour boire doit se trouver 
suffisamment haut pour ne pas gêner 
l’accès des bêtes à l’eau (> 80 cm).

• Ce même lisse est fixé sur les piquets, 
côté cours d’eau. Les bêtes peuvent 
ainsi se pencher à l’aplomb de l’eau.

• Conserver la largeur moyenne 
du lit du cours d’eau (mesurée à 

l’amont et à l’aval) pour limiter les 
phénomènes d’érosion.

• Les rondins qui constituent le pied de 
berge sont enfoncés de
10 à 20 cm dans le lit et émergent de 
5 à 10 cm maximum.
Leur calage est important pour qu’au 
final des bêtes n’aient pas à trop se 
pencher, même à l’étiage.

• Les rondins latéraux évitent que les 
crues n’emportent les futurs matériaux 
d’empierrement. Ils doivent être 
submersibles lors des crues, sans 
créer de chute. Toute chute arracherait 
l’empierrement.

MODE OPÉRATOIRE
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EMPIERREMENT DE LA DESCENTE

GESTION DU NIVEAU DE L’EAU

PRINCIPE 
Stabiliser la descente

PRINCIPE 
Assurer une lame d’eau minimale au pied de la descente

Matériel :
- graves 0/150 + 0/31.5
- tout venant ou tuf

Matériel :
- blocs
ou
- lisse échancré

• Avec des blocs : L’idéal est de constituer 
un pavage sur toute la largeur du lit et 
sur une longueur supérieure à 1 m. Cette 
longueur est fonction de la hauteur du 
pavage. La pente sur le pavage ne doit 
pas dépasser 10%. L’eau ruissellera sur 
les blocs sans créer de chute, évitant ainsi 
l’érosion et l’incision du lit.

• Avec un lisse : il doit être échancré 
sur une grande largeur et ne doit pas 
générer une chute supérieure à 10 cm. Il 
est impératif de disposer des blocs plats 
au pied de la chute pour éviter l’érosion 
et l’incision du lit.

• Des matériaux pierreux sont 
mis en place sur une épaisseur qui 

variera de 10 à 20 cm en fonction 
de la nature du terrain. Sur des sols 

meubles, il est possible de mettre une 
sous-couche de grave 0/300 mm.

• Pour améliorer le confort des bêtes, 
l’empierrement est ensuite recouvert de 
tout venant ou de tuf.

MODE OPÉRATOIRE


