Le projet éolien du Deyroux dans sa globalité concerne trois communes : Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Mercoeur et Sexcles. Il est
composé de dix éoliennes et de trois postes de livraison.

1 Présentation de I'état initial du terrain et de ses abords

Pour la commune de Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, les parcelles concernées sont cadastrées section 224-AK n° 65, 69, 70 et 130, 224-Al
n° 9 a 11, 18, 24, 25, 40, 69, 70, 72 et 73, 224-AE n°3, 4, 17 et 18 et AB n° 36, 40 et 42. Pour la commune de Sexcles, les parcelles
concernées cadastrées section E, n° 376 a 378, 385 et 399. Pour la commune de Merceeur, la parcelle concernée est cadastrée section AL
n°47.

Les parcelles concernées par le projet et leurs abords sont principalement dédiées a I'activité agricole (polyculture et poly-élevage) hormis la
parcelle sur la commune de Mercceur, occupée par un bois. Les trois communes n'étant pas dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU), les
régles nationales d'urbanisme s'appliquent.

2 Présentation du projet
2.1 Implantation

Globalement, les dix éoliennes du projet du Deyroux sont d'une part alignées selon deux axes, quasiment paralléles a la ligne haute tension,
globalement orientés nord-est / sud-ouest, et d'autre part trois éoliennes sont disposées en triangle :

- le premier linéaire, de 1739 métres de longueur, a l'extrémité ouest de I'implantation, est composé de quatre éoliennes (E1, E2, E6, E9
et E10) éloignées entre 432 et 723 métres environ les unes des autres;

- le deuxiéme linéaire, de 1772 métres de longueur, au centre de l'implantation, est composé de trois éoliennes (E3, E7 et E10) éloignées
entre 787 et 985 metres d'environ les unes des autres.

- Letriangle, a I'est de l'implantation, est composé de trois éoliennes éloignées de 410 a 638 métres les unes des autres.

Les deux linéaires d'éoliennes sont éloignés d'une distance de 525 & 628 métres. Le linéaire du centre de l'implantation et le triangle
d'éoliennes sont éloignés d'une distance de 750 metres environ.

L'espacement inter-éolienne est ainsi compris entre 3,3 et 7,8 fois le diameétre du rotor d'une éolienne (126 métres).

Les trois postes de livraison sont implantés le long des chemins agricoles existants ou des futurs chemins d'accés, afin de faciliter leur acces,
limiter I'emprise au sol et la perte de terres vouées a I'agriculture. Le poste de livraison 1 est situé sur la parcelle n°72, section 224-Al, d'une
superficie de 1.8 ha; le poste de livraison 2 est situé sur la parcelle 3, section 224-AE d'une superficie de 2,74 ha et le poste de livraison 3 est
situé sur la parcelle 40, section AB, d'une superficie de 16,9 ha.

Les éoliennes E3 a E8 et E10 et les trois postes de livraison 1 a 3 sont situés sur la commune de Camps-Saint-Mathurin-Léobazel,
les éoliennes E1 et E2 sont situées sur la commune de Sexcles et I'éolienne E9 est située sur la commune de Mercceur.

2.2 Description des constructions

2.2.1. Eolienne

Une éolienne est composée de :

trois pales, de couleur gris clair RAL 7035, réunies au moyeu, I'ensemble est appelé rotor avec un diamétre de 126 métres ;

une nacelle supportant le rotor, dans laquelle se trouvent des éléments techniques indispensables a la création d'électricité (génératrice,

o)

un mat maintenant la nacelle et le rotor d'une hauteur de 137 métres, de couleur gris clair RAL 7035 ;

- une fondation assurant I'ancrage de I'ensemble.

La hauteur maximale d'une éolienne est de 200 métres au-dessus du sol. Chaque éolienne est située sur une plateforme dont la superficie
est comprise entre 2 669 et 3 000 m2.

2.2.2. Poste de livraison

Chacun des trois postes de livraison, de dimension 9x3m (soit une surface plancher de 27m?), est couvert d'une toiture terrasse.

La hauteur maximale est de + 3.00 m/TN. Pour I'ensemble des postes de livraison, les fagades seront bardées en bois naturel, pose
horizontal.

2.3 Accés

Pour atteindre I'éolienne E2 au nord de la zone du projet, 'accés se fera via la route départementale 41 et un chemin sera ensuite créé a la
perpendiculaire de cette route départementale. L'accés de I'éolienne E1 se fera par la création d'un chemin perpendiculairement au chemin
rural existant au nord de la zone d'étude.

Pour atteindre les éoliennes E3 a E5 et les postes de livraison 1 et 2 au nord de la zone du projet, 'accés se fera via la route départementale
41 et des chemins seront ensuite créés a la perpendiculaire de cette route départementale.

Pour accéder a I'éolienne EG, un chemin sera créé dans la continuité de celui associé a I'éolienne E3, et rejoindra le chemin forestier existant.
La plateforme de I'éolienne E9 sera directement juxtaposée au chemin agricole existant afin que la création d'un chemin ne soit pas
nécessaire. Enfin, un chemin sera créé dans la continuité du chemin rural existant pour accéder au poste de livraison 3 et a I'éolienne E10.

La plateforme de I'éolienne E9 sera directement juxtaposée au chemin agricole existant afin que la création d'un chemin ne soit pas
nécessaire.
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