E

Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGCAISE

PREFET DE LA CORREZE

Préfecture
Direction des refations avec les collectivités locales
Bureau de 'urbanisme et du cadre de vie

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE ENVIRONNEMENT

Arrété préfectoral autorisant la société EUROVIA
GPI a exploiter une centrale temporaire d’enrobage a
chaud de matériaux routiers & Ussel

Le préfet de 1a Corréze,

Vu le code de ’environnement et notamment son titre 1" du livre V' ;

Vu le déoret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvous des préfets, a organisation et 4 "action des
services de I'Etat dans les régions et départements ;

Vu la demande présentée fe 10 février 2016 par Monsieur Lionel Vidaillac, directeur d’agences de fa société Eurovia
GPI dont le sidge social est situé au 18, rae Thierry Sabine — 33700 Mérignac, en vue d’obtenir Uautorisation
d’exploiter ternporairement une centrale d’enrobage 4 chaud, sur la zone industrielle de « I’Empereur » sur le territoire
de la commune d’Ussel ;

Vu le dossier déposé & "appui de sa demande ;

Vu ’avis de autorité environnement en date du 15 mars 2016 ;

Vu la mise & disposition du public du dossier de demande d’autorisation temporaire ;

Yu le rapport et les propositions de I’inspection des installations classées en date du 2016

Vu Pavis en date du 21 avril 2016 du CODERST au cours duquel e demandeur a été entendu ;

Vu le projet d’arrété porté le 21 avril 2016 a la connaissance du demandeur ;

Considérant qu’en application des dispositions de ’article L.512-1 du code de Penvironnement, P’ autorisation ne peut
étre accordée que si les dangers ou inconvénients de I’installation peuvent é&tre prévenus par des mesures que spécifie
I"arrété préfectoral ;

Considérant que les conditions d’aménagement et d’exploitation, les modalités d’implantation, prévues dans le dossier
de demande d’autorisation, notamment les mesures proposées en matiére de rejets a Fatmosphére, de bruit, de collecte
des eaux usées et de prévention des dégagements accidentels permettent de limiter les inconvénients et dangers ;

Considérant 'absence d’utilisation d’eau dans [a production d’enrobé limitant les risques de pollution du milieu
naturel par des rejets liguides susceptible d’étre pollués ;

Considérant que les conditions 1égales de délivrance de 1’autorisation sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de Ia préfecture

ARRETE

I,rue Sovham B.P. 250 219012 Tulle Cedex & 0555205520 2 055526820
Internet © www.correze. gouv. T - courriel : prefecturei@decomeze. gouv.fir
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de BhI5 4 12000 et 13h30 & 16030
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TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 Bénéficiaire et portée de ’autorisation

Article 1.1.1. Exploitant titulaire de 'autorisation

La société¢ EUROVIA Grands Projets Industriels (GPI) dont [e sidge social est situé au 18, rue Thierry Sabine — 33700
Mérignac est autorisée, aux conditions suivantes et en conformité avec les plans et descriptions produits au dossier de
demande d’autorisation, 3 exploiter une centrale d’enrobage 4 chaud au bitume de matériaux routiers a compter de la

date de signature du présent arrété et pour une durée de six mois renouvelable une fois, sur le territoire de la commune
d’Ussel, zone indusirielle de « ’Empereur ».

Article 1,12, Installations non visées par la nomenclature ou soumises & déclaration

Les prescriptions du présent arrété s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
1'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec
une installation soumise 4 autorisation 4 modifier Tes dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises A déclaration sont applicables aux installations classées soumises d déclaration incluses dans
I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 Nature des installations

Arficle 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de Ia nomenclature des installations elassées

Rubrique §Alinéa [A ,DC, [Libellé de la rubrsique {activité) Nature de Critére de Seuil du  [Unité |Volume {Uniés du
D, NC ["installation classement  |crifére du autorisé  fvolume
critére autorisé
2521 i A |Centrale d’enrobage 4 chaud au bitume  fA 5 % d*humidité sans 450 max t/h
de matériaux routiers
2517 3 D  |Station de transit de produit minéraux ou | Stockage de <18 000 m* 6000 n?
de déchets non dangereux incrtes gianuiats et de
fraisat
2915 2 D [Procédé de chauffage utilisant comme =250 f 3000 I
fluide cafoporteur des corps organigues
combustibles, lorsque 1a température
d’utilisation est inférieure au point éclair
des fluides
4734 2c DC  |Stockage en réservoirs manufacturés de [GNR : 11t Entre 50 t 58 t
liguides inflammables Fioul lourd ; 47 ¢ et 300
4801 2 D |{Dépét de bitume Stockage de deux Entre 50 t 220 H
cuves et 500
1435 NC  [Station-service Distribution pour > 500 ' 12,5 m’
engins de chantier
2516 NC  [Station de transit de produits minéraux | Silo pour fines > 5000 m’ 50 n’
pulvérulents non ensachés

A (Autorisation} ou DC (Déclaration contrdlée) ou b (Déclaration) ou NC (Non Classé)
Volume autorisé : éléments caractérisant ka consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations cu les capacités maximales

autorisées.

Article 1.2.2. Situation de 1’établissement

Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcetles et lieu-dit suivant :

Commune

Parcelles

Lien-dit

Ussel

section ZS 182 et 200

L’Empereur

Les installations citées & T'article 1.2.1. ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de
Pétablissement annexé au présent arrété.

Article 1.2.3. Autres limites de I’auterisation

La surface occupée par les installations, les stockages de matiéres premieres, les voies, les aires de circulation, et plus
généralement, la surface concernée par les travaux de réhabilitation 4 1a fin d’exploitation reste inférieure 4 3 ha 05 a 00

ca.

L’accés routier principal doit &tre maintenu fermé en dehors des heures d’ouverture du site. Pendant les heures
d’ouverture, cet accds doit 8tre surveillé et seules les personnes autorisées par I'exploitant, et selon une procédure qu’il
a définie, sont admises dans 'enceinte de 1’établissement.
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Article 1.2.4, Consistance des instaHations autorisées

Jétablissement comprenant Pensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon suivante
- d’une centrale d’enrobage avec son poste de commande (type RF 500),
- d’un pont-bascule,
- d'un bungalow et d’un bloc sanitaire,
- d’une aire de dépotage,
- d'un séparateur a hydrocarbures,
—  d’un parc a granulats et d’agrégats d’enrobés,
- d’aires de stationnement poids fourds et véhicules personnel ainsi que de voies de circulation.

CHAPITRE 1.3 Conformité au dossier de demande d’autorisation

Article 1.3.1.
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux

plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles
respectent par ailleurs les dispositions du présent arété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en

vigueut.

CHAPITRE 1.4 Durée de ’autorisation

Article 1.4.1. Durée de Pautorisation

L*autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de six mois renouvelable une fois 4 compter de la signature du
preésent arréte.

CHAPITRE 1.5 Périmétre d’éloignement
Article 1.5.1. Implantation et isolement du site
L’exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes.
Toute modification apportée au voisinage des installations de nature 4 entrainer un changement notable des éléments du
dossier de demande d’autorisation doit étre portée avant sa réalisation 4 la connaissance du préfet avec tous les ¢éléments

d’appréciation en application de I’article R 512-33 du code de I’environnement.

CHAPITRE 1.6 Modifications et cessation d’activit¢

Article 1.6.1. Porter 4 connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, 4 leur mode d’utilisation ou & leur voisinage, et de
nature 2 entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation temporaire, est portée
avant sa réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation.

Article 1.6.2. Mise a jour des études d’impact et de dangers

Les études d’impact et de dangers sont actualisées & ’occasion de toute modification notable telle que prévue a I’article
R. 512-33 du code de I"environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet,

Article 1.6.3. Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous Darticle 1.2.2 du présent arrété nécessite une
nouvelie demande d’autorisation ou déclaration.

Article 1.6.4. Changement d’exploitant

Dans le cas ol I'établissement change d’exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de ["exploitant.

Article 1.6.5. Cessation d’activité
Lorsque Iinstallation classée est mise & 'arrét définitif, I’exploitant doit satisfaire aux prescriptions des articles R.512-

39-2 4 R.512-39-3 du Code de I’Environnement. 1f notifie au préfet fa date de cet arrét un mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assuret, dés arrét de I’exploitation, la mise
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en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment |

- I’évacuation ou I’élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les instaliations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur [e site :

des interdictions ou limitations d’accés au site

la suppression des risques d’incendie et d’expiosion :

- lasurveillance des effets de I’installation sur son environnement.

En outre, 'exploitant doit placer le site dans un état a I'identique & celui avant installation du poste d'enrobage et qu’il
ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnds & Marticle L. 511-1

|

CHAPITRE 1.7 Délais et voies de recours

Article 1.7.1.

Le présent arrété est soumis 4 un contentieux de pleine juridiction.
I peut &tre déféré au tribunal administratif de Limoges :

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou lewrs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de Uinstalfation présente pour les intéréts mentionnés aux
articles E. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an & compter de la publication ou de I'affichage de ces
décisions. Toutefois, si la mise en service de I'installation n’est pas intervenue six mois aprés la publication ou
I’affichage de ces décisions, le délai de recours continue & courir jusqu’a Pexpiration d’une période de six mois
aprés cette mise en service ;

- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date a laquelle 1a décision leur a
été notifide.

Les tiers qui n’ont acquis ou pris 4 bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une
installation classée que postérieurement & ’affichage ou & la publication de I’arrété autorisant ’ouverture de cette
installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit arrété a Ia juridiction
administrative,

CHAPITRE 1.8 Arrétés, circulaires, instructions applicables

Article 1,8.1.

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, en particulier du Code de PEnvironnement, sont notamment applicables
a I’établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :

Dates Textes
29/07/05 | Arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
02/02/98  [Arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et & la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises &
autorisation
23/01/97 jArrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations
classées pour la protection de 'environnement
31/03/80 |Arrété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements
réglementés au titre de la Iégislation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques
d’explosion

CHAPITRE 1.9 Respect des autres législations et réglementations

Article 1.9.1.

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de Purbanisme, le code du travail et le code général des
collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.. Les droits des tiers sont et demeurent
expressément réserveés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 — GESTION DE L’ATABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 Exploitation des installations

Article 2.1.1. Objectifs généraux

F’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans Ia conception I'aménagement, entretien et I'exploitation des

installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans ["environnement ;

~  la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I’émission, la dissémination ou le déversement, chronigues ou accidentels, directs
ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, la santé, la salubrité publique, Pagriculture, la protection de la nature et de I’environnement ainsi que
pour la conservation des sites et des monuments.

Article 2.1,2, Consignes d’exploitation

L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour Pensemble des installations comportant explicitement les
vérifications & effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon & permetire en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.
L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommeément désignées par [exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans ["installation.

CHAPITRE 2,2 Réserves de produits ou matiéres consommables

Article 2.2.1. Réserves de produits

L établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de 1’environnement tel que manches de filtre, produits de neutralisation,

liquides inhibiteurs, produits absorbants. ..

CHAPITRE 2.3 Intégration dans le paysage

Article 2.3.1. Propreté

L’exploitant prend les dispositions approprides qui permettent d’intégrer Pinstallation dans le paysage. L’ensemble des

installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes

de poussiéres, boues, déchets, ...
Article 2.3.2. Esthétique

Les abords de I'installation, placés sous le contrdle de i’exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté,
Les émissaires de rejet et leur périphérie font I’ objet d’un soin particulier.

CHAPITRE 2.4 Danger ou nuisances non prévenus

Article 2.4.1.

Tout danger ou nuisance non susceptibles d’étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté & la connaissance du Préfet par I’exploitant.

CHBAPITRE 2.5 Incidents ou accidents

Article 2.5.1, Déclaration et rapport

L’exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais 4 Pinspection des installations classées les accidents ou
imcidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionnés 4 article L.511-1 du code de Penvironnement.

Un rapport d’accident ou, sur demande de 1’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis par
I’exploitant 4 I’inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de ’accident ou
de Vincident, les effets sur les personnes et Penvironnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident
ou vn incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme,

Ce rapport est fransmis sous 15 jours & Pinspection des instaliations classées,
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CHAPITRE 2.6 Récapitulatif des documents tenus & la disposition de Pinspection

Article 2.6.1.

I’ exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants ;

- e dossier de demande d’autorisation initial,

~  les plans tenus 4 jour,

- les récépissés de déclaration et Jes prescriptions générales, en cas d’installations soumises & déclaration non
couvertes par un arrété d’autorisation,

- les amétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la légistation
relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété.

Ces documents peuvent &tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour [a sauvegarde des

données.
Ce dossier doit 8tre tenu & la disposition de Pinspection des installations classées sur le site durant la durée de

fonctionnement de la centrale d’enrobage.

CHAPITRE 2.7 Récapitulatif des documents a transmettre 4 I'inspection

Article 2.7.1.
L’exploitant doit fransmetire & Iinspection les documents suivants

Articles |Documents a transmettre Périodicités / échéances

165 Notification de mise a I’arrét définitif 1 mois avant [a date de cessation d’activité

9.1 Mesure des émissions & {’atmosphére Dauns le mois qui suit la mise en service de la centrale
d’enrobage

9.2 Mesure résiduel du niveau sonore Dans le mois qui suit la mise en service de la centrale
d’enrobage

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 Conception des installations

Article 3.1.1. Dispositions générales

1 exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et I’entretien des installations de
maniére a limiter les émissions 4 ’atmosphére, y compris diffuses, notamment par Ia mise en ceuvre de technologies
propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction
de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment I’efficacité énergétique.

Les installations de traiternent devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire 4 leur minimum les
durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents pazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :

- a faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- a réduire au minimam leur durée de dysfonciionnement et d’indisponibilité,

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées, I"exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
concernées.

Les consignes d’exploitation de Iensemble des installations comportent expliciterent les contréles a effectuer, en
marche normale et & la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permetire en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arréte.

Le britlage a Pair libre est interdit & Pexclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés en
qualité et quantité.

Article 3.1.2. Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
cotrespondants ne présentent pas de dangers pour la santé et Ia sécurité publique. La conception et Pemplacement des
dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne devraient €tres tels que cot

objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

Article 3.1.3. Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que Pétablissement ne soit pas & [origine de gaz odorants, susceptibles
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d’incommeder le voisinage, de nuire a la santé ou & la sécurité publique.
Les poids-lourds transportant des enrobés chauds seront bichés systématiquement avant fa sortie du site pour gagner le
chantier de I’ A89.

Article 3.1.4. Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les

envols de poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation ot aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement, etc.),
et convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de |’installation n’entralnent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de circulation.
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent &tre prévues en cas de besoin,

- la limitation de la vitesse est fixée 4 30 km/h sur le site,

- les surfaces ofl cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en licu et place de celles-ci.

Article 3.1.5. Emissions diffuses et envols de poussiéres

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos) et les installations de manipulation,
transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de
capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres.

Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés A une instalfation de depoussmage en vue de respecter les
dispositions du présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des
tisques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs. .. ).

Les trous d’évacuation supérieurs, a I'air libre, du silo de stockage des fines (fillers) doivent étre aménagés de fagon que
lors des remplissages du silo, aucune évacuation intempestive de produits dans I’environnement ne puisse se produire.

CHAPITRE 3.2 Conditions de rejet

Article 3.2.1, Dispositions générales

Les points de refet dans le milieu naturel doivent &tre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non préva au
présent chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permetire une bonne diffusion dans fe milieu récepteur.

Les rejets a I'atmosphere somt, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement, par
I"intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il
ne peut y avoir 4 ancun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme
des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché 4 I’atmosphére, est congue de fagon i favoriser au
maximum Fascension des gaz dans I’atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent
réalisé suivant les régles de Part lorsque la vitesse d’&jection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la
cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la seetion des conduits au
voisinage du débouché est continue et lente,

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans préjudice
des régles relatives a I’hygiéne et 4 la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-aprés,
doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils,
longueur droite pour la mesure des particules) de manidre & permettre des mesures représentatives des émissions de
polluants & Patmosphére. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de manidre & &tre alsément accessibles et permettre des interventions en toute séeurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter ’intervention d’organismes extériewrs 4 la demande
de I'inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonetionnement d’une alarme et/ou Parrét des installations ainsi que les causes de ces
incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre,

Article 3.2.2. Conduits et installations raccordées

La cheminée est raccordée au dépoussiéreur. Elle évacuera notamment les gaz de combustion du four de séchage
{combustion du floul lourd type TBTS), I'cau ¢vaporée issue di séchage des granulats et également les éléments trés

fins contenus dans les granulats.
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Article 3.2.3. Conditions générales de rejet

Instatfation raccordée Hauteur Débit maximum en Nm*/h Vitesse mini d’éjection
en m en m/s
Centrale d'enrobage 13 120 750 >8

Le débit des effluents gazeux est exprimé en meétres cubes par heure rapportés & des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) sur gaz humide.

Article 3.2.4. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz
étant rapportes :

- & des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) sur gaz humide ;

- dune teneur en O, précisée dans le tableau ci-dessous :

Concentrations instantanées en mg/Nm® Conduit
Concentration en O2 17 %

Poussiéres 50

s0O2 300 si flux > 4 25 kg/j
NOX en équivalent NO2 500 si flux > 4 25 kg/j
COov 110 si flux > a 2 kg/h

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 Prélévements et consommations d’ean

Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau
Aucun approvisionnement en eau par prélévement dans le milieu naturel ou sur {e réseau d’adduction n’est autorise.

CHAPITRE 4.2 Collecte des effluents liquides

Article 4.2.1. Dispositions générales

Tous les effluents agueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a 1"Article 4.3.1. ou non conforme 4 ses

dispositions est interdit.
A Pexception des cas accidentels ot la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un fraitement ou éire détruits et le

milicu récepteur. :
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire 4 un transfert de pollution sont privilégiés pour I’épuration des

effluents,
Article 4,.2.2. Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux somt établis par Pexploitant, régulidrement mis & jour, notamment aprés chaque

modification notable, et datés. Ils sont tenus & [a disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des

services d’incendie et de secours.

Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre .

—  les secteurs collectés et les réseaux associés,

- les fossés de collecte des eaux pluviales,

- les ouvrages de toules sortes (vannes, compleuts...),

- les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrble et les points de rejet de toute nature (inferne ou au
miliew).

Article 4.2.3. Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniere & 8tre curables, étanches et résister dans le
temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter.

L’exploitant s”assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéite.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transpart de substances et préparations dangereuses 4 I'intérieur du site sont aériennes.
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Article 4.2.4. Protection des réseaux internes 3 Pétablissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader le milieu naturel ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces fossés, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibies de I'étre, sont équipés d’une
protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux

Un systéme doit permetire I’isolement des réseaux de fossés de I’établissement par rapport a ’extérieur. Ces dispositifs
sont maintenus en €tat de marche, signalés et actionnables en toute circonstance focalement et/ou & partir d’un poste de
commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu

Article 4.3.1, Identification des effluents

Le réseau de collecte doit étre de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polludes des eaux pluviales non
susceptibles d’étre polludes.

Article 4.3.2. Collecte des effluents

Les eifluents polués ne contiennent pas de substances de nature 4 géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeuss seuils de
rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par
simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de 1'établissement ou celles
nécessaires a la bonne marche des installations de traitement,

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’caux souterraines ou vers les milieux de surface non
visés par le présent arrété sont interdits.

Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement

La conception et la performance des installations de traitement {ou de prétraitement) des effluents agueux permettent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de
maniére 4 réduire au minimum les durées d’indisponibilité ou & faire face aux variations des caractéristiques des
effluents bruts (débit, température, composition...) y compris 4 occasion du démarrage ou d’arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire 3 un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arété, 1'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire Ia pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les
canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment),

Article 4.3.4, Entretien et conduite des installations de traitement

Les principaux paramétres permettant de s assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées
sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des instaliations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un regisire spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionmement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
contréles de la qualité des rejets auxquels i a été procédé.

Article 4.3.5. Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents générés par ['établissement aboutissent au point de rejet qui présente les
caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu réceptenr codifié par
le présent arrété

Nature des effluents Eaux pluviales - caux de bassin de rétention
Exutoire du rejet Foss¢ d’infiltration créé au sud de la parcelle le long de I' A89
Traitement avant rejet Séparateur 4 hydrocarbures situé entre les rétentions ef le fossé

Fossé d’infiltration équipé de filtres & paille en série sans rejet dans

e n Scept e
Milieu naturel récepteur le milieu naturel
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Conditions de raccordement Sans

Article 4.3.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet

Article 4.3.6.1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére & réduire autant que possible la perturbation

apportée an fossé de collecte créé au sud de la parcelle.
Article 4.3.6.2. Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélévements

Sur "ouvrage de rejet d’effluents liquides, sortie décanteur-déshuileur, est prévu un point de prélévement d’échantilions
et de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).

Ce point est aménagé de maniére A étre aisément accessible et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les
dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la demande de

I'inspection des installations classées.

4,3.6.2.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite 2 Pamont, qualiteé des
parois, régime d’écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la vitesse n’y soit
pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés & I’aval et que l'effluent soit suffisamment homogene.

Article 4.3.7, Caractéristiques générales de Pensemble des rejets

Les effluents rejetés dans le fossé doivent étre exempts :

- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou

vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

~de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
~ précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver fe bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes ;

- Température : <30°C

- pH: compris entre 5,5 et 8,5

Article 4.3.8. Gestion des eaux polluées

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d’eaux polluées issues
des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre évacudes vers le
milieu récepteur autorisé 4 les recevoir.

Article 4.3.9. Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel ou dans une
station d'épuration collective

Sans objet, aucune eau de process,

Article 4.3.10. Valeurs limifes d’émission des eaux domestiques
Sans objet, assainissement autonome.

Article 4.3.11. Eaux pluviales susceptibles d’étre polluces

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les fili¢res de traitement des déchets
appropriées. En I’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le milieu récepteur
dans les limites autorisées par le présent arrété.

Tl est interdit d*établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des
effluents pollucs ou susceptibles d’étre pollués.

Article 4,3.12. Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les
valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :
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Paramétre Concentrations maximales en mg/|
MES 100

PbBOS5 100

DCO 300
Hydrocarbures totaux 5

TITRE 5 - DECHFETS

CHAPITRE 5.1 Principes de gestion

Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans [a conception, 1’aménagement, et ’exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter Ia production.

Article 5.1.2, Séparation des déchets

I’exploitant effectue & I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a faciliter
leur traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par Particle R.541-8 du code de I’environnement

Les déchets d’emballage visés par les articles R.543-66 & R.543-72 du code de I’environnement sont valorisés par
réemploi, recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de ’énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R.543-3 a R.543-15 et R.543-40 du code de
Penvironnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application (arrété
ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des
PCB.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de I’article R.543-137 4 R.543-151 du
code de I'environmement; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations
d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil

ou pour Pensilage.
Article 5.1.3. Conception et exploitation des instaHations d’entreposage internes des déchets

Les déchets et résidus produits, entreposés dans Pétablissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent 1’étre
dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’une pollution des eaux superficiclles et
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et ’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des
aires étanches et aménagées pour fa récupdration des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

Article 5.1.4. Déchets traités ou éliminés & Pextérieur de I’établissement

LU'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts visés &
Particle L.511-1 du code de Penvironnement. II s’assure que les installations de traitement ou d’élimination sont

régulidrement autorisées a cet effet.
Article 5.1.5. Déchets traités on éliminés & I’intérieur de ’établissement

Toute ¢limination de déchets dans Penceinte de I"établissement (incinération a I"air libre, mise en dépdt a titre définitif)
est interdite sauf les fillers, les blancs (enrobé produit au démarrage et & Uarrét de la centrale) et fraisats provenant du
chantier de ’A89 qui sont recyclés dans la production d’enrobés.

Article 5.1.6. Transport

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers extérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi en
application de ’airété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au borderean de suivi des déchets dangereux mentionné 3
Particle R. 541-45 du code de I’environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R. 541-49 a R. 541-64 et R. 541-79
du code de I'environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise 4 jour des
transportewrs utilisés par I’exploitant, est tenue a [a disposition de I’inspection des installations classées.
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Article 5.1.7. Déchets produits par P’établissement

Les déchets, a 1'exception des déchets non dangereux, des fillers et des blancs, sont caractérisés par une analyse
chimique de la composition globale et, dans le cas de déchets solides, boueux ou pateux éliminés en centres de stockage
ou valorisés en travaux publics, par un test de lixiviation selon les normes en vigueur.

Article 5.1.8. Emballages industriels

Les déchets d’embaliages industriels doivent étre éliminés dans les conditions des articles R.543-66 4 R.543-72 et
R.543-74 du code de I’environnement portant application des articles L.541-1 et suivants du code de Penvironnement
velatifs 2 I'élimination des déchets et & la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d’emballage
dont les détenteurs ne sont pas des ménages.

TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 Dispositions générales

Article 6.1.1. Aménagements

P’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a |'origine de bruits
transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromeitre la santé ou la sécurité
du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de 1'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans Ienvironnement
par les installations relevant du livre V — titre I du Code de I'Environnement, ainsi que les régles techniques annexcées a
la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans [’environnement par les installations

classées sont applicables.
Article 6.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a 'intérieur de 1’établissement,

et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes a la réglementation en vigueur (les engins de
chantier doivent répondre aux dispositions des articles R.571-1 4 R.571-24 du code de 'environnement.

Article 6,1,3. Appareils de communication

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parfeurs ...) génant pour le
voisinage est interdit saul si leur emploi est exceptionnel et réservé & Ia prévention ou au signalement d’incidents graves
ou d’accidents,

CHAPITRE 6.2 Niveaux acoustiques

Article 6.2.1. Valeurs Limites d’émergence

Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones 4 émergence réglementée
(incluant le bruit de I’ établissement)

Emergence admissible pour la période
allant de 7h 4 22h,
sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période
allant de 22h & Th,
ainsi que dimanches et jours fériés

Supérieur 4 35 dB(A) et inférieur ou

égal 4 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5dB(A) 3 dB(A)

Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de P'établissement les valeurs suivantes pour

les différentes périodes de la journée

PERIODES

Période de jour allant de 7h 4 22h,
Sauf dimanches et jours fériés

Période de nuit allant de 22h 4 7h,
ainsi que dimanches et jours fériés

Nivean sonore limite admissible

70 dB(A)

60 dB(A)

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant & 'article 6.2.1, dans les zones & émergence réglementée.

Page 12 sur 21



CHAPITRE 6.3 Vibrations

Article 6.3.1.

En cas d’émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contréle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires
¢mis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées 2 la circulaire ministérielle n° 23 du 23
juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 Caractérisation des risques
Article 7.1.1. Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans ’établissement

L'inventaire et I’état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d’étre présentes dans
I"établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la
réglementation en vigueur est constamment tenu a jour,

La présence de matiéres dangereuses, combustibles ou inflammables est limitée aux nécessités de 1’exploitation.

Article 7.1,2, Zonage internes a Iétablissement

Lexploitant identifie les zones de ’établissement susceptibles d’étre & I’origine d’incendie, d’émanations toxiques ou
d’explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou ufilisées ou d’atmosphéres
nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu 2 jour.

La nature exacte du risque et les consignes 4 observer sont indiquées & I'entrée de ces zones et en tant que de besoin
rappelées & I’intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s’ils existent.

CHAPITRE 7.2 infrastructures et installations

Article 7.2.1. Accés et circulation dans I’établissement

L’exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables 4 I’intérieur de Pétablissement. Les régles
sont portées 4 la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information approprice.

Les voies de circulation et d’accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de
tout objet susceptible de géner [e passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie et de
secours puissent évoluer sans difficulté.

L’ établissement est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie.

Article 7.2.1.1. Gardiennage et contréle des acces

Aucune personne étrangére 4 1’établissement ne doit avoir libre acces aux instailations.

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrble des accés, ainsi qu’a la connaissance permanente des
personnes présentes dans I’établissement,

Article 7.2.1.2. Caractéristiques minimales des voies

Les voles auront les caractéristiques minimales suivantes :
~  largeur de la bande de roulement : 3,50 m,

- rayon intérieur de giration : 11 m,

- hauteur libre : 3,50 m,

- résistance 3 la charge ; 13 tommes par essieu.

Article 7.2.2, Batiments et locaux

La salle de contrdle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un réle dans la prévention des
accidents en cas de dysfonctionnement de I’installation, sont implantés et protégés vis-a-vis des risques toxiques,
d’incendie et d’explosion.

Les focaux doivent &fre convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphére explosive ou nocive. Le
débouché a ’atmosphére de Ia ventilation doit &tre placé aussi loin que possible des habitations voisines,

Les locaux doivent étre maintenus propres ef régulidrement nettoyés notamment de manidre a éviter les amas de
matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matéricl de nettoyage doit étre adapté aux risques présentés par
les produits et poussiéres.
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Article 7,2.3. Installations électriques — mise a la terre

Les installations électriques sont congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.

La mise 4 la terre est effectude suivant les régles de I'art et distincte de celle des installations de protection contre la
foudre. :

Une vérification de Pensemble de I’installation électrique est effectuée au démarrage de l'activité par un organisme
compétent qui mentionne trés explicitement fes défectuosités relevées dans son rapport. L’exploitant conserve une trace
écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul I’éclairage électrique est autorisé.

Les appareils d’éclairage électrique ne sont pas situés en des peints susceptibles d’étre heurtés en cours d’exploitation
ou sont protégés contre les chocs,

1is sont en toute circonstance éloignés des matiéres entreposées pour éviter leur échauffement.

Article 7.2.3. 1. Zones susceptibles d'étre & I'origine d'une explosion

Les dispositions de Particle 2 de I'arrété ministériel du 31 mars [980, portant réglementation des installations
électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de
présenter des risques d’explosion, sont applicables & I'ensemble des zones de risque d’atmosphére explosive de
Pétablissement. Le plan des zones a risques d’explosion est porté 4 la connaissance de I’organisme chargé de la

vérification des installations électriques.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d’engendrer

des charpes électrostatiques sont mises  Ia terre et relides par des liaisons équipotentielles.
Article 7.2.4. Protection contre la foudre

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut &tre & Porigine d’événements susceptibles de porter
gravement atteinte, directement ou indirectement & la sécurité des installations, & la sécurité des personnes ou a la
qualité de I’environnement, sont protégées contre la foudre en application de I"arrété ministériel en vigueur.

CHAPITRE 7.3 Gestion des opérations portant sur des substances pouvant présenter des dangers
Article 7.3.1. Consignes d’exploitation destinées A prévenir les accidents

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur

proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur

développement des conséquences dommageables pour le voisinage et I'environnement (phases de démarrage et d’arrét,

fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d’exploitation crites et cantrolées.

Ces consignes doivent notamment indiguer :

- D’mterdiction de fumer ;

- I’interdiction de tout briilage & I’air libre ;

- Dinterdiction d’apporter du feu sous une forme gquelconque a proximité du dépdt ;

- P’obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;

~les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité de Dinstallation (électricité, ventilation, chauffage,
obturation des écouleinents, ...} ;

- les moyens d’extinction & utiliser en cas d’incendie ;

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de I’établissement, des services
d’incendie et de secours.

Article 7.3.2, Interdiction de feux

It est interdit d’apporter du feu ou une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
présentant des risques d’incendie ou d’explosion sauf pour les interventions ayant fait I’objet d’un permis d’intervention

spécifique.
Article 7.3.3. Formation du personnel

Qutre Iaptitade au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,

regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenit en cas d’incident ou accident et,

sur la mise en ccuvre des moyens d’intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment :

- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opdérations de fabrication mises
en euvre,

—  les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,

- un exercice de simulation d’application des consignes de séeurité prévues par le présent arrété, ainsi qu’un
enfrainement régulier au maniement des moyens d’intervention affectés a leur unité,
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- un entralnement a la conduite des unités en situation dégradée vis-a-vis de Ia sécurité et & I’intervention sur celles-
cl,

- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face
au danger.

Article 7.3.4. Travaux d’entretien et de maintenance

Tous les {ravaux d’extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones & risque
inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les
risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des instaflations ou unités en exploitation et les dispositions

de conduite et de surveillance & adopter.
Les travaux font Pobjet d’un permis déliveé par une personne ditment habilitée et nommément désignée.

Article 7.34.1. « permis d’intervention » ou « permis de feu »

Les travaux conduisant 4 une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne
peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en

respectant une consigne particuliére.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre &tablis et
visés par P'exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu» et la consigne particulidre
doivent étre signés par I’exploitant et [entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Apres la fin des travaux et avant la reprise de DPactivité, une vérification des installations doit &tre effectuée par
I"exploitant ou son représentant ou le représentant de P’éventuelle entreprise extérieure.

CHAPITRE 7.4 Mesures de maitrise des risques

Article 7.4.1. Domaine de fonctionnement sur des procédés

L’exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramétres qui déterminent la streté de
fonctionnement des installations. L’installation est équipée de dispositifs d’alarme lorsque les paramétres sont

susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sir,
Les systémes de mise en sécurité des installations sont & sécurité positive.

Article 7.4.2. Gestion des anomalies et défaillances de mesures de maftrise des risques

Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gérées par exploitant dans
le cadre d’un processus d’amélioration continue selon les principales étapes mentionnées & I’alinéa suivant.

Ces anomalies et défaillances doivent :

- &re signalées et enregistrées,

—  8tre hidrarchisées et analysées,

- et donner lieu dans les meilleurs délais & la définition et 4 la mise en place de parades techniques ou

organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée.
[’exploitant tient a la disposition de ’inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes

sont consignées.
Article 7.4.3. Surveillance et détection des zones pouvant étre 4 Porigine de risques

Conformément aux engagements dans I"¢tude de dangers, et le cas échéant en renforgant son dispositif, ’exploitant met
en place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d’alarme en salle de contrdle.

L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées a

maintenir leur efficacité dans le temps.

- La surveillance d’une zone pouvant étre 4 'origine des risques ne repose pas sur un seul point de détection,

- Laremise en service d’une installation arrétée & la suite d'une détection, ne peut &tre décidée que par une personne
délégude a cet effet, aprés examen détaillé des instaliations, et analyse de la défaillance ayant provoqué I"alarme.

CHAPITRE 7.5 Prévention des pollutions accidenteHes
Artiele 7.5.1. Organisation de I’établissement
Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de
I'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement & toute remise en service aprés arét d’exploitation, et plus

généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial tenu &
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la disposition de 1”inspection des installations classées.
Article 7.5.2, Etiquetage des substances et préparations dangereuses

Les fiits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d’un volume supérieur &
800 1 portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini
dans la réglementation relative & I’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou
les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

Article 7.5.3. Rétentions

Tout stockage fixe ou temporaire ¢’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé 4 une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal & fa plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition n’est pas applicable aux bassing de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est au moins
¢gale a:

- dans le cas de liquides inflammables, & I'exception des lubrifiants, 5¢ % de la capacité totale des filts,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

~  dans tous les cas, 800 | minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure 4 800 1,

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle powrrait contenir, résiste a I’action physique et chimique des
fluides et peut &tre contrblée & tout moment. Tl en est de méme pour son éventuel dispositif d’obturation qui est

maintenu fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent
aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d’assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un résetvoir associé y soit récupérée, compte tenu en
particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.

Ces capacités de rétention doivent étre construites suivant les régles de Dart, en limitant notamment les surfaces
susceptibles d’étre mouillées en cas de firite.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un
lessivage par les eaux météoriques, d’une poliution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs)
pour les populations avoisinantes et I’environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou
préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention dtanches et aménagées pour la récupération des
eaux météoriques. '

Article 7.5.4. Réservoirs

L’étanchéité du {ou des) réservoir(s) associé(s) & la rétention doit pouvoir &tre contrdiée 4 tout moment.
Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, & éviter toufe réaction

parasife dangereuse.

Les canalisations doivent &tre installées 4 I’abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques,
physiques, chimiques ou électrolytiques. 11 est en particuller interdit d’intercaler des tuyauteries flexibles entre le
réservoir et les robinets ou clapets d’arrét, isolant ce réservoir des appareils d’utilisation.

Article 7.5.5. Régles de gestion des stockages en rétention

Les réservoirs out récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
I’environnement, n’est pas autorisé sous le niveau du sol.

I’exploitant veille 4 ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
’évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arréte.

Article 7.5.6. Stockage sur les lieux d’emploi

Les matiéres premidres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations
dangereunses sont limités en quantité stockée et utilisée dans la centrale d’enrobage au minimum technique permettant
leur fonctionnement normal.
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Article 7.5.7. Transports — chargements — déchargements

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et relides 4 des rétentions
dimensionnées selon les régles de Part. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des
véhicules de transport de matieres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement,

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides {ou liquéfiés) sont effectuds sur
des aires étanches et aménagées pour Ia récupération des fuites éventuelles,

Les réservoirs sont équipés de manidre & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage a tout moment et empécher ainsi
leur débordement en cours de remplissage.

Ce dispositif de surveillance est pourvu d’une alarme de niveau haut.

Article 7.5.8. Klimination des substances ou préparations dangereuses

L’¢élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas daccident suit prioritairement la filidre
déchets la plus appropriée.

CHAPITRE 7.6 Moyens d’intervention en cas d’accident ¢t organisation des secours

Article 7.6.1. Définition générale des moyens

E’exploitant met en ceuvre des moyens d’intervention conformes 4 1’étude de dangers,
Article 7.6.2. Entretien des moyens d’interveniion

Ces équipements sont maintenus en bon &tat, repérés et facilement accessibles.

L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d’essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrbles et les observations constatées doivent &tre inscrites sur un registre tenu 4 la
disposition des services de la protection civile, d’incendie et de secours et de P'inspection des instaliations classées.

Article 7.6.3. Protections individuelles du personnel d’intervention

Des masques ou appareils respiratoires d’un type correspendant au gaz ou émanations toxiques sont mis & disposition de
toute personne susceptible d’intervenir en cas de sinistre.
Une réserve d’appareils respiratoires d’intervention (dont des masques autonomes isolants) est disposée dans un secteur

protégé de I’établissement et en sens opposé selon la direction des vents.
Article 7.6.4. Moyens d’intervention

Article 7.6.4. 1. Lutte contre l'incendie

La défense contre "incendie de I’établissement doit étre assurée par un volume de 80 m> d’cau utilisable en 2 heures
fourni par un réseau sous pression ou une réserve d’eau incendie.

L’établissement devra comporter 3 fagades accessibles aux moyens de secours par des voies engins stabilisées d’une
largeur minimale de 3 m raccordées 4 la voie publique. Le dispositif de défense contre Pincendie doit permettre

d’assurer un débit de 60 m3/h au moins par fagade accessible.

Le systeme de défense contre I’incendie cité ci-dessus sera complété par des moyens de secours appropriés aux risques

et conformes aux normes en vigueur, et notamment par :

~ des extinctews répartis 4 Pintérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques
spécifiques, 4 proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent
€ire appropriés aux risques 4 combattre et compatibles avec les matiéres stockées ;

- du produit absorbant incombustible en quantité adaptée sans &tre inférieure & 1 000 litres, protégé des intempéries
avec les moyens nécessaires 4 sa mise en cuvre |

- des plans des locaux facilitant [’intervention des services d’incendic et de secours ;

- un systéme interne d’alerte incendie.

Ces matériels doivent &tre maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Les instaliations sont aménaggées de fagon a éviter toute perte de temps ou tout incident susceptible de nuire 4 la rapidité

de mise en ceuvre des moyens des sapeurs-pompiers.

Le personnel doit étre formé & Ia mise en ceuvre de Pensemble des moyens de secours contre I'incendie.

L'usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations

d’entretien ou de maintien hors gel du réseau,

F’exploitant mettra en ceuvre tous les moyens pour piéger sur son site 'ensemble des eaux d’extinction d’incendie,

environ 80 m? {(intempéries comprises). Pour ce faire une vanne de barrage sera installée sur les canalisations de rejets

d’eaux pluviales. Ces eaux ne pourront étre rejetées dans le milieu naturel ou dans la station d’épuration communale

qu’a la condition de respecter les concentrations fixées & Particle 4.3,12 du présent arrété. Dans le cas contraire, elles

seront traitées conformément au titre 5 du présent arrété.
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L’établissement dispose d’une équipe d’intervention spécialement formée a la lutte contre les risques identifiés sur le
site et au maniement des moyens d’intervention.

Article 7.6.5. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d’application des dispositions du présent arrété sont
établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues
a jour et affichées dans fes lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiguent notamment :

- Pinterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de I'instailation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en csuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d’étre & D'origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur
’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de installation,

- les procédures d’arrét d’urgence et de mise en séeurité de Iinstallation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et
notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel,

- les moyens d’extinction & utiliser en cas d’incendie,

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 1’établissement, des services
d’incendie et de secours,

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d’isoler le site afin de prévenir tout transfert de
pollution vers le milieu récepteur.

Article 7.6.6. Consignes générales d’intervention

L’exploitant établit un plan de secours qui définit les mesures d’organisation, les méthodes d’infervention et les moyens
gu’il met en ceuvre en cas d’accident en vue de protéger le personnel, les populations et I’environnement.
Ce plan d’intervention doit étre facilement compréhensible. If doit contenir a minima :
- les actions & entreprendre dés le début du sinistre et fa dénomination des agents devant engager ces actions,
- pour chague scénario d’accident, les actions 4 engager pour gérer e sinistre,
- les principaux numéros d’appels,
- des plans simples de I’établissement sur lesquels figurent :
. les zones a risques particuliers (zones oll une atmosphére explosive peut apparaitre, stockages de produits
inflammables, toxiques, comburants...),
- 18tat des différents stockages (nature, volume...),
+  les organes de coupure des alimentations en énergie et en fluides (électricité, gaz, air comprimé...),
- les moyens de détection et de lutte contre ’incendie,
+  les réseaux d’eaux usées et les bassins de rétention des eaux pluviales.

Article 7.6.7. Protection des milieux récepteurs

I exploitant constitue un dossier "Lutte contre la pollution accidentelle des eaux qui permet de déterminer les mesures
de sauvegarde 4 prendre pour ce qui concerne les personnes, fa faune, la flore, les cuvrages exposés 4 cette pollution.

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE
L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 Dépét de liquides inflammables

Article 8.1.1,

Chagque réservoir fixe est équipé d’une ou plusieurs canalisations de remplissage dont chaque orifice comportera un
raccord fixe d’un modéle conforme aux normes spécifiques éditées par 1’Association Frangaise de Normalisation,
correspondant a I'un de ceux équipant les tuyaux flexibles de raccordement de ’engin de transport.

En dehors des opérations d’approvisionnement, [’orifice de chacune des canalisations de remplissage est fermé par un
obturateur étanche.

Plusieurs réservoirs destinés au stockage du méme produit peuvent n’avoir qu’une seule canalisation de remplissage
s'ils sont reliés a la base et si altitude du niveau supérieur de ces réservoirs est la méme.

Sur chaque canalisation de remplissage et a proximité de Iorifice sont mentionnées, de fagon apparente, la capacité du
réservoir qu’elle alimente ef la nature du produit contenu dans le réservoir,

Si plusienrs réservoirs sont reliés a leur partie inférieure, la canalisation de liaison doit avoir une section au moins égale
a la somme de celles des canalisations de remplissage.

La canalisation de liaison doit comporter des dispositifs de sectionnement permettant Pisolement de chaque réservoir.
Chaque réservoir est équipé d’un ou plusieurs tubes d’évent fixes, d’une section totale au moins égale 4 la moitié de la
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somme des sections des canalisations de remplissage ou de vidange et ne comportant ni vanne, ni obturateur,

Ces tubes doivent &ire fixés & la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasing,
avoir une direction ascendante et comporter un minimum de coudes.

Ces orifices doivent déboucher & I'air libre en un leu et & une hauteur telle qu’ils soient visibles depuis le point de
livraison. 1ls doivent étre protégés de la pluie et ne présenter aucun risque et aucun inconvénient pour Je voisinage.

Siun réservoir est desting & alimenter une installation (chaufferie, moteur, atelier d’emploi), it est placé en contrebas des
appareils d’utilisation, sauf si I'installation comporte un dispositif de sécurité évitant tout écoulement accidentel de
liquide par siphonnage.

Une notice détailiée et un certificat d’efficacité de ce dispositif, fournis par I’installateur, sont conservés avec les
documents relatifs & I'installation et tenus a la disposition du service chargé du contrdle des installations classées.

I doit exister un dispositif d’arrét d’écoulement vers les appareils d’utilisation, monté sur Ia canalisation d’alimentation,
placé en dehors des locaux contenant fes équipements précités, manceuvrable manuellement indépendamment de tout
autre asservisserient.

Une pancarte trés visible indique le mode d’utilisation de ce dispositif en cas d’accident.
La protection des réservoirs, accessoires et canalisations contre la corrosion externe est assurée en permanence.

CHAPITRE 8.2 Centrale d’enrobage

Article 8.2.1.

En cas de perturbation ou d’incident affectant le traitement des gaz et ne permettant pas de respecter les valeurs visées a
Iarticle 3.2.4 du présent arrété, I'installation doit étre arrétée. Aucune opération ne doit étre reprise avant remise en état
du circuit d’épuration, sauf dans les cas exceptionnels intéressant la sécurité de fa circulation au droit du chantier.

CHAPITRE 8.3 Chauffage utilisant un fluide caloportenr

Article 8.3.1.

Le liquide organique combustible est comtenu dans une enceinte métallique entidrement close pendant le
fonctionnement, a ’exception de "ouverture des tuyaux d’évents.

La qualité et la quantité du fluide utilisé comme transmetteur de chaleur sont périodiguement vérifides.

Dans le cas d’une installation en circuit fermé 4 vase d’expansion ouvert, un ou plusieurs tuyaux d’évents fixés sur le
vase d’expansion permettent |’évacuation facile de Pair et des vapeurs du liquide combustible.

Leur extrémit¢ est convenablement protégée conire fa pluie, garnie d’une toile métallique & mailles fines, et disposée de
maniére que les gaz qui s’en dégagent puissent s’évacuer & Iair libre 4 une hauteur suffisante, sans refluer dans fes
locaux voisins ni donner lieu 4 des émanations génantes pour le voisinage.

Au cas ol une pression de gaz s’ajouterait & la pression propre de vapeur du liquide, I'atmosphére de I’appareil est
constituée par un gaz inerte vis-a-vis de la vapeur du fluide considéré dans les conditions d’emploi.

Dans le cas d’une installation en circuit fermé a vase d’expansion fermé, des dispositifs de sécurité en nombre suffisant
et de caractéristiques convenables sont disposés de telle fagon que la pression ne s’éléve en aucune circonstance au-
dessus de la pression du timbre.

En raison de leurs caractéristiques, les générateurs sont, le cas échéant, soumis au réglement sur les appareils 2 vapeur,
les canalisations et récipients au réglement sur les appareils & pression de gaz.,

Au point fe plus bas de I'installation, est aménagé un dispositif de vidange totale permettant d’évacuer rapidement le
liquide combustible en cas de fuite constatée en un point quelconque de Pinstallation. L’ ouverture de cette vanne doit
interrompre automatiquement le systéme de chauffage.

Un dispositif approprié permet 4 tout moment de s’assurer que la quantité de liquide contenu est convenable. _

Un dispositif thermométrique permet de contrdler & chaque instant la température maximale du liquide transmetteur de
chaleur,

Un dispositif automatique de stireté empéche la mise en chauffage ou assure Iarrét du chauffage lorsque la quantité de
liquide transmetteur de chaleur ou son débit dans chaque générateur en service sont insuffisants.

Un dispositif thermostatique maintient entre les limites convenables la température maximale du fluide transmetteur de
chaleur.

Un second dispositif automatique de sireté, indépendant du thermométre et du thermostat précédents, actionne un
signal d’alerte, sonore et lumineux au cas ol la température maximale du liquide combustible dépasserait
accidentellement la limite fixée par le thermostat.

CHAPITRE 8.4 Station de transit de granulats
Article 8.4.1
L’exploitant prend toutes dispositions utiles pour éviter I"émission et la propagation des poussiéres, en particulier :

- les aires de chargement et les pistes de circulation doivent étre arrosées en tant que de besoin pour éviter fes envols
de poussiéres,
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- lorsque fes conditions climatiques le justifieront, les stockages seront arrosés ou traités par tout procédé d’efficacité
équivalente,

- lahauteur de chute des granulats est limitée 4 2 m.
Les stockages extéricurs doivent étre protégés des vents en mettant en place des écrans, chaque fois que nécessaire ou

&tre stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussiéres.
Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement, etc.) et

convenablement nettoyées de maniére 3 prévenir les envols de poussiéres.

TiTRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

Article 9.1. Surveillance des émissions atmosphériqués

Une mesure des rejets 2 'atmosphére de la cheminée du tambour sécheur portant sur les parameétres fixés 4 ’article
3.2.4 du présent arrété préfectoral sera a réaliser dans le mois qui suit la mise en service de la centrale d’enrobage. Des
Pobtention des résultats une copie sera adressée a I’inspection des installations classées.

Article 9,2, Surveillance des niveaux sonores

Une mesure du bruit ambiant sera réalisée dans le mois qui suit fa mise en service de la centrale d’enrobage. La mesure
comportera au minimum deux points de contréle, I'un en limite de propriété ’autre au niveau de la maison d’habitation
la plus proche. Elle sera & comparer & la mesure de bruit résiduel réalisée le 13 janvier 2016, Dés I’obtention des
résultats une copie sera adressée a I'inspection des installations classées.

TITRE 10 - PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 10.1.1.

Le présent arrété sera notifié a la société EUROVIA GPI par la voie administrative. Une copie sera adressée :

- 4 lamairie d'Ussel ;

- aug groupement de gendarmerie de la Corréze |

— & la direction départementale des territoires ;

- au service départemental d’incendie et de secours ;

- au service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile ;

~ 2 la direction régionale de ’environnement, de I’aménagement et du logement Aquitaine — Limousin — Poitou
Charentes (DREAL ALPC}

~  al'unité départementale de la Corréze de la DREAL Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.

Article 10.1.2.

I1 sera fait application des dispositions de Particie R.512-39 du code de I’environnement pour I’information des tiers :

- copie de I’arrété sera déposée en mairie d’Ussel et pourra y étre consultée ;

—  un extrait de cet arrété, énumérant les prescriptions auxquelles I'installation est soumise, sera affiché en mairie
d’Usse! pendant une durée minimale d’un mois. Procés-verbal de 'accomplissement de ces formalités sera dressé
par les soins du Maire. Le méme extrait est publié sur le site internet de la préfecture pour une durée identique ;

~  le méme extrait sera affiché en permanence, de fagon visible, dans Pinstallation par les soins du bénéficiaire de
’autorisation ;

- un avis sera inséré, aux frais de Pexploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le
département de la Corréze.

Article 10.1.3.

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corréze, la Sous-Préféte de I'arrondissement d"Ussel, le Directeur régional
de Ienvironnement, de 'aménagement et du logement Aquitaine — Limousin — Poitou Charentes et I’Inspecteur des
Installations Classées de I'unité départementale de la Corréze de la DREAL Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exéoution du présent arréte.

Fait & Tulle, le 2 2 : AVR«» . 201&

Le préfet,

JeElls B0
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