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OBJECTIFS
Faciliter le franchissement de petit cours d’eau
Concevoir un aménagement durable
Préserver la ressource en eau

ETAPES DE MISE EN PLACE 
D’UN PONT EN BOIS
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IDENTIFICATION DES CONTRAINTES 
DE CHARGE

PRÉPARATION DE L’ASSISE ET MISE
EN PLACE DES TRAVERSES

MISE EN PLACE DU TABLIER 
ET DES GRAVES

charge

portance < 3 m

traverses en chêne

tablier
(planches en chêne)

lisses de 
solidarisation du 

tablier
(planches en chêne)

graves
(0/150 + 0/31,5)

rehausse
(passage des crues)

nivellement du 
terrain

(apport de 
matériaux stables 

et mise en place de 
madriers)

traverses de section 
et  de résistance 

suffisantes

PRINCIPE 
-> dispositif capable 

de supporter la charge des 
engins et d’évacuer les crues

-> paramètres à prendre en 
compte:

- largeur du dispositif (<3 m)
- section des rondins et résistance des 

essences
- hauteur de berges suffisante

- stabilité des berges suffisante

PRINCIPE 
-> installer l’ouvrage sur une assise stable et de 
niveau.
-> le niveau des poutres doit légèrement 
surplomber les berges
-> choisir des sections de poutres importantes,
adaptées à l’usage du pont


