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PRÉFET DE LA CORREZE
Direction départementale

des territoires
Déclaration de travaux nécessitant la traversée

provisoire de cours d’eau
Document téléchargeable sur le site internet de la Préfecture de la Corrèze dans Politiques publiques > Nature et environnement > Police de l'eau > Travaux en rivière et milieux aquatiques > Les procédures administratives
► Dossier à adresser en un exemplaire à :
	Direction Départementale des Territoires

Service Environnement Police de l’Eau Risques Unité Eau

Cité administrative Jean Montalat - Place Martial Brigouleix
BP314 - 19011 – TULLE CEDEX


► Documents à joindre en annexe du dossier :
Un plan de situation à l’échelle 1/25 000e et un plan parcellaire précisant le secteur où l’activité doit être réalisée (http://www.geoportail.gouv.fr), des photos du site, les plans à l’échelle et les schémas détaillant l'emplacement et les cotes des ouvrages ...
L’administration pourra demander des éléments complémentaires si besoin et le projet pourra faire l'objet d'une étude d'incidence.
1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom et prénom ou raison sociale : ......................................................................................................................................

représenté par (qualité du signataire) : …................................................................................................................................

Adresse complète : …..............................................................................................................................................................

N° téléphone fixe : …..................................................... - N° mobile : ….....................................................
Courriel : ….....................................................................................................
N° SIRET (pour les entreprises et les collectivités) : ….....................................................
Date de naissance (pour les particuliers) : ….....................................................
2. Localisation des travaux
Nom du cours d'eau concerné par les travaux : …........................................... - Affluent de : …...........................................
Largeur du cours d'eau à l'endroit des travaux : …..................................... m
Travaux en présence d’une zone humide  ?
 cocher la case concernée


non □

oui □
	Commune(s)
	Lieu-dit
	Section
	Parcelle
	Nom et prénom propriétaire

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. DESCRIPTION DU PROJET
Détail de la réalisation des travaux : cocher la case concernée

□ création de passages busés temporaires

Type de buses : …..................................................... -  Nombre de franchissements de cours d’eau : …...................

Diamètre : ……........................ cm - Longueur(s) : …........................ m

□ franchissement d’un passage à gué existant constitué d’un fond stabilisé

Nombre de passages journaliers : …................ - Type d’engin : …..........................................................................


□ mise en place de ponts provisoires


Technique employée : …............................................................................................................................................
Descriptif sommaire des travaux : …...................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................................  
…..............................................................................................................................................................................................
4. DATE DE REALISATION DES TRAVAUX
Période prévue pour la réalisation des travaux : …...................................................................................
►  Les travaux réalisés dans un cours d'eau sont interdits du 1er novembre au 31 mars
5. ENGAGEMENT DU PETITIONNAIRE
Le pétitionnaire s’engage à réaliser les travaux conformément à la présente déclaration et prendre toutes précautions utiles afin d’éviter tout impact néfaste sur le milieu aquatique.
Fait à                                 , le                       

PRESCRIPTIONS GENERALES

· le profil du cours d’eau ne doit pas être modifié,

· toutes les mesures nécessaires sont prises afin d'éviter le départ de matières en suspension (M.E.S) dans le cours d'eau et ne pas générer de différence de turbidité significative entre l'amont et l'aval du projet,

· planifier l'emplacement des chemins de débardage pour réduire le nombre de traversées de cours d'eau,

· implanter le point de passage à un endroit stable et plat pour éviter la formation d'ornières,

· les interventions dans le lit mouillé sont limitées au strict minimum,

· stationner les engins et autres véhicules en dehors de la zone de crue pendant les périodes d'inactivité,

· toutes les précautions sont prises pour éviter des pollutions par les hydrocarbures :

· le ravitaillement des engins de chantier est réalisé sur une aire étanche aménagée à cet effet,

· le stockage des carburants et autres produits présentant des risques pour le milieu aquatique (ciments, enduits, peintures...) est effectué hors zone du chantier sur une aire étanche afin d'éviter toute fuite dans le cours d'eau,

· les engins intervenant sur le chantier sont préalablement révisés et en bon état d'entretien afin de proscrire tout risque de pollution par des défaillances du système hydraulique, des fuites d'huile ou d'hydrocarbures,

· l'autorisation ainsi que le dossier ayant servi lors de l'instruction sont communiqués à chaque entreprise intervenant sur le chantier.

MESURES À METTRE EN ŒUVRE PENDANT LES TRAVAUX
· les fossés bordant la piste forestière ne doivent pas s'écouler directement dans le cours d'eau,

· dans le cas d'une traversée constituée de tubes PEHD,

· le positionnement des tuyaux ne doit pas créer de chute d’eau (les poissons ne pourraient plus circuler),

· sur un fond vaseux, disposer un géotextile sous les tuyaux pour éviter qu’ils ne s’enfoncent dans la vase,

· dans le cas d'une mise en place de billons ou de rampes métalliques en traversée du cours d'eau, leur longueur est supérieure d’au moins deux mètres à la largeur du ruisseau pour que leurs extrémités reposent sur chaque berge,

· un dispositif (empierrement ou tapis de branches) est installé de part et d'autre de la traversée pour stabiliser les berges lors du passage des engins,

MESURES À METTRE EN ŒUVRE À L'ISSUE DES TRAVAUX
· les matériaux sont retirés du cours d'eau en veillant à enlever au préalable ceux qui auraient pu s'accumuler en amont de l'ouvrage,

· les berges éventuellement abîmées sont restaurées et stabilisées pour éviter l'érosion,

· la zone est débarrassée des résidus de chantiers : rémanents d'exploitation.

Pour en savoir : Site internet de la Préfecture de la Corrèze > Politiques publiques > Nature et environnement > Police de l'eau > Travaux en rivière et milieux aquatiques > Les bonnes pratiques
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