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I.  Présentation de l’état initial du site 

Le projet est localisé dans le département de la Corrèze, sur la commune Saint-Pardoux-l’Ortigier, au nord du 
bourg. 
La société « ENGIE PV ETANG BERTRAND » envisage la création d’une centrale photovoltaïque sur une emprise 
maîtrisée de 35 ha dont 26,3 ha seront clôturés et équipés de panneaux photovoltaïques. Ce projet sera découpé 
en deux blocs, l’un de 18,9 ha et l’autre de 7,4 ha, sur un terrain d’assiette d’une surface de 342060m². 
 
Le site d’implantation est dominé par des végétations prairiales naturelle et artificielle couvrant un total de 19 ha 
soit environ 54 % des formations végétales présentes. Les cultures représentent également environ 21 % des 
formations présentes et les boisements occupent environ 12 % des formations présentes. Les autres formations 
sont très marginales.  
La carte ci-dessous présente les habitats naturels et anthropiques identifiés sur l’aire d’étude.  

  
 
A cette échelle, deux grandes entités paysagères se dégagent : 

- les milieux fermés composés de boisements de diverses essences (bois de châtaigniers, hêtraie-chênaie, 
alignement de chênes…) au sud et à l’est. 

- les milieux ouverts composés de prairies et de cultures au centre, au sud et au nord. 

Un ruisseau s’écoule dans la partie Est du site. 
 
Autour du terrain de projet, les parcelles agricoles et boisées composent un patchwork de hauteurs contrastées. 
La partie Nord du site est bordée par la RD 7, le long de laquelle sont implantées des habitations qui ont une vue 
directe sur le site.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Site d’implantation du projet photovoltaïque 
© ETEN Environnement, 2017 
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Les constructions existantes :  
Les premières habitations sont situées le long de la départementale RD 7 au nord du site à une vingtaine de mètres, 
ce qui implique une forte co-visibilité. Au total, une quinzaine de maisons sont présentes le long de la RD 7, dont 
certaines en construction. Il s’agit de maisons d’habitations traditionnelles corréziennes, avec jardins et haies pour 
certaines.  
 

 
Vue depuis la RD 7 sur les habitations et le site d’implantation © ETEN Environnement, 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 
Habitations situées en face du projet © Google Maps 

 
 
Dans le périmètre éloigné, les seuls points de vue sur le site de projet sont situés au niveau des hameaux de la 
Malignie, de la Borderie et de Chauzu localisés au Sud et Sud-est du site.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site d’étude 
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II.  Présentation du projet 

La société « ENGIE PV ETANG BERTRAND » envisage la création d’une centrale photovoltaïque sur une emprise maîtrisée de 35 ha dont 26,3 ha seront clôturés et équipés de panneaux photovoltaïques sur la commune de Saint-Pardoux-
l’Ortigier. Ce projet sera découpé en deux blocs, l’un de 18,9 ha et l’autre de 7,4 ha, sur un terrain d’assiette d’une surface de 342 060 m². 
L’emprise du projet se trouve en zone 1AUx de l’actuel Plan Local d’Urbanisme. La zone à urbaniser 1AUx recouvre des secteurs à caractères naturels destinés à être urbanisés de façon organisée pour l’accueil d’activités économiques à 
court ou moyen terme, sous réserve du respect des principes énoncés dans les orientations d’aménagement. 

 
Figure 1 : Plan de masse du projet (source : ENGIE Green)  
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II. 1.  Caractéristiques du projet 

Les principaux équipements techniques caractéristiques mis en œuvre pour la centrale solaire de la ZA de l’Etang 
Bertrand seront les suivants :  
-   les panneaux solaires photovoltaïques installés sur des structures fixes ; 
-   les postes de conversion ; 
-   le poste de livraison ; 
-   le local de stockage ; 
-   les pistes ; 
-   les clôtures et dispositifs de surveillance. 
 
Les études techniques réalisées, prenant en compte les contraintes identifiées autour et sur les différentes 
emprises du projet, permettent d’envisager l’installation d’une centrale solaire de 24,9 MWc avec une production 
annuelle de 29 512 000 kWh/an et 83 000 modules photovoltaïques environ. 
La centrale photovoltaïque sera entièrement clôturée afin d’en interdire l’accès à toute personne non autorisée. 
Afin de respecter l’article 11 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pardoux-l’Ortigier, les clôtures 
seront uniquement constituées de grillages souples d'une hauteur minimale de 2 m par rapport au point le plus 
bas au pied de la clôture de couleur gris-vert (RAL 7033 par exemple), doublées par une haie vive d'essences 
locales. Les postes de conversion hébergeant les composants électriques ainsi que le poste de livraison seront 
répartis sur le site de la centrale photovoltaïque en veillant à les éloigner dans la mesure du possible de la RD7 et 
des habitations. 
 
Suite à la consultation du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Corrèze, plusieurs prescriptions 
seront respectées afin de limiter les risques :   
- Le site disposera sur l’ensemble du périmètre d’une voie stabilisée d’une largeur de 4 m au minimum permettant 
le passage d’un engin incendie. Cette voie sera raccordée à la voie publique. Toute impasse sera proscrite ;  
- Dans le cas où il y aura une impossibilité technique de continuité de cette voie, une aire de retournement sera 
aménagée. Le cheminement secondaire devra permettre le passage de moyens sapeurs-pompiers et disposer 
d’une largeur minimale de 1,80 m. 
- Les locaux techniques devront être équipés de moyens de secours adaptés aux risques ;  
- La défense extérieure contre l’incendie (DECI) devra être assurée par un volume d’eau à minima de 30m3 sur une 
heure ou immédiatement disponible. Cet aménagement devra être situé à 400 m maximum du risque à défendre. 
La distance est mesurée par voie carrossable.  
 
Le site d’implantation de la centrale est accessible à partir de l’échangeur sur l’autoroute A20 par la route 
départementale n°7. 

II. 1. 1.  Données techniques générales  

Tableau 1 : Caractéristiques techniques du projet 

Caractéristiques Projet 

Surface du projet 26,3 ha 

Type de structure Structures fixes  

Caractéristiques Projet 

Puissance installée 24,9 MWc 

Énergie primaire Énergie radiative du soleil 

 

II. 1. 2.  Le matériel constituant un projet photovoltaïque  

L’installation sera composée des éléments suivants, répartis sur les terrains visés par le projet : 

II. 1. 2. 1.  Les panneaux, installés sur les structures métalliques : 

 
Les panneaux seront installés sur des structures fixes inclinées à 18° vers le Sud, qui supporterons chacune six 
rangées de modules solaires (6 panneaux en mode paysage). Les structures faiblement inclinées auront une 
hauteur de 3,4 m environ. 

 
Exemple de panneau photovoltaïque : VOLTEC 330  

(Source : ENGIE Green) 

II. 1. 2. 2.  Les structures de la centrale photovoltaïque  

 
Les panneaux seront installés sur des structures bi-pieux inclinées à 18° orientées vers le Sud. Les structures ont 
été volontairement rabaissées, et faiblement inclinées, pour limiter leur hauteur à 3,4 m environ (contre 3,7 m à 
25° généralement). Les structures seront en acier galvanisé et seront similaire à celles présentées ci-dessous : 
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Figure 2 : Schéma de coupe des structures bi-pieux inclinées (source : ENGIE Green) 

 
Les tables de panneaux supporteront 6x11 panneaux sur bi-pieux en acier galvanisé. Les espaces entre chaque 
panneau seront de 2 cm. Des tables de panneaux supportant 6x6 panneaux seront également susceptibles d’être 
utilisées en complément sur des zones trop étroites pour les tables 6x11. 
 

 
Structures bi-pieux inclinées (source : ENGIE Green) 

 

II. 1. 2. 3.  Les fondations de la centrale photovoltaïque 

 
Le type de fondation pressenti pour la centrale est le pieu battu. Cette technologie présente l’avantage d’être 
faiblement impactante sur le sol. Elle permet en effet d’éviter à la fois l’excavation de terre, ainsi que le coulage 
de béton. Le démantèlement est en parallèle très aisé.  
Les pieux envisagés sont en acier galvanisé, inox. Les bi-pieux bénéficient d’une section en H garantissant une 
intégration au sol optimale et en parallèle une résistance maximale. La profondeur d’enfouissement sera calculée 
sur la base des études géotechniques qui seront effectuées au préalable de la construction. La profondeur 
envisagée à ce jour est d’environ 1,60 m. 
 

 
Enfouissement des pieux (source : ENGIE Green) 

 

II. 1. 2. 4.  Les bâtiments techniques de la centrale photovoltaïque 

Au total, les 9 bâtiments seront construits pour notamment abriter les appareils électriques pour la centrale de la 
ZA de l’Etang Bertrand : 

- 7 postes de conversions, 
- 1 poste de livraison, 
- 1 poste de stockage. 

 

La centrale solaire au sol sera équipée de postes de conversion comprenant les onduleurs et transformateurs. Les 
postes ont les dimensions suivantes : 13 m x 3 m x 3,8 m. 
Les onduleurs ont pour rôle de transformer le courant continu produit par les modules photovoltaïques en courant 
alternatif.  
Le courant alternatif obtenu est transformé en moyenne tension HTA de 20 000 V et ensuite acheminé vers le 
poste de livraison situé au Nord-Est de la centrale de la ZA de l’Etang Bertrand. Ce poste de livraison abrite deux 
départs HTA d’une puissance unitaire de 12 MW. 
 
Le poste de livraison de dimensions 13 m x 3 m x 3,7 m sert d’interface entre le réseau électrique en provenance 
des modules photovoltaïques et celui d’évacuation vers le réseau électrique ERDF. Ses principales fonctions sont 
le comptage de la production électrique et la protection des réseaux électriques.  
Enfin le stockage des pièces détachées utiles à un dépannage rapide de la centrale photovoltaïque se fera dans un 
poste de stockage aux dimensions égales à un poste de conversion. 
 
Les 2 postes de conversion en bordure, le local de stockage et le poste de livraison bénéficieront d’un habillage 
bois sur leurs 4 faces et d’une coordination des couleurs des portes peintes, ce qui leur permettra une meilleure 
intégration paysagère. Leur forme sera sobre et géométrique, à toit plat. Les ouvertures seront de préférence de 
couleurs sombres (couleur en harmonie avec la géographie du site : RAL 7033 par exemple). Les 5 autres postes 
de conversion restants ne feront pas l’objet d’un habillage car ils ne seront que très peu visible depuis la route et 
les habitations. 
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Exemple d’habillage bois (à gauche) et couleur naturelle adaptée à la géographie du site (à droite) :   
 
 

  
 
 

 

II. 1. 2. 5.   Les pistes de la centrale photovoltaïque 

- Les pistes d’exploitation seront aménagées avec un revêtement composé de concassé provenant d’une carrière 
locale et respectant les couleurs traditionnelles des pistes forestières.  

 
Piste d’exploitation 

 
Les pistes d’accès seront créées sur le même modèle que les pistes d’exploitation. Les remblais utilisés seront de 
type inertes (GNT 0/100 
GNT 0/80, GNT 0/60, GNT 0/31.5). Les pistes et voies d’accès  résisteront à l’érosion de fortes pluies pendant toute 
la durée de l’exploitation de la Centrale Photovoltaïque. Pour ce faire, les pistes auront une faible pente (environ 
2%) de façon à permettre l’écoulement des eaux, sans abîmer la piste, et être équipées de fossés et de buses de 
traversée lorsque cela s’avère nécessaire et après avis du Maître d’Œuvre. 
Un busage sera également créé au niveau des fossés entre la route et le site afin de conserver les écoulements.  

 
 
 

II. 1. 2. 6.  Les clôtures de la centrale photovoltaïque 

 
Les clôtures seront de type clôture grillagée en acier galvanisé, à maillage souple de hauteur 2 m, de couleur 
assortie à la couleur des portes des bâtiments (RAL 7033).    
 

Exemple de clôture de couleur :  
 

 
 
 
 

Exemple de clôture :  
 
 

 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG1NP1iMnSAhVMPxoKHRLkAcoQjRwIBw&url=http://www.sel-solutions.fr/postes-de-livraison/realisations/Les-speciaux-5/Poste-de-livraison-special-%E2%80%93-5-m-%E2%80%93-1-porte-%E2%80%93-facade-bois-1.htm&psig=AFQjCNHse4zBAETBWoSxrDbzIW3XKk1hIQ&ust=1489136775184558
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II. 1. 2. 7.  La citerne incendie de la centrale photovoltaïque 

Etant situé à proximité de boisements, le projet doit répondre à des critères de défendabilité, préconisés par le 
SDIS, notamment la mise en place d’une réserve incendie. La citerne incendie sera disposée sur une couche de 10 
cm de sable, surmontée d’un géotextile anti-poinçonnant. Ce type de réserve est fermé, étanche, avec une 
structure constituée d’un tissu enduit double face. La toile obtenue est de la qualité de celle utilisée pour les 
bateaux pneumatiques. Les citernes souples ont la forme de berlingots. Les cuves souples offrent une protection 
totale du volume d’eau contenue. De par leur conception, le produit stocké n’est pas en contact avec les éléments 
extérieurs car la paroi de la citerne épouse toujours le liquide contenu. Cela empêche donc toute évaporation, 
oxydation et adjonction d’eau. 
 

 
Citerne incendie © ENGIE Green 

 
 

II. 1. 2. 8.  Le raccordement électrique 

 
Le raccordement au réseau électrique de la centrale se fera au départ du poste de livraison vers le poste ENEDIS 

de Naves situé à environ 16 km du projet. Le raccordement se fera par câbles enterrés aux frais du maitre 

d’ouvrage. Le tracé du raccordement et la réalisation de celui-ci sera réalisé par ENEDIS. Ce raccordement 

permettra l’injection de l’électricité produite par le parc vers le réseau de distribution. Ce raccordement permettra 

également l’alimentation des équipements techniques de la centrale lorsque qu’aucune électricité n’est produite 

par le parc. En ce sens Il n’est pas prévu d’autre point de raccordement de la centrale photovoltaïque.  

 

II. 1. 2. 9.  Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme 

L’article 1Aux 13 stipule qu’au moins 15% de l’unité foncière d’une zone artisanale doit être aménagée en espaces 
verts et plantées d’arbres de haute tige, caduques seulement. Les essences locales (chênes, frênes, aulnes, érables) 
formant un bosquet seront privilégiées.   
Dans le cadre du projet, l’unité foncière est de 35 ha avec une emprise au sol de la centrale photovoltaïque 
atteignant les 27 ha. Les 7 ha restant correspondent à des zones naturelles évitées (bois de châtaigniers, 
alignement de chênes, hêtraie-chênaie acidiphile, milieux ouverts et zones humides). Ainsi, 23% de l’unité foncière 
correspond à des espaces naturels présentant des essences arborées locales et de hautes tiges.  
 
L’article 1AUx 11 précise que les constructions doivent être adaptées au terrain naturel, les remblais/déblais 
réduits au minimum.  
Les postes ont été placés de manière à ce que leur largeur soit perpendiculaire à la pente. De cette manière, les 

remblais permettant de combler la surélévation des postes a été réduite au maximum. 

  

II. 1. 2. 10.  Le défrichement  

Le site fera l’objet d’une demande de défrichement sur 7,2 ha. La zone a déjà été défrichée il y a moins de 10 ans, 
cette demande permettra la régularisation de l’état administratif des parcelles.  
 

 
Carte 1 : Zone concernée par la demande de défrichement en violet (Source ENGIE PV ETANG BERTRAND) 
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II. 1. 2. 11.  L’implantation finale des panneaux et des postes de la 
centrale photovoltaïque 

 
Le maître d’ouvrage a une volonté de mettre en place un projet cohérent tout en respectant l’environnement et 
le contexte paysager du site. Suite aux enjeux identifiés au sein de l’aire d’étude du scénario de référence, le plan 
de masse du projet a été adapté afin d’éviter et limiter les impacts sur les zones sensibles identifiées. Ainsi, les 
secteurs à forts enjeux environnementaux ont été entièrement évités. Les locaux techniques ont été positionnés 
le plus loin possible des habitations. La centrale photovoltaïque a également été reculée de plusieurs mètres par 
rapport à la route, et sera équipée d’une haie bocagère afin de limiter les covisibilités.  
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III.  Les impacts paysagers 

III. 1. 1.  Impact sur le paysage "perçu" 

Le projet se trouve à proximité des axes de communication principaux et des habitations, ce qui entraîne une forte 
visibilité. Le paysage « perçu » concerne ici les vues depuis les axes de circulation. 
Le site longe la départementale 7 ce qui entraine un impact fort. 
 
Au sein d’une ambiance paysagère de campagne-parc, les impacts paysagers du projet sont forts. 
L’installation des panneaux photovoltaïques introduit un changement dans le paysage. Le milieu bocager que 
constituent les masses boisées et les parcelles agricoles dans le territoire est substitué par un paysage relativement 
ouvert et artificiel. 
 
Trois types d’impacts sont à noter sur le paysage « perçu » :  

- La vue sur le parc photovoltaïque positionné en limite directe de la route départementale est en face des 
habitations les plus proches 

- La vue sur l’arrière des rangs de panneaux photovoltaïques, orientés vers le sud.  
- La vue sur les infrastructures liées à l’installation du parc (clôtures, postes…).  

 
L’impact visuel en vue proche (depuis la RD 7) est fort. Cette route n’est pas un axe majeur de découverte du 
territoire mais elle est relativement fréquentée. Le choix des clôtures le long de la RD se fera dans un objectif de 
qualité des vues depuis la départementale. Son jugement négatif ou positif est fonction de la perception de chacun. 
Mais la mise en place d’énergie propre tend à une perception positive.  
L’impact visuel en vue lointaine est fort car le territoire est vallonné et le site est localisé en hauteur à une altitude 
de 400 m NGF. Il est visible depuis certains hameaux localisés à moins de 2 km au sud du site.  
Cependant, la présence de nombreuses masses boisées autour du site et dans le secteur nord de Saint-Pardoux-
l’Ortigier créée une barrière visuelle, permettant ainsi de limiter l’impact visuel en vue lointaine. 
 

L’impact du projet sur le paysage « perçu » est donc fort. 

 

III. 1. 2.  Impact sur le paysage de loisirs 

Le site n’est pas traversé par des chemins pratiqués par les randonneurs, cavaliers ou vététistes. Il ne semble pas 
y avoir d’activité de loisirs sur le site ou à proximité immédiate.  
 

L'impact sur le paysage de loisirs est donc nul. 

III. 1. 3.  Impact sur le paysage ressource 

Le territoire est principalement occupé par : 
- des parcelles agricoles utilisées pour le pâturage bovin (viande), les cultures (notamment maïs) et les 

prairies de fauche (fourrage) ;  
- des parcelles boisées de diverses essences (chêne, hêtre, châtaigniers…) 

 
La ressource agricole occupe donc la majeure partie du territoire.  
 

La ressource énergétique photovoltaïque apporte une dimension positive à la valorisation du territoire par le 
développement de ressources « propres » et durables.  
 

L'impact sur le paysage ressource est donc notable et positif, puisque la mise en place d'un parc photovoltaïque 
vient accompagner la ressource agricole déjà présente sur le territoire.  

III. 1. 4.  Impact sur le paysage culturel 

L'absence d'éléments patrimoniaux sous-entend la nullité de l'impact sur le paysage culturel. 
 
Comme évoqué lors de l'analyse de l'état initial, le paysage de campagne-parc est commun au territoire. Les 
premières habitations étant situées juste en face du site, les riverains pourront être affectés par la présence d'un 
parc photovoltaïque. 
 

L'impact sur le paysage culturel peut donc être considéré comme modéré, bien qu'une nouvelle dimension 
culturelle puisse être perçue par la mise en place d'un parc. 

III. 1. 5.  Synthèse des impacts bruts sur le paysage 

Tableau 2 : Synthèse des impacts bruts sur le milieu humain 

Elément 
impacté 

Caractéristique de l’impact brut 
Type de 
l’impact 

brut 

Durée de 
l’impact brut 

Temps 
de 

réponse 

Nature 
de 

l’impact 
brut 

Importance 
de l’impact 

brut 

Paysage 
perçu 

Dégradation du paysage lors de 
travaux d’installation des panneaux 
et de réalisation des bases de vie 

Direct 

Temporaire 
(durée de la 

phase 
travaux) 

Court 
terme 

- Fort 

Modification de la composition du 
paysage (en vues rapprochée et 
éloignée) ; Vue sur arrière des 
panneaux depuis RD 7 ; 
Infrastructures liées au projet 
(accès, clôtures, postes, réseaux) 

Direct 

Temporaire 
(durée de vie 

de 
l’installation) 

Court 
terme 

- Fort 

Paysage de 
loisirs 

Pas de sentiers Direct 

Temporaire 
(durée de vie 

de 
l’installation) 

Court 
terme 

/ Nul 

Paysage 
ressource 

Création d’un nouveau paysage 
« de l’énergie », complémentaire 
de l’agriculture 

Direct 

Temporaire 
(durée de vie 

de 
l’installation) 

Court 
terme 

+ 
Impact 
positif 

Paysage 
culturel 

Absence d’éléments patrimoniaux Direct 

Temporaire 
(durée de vie 

de 
l’installation) 

Court 
terme 

/ Nul 

Habitations situées en face du site Direct 

Temporaire 
(durée de vie 

de 
l’installation) 

Court 
terme 

- Fort 

- : impact négatif sur le paysage       + : impact positif sur le paysage 
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IV.  Les mesures paysagères 

IV. 1.  Mesure d’évitement : Préservation du réseau 
hydrographique, des zones humides et des boisements 

Afin d’éviter les sensibilités les plus significative, le maître d’ouvrage a souhaité exclure du projet un secteur de 
6,35 ha, soit 18 % de l’emprise d’étude originelle. Cette zone d’exclusion permet notamment : 

- De préserver l’ensemble du réseau hydrographique et des zones humides (1,61 ha préservés au total) ;   
- De conserver les boisements du site (4,74 ha préservés au total) : l’alignement de chênes pédonculés, le 

bois de châtaigniers et la hêtraie-chênaie acidiphile sont conservés et restent ainsi favorables à tout un 
cortège spécifique (oiseaux, reptiles, chiroptères,...).  

- De limiter les impacts visuels du projet. La conservation de ces espaces naturels permet de mieux intégrer 
le projet dans son environnement et ainsi de limiter les visibilités en particulier du côté est.  

- De préserver les flux biologiques du territoire : la faune sera ainsi en mesure de traverser naturellement  
l’installation photovoltaïque par le biais de ce corridor écologique.  

 
De plus, ces zones présentent de fortes pentes. Par conséquent, leur préservation permet d’éviter des 
terrassements de grande ampleur.  
 
Cette mesure permet d’éviter et de limiter plusieurs impacts au niveau physique, paysager et naturel. 
L’implantation finale du projet occupe majoritairement des habitats naturels et d’espèces présentant des enjeux 
faibles à modérés. Des impacts résiduels sont encore significatifs suite à cette mesure. Afin de poursuivre sa 
réflexion sur une intégration optimale du projet photovoltaïque dans l’environnement, le maître d’ouvrage a donc 
mis en place plusieurs autres mesures.  
 

IV. 2.  Mesure de réduction 

Dans le cadre de la conception du projet, le maître d’ouvrage a intégré plusieurs mesures de réduction sur le milieu 
paysager :  

o M.R 6 : Implantation d’une haie paysagère le long de la RD 7 afin de limiter les covisibilités ; 
o M.R 7 : Maintien du couvert végétal et préservation du corridor écologique ; 
o M.R 8 : Minimiser les infrastructures ; 
o M.R 9 : Choix des matériaux en harmonie dans le paysage. 

 
 

IV. 2. 1.  M.R 6 : Implantation d’une haie bocagère 

La présence d’un réseau routier avec notamment la RD7 et d’habitations à proximité du secteur prévu pour 
l’aménagement entraine des covisibilités pour les différents usagers de ces axes et des habitants. 
Afin de limiter ces covisibilités, une haie paysagère sera plantée le long de la RD7 sur une longueur de 1,044 km. 
(Cf. Pièce n°6 : photomontages). Ces écrans de végétation seront composés d’essences variées, locales et 
rustiques. Le séquençage cherchera à optimiser tout le linéaire planté pour obtenir une diversité maximale parmi 
toutes les essences citées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 3 : Liste des espèces végétales à privilégier pour la plantation de la haie bocagère 

Type et espèce Force 

Haut-Jet principal 

Fraxinus excelsior (frêne commun) TIGES* 

Castanea sativa (Châtaignier) TIGES* 

Fagus sylvatica (Hêtre commun) TIGES* 

Juglans regia (Noyer commun) TIGES* 

Quercus robur (Chêne pédonculé) TIGES* 

Prunus avium (merisier) TIGES* 

Sorbus domestica (cormier) TIGES* 

Acer campestre (érable champêtre) TIGES* 

Arbre en cépée 

Carpinus betulus (charme commun) JP 2 à 5 ans repiqué 60/80 

Acer campestre (Erable champêtre 30/50 cm en godet (400 cm3 mini) antichignon : 
1+1 

Corylus avellana (noisetier) JP 2 à 5 ans repiqué 60/80 

Arbuste 

Malus sylvestris (Pommier sauvage) 30/50 cm en godet antichignon : 1+1 

Ilex aquifolium (Houx) 30/50 cm en godet antichignon : 1+1 

Ulex eurapaeus (Ajonc d’Europe) 30/50 cm en godet antichignon : 1+1 

Cytisus  scoparius (Genêt à balais) 30/50 cm en godet antichignon : 1+1 

Calluna vulgaris (Callune) 30/50 cm en godet antichignon : 1+1 

Pyrus pyraster (Poirier sauvage) 30/50 cm en godet antichignon : 1+1 

Malus sylvestris (Pommier sauvage) 30/50 cm en godet antichignon : 1+1 

Berberis vulgaris (Epine vinette) JP 2 à 3 ans repiqué 60/80 

Cornus sanguinea (cornouiller sanguin) Touffe 3 à 5branches 60/80 

Cornus mas (Cornouiller mâle) Touffe 3 à 5branches 60/80 

Ligustrum vulgare (troène vulgaire) JP 2 à 3 ans repiqué 60/80 

Buxus sempervirens (buis) 25/40 cm en godet antichignon : 1+ 0 

Cornus sanguinea (cornouiller sanguin) 30/45 cm en godet antichignon : 1+1 

Coryllus avellana (noisetier) 30/+ cm en godet antichignon : 1 +0 

Crataegus monogyna (Aubépine monogyne) 30/45 cm en godet antichignon : 1+1 

Evonymus Europeus (fusain d’Europe) 30/50 cm en godet antichignon : 1+1 

Frangula alnus (Bourdaine) 30/40 cm en godet antichignon : 0+1 

Ligustrum vulgare (troène vulgaire) 30/40 cm en godet antichignon : 0+1 

Mespilus germanica (Néflier) 20/40 cm en godet antichignon : 0+1 

Prunus domestica. Variété Prune d'Ente (Prunier) 20/40 cm en godet antichignon : 0+1 

Prunus mahaleb (cerisier de Sainte-Lucie) 10/20 cm en godet antichignon : 1+0 

Prunus spinosa (prunellier) 30/45 cm en godet antichignon : 1+1 

Rhamnus cathartica (Nerprun purgatif) 30/50 cm en godet antichignon : 1+1 

Rosa canina (églantier) 30/50 cm en godet antichignon : 1+1 

Sambucus racemosa (Sureau à grappes 30/50 cm en godet antichignon : 1+1 

Sambucus nigra (Sureau noir) 30/50 cm en godet antichignon : 1+1 

Sorbus domestica (cormier) 20/40 cm en godet antichignon : 1+0 micorrhizé 

Viburnum opulus (Viorne obier) 30/50 cm en godet antichignon : 1+1 

Viburnum lantana (viorne lantane) 30/50 cm en godet antichignon : 1+1 

Tous les godets sont en 400 cm3 minimum pour les arbustes. 
* Les tiges sont des arbres présentant un fût cylindrique ou à peine conique surmontés d’un ensemble de plusieurs 
branches. La hauteur du tronc mesurée à 100 cm du sol sera de 175 cm à 200 cm. 
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L’équilibre général de la tige respectera un rapport " hauteur totale/diamètre au collet " de l’ordre de 60. 
Les arbres feuillus devront avoir un tronc droit exempt de plaies, chancres ou autres maladies. 
L’Entrepreneur veillera à ce que les sujets soient bien formés, fléchés et équilibrés (diamètre de tronc suffisant par 
rapport à la hauteur de l’arbre) et contre plantés régulièrement en pépinière. 
 
Une réflexion sur la typologie de la haie sera menée, plus particulièrement sur le rythme et le choix des essences 
à privilégier en fonction des différentes situations, les hauteurs, la transparence ou l’opacité selon les secteurs (par 
exemple, des essences plutôt arborées au Nord telles que des Chênes et des Hêtres, et à l’Est plutôt des mélanges 
arbustifs (Corylus, Erable champêtre, Bouleau…).  
 

.  
 

Schéma de l’organisation d’une haie bocagère diversifiée 
 
Création de la haie bocagère :  
Les végétaux approvisionnés devront provenir de pépinière présentant les même caractéristique en terme de 
climat et de sol que les secteurs biogéographiques où est prévue leur plantation. 
Selon la place disponible deux solutions seront envisageables : plantation sur un rang avec un espacement entre 
plants de 50 cm avec haut-jet principal tous les 6 mètres ou plantation en quinconce.  
 

 
 

La largeur de la haie sera de l’ordre de 2 à 3 mètres. Des jeunes plants de 1 à 5 ans seront utilisés. Il faudra veiller 
à ce que les racines soient nues et bien développées et ramifiées. La plantation devra être immédiate après l’achat, 
auquel cas, les plants devront être mis en jauge dans du sable humide ou de la terre meuble et conservés à l’abri 
du vent. Un arrosage sera effectué à la suite de la plantation. Afin d’éviter toute concurrence avec d’autres plantes 
(invasives ou pionnières), un paillage sera appliqué au sol. Il sera composé de matériaux naturels biodégradables : 
paille, paillette de lin, feutre de lin, copeaux de bois, écorces. Ils devront être renouvelés en raison de leur 
décomposition (tous les ans jusqu’à développement de la haie). 
De plus, des espèces grimpantes comme le Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) ou le Lierre (Hedera 
helix) pourront être installées sur la clôture. 
 
En plus du rôle d’intégration paysagère du projet, la haie sera utilisée comme habitat et corridor de déplacement 
pour de nombreuses espèces animales, notamment les cortèges locaux de passereaux et les insectes pollinisateurs 
comme les abeilles. 
 
Sitôt la mise en place des végétaux, des travaux d'entretien interviendront pour garantir notamment le bon état 
de la végétation et permettre les constatations de reprise avant la notification de la réception de l'ouvrage. 
 
Délais de garantie et constat de reprise des plantations :  
Après les travaux de plantations, un constat de parfait achèvement sera réalisé en présence de l’entrepreneur et 
du maître d’ouvrage. Une réception totale voire partielle, avec ou sans réserve, sera réalisée. Les constats de 
reprise feront état du nombre de végétaux morts, manquants, endommagés, ainsi que les végétaux dépérissant. 
Le taux de reprise attendu est de 90 % pour les arbustes, plants forestiers, baliveaux et enherbement. 
Le délai de garantie est de 2 ans à compter de la date du constat d'achèvement des travaux de création. Durant 
cette période, l’entrepreneur sera chargé d’entretenir les plantations (débroussaillage des espèces adventices, 
arrosages, taille, remplacement des plants morts…). Pour les remplacements des végétaux, l'entrepreneur fournira 
les plants dans les forces, espèces, écotypes et qualités équivalentes.  
 

 

 
 

Résultats attendus © Markus Hassler 
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En plus de l’implantation d’une haie bocagère, le maître d’ouvrage a souhaité conserver une partie des habitats 
naturels du site afin d’intégrer au mieux le projet dans son environnement naturel. Les zones humides et cours 
d’eau ont donc été évités, ainsi que les boisements (alignement de Chênes pédonculés, Bois de châtaigniers, 
Hêtraie-chênaie acidiphile). Les deux blocs de la centrale ont ainsi été espacées pour maintenir le corridor 
écologique du site, sur une largeur de 15 m. La préservation de ces zones permet de limiter les visibilités depuis le 
côté est, et favorise l’intégration paysagère de la centrale photovoltaïque. 
 

 
Corridor écologique préservé au sein du site © ETEN Environnement 

 
Enfin, l’implantation de la centrale photovoltaïque a été reculée de plusieurs mètres à la limite nord de l’emprise, 
par rapport au plan de masse initialement prévu afin de permettre d'implanter une haie dense et fournie entre la 
RD7 et la clôture de la centrale. 
 
 
 
La carte page suivante synthétise les mesures prises en faveur de l’intégration paysagère du projet.  
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Carte 2 : Intégration paysagère du projet (source : ETEN Environnement, 2018)

 

ENGIE PV ETANG BERTRAND 
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IV. 2. 1.  M.R 7 : Maintien du couvert végétal 

La gestion du site prévoit le maintien d’un couvert végétal spontané sous les panneaux. Cette végétation 
nécessitera un entretien afin d’éviter l’embuissonnement. La société chargée de l’entretien, devra respecter un 
cahier des charges précis, établi au préalable. L’entretien de la végétation se réalisera par pâturage extensif puis 
par fauche mécanique ou girobroyage, voire un débroussaillage manuel des ligneux trop hauts. L’objectif étant de 
maintenir une végétation basse type lande herbacée, compatible avec le bon fonctionnement de la centrale.  
La hauteur de coupe sera au minimum de l’ordre d’environ 20 cm afin de préserver la végétation. Ce 
débroussaillage permettra de conserver un couvert végétal et de limiter l’imperméabilisation des sols. 

IV. 2. 2.  M.R 8 : Minimiser les infrastructures 

L’accès au parc se fait à partir de la route départementale n°7. Les réseaux du projet seront enterrés.   

IV. 2. 3.  M.R 9 : Choix de matériaux en harmonie dans le paysage 

- Les pistes d’exploitation seront aménagées avec un revêtement composé de concassé provenant d’une carrière 
locale et respectant les couleurs traditionnelles des pistes forestières.  

 
Piste d’exploitation 

 
- Les 7 postes de livraison bénéficieront d’un habillage bois sur leurs 4 faces et d’une coordination des couleurs 
des portes peintes, ce qui leur permettra une meilleure intégration paysagère. Leur forme sera sobre et 
géométrique, à toit plat. Les ouvertures seront de préférence de couleurs sombres (couleur en harmonie avec  la 
géographie du site : RAL 7033 par exemple).  
Enfin, les postes de conversion ont été éloignés des zones de forte visibilité pour le voisinage. 
 

Exemple d’habillage bois (à gauche) et couleur naturelle adaptée à la géographie du site (à droite) :   

 

 
 
- Les clôtures seront de type clôture grillagée en acier galvanisé, à maillage souple de hauteur 2 m, de couleur 
assortie à la couleur des portes des bâtiments (couleur RAL 7033).    

Exemple de clôture de couleur :  
 

 
 

Exemple de clôtures :  
 

 
 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG1NP1iMnSAhVMPxoKHRLkAcoQjRwIBw&url=http://www.sel-solutions.fr/postes-de-livraison/realisations/Les-speciaux-5/Poste-de-livraison-special-%E2%80%93-5-m-%E2%80%93-1-porte-%E2%80%93-facade-bois-1.htm&psig=AFQjCNHse4zBAETBWoSxrDbzIW3XKk1hIQ&ust=1489136775184558
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V.  Les mesures de réduction sur le milieu physique 
(phase chantier) 

V. 1. 1.  M.R 3 : Filière de gestion des eaux pluviales 

En phase de chantier, les travaux de remaniement des sols, nivellement, etc.  sont sources de pollution des eaux 
souterraines et/ou superficielles. De plus, le compactage des sols peut entraîner une réduction de la perméabilité 
des sols (d’autant plus qu’ils sont de nature argileuse) et donc une augmentation du volume d’eau de 
ruissellement. Il est donc nécessaire d’implanter des ouvrages de collecte et traitement de ces eaux superficielles 
durant la phase chantier. Des fossés perpendiculaires à la pente générale (noues) pourront être implantés sur site 
afin de récolter la totalité des eaux accumulées sur l’emprise des travaux. Leur pente devra être comprise entre 
0,5 % et 3%. Afin d’éliminer les matières en suspension et autres polluants, des filtres à paille pourront être 
implantés en aval de ce réseau de collecte.  En cas de fortes intempéries, les travaux seront proscrits.  
Pour la partie Nord-est, la mise en place de noues n’est pas nécessaire. En effet la topographie du site permet la 
mise en place des filtres à paille directement dans les talwegs se déversant dans le réseau hydrographique. 
Enfin, selon la perméabilité des sols et le toit de la nappe, les eaux traitées pourront être soit infiltrées dans le sol 
naturel, soit rejetées vers le réseau hydrographique.  
La carte ci-contre schématise des emplacements potentiels pour la mise en place des noues à prévoir lors de la 
phase travaux. Ces noues seront maintenues en phase d’exploitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Carte 3 : Emplacement possible des noues à prévoir lors de la phase travaux 
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VI. 1. 1.  Incidences visuelles depuis différents sites d’observations 

Intégration visuelle des panneaux photovoltaïques 
 

Contrairement au pâturage et au travail avec le végétal, les panneaux sont une matière inerte (pas de mouvement) et sont surélevés du sol (créant une rupture visuelle entre l'horizontalité du couvert herbacé et la verticalité des arbres). 
Il y a donc non seulement une rupture de rythme visuel (ligne de vue à mi-hauteur), mais également une immobilité inhabituelle sur le territoire. 
La couleur métallique des panneaux photovoltaïques contraste avec les tons naturels du sol et de la végétation.  
 
Incidence visuelle du projet 
 

L’incidence visuelle du projet est analysée à travers plusieurs photomontages. Deux photomontages sont réalisés à l’intérieur du site, deux autres permettent d’appréhender l’impact visuel en vue rapprochée depuis la RD7, à proximité 
des habitations. Un dernier photomontage en vue éloignée permet de visualiser l’intégration du projet dans son environnement. La cartographie ci-dessous localise les prises de vue. 

 
Carte 4 : Localisation des photographies panoramiques utilisées pour les photomontages 

Les simulations visuelles ci-après confirment l’ampleur de l’impact visuel du parc solaire et la nécessité d’intégrer des mesures paysagères pour réduire cet impact (plantation d’une haie bocagère le long de la RD 7).  

ENGIE PV ETANG BERTRAND 
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Localisation des vues et simulations visuelles du projet par photomontage : 

Localisation des vues Photomontages 

Localisation de la vue 1 
 
Le cliché est pris au sein du site, depuis la bordure 
ouest, vue vers le sud-est  
 
 
Analyse de l’état initial 
 
Le terrain est actuellement occupé par une prairie 
mésophile de fauche et une prairie artificielle. 
 
Au sein du site, la topographie permet une vue 
éloignée sur la commune de Saint-Pardoux-l’Ortigier. 

Point de vue 1 

 
Analyse de l’état projeté 
 
Vue directe sur les panneaux photovoltaïques à 
l’intérieur du site.  
 
La topographie permet de conserver une partie de la 
vue éloignée sur la commune de Saint-Pardoux depuis 
l’intérieur du parc solaire. 
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Localisation des vues Photomontages 

Localisation de la vue 2 
 
Le cliché est pris depuis la RD7 au nord-ouest du site, 
vue vers le sud-est.  
 
 
Analyse de l’état initial 
 
La prairie de fauche constitue un milieu ouvert 
permettant d’apprécier le paysage de campagne-parc 
caractéristique du Limousin. 
 
La topographie du site permet une vue éloignée sur la 
commune de Saint-Pardoux-l’Ortigier. 
 

Point de vue 2 

 
Analyse de l’état projeté 
 
Vue rapprochée sur le parc photovoltaïque depuis la 
RD7, à proximité des premières habitations.  
 
La topographie permet de conserver une partie de la 
vue éloignée sur la commune de Saint-Pardoux depuis 
la RD7. 
 
La rectitude et le caractère artificiel des installations 
photovoltaïques altèrent la qualité paysagère du site et 
des alentours. 
 
L’impact visuel négatif est fort. 
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Localisation des vues Photomontages 
Analyse de l’état projeté et des mesures paysagères 
 
Intégration d’une haie paysagère devant la clôture du 
parc solaire le long de la RD7. 
 
La vue sur le parc solaire est limitée par l’implantation 
de la haie. En comparaison avec le photomontage de 
l’état projeté, l’implantation de la haie apparaît 
comme étant une mesure paysagère pertinante. 
 
Toutefois, l’impact visuel reste modéré. 
 
 

 
Localisation de la vue 3 
 
Le cliché est pris depuis la RD7 au sud-ouest du site, 
vue vers l’Est.  
 
 
Analyse de l’état initial 
 
La prairie de fauche constitue un milieu ouvert 
permettant d’apprécier le paysage de campagne-parc 
caractéristique du Limousin. 
 
La topographie du site permet une vue éloignée sur la 
commune de Saint-Pardoux-l’Ortigier. 
 

Point de vue 3 
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Localisation des vues Photomontages 
Analyse de l’état projeté 
 
Vue rapprochée sur le parc photovoltaïque depuis la 
RD7, à proximité des premières habitations.  
 
La topographie permet de conserver une petite partie 
de la vue éloignée sur la commune de Saint-Pardoux 
depuis la RD7. 
 
La rectitude et le caractère artificiel des installations 
photovoltaïques altèrent la qualité paysagère du site. 
 
L’impact visuel négatif est fort. 
 

 
Analyse de l’état projeté et des mesures paysagères 
 
Intégration d’une haie paysagère devant la clôture du 
parc solaire le long de la RD7. 
 
La vue sur le parc solaire est limitée par l’implantation 
de la haie. Toutefois, l’impact visuel reste modéré. 
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Localisation des vues Photomontages 

Localisation de la vue 4 a 
 
Vue sur les habitations situées en face du 
projet.  
 
Analyse de l’état initial 
Plusieurs maisons résidentielles typiques de la 
région sont présentes en bordure de la RD 7. La 
vue rapprochée se compose de prairies et 
bosquets naturels.  
 
La topographie du site permet une vue éloignée sur la 
commune de Saint-Pardoux-l’Ortigier. 

 

Point de vue 4 a 

 
Analyse de l’état projeté 
 
Vue rapprochée sur le parc photovoltaïque et les 
clôtures qui bordent le site.  
 
La rectitude et le caractère artificiel des installations 
photovoltaïques altèrent la qualité paysagère du site. 
 
L’impact visuel négatif est fort. 
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Localisation des vues Photomontages 
Analyse de l’état projeté et des mesures paysagères 
 
Intégration d’une haie paysagère devant la clôture du 
parc solaire le long de la RD7 et préservation des 
boisements du site.  
 
La vue sur le parc solaire est limitée par l’implantation 
de la haie. Toutefois, l’impact visuel reste modéré. 

 
Localisation de la vue 4 b 
 
Vue rapprochée des boisements localisés au 
sein du talweg central du site 
 
Analyse de l’état initial  
Les boisements associés à la prairie de fauche 
constituent un milieu bocager permettant d’apprécier 
le paysage de campagne-parc caractéristique du 
Limousin. 
 
La topographie du site permet une vue éloignée sur la 
commune de Saint-Pardoux-l’Ortigier. 

 

Point de vue 4 b 
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Localisation des vues Photomontages 
Analyse de l’état projeté 
 
Vue rapprochée sur le parc photovoltaïque et les 
clôtures qui bordent le site.  
 
La rectitude et le caractère artificiel des installations 
photovoltaïques altèrent la qualité paysagère du site. 
 
L’impact visuel négatif est fort. 

 

  
Analyse de l’état projeté et des mesures paysagères 
 
Intégration d’une haie paysagère devant la clôture du 
parc solaire le long de la RD7 et préservation des 
boisements du site.  
 
La vue sur le parc solaire est limitée par l’implantation 
de la haie. Toutefois, l’impact visuel reste modéré. 
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Localisation des vues Photomontages 

Localisation de la vue 5 
 
Le cliché est pris à l’intérieur du site depuis la bordure 
Est, vue vers le nord-ouest  
 
 
Analyse de l’état initial 
 
La juxtaposition de cultures, de prairies, de boisements 
et de petits hameaux constituent un paysage de 
campagne-parc caractéristique du Limousin. 
 
 

Point de vue 5 

 
Analyse de l’état projeté 
 
Vue directe sur le parc photovoltaïque depuis la route 
communale. 
 
La rectitude et le caractère artificiel des installations 
photovoltaïques altèrent la qualité paysagère du site. 

 
Toutefois, l’intégration des mesures 
d’évitements des boisements permet de 
limiter l’impact visuel et d’intégrer le projet 
dans son environnement naturel.  
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Localisation des vues Photomontages 

Localisation de la vue 6 
 
Le cliché est pris depuis le hameau de Chauzu, situé à 
1,3 km au sud-est du site, vue vers le nord-ouest.  
 
 
Analyse de l’état initial 
 
La topographie du site permet une vue éloignée sur le 
site et sur la commune de Saint-Pardoux-l’Ortigier et 
d’apprécier le paysage de campagne-parc 
caractéristique du Limousin. 
 

Point de vue 6 

 
Analyse de l’état projeté 
 
Vue éloignée sur le parc photovoltaïque depuis le 
hameau de Chauzu.  
 
Le caractère artificiel des installations photovoltaïques 
altère la qualité paysagère du site. 
La couleur métallisée des panneaux constraste avec les 
tons naturels du paysage. 
 
L’impact visuel négatif en vue éloignée est modéré. 
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 Pièce n°7 : Documents photographiques (paysage proche)
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La zone rapprochée correspond à l’aire d’étude, périmètre élargi comprenant l’emprise des projets et les milieux 
attenants, instituée dans le souci de la prise en compte des axes de visibilité et de fonctionnement des sites. 
Le site d’étude est longé au nord par la RD 7. 
 
A cette échelle, deux grandes entités paysagères se dégagent : 

- les milieux fermés composés de boisements de diverses essences (bois de châtaigniers, hêtraie-chênaie, 
alignement de chênes…) au sud et à l’est. 

- les milieux ouverts composés de prairies et de cultures au centre, au sud et au nord. 
Un ruisseau s’écoule dans la partie Est du site. 
 
Autour du terrain de projet, les parcelles agricoles et boisées composent un patchwork de hauteurs contrastées. 
La partie Nord du site est bordée par la RD 7, le long de laquelle sont implantées des habitations qui ont une vue 
directe sur le site.  
 

La sensibilité paysagère est forte compte tenu de la topographie du secteur. En revanche, les boisements 
encadrant le site permettent d’absorber l’impact visuel à ses abords. 

 
Le plan suivant localise les différentes positions des prises de vues présentées ci-après :  
 

 
Carte 5 : Diagnostic paysager et localisation des photographies 

 

 
Photo 1 : vue depuis la départementale : Prairie de fauche. Masses boisées à l’horizon. © ETEN Environnement 
 

 
Photo 2 : vue depuis la départementale © ETEN Environnement 
 

 
Photo 3 : vue depuis la départementale © ETEN Environnement 
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Photo 4 : vue depuis la départementale © ETEN Environnement 
 

 
Photo 5 : vue depuis la départementale © ETEN Environnement 
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 Pièce n°8 : Documents photographiques (paysage lointain) 
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La zone éloignée est également concernée par l’analyse paysagère. Pour ce projet de parc photovoltaïque sur la 
commune de Saint-Pardoux-l’Ortigier, une analyse de l’occupation des sols et de la localisation des habitations 
permet de se rendre compte de la visibilité de la future centrale. 
 
Le site du projet est situé dans le triangle Brive – Tulle – Uzerche (Limoges). 
 

 
Figure 3 : Carte IGN (source : géoportail.gouv.fr) 

Le site du projet de centrale photovoltaïque est situé au nord du bourg de Saint-Pardoux-l’Ortigier. Il est accessible 
via la RD 7, reliant le nord de Saint-Pardoux-l’Ortigier aux hameaux du sud de Perpezac-le-Noir et de Lagraulière.  
 
Plusieurs hameaux d’habitations se trouvent à proximité du site. Les vues depuis ces lieux sont limitées par les 
masses boisées qui entourent le site. 
 
Le site s’inscrit dans un paysage vallonné. Il est situé à des altitudes oscillant entre 350 m et 400 m NGF et est 
marqué par la présence d’une pente orientée Nord-Ouest-Sud-Est, avec un secteur dépressionnaire au niveau de 
la partie centrale du projet. Cette situation topographique rend le site particulièrement sensible à l’impact visuel 
engendré par l’implantation d’une centrale photovoltaïque.  
 
Dans le périmètre éloigné, les seuls points de vue sur le site de projet sont situés au niveau des hameaux de la 
Malignie, de la Borderie et de Chauzu localisés au Sud et Sud-est du site.  
Les photos ont été prises depuis ces hameaux.  
 

 
Carte 6 : Schéma d’analyse du périmètre éloigné (source : ETEN environnement, 2017) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo éloignée n° 1 – vue depuis la route de la Malignie à environ 500 m au Sud du site d’étude 
© ETEN Environnement 
 
 

UZERCHE 

Site d’étude 
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Photo éloignée n° 2 – vue depuis la Borderie à environ 1,5 km au Sud-est du site d’étude 
© ETEN Environnement 
 
 
 
 

 
 

Photo éloignée n° 3 – vue lointaine, depuis la route de Chauzu, à environ 1,2 km au Sud-est du site d’étude 
© ETEN Environnement 

Site d’étude 

Route de Chauzu 
Vers Lagraulière 

Site d’étude 
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VI. 1.  Conclusion sur les sensibilités du site et les enjeux 
paysagers 

Le paysage du site, composé principalement de parcelles agricoles et de boisements, est commun à l’ensemble de 
l’ambiance paysagère de campagne-parc du Limousin. Il s’inscrit dans une identité paysagère régionale forte. 
 
 
 

Les premières habitations sont situées le long de la départementale RD 7 au nord du site à une vingtaine de 
mètres, ce qui implique une forte co-visibilité. Le site étant situé en hauteur, il est visible également depuis les 
hameaux au sud. 

 

 
Carte 7 : Sensibilités paysagères du site (source : ETEN Environnement, 2017) 
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