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PREFACE 

 Il existe en droit français une réglementation particulière concernant certaines 
installations. Ces installations sont nommées Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Elles sont définies par l’article L.511-1 du Code de l’Environnement: 
 
 Article L.511-1

 

 : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, 
dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par 
toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers 
ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la 
salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de 
l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la 
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine 
archéologique.[..] ». 

 Ces ICPE sont classées en fonction de la nature et des volumes de leur(s) activité(s). 
Le classement est différencié en 4 catégories qui sont, de la plus restrictives à la moins 
restrictives : 
 

• Autorisation (A), 
• Enregistrement (E), 
• Déclaration (avec ou sans contrôle) (D), (D-C), 
• Non classable (N-C). 

 
 Les seuils, permettant de différencier et de séparer ces catégories, sont définis en 
annexe du Code de l’Environnement. 
 
 Cette classification impose la rédaction d’un dossier présentant l’installation, ses 
caractéristiques techniques et les risques induits sur la santé, la sécurité et la salubrité 
publique ainsi que ses impacts sur l’environnement (faune, flore, eau, patrimoine culturel et 
architectural etc.…). Le contenu de ce dossier est défini par le Code de l’Environnement. 
 
 Dans le cadre de ce dossier, le site est soumis au régime de l’enregistrement. C’est 
un régime intermédiaire entre la déclaration et l’autorisation. Il assure un haut niveau de 
protection des personnes, des biens, et de l’environnement, pour des installations dont on 
connaît les risques et les impacts, pour lesquelles des prescriptions techniques permettant 
de les réduire voir supprimer existent. 
 
 Ce dossier technique se compose de la façon suivante (Article R.512-46-3 du Code 
de l’Environnement) : 
 

• L’identité du demandeur, 
• La localisation de l’installation, 
• La description, la nature et le volume des activités, ainsi que les rubriques 

de la nomenclature dont relève l’installation. 
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 Il doit également être complété, à minima, par les annexes suivantes : 
 

• Cartes et plans de l’installation, 
• Usage futur du site lors de la mise à l’arrêt de l’installation, 
• Capacités techniques et financières de l’exploitant, 
• Compatibilité avec les documents d’urbanisme en vigueur, 
• Preuve du respect des prescriptions techniques applicables, 
• Evaluation des incidences NATURA 2000, 
• Compatibilité du projet avec plans schémas et autre programmes de 

protection, 
• Existence ou non d’un parc de protection spécifique. 

 
 
 Enfin, tout document pertinent, concernant l’installation et/ou ses impacts, et pouvant 
apporter des éclaircissements supplémentaires sur les risques encourus, sur les impacts 
divers et/ou sur les solutions techniques mises en œuvre pour réduire voir supprimer ces 
risques et impacts, peut être joint en annexe du dossier d’enregistrement. 
 
 Ce dossier d’enregistrement est approuvé par le Préfet après avis de la commune 
concerné, et si besoin passage devant le COnseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). 
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PRESENTATION DU DEMANDEUR 

Raison sociale : 
 

VERLHAC INDUSTRIE 
 

Enseigne : VERLHAC INDUSTRIE 

Forme juridique : SARL au capital de 100 000 € 

N° SIREN 791 580 780 

Code APE 5210B 

Activités Entreposage et stockage non frigorifique 

Adresse du siège social :  165 Avenue André Malraux - 19 100 
BRIVE-LA-GAILLARDE 

Adresse du site :  Allée des Ajoncs - Champ de Brach - ZAC 
de la Montane - 19 800 EYREIN 

Téléphone : 05 55 87 22 22 

Télécopie :   05 55 87 50 74 

Directeur Mme Alexandra DUVAL 

Signataire de la demande : Mme Alexandra DUVAL 

 
Ce dossier a été réalisé en collaboration avec : 
 

B.S.C. ENVIRONNEMENT 
 

9, route de Chiniac 
19 320 MARCILLAC-LA-CROISILLE 

 
Tel : 05.44.40.60.80 
Fax : 05.44.40.60.80 
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LOCALISATION DE L’INSTALLATION 

 L'installation de la société VERLHAC INDUSTRIE est située sur les communes 
d’EYREIN (19) et de SAINT-PRIEST-DE-GIMEL (19), dans le département de la CORREZE 
(19). Son adresse exacte est ZAC de la Montane, Allée des Ajoncs, 19 800 EYREIN. 
 
 Elle est implantée sur les parcelles n° 29, 30 et 31 section AA, commune d’EYREIN 
(19), et sur les parcelles n° 23, 24 et 25, section AH, commune de SAINT-PRIEST-DE-
GIMEL (19). Ces parcelles sont situées dans un secteur rural, au sein d’une ZAC. 
 
 L’établissement est situé
 

 : 

• Département

• 
 :    CORREZE 

Communes
 SAINT-PRIEST-DE-GIMEL 

 :   EYREIN   

• Sections

• 
 :     AA / AH 

Parcelles

• 
 :     29, 30 et 31 // 23, 24 et 25 

Surface au sol des bâtiments

• 
 :  7 574 m² 

Surface locaux de bureaux

• 
 : 227 m² 

Surface imperméabilisée

• 
 :  7 710 m² 

Surface espaces verts
 

 :  32 120 m² 

 L'emprise de la société VERLHAC INDUSTRIE est accessible via la RD1089, puis le 
réseau routier interne de la ZAC, et se situe à 0,70 Km à l'Est du village de GARE DE 
CORREZE et à 2.5 km à l’Ouest du bourg d’EYREIN. 
 
 Le propriétaire des terrains est la société VERLHAC INDUSTRIE. 
 
 Les cartes ci-après permettent se localiser avec précision cette installation. 
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Source
  

 : viamichelin@ 

VERLHAC INDUSTRIE 
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DESCRIPTION DES ACTIVITES 

 La Société VERLHAC INDUSTRIE est une entreprise de gestion logistique de 
marchandises de tout secteur d’activité, pour le compte de clients industriels. Elle réalise 
également des prestations de lavages/nettoyage de caisses plastiques et de tri de pièces 
mécaniques pour le compte de la Société BORG WARNER TRANSMISSIONS SYSTEMS. 
 
 Pour la réalisation de ces activités, VERLHAC INDUSTRIE a implanté un ensemble 
bâtimentaires comprenant les installations suivantes : 
 

• Lavage des bacs de transport de pièces mécaniques, 
• Contrôle qualité et tri des pièces mécaniques, 
• Activité de stockage logistique. 

 
 Les activités de lavage de bacs de transport de pièces mécaniques et de contrôle 
qualité de ces pièces sont effectuées pour le compte de la Société BORG WARNER 
TRANSMISSIONS SYSTEMS. Elles sont réalisées dans la cellule 1 et dans l’atelier de cet 
ensemble bâtimentaire. 
  

La cellule 1 sert au stockage des bacs plastiques de pièces mécaniques, avec un 
espace dédié à l’activité de contrôle qualité et l’atelier abrite les installations de lavage des 
bacs. 
 
 La cellule 2 est utilisée uniquement pour des activités logistiques, pour le compte de 
clients divers. Une zone de chargement/déchargement représentant une surface de 530 m² 
est installée dans cette cellule, le long de la façade Sud. 
 
 Ces installations avaient déjà fait l’objet d’un permis de construire et un dossier de 
déclaration d’exploiter une ICPE avait été déposé en Préfecture de la Corrèze courant 
Novembre 2013. 
 
 Aujourd’hui, il est prévu la construction d’un auvent de stockage sur la partie Est du 
terrain, d’une surface au sol de 970 m² qui servira au stockage d’huiles en GRV de 1 000 l 
pour le compte de BWT.  
Un permis de construire est en cours d’instruction par les services de la Préfecture de la 
Corrèze (19). 
 
Également, pour assurer une alimentation électrique de secours des installations en cas de 
panne du réseau électrique, un groupe électrogène fonctionnant au fioul domestique est 
installé en façade Sud de du bâtiment (voir plan).  
Ce groupe électrogène a une puissance thermique nominale de 450 kW. 
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SCHEMA INSTALLATIONS VERLHAC INDUSTRIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Murs REI120. 
 
 

CELLULE 2 CELLULE 1 

AUVENT 

BUREAUX/VESTIAIRES 

LOCAUX TECHNIQUES ET 
CUVE EAU SPRINKLER 

ZONES DE QUAIS ATELIER 

ENTREE SORTIE 

VOIE DE CIRCULATION 

Groupe électrogène 
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PRESENTATION DES PROCESS 

 
PRESENTATION DES OPERATIONS DE LAVAGE DES BACS 

 Ces opérations sont réalisées par VERLHAC INDUSTRIE pour le compte de la 
Société BWT. Cela consiste au lavage des caisses plastiques utilisées par BWT pour le 
transport et la manutention de pièces mécaniques diverses. Ces bacs, après utilisation, sont 
souillés par des huiles de graissage. 
 
 La Société VERLHAC INDUSTRIE réalise le lavage de ces bacs grâce à 4 machines 
à lavées industrielles installées dans la partie atelier du bâtiment. 
 

 
 
 Le chargement des bacs souillés est effectué grâce à un engin de manutention dédié. 
Celui-ci pose les bacs sur le convoyeur et ensuite un opérateur les introduits dans la 
laveuse. Ils sont alors lavés à haute pression avec de l’eau lessivielle chaude puis ils 
ressortent sur le convoyeur, à l’extrémité de la laveuse. Ils restent quelques minutes sur le 
convoyeur (égouttage) puis sont évacués par un autre opérateur vers le stockage et/ou leur 
réexpédition. 
 
 L’alimentation en eau de process des laveuses est effectuée principalement depuis 
une cuve de récupération des eaux de toiture de 10 m3, ou via le réseau d'adduction d'eau 
potable. Les eaux souillées sont évacuées dans un premier temps vers une cuve de 40 m3 
où elles sont stockées puis sont ensuite collectées par une société spécialisée (SANITRA 
FOURRIER). 
 
 

Laveuse 

Bacs souillés Bacs propres 



VERLAHC INDUSTRIE 
Dossier de demande d'enregistrement d'une ICPE 

Commune d’EYREIN (19) 

____________________ B.S.C. ENVIRONNEMENT ____________________ 
Sept. 2015 

13 

 
PLAN EN COUPE LAVEUSE 
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PRESENTATION DES OPERATIONS DE CONTROLE QUALITE 

 Les opérations de contrôle qualité sont réalisées sur les pièces mécaniques pour le 
compte de BWT. Elles ont lieu dans un espace fermé, dédié uniquement à ces opérations. 
Cet espace est situé dans la cellule 1. 
 
 Ces opérations consistent, à sélectionner une caisse de pièces sur un lot selon la 
méthode de l’échantillonnage, et, à réaliser une analyse visuelle des pièces afin de 
rechercher toute anomalie ou non-conformité. Si l’échantillon se révèle conforme, alors 
l’ensemble du lot est considéré conforme. 
 

 
Vu extérieure de la zone de tri 
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ESTIMATIF DES VOLUMES 

 Les quantités annuelles de matières premières consommées seront les suivantes : 
 

Type de matière 
Consommation journalière 

moyenne 
Consommation annuelle 

moyenne 

Eau de process 3 m3 1 000 m3 
 
 Les quantités de produits stockés sont les suivantes : 
 

Produits stockés Zone de stockage Quantités stockées 

Caisses (plastiques) navettes 
souillées 

Atelier < 20 m3 (Stockage en vrac, en-
cours de production) 

Cellule 1 115.2 m3 soit 100 palettes 

Caisses (plastiques) navettes 
propres 

Cellule 1 115.2 m3 soit 100 palettes 

Atelier < 20 m3 (Stockage en vrac, en-
cours de production) 

Pièces mécaniques BWT 
Cellule 1 3 456 m3 soit 3  000 palettes 

Cellule 2 270 m3 soit 200 palettes 

Pièces (plastiques) TIAG 
INDUSTRIES (Produits finis) Cellule 2 1 479 m3 soit 1 100 palettes 

Produits de nettoyages 
conditionnés (petits contenants) 

EYREIN INDUSTRIE 
Cellule 2 148 m3 soit 110 palettes 

Huiles BWT Auvent 
20 m3 (Stockage en GRV  

1 000 l) 
 
 Les emplacements des différentes zones de stockage pour les 2 cellules ainsi que 
l’emplacement des en-cours de production pour l’atelier sont présentés sur un plan, en 
annexe au présent dossier. 
 
 Les pièces (plastiques) de la société TIAG INDUSTRIE sont des produits finis issus 
des ateliers de production de la Société. Ces pièces peuvent être des pièces de lits 
médicalisés pour le secteur hospitalier, des boitiers plastiques et des goulottes pour 
l’industrie du bâtiment, des tableaux de bords et des pièces de structure pour l’industrie 
automobile et aéronautique etc.… 
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 Les huiles notées dans le tableau ci-dessus sont des huiles solubles utilisées pour 
l’usinage de pièces mécaniques par la Société BORG WARNER TRANSMISSION 
SYSTEMS. Ces huiles, au nombre de 4 actuellement, ne sont pas classables comme 
liquides inflammables au sens des rubriques 4330 et 4331 de la nomenclature des ICPE 
(Point éclair > à 100°C ou non applicable). Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont 
jointes en annexe. 
 
 Ces produits sont les suivants : 
 

• BONDERITE C-NE 5088 FG, 
• BOT 342, 
• CIMPERINE 821, 
• HOCUT 795 HF. 
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RUBRIQUES ICPE CONCERNEES PAR LA DEMANDE 

Rubrique de 
classement Désignation de la rubrique Nature et volume de l'activité 

Régime 
A : Autorisation 

E : Enregistrement 
D : Déclaration 

D-C : Déclaration avec 
contrôle périodique 

Rayon 
d'affichage en 

Km 

1510* 

Entrepôts couverts (Stockage de matières ou produits 
combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l’exception 
[…]. 
 
Le volume des entrepôts étant 
 

: 

2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300 000 m3. 

Cellule 1 : 32 500 m3 (h=13 m) 
Cellule 2 : 30 810 m3 (h=13 m) 

Auvent
Soit un volume total de 

stockage de 

 : 7 760 m3 (h = 8 m) 

71 070 m3 

E / 

2663 

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale 
unitaire est composée de polymères (matières plastiques, 
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
(stockage de). 
 
2) Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible 
d'être stocké étant
 

 : 

c. Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³  

Vstocké cellule 1 : 131 m3 

(caisses plastiques navette BWT) 
Vstocké cellule 2

Soit un volume total de 
 : 1 479 m3  

1 610 m3 

D / 

2563 

Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés 
utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosoluble à l’exclusion 
des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement 
de surface. 
 
La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant : 
 
2. Supérieur à 500 l mais inférieur ou égal à 7 500 l 

2 laveuses avec une capacité 
unitaire de 1 500 l 

1 laveuse avec une capacité 
de 1 250 l 

1 laveuse avec une capacité 
de 500 l 

Soit un volume total de 
produits mis en œuvre de 

4 750 l 

D-C / 
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Rubrique de 
classement Désignation de la rubrique Nature et volume de l'activité 

Régime 
A : Autorisation 

E : Enregistrement 
D : Déclaration 

D-C : Déclaration avec 
contrôle périodique 

Rayon 
d'affichage en 

Km 

2910 

Combustion 
 
A. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, 
du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du 
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse […], si la puissance 
thermique nominale de l’installation est : 
 
1. Supérieure ou égale à 20 MW 
2. Supérieure à 2 MW mais inférieure à 20 MW 

Une chaudière au gaz naturel 
(réseau public d’alimentation) 

d’une puissance thermique 
nominale de 1.2 MW 

Un groupe électrogène d’une 
puissance thermique nominale 

de 450 kW 
Soit une puissance thermique 

nominale totale de 
1.65 MW 

N-C / 

2925 
Atelier de charge d’accumulateurs 
 
La puissance maximum de courant continu utilisable pour cette 
opération est supérieure à 50 kW. 

Présence de 8 postes de 
charge pour 8 engins de 

manutention d’une puissance 
unitaire de 3.5 kw soit une 

puissance maximale de 
courant continu de 

28 kW 

N-C / 

 
* Le volume total de stockage sous la rubrique 1510 a été établi suivant la Circulaire DPPR/SEI du 21/06/2000 relative aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) - Circulaire et instruction technique du 04 Février 1987 relative aux entrepôts couverts.  
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FICHES DE DONNEES DE SECURITE  
 
 








































































