« Bardages bois : durabilité &
évolution d’aspect

Le point sur les bonnes pratiques |
(neuf et rénovation) » |

Mercredi 10 avril 2019, de 9h30a 17h30 [
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facades bois sans finitionsLes points de vigilance et
bonnes pratiques.
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Le bardage bois sans finition
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~ Lerevétement
L extérieur

DES BATIMENTS BOIS

Atlanbois
Ie bois G sa source

_ FiboisOccitanie 2017, 84 pages
Atlanbois2015, 127 pages
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LA CONSTRUCTION
BOIS

12 ENSEIGNEMENTS
A CONNAITRE

CA VA BARDER !

RETOURS D'EXPERIENCES SUR LE VIEILLISSEMENT DU BARDAGE BOIS

Fiboislsere 2018, 36 pages
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Sans finition ? Mise au point
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Le bardage bois sans finition

Terminologies

A Ne pas confondre finition et préservation

A Préservation durabilité naturelle de certaines
essences (hors aubiers) sawis des risques
fongiques et insectex{norme FD P2651:2011)

A Préservation durabilité conférée (produits de
préservation appliqués par traitement de surface
ou autoclave, bois modifiés thermiquement).

A Préservation grands débords de toit (H = 2,5D)

A Finiton: 84 dzZNBENJ f I LISNBY VYA
AYOGSYLISNASE O6LISAYyiddzZNBaxX
assurer la perennité de la préservation par
traitement de surface.

A Sans finition = grisonnement ou gd débords
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Le bardage bois sans finition
Ni grisonnement ni finition
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BARDAGE EN EPICEA NON TRAITE i SUD TYROL
Source : O. Gaujard




Le bardage bois sans finition
Ni grisonnement ni finition

Ecole élémentaire La riviere (38pource Fiboislsére
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Le bardage bois sans finition
Grisonnement sans finition
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Le bardage bois sans finition
Grisonnement sans finition
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Le bardage bois sans finition
Grisonnement sans finition

Red Cedar (apres 17 ans)

F
BDISL}TVI/I
. . L'int fession FORET-BOIS
Source: Atlanbois e MOLSIN



Le bardage bois sans finition
Grisonnement sans finition

Chataignier (apres 16 ans)
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Le bardage bois sans finition
Grisonnement sans finition

Douglas autoclave (apres 13 ans)
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Le bardage bois sans finition
Grisonnement sans finition

Douglas (apres 8 ans)
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