AN

</\n Avel Energy

PHOTOMONTAGE N°34 : VUE DEPUIS LE PUY DE SANCY

Vue 50 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le a une distance d’environ 38 cm (format A3)
Page 253



PROJET DE PARC EOLIEN CHALONS-LE MAREIX (19) — Etude patrimoniale et paysagére

VI. CONCLUSION

L’étude montre le faible impact du projet lié aux effets cumulés. Le projet n’entre que tres ponctuellement en
covisibilité avec les parcs existants ou en instructions.
Le projet constitue plutdt un nouveau secteur occupé. Des vues lointaines s’ouvrent depuis les marges élevées
de I'aire d’étude éloignée (frange du plateau de Millevaches, massif du Sancy, rebord des Combrailles) avec une
présence faible du motif éolien dans les panoramas montagnards.
L'amplitude modestes des reliefs et le couvert boisé favorisent le maintien du cadre paysager de la majorité
des bourgs et un faible impact sur les éléments patrimoniaux.
Les principaux impacts concernent les habitations les plus proches. L’habitat trés dispersé est exposé a des vues
directes prégnantes, généralement sur une des deux lignes de la composition.
Le projet technique de mise en place des éoliennes et de leurs équipements annexes (piste d’acces,
plateformes, poste de livraisons,...) fait I'objet de traitements paysagers spécifiques. Ils tiennent compte de la
topographie et de la végétation en place.

Theme Principaux enjeux Effets Impact moyen par theme
Orientation paysagére SO/NE discréte, peu lisible dans le territoire, qu’il na pas été
possible d’accompagner
, Ligne de force plateau de la Courtine/Monts d’Aix Vallonnements doux dont le rapport d’échelle avec les machines est ponctuellement ‘.
Relief et paysage . , Modéré
Caractéristiqgues montagnardes fort en vue rapprochée
Perception en covisibilité avec le massif du Sancy, constituant la toile de fond de la
majorité des vues emblématiques
. . , Prégnance importante principalement pour les hameaux situés a I'est. fx s
L’habitat proche et dispersé & ) .p P p. e P Modéré a
Pas de situation de surplomb identifiée
Bourgs et hameaux X
Lamaziére-Haute Visibilité limitée (recul) Faible
Aix Pas de covisibilité avec la silhouette du bourg, visibilité depuis les extensions récentes Modéré

Dolmen (Lamaziere-Haute)

Pas de visibilité du fait du recul

Non significatif

Projet de Feyt-Laroche

Pas de situation d’encerclement des bourgs

Motte castrale (Aix) Visibilité sur le projet avec une bonne lisibilité Modérée
Patrimoine protégé et Panorama du puy de Vareyron, et plus généralement du Modéra
éléments d'intérét massif des Agriers Perception en covisibilité avec le massif du Sancy, constituant la toile de fond de la oqere
Sentier de petites randonnées (massif des Agriers, sentier de majorité des vues emblématiques Modéré
la Factrice)
Aire d’étude éloignée (A89, D1089) Visibilité limitee . , o Faible
Quelques vues lointaines, échelle de vision compatible avec celle du grand éolien
Axes routiers Vues directes depuis les séquences les plus ouvertes, principalement depuis I'est (bassin
Aire d’étude intermédiaire (D21, D1089) de I'Abeille) Modéré
Présence de nombreux motifs végétaux qui filtrent les vues
, , NPT . Effets cumulés limités par la distance au projet. Covisibilité essentiellement depuis les
Présence d’un poéle éolien autour de Briffons e, .
grands panoramas (vue éloignée) Faible

Impact = enjeu x effet du projet

Non

Nul significatif

Faible | Modéré
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VIll. AUTRES METHODOLOGIES

Réalisation des cartes de visibilité (An Avel Energy)

La zone visuelle dinfluence permet didentifier le nombre d'éoliennes visibles depuis fous les points
géographiques du territoire étudié. Elle est réalisée avec le logiciel windPRO et mise en page & 'aide d'un
logiciel SIG.

La 2| est réalisée en plusieurs étapes -

* Création du modéle numérique de temain et insertion des éoliennes (Fig.1)

* Inzerfion des données de surfaces avec CORIMNE LAND COVER

*  Paramétrage et lancement du calcul

* [Exportation des données vers un logiciel S1G

*  Mise en page des données sur une carte

Hypothéses de calcul :

*  Résolution du calcul - 25 m

*  Hauteur du regard © 1,5 m

*  Ajre de la surface étudiée - 286439 ha

«  Critére utilisé pour le calcul de visibilité: Hauteur de moyeu + % diamétre de rotor
+  Données alimétriques : SRTM Shuttle DTM 1 arc-second (résolution de 30m)

Hauteuwrs obstacles du CORINE LAND COVER :
*  [Foréts de fevillus et mixtes : 15 m Fig. | Extrat logicial windPRO
*  Foréts de coniféres - 15m

Eoliennes utilisées pour le calcul : Résultats :
[ Nombred'éoliennevisile [  Sufacefha) [ = Suface(%) |
1 1144 0.4
ED1 | NORDEX N117/3000 116.8m | 1060m | 652502 | 6505236 | 7994 2 2405 e
ED2 | NORDEX N131/3000 131.0m | 1140m | 652806 | 6505244 | 7822 3 ) 0.6
EDG | NORDEX N131/3000 1310m | 1140m | 653252 | 6505279 | 7727 3 1284 04
ED4 MORDEX M131/3000 1310m | 1140m 653304 G304011 7889 5 17835 8.2
EDS HORDEX M131/3000 131.0 m 1140 m Gh3581 0503833 T&8D.8

Limites :

*  Absence de prise en compte des secteurs bdtis (villes, villages et constructions isolées) et de la
vegetation ponctuelle (haie, arbres, __)

*  Paz de prize en compte de la diminution de l'impact visuel avec la distance.
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Réalisation des simulations (An Avel Energy)

Un photomontage doit permettre de se faire une opinion précise de a3 -
la perception visuelle d'un parc &olien dans son environnement. |l est [T = ke
donc nécessaire gque les photomontages soient réalisés selon une
méthode rigoureuse.

Les prises de vue :

Les photographies sont réalisées avec un appareil photo numeérigue
Canon 6D doté d'un capteur plein format (24x36 mm) de 20 Mpx et
d’'une focale five de 50 mm. Lappareil photo est monté sur une téte
panoramique elle-méme fixée sur un pied fripode.

Pour chague point de vue, plusieurs séries de photographies sont
réalizées en format portrait tous les 20° afin de réaliser un assemblage
panoramigue en projection cylindrigue.

Les coordonnées GPS sont directement enregistrées dans les
données EXIF des photographies, elles sont également relevées a

Faide d'un GPS. Les coordonnées de plusieurs points de repére sont "% -
également relevées lors de la mission de terrain. T et ———
Creation des panoramiques : Fbmﬂ

Wi % Supica £ 1B EBL 08 M

Lassemblage des photographies en vue panoramigue est réalisé a
Faide d'un logiciel spécialise en projection cylindrigue (AUTOPAMNO
GIGA).

Realisation des photomontages :

Les photomontages sont réalisés avec le logiciel WindPRO en
plusieurs étapes:

* Création du modéle numérique deterrain et insertion des éoliennes
(Fig.1)

*  Superposition du modéle numérigue et de la photographie
panoramigue (Fig.2)

= Edition du photomontage (Fig. 3)

Afin de favoriser la compréhension des photomontages:

| “Fariskuans
2

FigZ

* Les rendus des éoliennes sont parfois forceés pour que Fon puisse
les distinguer : la couleur utilisée est alors une couleur maoins réaliste
mais plus visible. Cela peut se traduire par une coloration plus foncée
ou plus claire des éoliennes (qui ne seraient pas colorées ainsi dans
la réalité) ;

Pour une meilleure compréhension, sur les vues filaires, les éoliennes
visibles sont numérotées et colorées en orange pour e projet eolien
de Chélons - le Mareix, bleu pour les projets en service, vert pour les
projets accordés et violet pour les projets en instruction.

Malgré tout le soin apporté a la réalisation des simulations visuelles,
ces demiéres comportent certaines limites:

*  Absence de cinétique des éoliennes.

* Déformation liée a la réalisation des panoramas.

* Possibilités de |égéres imprécisions.

Fig2
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